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内 容 简 介 


本 书 根据 编者 多 年 的 教学 经 验 和 对 高 职高 专 中 等 职业 院 校 及 技工 学 校 学 生 的 实际 情况 (强调 学 生 的 


动手 能 力 ) 的 了 解 而 编写 。 本 书 采 用 实际 操作 与 理论 分 析 相 结合 的 编写 方法 ， 让 学 生 在 项 目 制作 过 程 中 
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就 会 有 一 种 成 就 感 ， 这 样 会 大 大 提高 学 生 的 学 习 兴 趣 。 最 后 ， 再 通过 拓展 练习 ， 来 提高 学 生 的 知识 迁移 


能 力 。 


全 书 分 为 9 部 分 ， 包 括 室内 装饰 设计 制图 基础 知识 、AutoCAD 2014 基础 知识 、 二 维 绘制 命令 、 编 
命令 、 文 字 表 格 与 尺寸 标注 、 室 内 装饰 设计 配 景 绘制 、 室 内 装饰 平面 图 的 绘制 、 室 内 装饰 设计 天 花 及 其 


他 布置 图 的 绘制 和 室内 装饰 设计 立 面 图 的 绘制 





辑 








本 书 不 仅 适用 于 高 职高 专 及 中 等 职业 院 校 学 生 ， 而 且 可 以 作为 AutoCAD 绘图 爱好 者 和 室内 设计 人 员 











短期 培训 的 案例 教程 ， 尤 其 适合 初学 者 和 自学 者 学 习 使 用 。 
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第 1 章 “室内 装饰 设计 制图 基础 知识 


项 目 1: 室内 装饰 设计 中 各 种 图 纸 的 分 析 
项 目 2: 室内 装饰 设计 的 制图 要 求 和 规范 …… 


第 2 章 AutoCAD 2014 基础 知识 pp 


项 目 1: 了 解 AutoCAD 2014 的 操作 界面 … 
项 目 2: 了 解 绘图 环境 设置 与 系统 配置 … 
项 目 3: 了 解 文件 管理 、 基 本 输入 和 图 层 的 相关 操作 sc， 
项 目 4: 了 敌情 病害 位 工具 < 图 块 、 设 计 中 心 和 













:了解 多 眉 线 全 令 … 
: 了 解 多 他 
: 了 解 多 线 命令 … 


: 了 解 改 变 几何 特性 类 命令 
项 目 6: 了 解 对 象 编辑 类 命令 ……… 


第 5 章 文字 表格 与 尺寸 标注 ……… 


项 目 1: 了 解 文字 标注 … 
项 目 2: 制作 图 签 模板 …- 


—€ 站 AutoCAD 2014 室内 甘 饰 设计 制 国 











Vl 


: AutoCAD 2014 中 表格 相关 知识 
: AutoCAD 2014 中 尺寸 标注 的 相关 知识 
: 尺寸 标注 命令 的 作用 以 及 使 用 方法 


: 组 合 沙发 的 绘制 … 
: 组 合 床 的 绘制 … 
: 组 合 餐 桌 的 绘制 … 


: 绘制 室内 装饰 设计 原始 平面 图 
: 绘制 室内 装饰 设计 平面 布置 图 


: 绘制 室内 装饰 设计 天 花 布置 图 
: 绘制 室内 装饰 设计 电路 布置 图 … 
: 绘制 室内 装饰 设计 水 路 布置 图 … 


: 电视 背景 墙 立 面 图 的 绘制 了 … 
: 卧室 背景 墙 立 面 图 的 绘制 < 






室内 装饰 设计 配 景 绘制 …………… 





室内 装饰 平面 图 的 绘制 PP 


室内 装饰 设计 天 花 及 其 他 布置 图 的 绘制 ……… 








室内 装饰 设计 立 面 图 的 绘制 …………… 297 







室内 芝 饰 设计 制 同 
基础 知识 


: 禾 能 a 


项 目 1: 室内 装饰 设计 中 各 种 图 纸 的 分 听 
项 目 2: Pe 装饰 设计 的 制图 要 求 和 规范 


i 
在 室内 设计 中 ， 整 的 图 纸 一 般 包 括 室内 平面 图 、 室 内 顶棚 图 、 室 内 立 
内 构 志 评 图 (室内 设计 节点 评 图 ) 、 迁 视 国 水 电 图、 新入 国 、 加 寺 轩 和 和 


面 图 、 室 
2 个 项 目 介绍 各 种 图 纸 的 作用 、 包 括 的 内 容 、 图 形 的 标 


三 维 效果 图 等 。 本 章 通过 
注 方法 及 图 形 符号 简介 等 相关 知识 
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一 、 项 目 预览 


的 “第 1 章 项 目 1 ”文件 夹 中 。 
二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 





室内 装饰 设计 制图 


项 目 1: 室内 装饰 设计 中 各 种 图 纸 的 分 析 


本 项 目 主要 对 室内 装饰 设计 中 各 种 图 纸 进 行 分 析 ， 项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 


项 目 部 分 效果 请 读者 浏览 第 1 音素 材 文件 夹 中 的 相关 文件 s 


案例 制作 的 大 致 步 又 : 





任务 一 : 
内 平面 图 


任务 二 : 
内 顶棚 图 


认识 室 认识 室 














任务 过， 认识 室 
| 内 立 面 图 








素材 中 


任务 四 : 认识 室 
内 节点 详 图 














了 解 透 任务 六 ;认识 室 


| 内 水 电 图 








任务 五 : 
EE 


任务 七 : 了解 装修 公司 室内 装 
饰 施 王 流程 








三 、 项 目 详 细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 什么 叫 作 室内 平面 图 
(2) 什 么 叫 作 室内 顶棚 图 


? 室内 平面 图 主 


要 包括 哪些 
? 室内 顶棚 图 主要 包括 哪些 


内 容 ? 
I 容 ? 


(3) 什 么 叫 作 室内 立 面 图 


(4) 什 么 叫 作 室内 节点 详 图 ? 室内 节点 详 图 3 


(5) 什 么 叫 作 室内 水 电 图 





? 室内 立 面 图 主要 包括 哪些 





? 室内 水 电 图 主要 包括 哪些 


内 容 ? 


要 包括 哪些 内 容 ? 





内 容 ? 


(6) 装 修 公司 


任务 一 : 认识 室内 平面 图 
室内 平面 图 是 指 以 距离 


室内 装饰 施工 流程 主要 包括 哪些 步 又? 





地 坪 面 1.5 ~1.7m 之 间 进 行 剖 切 而 得 到 的 一 个 平面 ( 








) ， 再 对 





前 切面 进行 正 投影 得 到 的 图 形 。 如 图 1 - 1 所 示 为 某 业 主 的 室内 装饰 平 





即 剖 切 








面 图。 
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1. 室内 平面 图 主要 包括 的 内 容 

室内 平面 图 一 般 包 括 以 下 几 个 方面 的 内 容 。 

(1) 墙 体 、 隔 断 、 门 窗 、 家 具 布局 、 空 间 大 小 、 空 间 布局 、 流 动 线 、 地 面 材料 和 室内 
绿化 等 。 

(2) 房间 、 家 具 陈设 和 空间 布局 的 尺寸 标注 。 对 于 比较 复杂 的 公共 室内 空间 ， 还 应 该 
包括 轴线 的 编号 。 

(3) 地 面 材料 的 名 称 和 规格 。 

(4) 室 内 各 独立 空间 名 称 、 家 具名 称 、 一 些 特殊 装饰 材料 名 称 。 

(5) 室 内 构造 详 图 (室内 设计 节点 详 图 ) 符号 、 详 图 索引 符号 、 图 例 和 立 面 图 内 视 
符号 。 

(6) 图 纸 名 称 和 图 纸 的 绘制 比例 。 

(7) 室 内 地 坪 标 高 符 。 

(8) 辅助 说 明文 字 ( 对 于 无 法 用 图 形 表达 的 复杂 图 形 才 使 用 ) ， 统 计 表格 等 。 

(9) 工 程 项 目 名 称 、 设 计 单位 、 图 纸 编号 等。 

2. 使 用 CAD 绘制 室内 平面 图 的 大 致 步 又 


使 用 CAD 绘制 室内 平面 图 大 致 步骤 如 下 。 
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步骤 1: 确定 绘图 比例 和 图 幅 大 小 。 

步骤 2: 绘制 主体 结构 ， 标 注 其 开间 、 进 深 、 门 窗 洞口 等 尺寸 。 

步骤 3: 绘制 各 空间 的 家 具 、 陈 设 、 隔 断 及 绿化 等 的 形状 和 位 置 。 

步骤 4: 标注 各 装饰 尺寸 ,如 隔断 和 装饰 造型 等 尺寸 。 

步骤 5: 绘制 内 视 投 影 符号 和 详 图 索引 符号 。 

步骤 6: 标注 说 明文 字 和 图 名 比例 。 

步骤 7: 检查 并 根据 绘图 标准 对 图 形 进行 加 深 和 加 粗 ( 剂 切 到 的 墙 柱 轮廓 和 齐 切 符号 
为 粗 实 线 ， 未 剖 切 到 但 能 看 到 的 图 线 为 细 实 线 ， 如 窗户 图 例 、 楼 梯 踏 步 等 ) 。 

步骤 8: 绘制 图 框 和 填写 相关 信息 (如 工程 名 称 、 设 计 单位 、 图 号 和 设计 号 等 ) 。 

视频 播放 :“ 任 务 一 : 认识 室内 平面 图 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 认识 室内 平 
面 图 .wmv”。 Cn 

















任务 二 : 认识 室内 顶棚 图 


室内 顶棚 图 也 叫 天 花 平 面 图 或 吊顶 平面 图 ， 室 内 顶棚 图 可 以 理解 为 室内 地 面 上 水 平 放 
置 的 平面 镜 中 映 出 的 顶棚 在 地 面 上 的 图 像 ， 该 图 移 可 以 完整 地 展示 顶棚 布 置 和 装修 情况 。 
如 图 1 -2 所 示 为 某 业 主 的 室内 顶棚 图 。 
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图 1=2 


1. 室内 顶棚 图 主要 包括 的 内 容 


室内 顶棚 图 一 般 包 括 以 下 几 个 方面 的 内 容 。 

(1) 室 内 天 花 的 造型 和 天 花 造 型 所 用 材料 说 明 。 

(2) 灯 具 和 电器 的 图 例 、 名 称 及 规格 说 明 。 

(3) 天花 造型 尺寸 标注 、 灯 具 和 电器 的 安装 位 置 标注 。 
(4) 天花 高 度 标注 (标高 符 ) 和 复杂 细部 的 文字 说 明 。 
(5) 详 图 (构造 详 图 ) 索 引 符号 、 图 名 、 比 例 及 各 种 说 明 等 。 


2. 使 用 CAD 绘制 室内 顶棚 图 的 大 致 步骤 


使 


步骤 1: 确定 绘图 比例 和 图 幅 大 小 (一 般 情况 ， 比 例 和 图 幅 与 室内 平面 图 一 致 ) 。 

步骤 2: 绘制 建筑 主体 结构 ( 一 般 情况 ， 可 以 在 室内 平面 图 的 基础 上 进行 修改 得 到 ) 。 

步骤 3: 绘制 顶棚 图 的 造型 轮廓 线 ， 灯 饰 、 空 调 通风 口 等 设施 的 图 符 。 

步骤 4: 标注 尺寸 和 项 棚 标高 符号 。 

步骤 5: 绘制 详 图 索引 符号 ， 标 注 文字 说 明和 图 各 比例 。 

步骤 6: 检查 并 根据 绘图 标准 对 图 像 进行 加 深 和 加 竹 ( 墙 休 轮 氏 为 得 实 线 、 顶 棚 及 灯 
作 每 和 记 洁 到 由头 统 ， 机 精装 作 及 久光 第 友 本 实 琶 家 示 )。 

步骤 7: 绘制 图 框 ， 填 写 相 关 信息 (如 工程 名 称 、 设 计 单位 、 图 号 和 设计 号 等 ) 。 

视频 播放 :“ 任 务 二 : 人 认识 室内 项 
棚 图 .wmv”。 

















第 1 章 室内 装饰 设计 制图 基础 知识 一 





CAD 绘制 室内 顶棚 图 的 大 致 步骤 如 下 。 





Eo 


任务 三 : 认识 室内 立 面 图 


室内 立 面 图 是 指 将 室内 空间 立 面向 与 之 平行 的 投影 面 上 投影 ， 所 得 到 的 正 投影 为 室内 
立 面 。 如 图 1 -3 所 示 为 某 咖啡 吧 室 内 立 面 图 。 





电视 显示 屏 终于 利水 波纹 木 贴 皮 ” 振 纹 不 饿 钢 
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1. 室内 立 面 图 主要 包括 的 内 容 


室内 立 面 图 一 般 包 括 如 下 几 个 方面 的 内 容 。 

(1) 墙 面 造型 、 材 质 及 家 具 陈 设 在 立 面 上 的 正 投影 图 。 
(2) 门 窗 立 面 及 其 他 装饰 元 素 立 面 。 

(3) 立 面 各 组 成 部 分 的 尺寸 标注 ， 帅 顶 标高 。 

(4) 装 饰 材料 名 称 和 复杂 细部 的 说 明 。 

(5) 详 图 索引 符号 、 图 名 和 比例 等 。 

2. 使 用 CAD 绘制 室内 立 面 图 的 大 致 步骤 


使 用 CAD 绘制 室内 立 面 图 的 大 致 步骤 如 下 。 

步骤 1: 设置 绘图 环境 。 

步骤 2: 绘制 定位 轴线 、 立 面 的 外 轮廓 线 、 地 坪 线 等 。 

步骤 3: 绘制 固定 构件 图 符 ， 如 门窗 、 壁 橱 、 墙 柱 、 墙 面 造型 、 踢 脚 线 、 天 花 角 
线 等 。 

步骤 4: 绘制 陈设 物品 图 符 ， 如 壁灯 、 开 关 、 窗帘、 墙 面 等 。 

步骤 5: 绘制 饰 面 风格 要 求 的 造型 ， 如 木材 的 风格 、 玻 璃 的 风格 、 装 饰物 的 风格 、 材 
质 填充 等 。 

步 又 6: 进行 尺寸 标注 、 符 号 标注 和 文字 标注 及 图 名 和 比例 等 。 

步骤 7: 调节 线 宽 ， 绘制 图 框 ; 填写 相关 信息 ( 如 工程 名 称 、 设 计 单 位 、 图 号 和 设计 
号 等 )。 

视频 播放 :“ 任 务 三 ;认识 室内 立 面 图 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 认识 宝 内 立 
面 图 .wmv"。 do 











任务 四 : 认识 室内 节点 详 图 


1. 室内 节点 详 图 分 类 


室内 节点 详 图 主要 有 如 下 两 大 类 。 

41) 把 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 中 的 某 些 部 分 单独 抽出 来 ， 用 更 大 的 比例 画 出 更 大 的 
图 样 ， 这 叫 作 局 部 放大 图 或 大 样 图 。 

(2) 综 合 使 用 多 种 图 样 ， 完 整地 反映 某 些 部 件 、 构 件 、 配 件 、 节 点 、 家 具 和 灯具 的 构 
造 等 ， 这 叫 作 构造 详 图 或 节点 详 图 。 

2. 需要 绘制 的 室内 节点 详 图 

在 绘制 室内 设计 图 纸 时 ， 需 要 绘制 的 节点 详 图 主要 有 以 下 几 大 类 。 

(1) 墙 面 详 图 。 主 要 用 来 表示 较为 复杂 的 墙 面 构造 。 例 如 : 立 面 图 、 纵 横 剖面 图 和 装 
饰 大 样 图 等 。 

〈2) 柱 面 详 图 。 主 要 用 来 表示 柱 面 的 构造 。 通 过 绘制 柱 面 的 立 面 图 、 纵 横 剖面 图 和 装 




































































饰 大 样 图 来 反映 柱子 的 复杂 结构 。 

(3) 建 筑 构 配 件 详 图 。 主 要 用 来 表示 比较 复杂 或 特殊 的 门 、 窗 、 隔 断 、 栏 杆 、 窗 帘 盒 、 
暖气 罩 和 顶棚 细部 等 。 

(4) 设 备 设施 详 图 。 主 要 有 洗手 间 、 洗 手 池 、 洗 面 台 、 服 务 台 、 酒 吧台 和 壁 柜 等 。 

(5) 楼 梯 和 电梯 详 图 。 主 要 用 来 表示 留 在 室内 的 楼 梯 和 电梯 的 细部 ， 如 电梯 厅 的 墙 面 
和 顶棚 ， 楼 梯 的 栏杆 、 踏 步 和 面 层 的 做 法 等 。 

(6) 家 具 详 图 。 主 要 有 : 中 家 庭 、 宾 馆 所 用 的 床 、 桌 、 柜 、 椅 芋 ; @ 商 店 和 展 馆 用 的 
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展台 、 


(7) 灯 具 详 图 。 在 一 般 情况 下 ,灯具 大 都 是 从 市 场 上 购买 的 成 品 ， 不 需要 绘制 详 图 ， 
通过 文字 说 明 即 可 。 在 一 些 艺术 要 求 比较 高 的 工程 绘图 中 才 单 独 绘制 灯具 并 绘制 灯具 的 


详 图 。 


(8) 造 景 详 图 。 在 景观 工程 绘图 中 用 得 比较 多 ， 如 水 池 、- 喷 泉 、 瀑布 、 壁 泉 、 秋 水 、 


假山 、 山 洞 、 小 桥 、 花 槽 、 固 定 座 椅 、 亭 子 和 回廊 等 。 
3. 节点 详 图 绘制 的 目的 和 要 求 
绘 


会 制 详 图 的 目的 是 用 来 表示 室内 造型 局 部 的 结构 形状 、 连 接 方式 和 制作 要 求 等 。 在 绘 
制 详 图 的 过 程 中 要 注意 详 图 的 翔实 简明 ,表达 清楚 和 满足 施工 要 求 。 如 图 1 -4 所 示 为 某 
咖啡 吧 玻璃 台面 节点 详 图。 





展架 和 货架 等 。 















































1 二 下 出。 下 请 作 面 包 术 
< 7 777 列 邮 由 六 
| GY Hp 
4 19 厚 磺 砂 钢化 玻 珊 台面 
连接 件 | | 多 ZH A 
10 10 
图 1-4 
4. 节点 详 图 表达 的 内 容 
节点 详 图 表达 的 内 容 主要 有 以 下 几 个 方面 。 
(1) 以 剖面 的 方式 绘制 出 各 材料 断面 、 构 配件 断面 及 其 相互 关系 。 
(2) 通 过 细 线 表示 剖 视 方向 上 看 到 部 位 的 轮廓 及 相互 关系 。 
(3) 材 料 的 断面 图 例 。 
区 
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(4) 通 过 指引 线 标 释 构造 层次 的 材料 名 称 和 做 法 。 
(5) 其 他 构造 做 法 的 标 释 。 

(6) 各 部 分 的 尺寸 标注 。 

(7) 详 图 编号 和 比例 的 标注 。 


5. 使 用 CAD 绘制 节点 详 图 的 大 致 步骤 


使 用 CAD 绘制 节点 详 图 的 大 致 步骤 如 下 。 
(1) 设 置 绘图 环境 。 
(2 ) 绘 制 需要 表达 的 节点 详 图 的 轮廓 线 和 断面 。 
(3) 绘 制 固定 的 构件 和 断面 造型 ， 如 墙 面 、 顶 棚 、 墙 柱 、 门 窗 、 壁 橱 和 踢 脚 线 等。 
(4) 对 主要 造型 进行 材质 填充 。 
(5) 进 行 尺寸 标注 和 文字 标注 。 
(6) 设 置 线 宽 ， 添 加 图 框 、 标 题 栏 和 填写 标题 。 
视频 播放 : “任务 四 ; 认识 室内 节点 详 图 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 四 : 认识 室内 
节点 详 图 ,wmv”。 i 








任务 五 :， 了解 透视 图 


在 室内 设计 中 ， 透 视图 是 指 根据 透视 原理 依据 平面 图 、 立 面 图 和 顶棚 图 在 平面 上 绘制 
的 三 维 空间 的 效果 图 ， 它 能 直观 反映 室内 空间 中 各 物体 之 间 的 空间 感 。 目 前 透视 图 的 绘制 
方法 主要 有 一 点 透视 、 两 点 透视 ( 成 角 透 视 或 微 角 透视 j 和 三 点 透视 ( 鸟 敬 图 ) 三 种 。 
透视 图 的 表现 手段 主要 有 人 工 绘 制 和 计算 机 绘制 * 如 果 使 用 人 工 绘制 透视 图 ， 对 绘图 
人 员 的 艺术 修养 要 求 比较 高 ， 需 要 有 一 定 的 绘画 基础 。 如 果 使 用 计算 机 绘制 透视 图 ， 对 绘 
图 人 员 的 艺术 修养 没 那 么 高 ， 只 要 花 很 短 的 时 间 学 习 三 维 软件 即 可 。 如 图 1 -5 所 示 是 使 
不 同方 法 绘制 的 两 个 透视 效果 图 。 

透视 图 是 一 个 完整 的 设计 方案 不 可 缺少 的 部 分 ， 它 能 够 直观 地 表达 设计 者 的 思想 ， 能 
让 客户 直观 了 解 最 终 的 效果 。 























使 用 手绘 绘制 的 客厅 延 视 效果 图 
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任务 六 : 认识 室内 水 电 图 

在 室内 装饰 设计 中 ,水 电 图 是 比较 重要 的 图 纸 之 一 ， 该 图 纸 为 工程 施工 、 工 程 改 造 和 
以 后 的 工程 维护 提供 依据 。 施 工人 员 可 以 通过 水 电 图 清楚 地 了 解 工程 的 水 电 布 壮 情况 ， 避 
免 在 施工 过 程 中 损坏 电线 或 铺设 的 水 管 造 成 不 必要 的 损失 。 

1. 室内 水 电 图 主要 包括 的 内 容 

在 室内 装饰 中 ， 电 气 系统 图 主要 分 为 照明 系统 图 和 插座 系统 图 ， 包 括 照明 灯具 、 照 明 
开关 、 照 明 线路 、 插 座 和 插座 线路 等 内 容 。 如 图 1 -6 所 示 为 伍 先生 雅 居 电路 布置 图 。 
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图 1-6 


水 路 图 主要 包括 水 管 的 布线 和 水 龙头 的 位 置 分 布 等 。 如 图 1 -7 所 示 为 伍 先生 雅 居 水 
路 布置 图 。 
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2. 从 人 电气 图 的 大 我 了 Ne 
绘制 电气 图 的 大 至 步骤 如 下 。 一 

(1) 打 开 前 面 绘制 的 平面 布置 图 进行 整理 。 

(2) 绘 制 各 类 照明 灯具 的 具体 布置 ， 如 灯具 类 型 、 位 置 和 数量 等 。 
(3) 绘 制 每 一 根 电线 或 者 电缆 的 走向 。 

(4) 标 注 各 类 开关 的 位 置 及 它们 的 用 途 。 

3. 绘制 水 路 图 的 大 致 步骤 


绘制 水 路 图 的 大 致 步骤 如 下 。 

(1) 打 开 前 面 绘制 的 平面 布置 图 进行 整理 。 

(2) 绘 制 各 类 水 具 的 具体 布置 ， 如 水 具 类 型 (水 龙头 、 洗 手 盆 和 洗衣 机 等 ) 、 位 置 和 数 
量 等 。 

(3 ) 绘 制 水 路 的 走向 。 

(4) 标 注水 具 的 位 置 及 它们 的 用 途 。 
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任务 七 : 了 解 装修 公司 室内 装饰 施工 流程 


室内 装饰 施工 流程 大 致 步骤 如 下 。 

(1) 广 告 宣传 。 针 对 客户 提出 的 问题 进行 解答 ， 了 解 客户 的 需求 和 想法 ， 用 心 与 客户 
进行 沟通 。 向 客户 介绍 设计 流程 、 收 费 标 准 和 收费 方式 。 

(2) 实 地 测量 ， 商 议 洽谈 。 通 过 与 客户 沟通 ， 待 客户 同意 您 装修 之 后 ， 与 客户 进行 实 
地 测量 ， 根 据 测 量 结果 及 客户 的 装修 要 求 ， 与 客户 商讨 装修 细节 ， 了 解 客户 的 要 求 。 

(3) 设 计 方 案 ， 预 算 报 价 。 根 据 前 面 与 客户 的 交流 ， 设 计 出 初步 装修 方案 ( 主要 包括 
平面 图 、 顶 面 图 、 重 点 立 面 图 、 预 算 报价 ) 。 与 客户 进行 商议 ， 引 导 客 户 读 懂 自 己 的 图 纸 
和 预算 报价 ， 根 据 客户 提出 的 要 求 进行 方案 修改 (此 过 程 可 能 需要 重复 进行 ) 。 

(4) 设 计 和 审定 图 纸 。 通 过 与 客户 反复 商讨 并 达成 共识 , ,开始 绘制 详细 的 后 期 施工 图 、 
节点 大 样 图 和 透视 效果 图 。 要 求 客 户 交 付 定金 或 设计 费 ， 并 与 客户 进行 再 次 细节 商定 。 

(5) 签 订 合同 ， 交 付 首 款 。 待 客户 最 终 认可 设计 方案 和 预算 之 后 ， 与 客户 签订 合同 ， 
客户 正式 交纳 首 款 ， 一 般 要 求 客户 交纳 工程 款 全 额 的 50% 。 

(6) 现 场 说 明 ， 施 工交 底 。 装 饰 材料 和 施工 大 员 进 场 ， 客 户 对 材料 进行 验收 审定 。 

(7) 进 行 施工 。 此 环节 在 整个 工期 中 用 时 最 长 ， 在 此 环节 ， 可 要 求 客户 进行 分 期 付款 。 
具体 施工 的 流程 表 如 下 。 

步骤 1: 改造 工程 施工 。 根 据 客户 要 求 ， 改造 室内 空间 的 基础 结构 ， 拆 除 或 砌 筑 墙 
体 ， 变 更 门窗 结构 。 

步骤 2: 隐蔽 工程 施工 。 对 水 路 、 电 路 、 燃 气 线路 进行 布设 (燃气 线路 一 般 由 燃气 公 
司 人 员 负 责 ) 。 

步骤 3: 水 泥 贴 面 工程 施工 。 在 厨房 “卫生 间 、 阳 台 等 处 铺设 墙 地 砖 。 

步骤 4: 木 制 工程 施工 。 根 据 设计 图 样 铺设 吊顶 及 地 板 龙 骨架 ， 制 作家 具 和 各 种 木 制 


























步骤 5: 油漆 涂料 工程 施工 。 为 家 具 装饰 构件 外 部 涂 装 油污， 南面 涂 装 乳 胶 漆 或 粘贴 


步骤 6: 收尾 工程 。 包 括 地 板 、 水 电 构 件 、 洁 具 、 灯 具 安 装 ， 木 器 外 饰 五 金 安装 ， 保 


(8) 完 工 撤 场 ， 竣 工 验收 。 装 修 完成 后 ， 联 系 客户 和 第 三 方 监理 公司 进行 验收 ， 要 求 
客户 进行 工程 结算 ， 将 工程 资料 存档 备案 。 工 程 合格 后 与 客户 办 理 交接 手续 。 

〈9) 后 期 服务 ， 维 修 保障 。 给 客户 提供 保修 单 、 写 清 注意 事项 、 使 用 说 明 书 和 水 电 铺 
设 竣 工 图 。 有 必要 的 话 ， 对 客户 进行 定期 回访 ， 组 织 维修 ， 这 样 可 以 提高 公司 的 信誉 和 建 
立 良 好 的 口碑 。 

视频 播放 :“ 任 务 七 : 了 解 装修 公司 室内 装饰 施工 流程 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 
七 : 了 解 装修 公司 室内 装饰 施工 流程 . wmv”。 
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四 、 项 目 小 结 








该 项 目 介绍 了 室内 平面 图 、 室 内 顶棚 图 、 室 内 立 面 图 、 室 内 节点 详 图 、 透 视图 、 室 
内 水 电 图 和 装修 公司 室内 装饰 施工 流程 的 相关 基础 知识 。 本 项 目 要 求学 生 重 
纸 包 含 的 内 容 和 绘制 的 大 致 过 程 及 装饰 施工 流程 。 























五 、 项 目 拓展 练习 
1. 收集 各 种 图 纸 并 进行 分 析 ， 看 是 否 能 读 懂 图 纸 。 
2. 多 走访 一 些 装饰 公司 ， 了 解 装饰 公司 的 运作 流程 ， 对 比 它们 之 间 有 什么 区 别 。 
3. 利用 课外 时 间 ， 复 习 或 学 习 室内 设计 制图 基础 知识 。 























项 目 2: 室内 装饰 设计 的 制图 要 求 和 规范 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 上 章 项 目 2 ”文件 夹 中 。 通 过 预览 效果 对 本 
项 目 有 一 个 大 致 的 了 解 。 本 项 目 主要 介绍 室内 装饰 设计 制图 的 要 求 和 规范 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 








项 目 部 分 效果 如 下 : 

各 种 图 纸 的 效果 ;请 读者 浏览 第 1 章 素 材 文件 夹 中 的 相关 文件 。 
案例 制作 的 大 致 步骤: 

任务 一 : 了 解 图 幅 、 标 任务 二 : 了 解 制图 中 线 任务 三 : 尺寸 标注 的 基 
题 栏 和 会 签 栏 型 的 有 关 规 定 础 知识 


























任务 四 : 了 解 文字 标注 任务 五 : 了 解 符号 标注 

















三 、 项 目 详 细 过 程 


案例 引入 : 

(1) 什 么 叫 作 图 幅 、 标 题 栏 和 会 签 栏 ? 它们 的 主要 作用 是 什么 ? 
(2) 在 制图 中 对 线 型 有 哪些 规定 ? 

(3 ) 怎样 修改 尺寸 标注 样式 ? 

(4) 标 高 和 定位 轴 的 主要 作用 是 什么 ? 

(5 ) 怎样 使 用 和 修改 文字 标注 样式 ? 
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(6) 符 号 标注 的 主要 作用 是 什么 ?标注 符号 主要 有 哪些 ? 
任务 一 : 了 解 图 幅 、 标 题 栏 和 会 签 栏 


1. 图 幅 ( 图纸 幅面 ) 的 尺寸 
图 幅 ( 图 纸 幅 面 ) 是 指 图 纸 的 规格 大 小 ， 出 图 之 前 要 根据 出 图 要 求 选择 相应 的 图 幅 规 格 
大 小 ， 图 幅 分 模式 和 立 式 两 种 ， 图 幅 的 等 级 主要 根据 图 面 的 长 和 宽 的 大 小 来 确定 。 比 较 常 
用 的 图 幅 主 要 有 A0(0 号 图 纸 ) 、A1(1 号 图 纸 ) 、A2(2 号 图 纸 ) 、A3(3 号 图 纸 ) 和 A4(4 
号 图 纸 )5 种 图 纸 。 各 种 幅面 及 图 框 尺 寸 见 表 1 - 1。 
表 1 -1 幅面 及 图 框 尺 十 









































幅面 代号 
尺寸 代号 
AO Al A2 A3 A4 
bxl 841 x1189 594 x841 420 x 594 297 x420 201 x297 
c 20 10 
a 25 





提示 :“a ”表示 图 框 线 与 装订 边 之 间 的 距离 “er” 表示 图 框 线 与 幅面 线 之 间 的 距离 ;，b 和 1 分 别 代表 图 
幅 的 短 边 和 长 边 的 尺寸 ， 如 图 1 >8 和 图 1 -9 所 示 

















WE 由 
吕 标题 栏 
图 1-8 
如 果 读 者 对 图 幅 大 小 记 不 住 的 话 ， 可 以 通过 图 1 - 10 所 示 来 记忆 图 纸 大 小 ， 从 该 图 可 
知 ， 只 要 将 A0(841 x1189 ) 图 幅 长 边 对折 就 是 Al 图 幅 大 小 ， 其 他 依 此 类 推 。 
如 果 在 绘制 图 纸 时 图 纸 大 小 不 够 ， 可 适当 更 改 图 纸 的 尺寸 。 但 要 注意 ， 在 更 改 图 纸 尺 
寸 时 一 般 不 改变 短 边 的 长 度 ， 只 改变 长 边 的 尺寸 。 如 图 1 - 11 所 示 是 A0 图 纸 延 长 后 的 图 
幅 大 小 。 
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图 1-10 
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图 1-11 


表 1 -2 为 各 种 图 纸 长 边 加 长 之 后 的 长 边 长 度 。 
表 1 -2 图 纸 长 边 加 长 之 后 的 长 边 长 度 














图 纸 代号 | 长 边 尺 寸 长 边 延 长 之 后 的 尺寸 
A0 1189 1486 1635 1783 1932 .2080，2230 2378 
Al 841 1051 1261 1471 1682， 1892 2102 
A2 594 743 891 1041 “1189 ™1338 1486 1635 1783 1932 
A3 420 630 841 “1051 “1261 1471 1682 1892 





提示 : 在 工程 设计 中 ， 每 一 个 工程 所 使 用 的 图 纸 ， 最 好 不 要 超出 两 种 幅面 ， 除 目录 和 表格 所 使 用 的 A4 

































































顶 面 外 ! 
2. 标题 栏 
每 张 图 纸 中 都 要 有 标题 栏 ， 标 题 栏 主要 有 模式 和 立 式 两 种 标题 布局 。 标 题 栏 包括 的 内 
容 主 要 有 单位 和 名称、 注册 师 签 章 区 、 项 目 经 理 区 、 修 改 记 录 区 、 工 程 名 称 、 签 字 区 、 图 名 
区 和 图 号 区 等 。 如 图 1 - 12 所 示 为 立 式 图 纸 的 两 种 标题 栏 形 式 。 
设计 单位 | 注册 师 | 项 目 | 修改 “| 工程 
名 称 | 签 章 区 | 经 理 区 | 记录 区 | 名 称 区 | 图 号 区 | 等 字 区 | 全 签 栏 
图 1-12 
3. 会 签 栏 
会 签 栏 的 主要 作用 是 为 各 负责 人 提供 审核 后 签名 用 的 区 域 。 一 般 包 括 专业 、 姓 名 、 日 
期 等 内 容 ， 在 不 同 的 工程 中 ， 其 具体 内 容 需 要 根据 工程 需要 而 定 。 如 图 1 - 13 所 示 为 一 种 
15 
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会 签 栏 格式 。 对 于 一 些 比较 简单 而 不 需要 会 签 的 图 纸 ， 可 以 省 略 会 签 栏 。 











5|15|5|5 
0 

















图 1-13 


提示 : 为 了 避免 因 签字 太 渡 草 而 难以 识别 ， 规 定 在 会 签 栏 中 要 有 实名 和 签名 列 。 随 着 
计算 机 技术 的 快速 发 展 ， 越 来 越 多 的 工程 图 纸 使 用 电子 图 纸 作为 最 终 设 计 成 品 ， 电 子 签名 
也 得 到 了 广泛 的 使 用 。 

视频 播放 : “任务 一 : 了 解 图 幅 、 标题 栏 和 会 答 栏 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 
了 解 图 幅 、 标 题 栏 和 会 签 栏 . wmv”。 


任务 二 : 了 解 制图 中 线 型 的 有 关 规 定 

任何 建筑 图 纸 都 是 由 各 种 不 同 线 型 构成 的 ， 不同 的 线 型 表示 不 同 的 对 象 和 不 同 的 部 
位 具有 不 同 的 含义 。 只 有 清楚 了 解 各 种 线 型 的 含义 和 内 途 ， 才 能 看 懂 图 纸 。 

1 组合 线 型 的 宽度 和 用 途 

人 们 在 长 期 的 制图 过 程 中 总 结 出 了 一 套 常用 线 型 组 合 ， 使 用 这 套 线 型 组 合 绘制 出 来 的 
图 纸 能 够 清晰 准确 和 美观 地 表达 出 设计 的 思想 ,方便 相互 交流 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 图 层 中 的 “ 线 型 ”和 “ 线 宽 ”的 设 午 来 确定 所 需要 的 
线 型 。 室 内 设计 制图 所 采用 的 各 种 线 型 ， 以 及 各 种 线 型 的 宽度 和 用 途 见 表 1 -3。 

表 1-3 组 合 线 型 、 线 宽 和 用 途 一 览 表 

名 称 线 型 线 宽 用 途 

















绘制 平面 图 、 剖 面 图 中 被 剖 切 的 主要 建筑 

构造 和 装饰 装修 构造 的 轮廓 线 

@ 绘 制 室内 装饰 装修 立 面 图 的 外 轮廓 线 

图 绘制 室内 装饰 装修 构造 详 图 、 节 点 详 图 中 
被 前 切 的 轮廓 线 

印 绘 制 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 的 前 切 符号 

















实 线 | 粗 | 人 b 
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续 表 
名 称 线 再 线 宽 用 途 
@D 平 面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 中 被 章 切 到 的 奸 
中 和 0.7b | 筑 和 装饰 装修 构造 的 次 要 轮廓 线 
@ 绘 制 室内 装饰 装修 详 图 中 的 外 轮廓 线 
GD 绘制 室内 装饰 装修 构造 详 图 中 的 一 般 轮 
实 线 廓 线 
中 0.5b | @ 绘 制 小 于 0.7b 的 图 形 线 、 家 具 线 、 尺 十 
线 、 尺 寸 界限 、 索 引 符号 、 标 高 符号 、 引 出 
线 、 地 面 和 墙 面 的 高 差分 界线 等 
细 0.25b | 绘制 图 形 和 图 例 的 填充 线 
QOD 绘制 表示 被 迹 挡 部 分 的 轮廓 线 
中 | 一 一 一 一 一 一 | 多 问 简 表 示 说 索引 图 样 的 范围 
.7b 
粗 [给 制 拟 建 和 扩建 房屋 室内 装饰 装修 部 分 轮 
席 线 
i | 0D 给 制 平面 中 上 部 的 投影 轮 订 线 
@ 绘 制 预想 放置 的 建筑 或 构件 
后 | 一 一 一 一 > | 254， | 给 制 的 骨 容 与 中 虚线 相同 ， 但 绘制 的 内 容 只 
. “| 泛 人 小手 0.5b 的 不 可 见 轮廓 线 
单 点 中 粗 一 一 二“ 一 一 一 | 027IN\ 小 给 制 运动 轨迹 
长 划 
线 | 组 | 下 二 一 一 一 一 | 025b | 绘制 中 心 线 、 对 称 线 和 定位 轴线 
人 组 | 二 一人 二 一 | 0.25h | 绘制 不 需要 夯 全 的 断 开 界线 
: 制 不 需要 画 全 的 断 开 界线 
波浪 纤细 | 八 一 一 人 下- 一 | 0.25p : 制 构造 层次 的 断 开 界线 
曲线 构件 的 断 开 界线 
点 线 | 细 0.25b | 绘制 制图 需要 的 辅助 线 
样 条 | Se .25h | GD 经 制 不 需要 面 全 的 断 开 界线 
曲线 | 加 绘制 引出 线 
= == OD 绘制 圈 出 被 索引 图 样 的 范围 
22 CD | | Omri 
@ 用 于 标注 需要 强调 、 变 更 和 改动 的 区 域 
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提示 : 在 该 表 中 的 “b” 表 示 线 宽 ( 笔 宽 ) ， 在 绘图 中 一 般 标准 实 线 宽度 在 0. 4 ~0. 8mm 之 间 。 如 果 使 用 
1: 100 的 比例 绘制 图 纸 ， 线 宽 为 0. 3mm; 如 果 使 用 1: 20 ~1: 30 的 比例 绘制 图 纸 ， 线 宽 为 0. 4mm; 
如 果 使 用 1: 40 ~ 1: 60 的 比例 绘制 图 纸 ， 线 宽 为 0. 5mm。 在 绘图 中 使 用 设置 线 宽 的 方式 出 图 的 目的 
是 : 强调 绘制 具有 远 浅 近 深 的 效果 和 方便 使 用 。 


“b”( 线 宽 ) 的 取 值 最 好 是 从 下 列 提供 的 系列 数值 组 中 选取 : 
1.4mm、1.0mm 、0. 7mm 、0. Smm 、0. 3Smm 、0. 2Smm 、0. 13mm 


在 绘制 图 纸 时 ， 可 以 根据 复杂 程度 与 比例 大 小 先 选 定 “b”( 基本 线 宽 ) ， 再 按 表 1 -4 
































选择 相应 的 线 宽 组 。 如 果 绘 制 比较 简单 的 图 纸 ， 也 可 以 使 用 两 种 线 宽 的 线 宽 组 。 
表 1-4 线 宽 组 
线 宽 比 线 宽 组 /mm 
b 1.4 1.0 0.7 亿 和 
0.7b 1.0 0.7 0.5 0.35 
0.5b 0.7 5 0.35 0.25 
0.25b 0.35 0.25. 0.18 0.13 
图 纸 的 图 宽 线 、 标 题 栏 线 的 宽度 ,读者 可 以 参考 表 1 -5。 
表 1=5 图 框 线 、 标 题 栏 线 的 宽度 单位 : mm 
幅面 代号 图 框 线 标题 栏 外 框 线 标题 栏 分 格 线 
AO、 Al b 0.5b 0.25b 
A2、A3、A4 b 0.7b 0.35b 








2. 使 用 组 合 线 型 绘制 图 纸 时 需要 注意 的 问题 
在 使 用 组 合 线 型 绘制 图 纸 时 需要 注意 以 下 8 个 方面 的 问题 ， 避 人 免 在 绘制 图 纸 时 出 现 一 


些 不 必要 的 错误 ， 使 绘制 的 图 


下 ， 要 优先 保证 文字 和 数字 的 清晰 。 





纸 更 加 清晰 、 准 确 和 易 懂 。 
(1) 在 同一 张 图 纸 中 ， 需 要 保持 比例 尺寸 图 样 相 
(2) 在 图 纸 中 ， 图 线 不 能 与 文字 、 数 字 或 其 他 符号 相互 如 








(3 ) 绘 制 相互 平行 的 图 例 
于 0.2mm。 

















(4) 在 使 用 虚线 、 单 点 长 划 线 和 双 点 长 划 线 绘制 








自 相等 。 





(5) 如 果 在 较 小 图 形 中 使 











线 替 代 。 

















线 时 ， 








要 保证 平行 
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有 单 点 长 划 线 或 双 点 长 划 线 绘制 图 形 比 较 





同 ， 同 一 类 线 型 粗细 相同 。 
包谷。 如 果 在 无 法 避免 的 情况 


例 线 之 间 的 间 际 ( 线 中 间隙 ) 不 要 小 


线段 时 ， 尽 量 保持 线段 长 度 和 间隔 各 











困难 时 ， 可 以 用 实 

















(6) 使 用 单 点 长 划 线 或 双 点 长 划 线 绘制 图 例 时 ， 在 线段 的 两 端 不 要 出 现 点 。 
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(7) 点 划 线 与 点 划 线 的 交接 点 应 该 是 实 线 相交 ， 点 划 线 与 其 他 线 的 交接 点 也 应 该 是 实 
线 相交 。 

(8) 虚 线 与 虚线 的 交接 点 应 该 是 线段 相交 ， 虚 线 与 其 他 线 交 接点 也 要 线段 相交 。 如 果 
虚线 为 实 线 的 延长 线 时 ， 不 能 与 实 线 相 接 。 

视频 播放 : “任务 二 : 了 解 制 图 中 线 型 的 有 关 规定 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 
了 解 制图 中 线 型 的 有 关 规 定 . wmv”。 


任务 三 : 尺寸 标注 的 基础 知识 

当 你 拿 到 室内 设计 图 纸 时 ， 如 果 没 有 尺寸 标注 ， 该 图 纸 只 能 表达 建筑 物 的 形状 ， 无 法 
了 解构 筑 物 各 部 分 的 大 小 ， 该 图 纸 没 有 任何 意义 。 只 有 详细 标注 尺寸 ， 施 工人 员 才 能 了 解 
构筑 物 的 具体 尺寸 ， 才 能 准确 无 误 地 按照 图 纸 进行 施工 。 标 注 尺 寸 是 绘制 图 纸 的 一 项 重要 
工作 ， 在 标注 尺寸 时 要 准确 、 完 整 、 清 晰 和 合理 ， 要 做 到 这 些 必须 了 解 尺寸 标注 的 基础 
知识 。 
1. 尺寸 的 组 成 
一 套 完 整 的 室内 设计 施工 图 纸 ， 图 样 尺寸 包括 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 起 止 符号 和 尺 
寸 数字 4 部 分 ， 如 图 1 -14 所 示 。 




















尺 十 数值 








图 1 -14 

尺寸 组 成 说 明 : 

(1) 尺 寸 界线 。 尺 寸 界 线 使 用 细 实 线 绘制 ， 一 般 情况 下 ， 尺 寸 界 线 与 被 标注 的 长 度 导 
直 , 一 端 离 图 样 轮廓 线 的 距离 不 小 于 2mm， 另 一 端 要 超出 尺寸 线 2 ~3mm。 图 样 轮廓 线 也 
作 尺 寸 界 线 。 
(2) 尺 寸 线 。 尺 寸 线 一 般 使 用 细 实 线 绘制 ， 尺 寸 线 与 被 标注 的 长 度 平行 。 要 特别 注意 ， 
图 样本 身 的 任何 图 线 均 不 能 作为 尺寸 线 。 

(3) 尺 十 起止 符号 。 一 般 情况 下 ， 室 内 设计 图 纸 的 起 止 符号 使 用 中 粗 斜 短线 ， 其 倾斜 


Rh 
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方向 与 尺寸 界线 成 顺 时 针 45°* 角 ， 长 度 一 般 为 2 ~3mm。 如 果 标注 的 是 半径 、 直 径 、 角 度 和 
弧度 时 ， 起 止 符 应 使 用 箭头 表示 。 
(4) 尺 寸 数 字 。 尺 寸 数字 表示 物体 的 实际 尺寸 ， 与 在 绘图 中 使 用 的 比例 无 关 。 图 纸 上 
的 尺寸 要 以 实际 尺寸 数字 为 准 ， 不 能 直接 从 图 纸 上 量 取 。 尺 寸 单位 一 般 以 mm 为 单位 ( 标 
高 和 总 平面 图 以 m 为 单位 ) 。 
2. 尺寸 标注 的 原则 


在 对 室内 设计 进行 尺寸 标注 时 ， 应 遵循 如 下 几 个 标注 原则 。 

(1) 要 准确 、 清 晰 和 美观 大 方 ， 在 同一 套图 纸 中 ， 标 注 风格 要 统一 。 

(2) 尺 寸 线 尽 量 标注 在 图 纸 轮 廓 以 外 ， 从 内 往外 一 次 标注 从 小 到 大 的 尺寸 ， 不 能 将 大 
尺寸 标注 在 内 ， 而 小 尺寸 标注 在 外 。 

(3) 最 外 一 道 尺 寸 标注 线 与 图 纸 轮廓 线 之 间 的 距离 应 大 于 10mm， 两 道 尺寸 标注 线 之 
间 的 平行 距离 一 般 为 7 ~10mm。 

(4) 尺 寸 延 伸 线 朝向 图 纸 的 一 端 距 图 纸 轮 廓 的 距离 不 能 小 于 2mm， 不 能 直接 与 之 
相连 。 

(5 ) 图 线 拥挤 的 部 位 ， 要 合理 安排 尺寸 线 的 位 置 ， 不 要 与 图 线 、 文 字 以 及 符号 相交 。 

(6) 在 不 适合 安排 标注 的 情况 下 ， 可 以 将 轮廓 线 作 为 尺寸 的 延伸 线 ， 但 不 能 作为 尺 
寸 线 。 

(7) 如 果 标 注 连 续 相 同 的 尺寸 、 可 以 采用 “ 均 分 ”或 “(EQ)” 来 代替 数值 标注 ， 如 


图 1 -15 所 示 。 
400 上 | 均 分 上 | 均 分 | 均 分 | 均 EL ) | 


图 1-15 









































视频 播放 :“ 任 务 三 : 尺寸 标注 的 基础 知识 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 ; 尺寸 标 
注 的 基础 知识 . wmv”。 


任务 四 : 了 解 文字 标注 


在 绘制 室内 设计 图 纸 时 ， 如 果 比 较 复杂 的 位 置 无 法 用 线条 表示 ， 可 以 使 用 文字 标注 ， 
如 材料 名 称 、 构 件 名 称 、 构 造 做 法 、 统 计 表 及 图 名 等 。 文 字 标注 是 图 纸 内 容 中 不 可 缺少 的 
组 成 部 分 。 

在 标注 文字 的 时 候 需 要 注意 以 下 几 点 。 

(1) 文 字 标注 要 求 字体 端正 、 笔 画 清楚 、 间 隔 均匀 、 排 列 整齐 、 清 晰 准确 和 美观 大 方 。 

(2) 要 避免 文字 标注 的 个 性 化 。 

(3) 文 字 标注 一 般 使 用 推荐 的 仿宋 ， 标 题 一 般 使 用 黑体 、 楷 体 和 隶书 等 。 常 用 的 字体 
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和 字号 效果 见 表 1 -6。 
表 1-6 常用 的 字体 和 字号 效果 


























字体 字号 (小 四 ) 字号 (四 号 ) 字号 (二 号 ) 

仿 室内 制图 室内 制图 室内 制图 
时 休 室内 制图 室内 制图 室内 制图 
模 休 室内 制图 室内 制图 室内 制图 
隶书 室内 制图 室内 制图 室内 市 图 


(4) 标 注 的 文字 大 小 、 高 度 要 适中 ， 同 一 类 型 的 文字 大 小 要 相同 。 一 般 情况 下 ， 概 括 
性 的 说 明文 字 使 用 较 大 的 文字 ， 详 细 而 细致 地 说 明 内 容 使 用 较 小 的 文字 。 

(5) 在 标注 文字 的 时 候 要 体现 标注 文字 的 层次 感 : 

(6) 拉 丁字 母 、 阿 拉 伯 数字 和 罗马 数字 与 汉字 并 列 时 ， 其 字 高 比 汉字 可 适当 小 一 或 





(7) 使 用 分 数 、 百 分 数 和 比例 数 的 标注 时 ， 一 般 要 使 用 阿拉 伯 数 字 和 数学 符号 。 例 如 : 
“五 分 之 二 ”应 标注 为 “2/5" 下 百 分 之 十 五 ”应 标注 江 人 15%”, “一 比 十 二 ”应 标注 为 
二 2 








视频 播放 :任务 四 :了 解 文字 标注 "的 详细 介绍 ,请 观看 "任务 四 :了 解 文字 标注 . wmv”。 


任务 五 : 了 解 符号 标注 


在 室内 制图 中 标注 符号 有 多 种 ， 但 常用 的 符号 有 前 切 符号 、 索 引 符 号 、 详 图 符号 、 内 
视 符号 和 连接 符号 等 。 


1. 剖 切 符号 


前 切 符号 主要 有 剖 视 训 切 符号 和 断面 剖 切 符号 两 种 。 

1 ) 剂 视 剖 切 符号 

剖 视 训 切 符号 主要 由 剖 切 位 置 线 、 投 射 方向 线 和 索引 符号 三 部 分 组 成 。 剖 切 位 置 线 位 
于 图 样 被 前 切 的 位 置 ， 一 般 以 粗 实 线 绘制 ， 长 度 在 8 ~ 10mm 之 间 为 宜 ， 投 射 方 向 线 平行 
于 前 切 位 置 线 ， 用 细 实 线 绘制 ， 投 射 方 向 线 分 两 段 ， 一 段 与 索引 符号 相连 ， 另 一 段 与 前 切 
位 置 线 平 行 ， 且 两 投射 线 的 长 度 相 等 。 在 绘制 剖 视 训 切 符号 时 ， 要 注意 剖 视 剖 切 符号 不 能 
与 其 他 图 线 相 接触 。 剖 视 削 切 符号 如 图 1 -16 所 示 。 

在 绘制 图 纸 时 ， 也 可 以 使 用 国际 统一 常用 的 剖 视 符号 。 国 际 统一 常用 的 剖 视 符号 ， 如 
图 1 -17 所 示 。 
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的 te 索引 符 导 : 剖 切 面 的 编号 
号 站 强 宁 剖面 图 所 在 
A 全 剖面 @ 所 在 本 猎 的 编号 








号 i 
| 二 六 名 到。 投 针 方向 线 一 上 一 到 fn 绕 
一 侧切 位 年 线 。 投射 方向 线 一 才 一 鹿 切 位 器 线 电 
图 1-16 图 1-17 


在 绘制 剖 视 训 切 符号 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 。 

(1) 剂 切 位 置 要 能 反映 物体 构造 特征 和 设计 需要 表明 的 部 位 。 

(2) 剖 切 符号 一 般 要 标注 在 需要 表示 装饰 装修 剖面 内 容 的 位 置 上 。 

(3 ) 在 标注 局 部 剖面 图 (不 包括 首 层 ) 的 剖 切 符号 时 ， 要 将 标注 符号 放 在 被 前 切 部 位 的 
最 下 面 一 层 的 平面 图 上 。 

(4) 剖 切 符号 的 方向 表示 图 面前 视 的 方向 。 

(5) 痢 切 符号 的 编号 一 般 使 用 阿拉 伯 数 字 和 字母 表示 剖 切 符号 的 编写 顺序 按 剖 切 位 
置 在 图 样 中 的 位 置 从 左 到 右 或 由 下 到 上 的 顺序 编写 : 

(6) 建 ( 构 ) 筑 物 剖面 图 的 剖 切 符号 最 好 标注 在 二 0. 000 标高 的 平面 图 上 。 

2 ) 断面 剖 切 符号 

断面 前 切 符号 主要 由 前 切 位 置 线 、 引 风 线 和 索引 符号 三 部 分 组 成 。 剖 切 位 置 线 用 粗 实 
线 绘制 ， 长 度 一 般 在 8 ~10mmi 之 闻 引 出线 用 细 实 线 终 制 ;索引 符号 与 剖 切 位 置 线 之 间 
通过 引出 线 来 连接 。 断 面前 切 符号 如 图 1 -18 所 示 s 
前 切面 的 各 号 总 而 的 编号 











索引 符 导 





/一 术 作 出 峡 集 号 
OK 


断面 图 所 在 图 纸 的 编号 





引 H 红 J 一 
上 一 Myf 前 切 位 置 线 
1-18 
在 绘制 断面 剖 切 符号 时 ,需要 注意 以 下 几 点 。 


(1) 断 面 剖 切 符号 一 般 使 用 阿拉 伯 数 字 或 字母 ， 断 面 剖 切 符号 的 编写 顺序 按 剂 切 位 置 
在 图 样 中 的 位 置 从 左 到 右 或 由 下 到 上 的 顺序 编写 。 

(2) 断 面 剖 切 编号 要 标注 在 索引 符号 内 。 

(3 ) 断面 剖 切 符号 一 般 要 标注 在 需要 表示 装饰 装修 剖面 内 容 的 位 置 上 。 

提示 : 剖面 图 或 断面 图 ， 如 果 与 被 前 切 图 样 不 在 同一 图 纸 内 ， 要 在 剖 切 位 置 线 的 另 一 
侧 注 明 其 所 在 图 纸 的 编号 ， 也 可 以 在 图 纸 上 和 集中 说 明 。 


2. 索引 符号 与 详 图 符号 
1) 常 用 索引 符号 及 用 途 
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在 室内 设计 制图 中 ,根据 索引 符号 的 不 同 用 途 ， 可 分 为 如 下 几 种 索引 符号 。 
(1) 立 面 索 引 符 号 : 用 来 表示 室内 立 面 在 平面 上 的 位 置 及 立 面 所 在 图 纸 编号 。 立 面 索 
引 符号 如 图 1 -19 所 示 。 
立 而 投 视 方向 


立 面 投 视 方向 
立 而 编号 立 而 编导 (4 |) Ap 
人 个 
立 面 所 在 图 纸 编导 
图 1-19 


(2) 剖 切 索引 符号 : 用 来 表示 剖 切 面 在 界面 上 的 位 置 或 图 样 所 在 的 图 纸 编号 。 剖 切 索 
引 符号 如 图 1 -20 所 示 。 


剖面 编导 Ko 齐 别 编号 
剖 而 所 在 图 纸 编号 剖 而 所 在 的 纸 编 史 


图 1 -20 


(3) 详 图 索引 符号 ;用 来 表示 局 部 放大 图 样 在 原 图 上 的 位 置 及 本 图 样 所 在 页 码 。 详 图 
索引 符号 如 图 1 -21 所 示 。 























说 国 纺 i 了 89 生 纯 一 i 。 
人 请 图 所 在 图 纸 编 号 
名 二 ee 详 图 所 在 图 纸 编号 说 的 所 在 图 纸 编导 
TEST [EE Le] [3] 
图 1 -21 


(4) 设 备 索 引 符 号 : 用 来 表示 各 类 设备 (设备 、 设 施 、 家 具 和 洁具 等 ) 的 品种 及 对 应 的 
编号 。 设 备 索引 符号 如 图 1 -22 所 示 。 


设备 代号 家 具 代 号 和 代号 
\% NOLA NOL/ 
设备 编号 家 居 编号 洁具 编号 


图 1 -22 





(5 ) 部 品 部 件 索引 符号 。 
(6) 材 料 索引 符号 。 
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2) 编写 索引 符号 应 遵循 的 规则 

在 绘制 索引 符号 的 时 候 ， 需 要 遵循 以 下 规则 。 

(1) 立 面 索引 符号 主要 由 圆圈 和 水 平 直径 构成 ， 使 用 细 实 线 绘制 圆圈 和 水 平 直径 。 根 
据 图 纸 的 不 同比 例 ， 圆 圈 的 直径 可 选用 8 ~ 10mm 之 间 的 长 度 。 在 圆圈 内 标注 编号 和 索引 
图 所 在 的 页 码 。 立 面 索 引 符号 中 的 三 角形 箭头 表示 投射 方向 ， 根 据 立 面 图 的 方向 不 同 ， 三 
角形 的 箭头 方向 有 所 不 同 ， 但 圆圈 中 水 平 直径 、 数 字 和 字母 (垂直 于 直径 ) 的 方向 不 变 ， 如 
图 1 -23 所 示 。 
(2) 痢 切 索引 符号 和 详 图 索引 符号 均 由 圆圈 和 直径 构成 。 都 使 用 细 实 线 绘制 圆圈 和 水 
平 直径 。 根 据 图 纸 的 不 同比 例 ， 圆 圈 和 直径 可 选用 8 ~ 10mm 之 间 的 长 度 。 在 圆圈 内 标注 
编号 和 索引 图 所 在 的 页 码 。 剂 切 索 引 符号 和 详 图 索引 符号 中 的 三 角形 箭头 表示 投射 方向 。 
三 角 星 箭头 方向 与 圆圈 中 直径 、 数 字 和 字母 (垂直 于 直径 ) 的 方向 保持 一 致 ， 且 一 起 随 投 射 
方向 改变 而 改变 ， 如 图 1 -24 所 示 。 


中 合 旬 号 到 


图 1-23 图 1-24 


(3) 在 索引 图 样 时 ， 使 用 引出 疾 将 被 放大 的 图 样 范围 完全 图 出 ， 引 出 轿 和 详 图 索引 符 
号 之 间 通 过 引出 线 连 接 。 如 果 是 图 样 比较 小 的 引出 二 re 如 果 是 图 
样 比较 大 的 引出 圈 可 以 使 用 粗 虚线 绘制 圆 角 和 矩形 或 绘制 去 线 ， 如 图 1 -25 所 示 。 


J 


图 1-25 


(4) 设 备 索 引 符号 主要 由 正 边 形 和 水 平 内 径 线 组 成 。 要 使 用 细 实 线 绘制 正六 边 形 和 水 
平 直径 。 根 据 图 纸 的 比例 ， 正 六 边 形 的 长 轴 可 以 选择 8 ~ 12mm 的 长 度 。 在 正六 边 形 内 标 
注 设备 编号 和 设备 品种 代号 。 

3) 索 引 符 号 的 编号 方法 

在 图 样 中 使 用 索引 符号 时 ， 要 对 索引 符号 进行 编号 。 具 体 编号 时 ， 要 注意 以 下 几 点 。 

(1) 如 引出 图 与 被 索引 图 在 同一 图 内 ， 在 索引 符号 的 上 半圆 中 用 阿拉 伯 数 字 或 字母 标 
注 该 索引 图 的 编号 ， 在 下 半圆 中 绘制 一 段 水 平 细 实 线 。 本 页 索引 符号 如 图 1 - 26 所 示 。 

(2) 如 果 引 出 图 与 被 索引 图 不 在 同一 张 图 内 ， 在 索引 符号 的 上 半圆 中 用 阿拉 伯 数 字 或 
字母 标注 该 索引 图 的 编号 ， 在 下 半圆 中 用 阿拉 伯 数 字 或 字母 注 明 该 详 图 所 在 图 纸 的 编号 。 
若 数 字 较 多 时 可 使 用 文字 标注 。 不 在 同一 页 图 纸 内 的 索引 符号 的 表示 方法 如 图 1 - 27 
所 示 。 
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详 卫 编号 
i 
细 实 线 细 实 乒 请 所 在 图 纸 编导 
图 1-26 图 1-27 


(3) 在 平面 图 中 使 用 立 面 索引 符号 ， 要 使 用 阿拉 伯 数 字 或 字母 为 立 面 编号 来 代表 各 投 
射 方向 ， 采 用 顺 时 针 方 向 排序 ， La 1 -28 所 示 。 
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图 1 -28 
4) 详 图 的 编号 
详 图 的 位 置 和 编号 ， 使 用 详 图 符号 表示 ， 详 图 符号 的 圆 直 径 为 14mm， 并 用 粗 实 线 绘 , 
制 。 详 图 符号 如 图 1 29 所 示 。 
在 编写 详 图 编号 时 ,需要 遵循 如 下 规定 
(1) 如 果 详 图 与 被 索引 的 图 样 在 同一 页 图 纸 内 ， 则 在 详 图 符号 内 用 阿拉 伯 数 字 标 注 详 
图 的 编号 。 在 同一 页 图 纸 中 的 详 图 符号 编号 如 图 1 -30 所 示 。 
(2) 如 果 详 图 与 被 索引 的 图 样 不 在 同一 页 图 纸 内 ， 要 使 用 细 实 线 在 详 图 符号 内 绘制 一 
条 水 平 直 径 ， 上 半圆 中 标注 详 图 编号 ， 下 半圆 中 标注 被 索引 的 图 纸 的 编号 ， 不 在 同一 页 图 
纸 中 的 详 图 符号 编号 如 图 1 -31 所 示 。 
六 国 风 号 /4\ 一 详 提 编 咏 
图 1 -29 图 1 -30 图 1-31 
3. 引出 线 
在 室内 设计 制图 中 经 常 碰 到 图 样 较 少 、 内 容 较 多 ， 标 注 很 困难 的 情况 。 此 时 ， 可 以 使 
引出 线 将 需要 说 明 的 内 容 引出 来 ， 标 注 在 图 样 之 外 。 在 绘制 引出 线 时 ， 可 以 根据 图 纸 的 
复杂 程度 和 部 位 不 同 来 绘制 引出 线 ， 在 绘制 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 。 
(1) 使 用 细 实 线 绘制 引出 线 。 一 般 采 用 水 平方 向 的 直线 与 水 平方 向 成 30"、45"、60* 和 
25 
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90° 的 直线 。 也 可 以 采用 上 述 角度 再 折 为 水 平 线 。 说 明文 字 最 好 标注 在 水 平 线 的 上 方 ， 如 
图 1-32 所 示 ; 也 可 以 标注 在 水 平 线 的 端 部 ， 如 图 1 -33 所 示 。 索 引 详 图 的 引出 线 要 与 水 
平 直 径 线 连接 ， 如 图 1 -34 所 示 。 


一 一 /二 


图 1-34 





























图 1 -32 图 1-33 
(2) 如 果 同 时 对 几 个 相同 部 分 进行 引出 时 ， 最 好 是 采用 相互 平行 的 线 ( 图 1 -35)， 也 
可 以 绘制 成 放射 线 ， 如 图 1 -36 所 示 。 


图 1-35 图 1-36 
(3) 如果 是 多 层 构 造 或 多 层 管道 共用 引出 线 ; 在 通过 被 引出 的 各 层 或 各 部 位 处 使 用 圆 
点 标注 对 应 的 位 置 。 说 明文 字 最 好 标注 在 水 平 线 的 上 方 或 端 部 ， 说 明 的 顺序 由 上 至 下 ， 且 
与 被 说 明 的 层次 相互 一 致 ， 如 果 层 次 为 横向 排序 ， 说 明 的 顺序 由 上 至 下 与 由 左 至 右 的 层次 
相互 一 致 ， 如 图 1 -37 所 示 。 


A /Es 
一 
图 1-37 
视频 播放 : “任务 五 : 了 解 符号 标注 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 五 : 了 解 符号 标注 


:WmV -= 














四 、 项 目 小 结 

该 项 目 主要 介绍 了 图 幅 、 标 题 栏 和 会 签 栏 、 制 图 中 线 型 的 有 关 规 定 、 尺 寸 标注 的 基 
础 知识 、 文 字 标 注 和 符号 标注 等 内 容 。 重 点 要 求学 生 掌 握 制 图 中 线 型 的 有 关 规 定 、 尺 寸 标 
注 的 基础 知识 、 定 位 轴线 和 文字 标注 等 相关 知识 点 。 
五 、 项 目 拓展 练习 

根据 所 学 知识 ， 收 集 室内 装饰 图 纸 ， 与 书 上 所 介绍 的 内 容 进行 比较 ， 看 它们 之 间 有 什 
么 区 别 。 


26 





\ AuvtoCAD 
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,各 多久 


| 项 目 1: 了 解 AutoCAD 2014 的 操作 界面 

项 目 2: 了 解 绘图 环境 设置 与 系统 配置 

项 目 3: 了 解 文件 管理 、 基 本 输入 和 图 层 的 相关 操作 

项 月 483 了 解 精确 定位 工具 所 图 抉 、 设 计 中 心 和 工具 选项 面板 


4 名 





本 章 中 主要 介绍 AutoCAD 2014 的 操作 界面 、 绘 图 环境 设置 、 绘 图 系统 配置 、 
文件 管理 、 基 本 输入 操作 、 图 层 操作 、 精 确定 位 工具 、 图 块 、 设 计 中 心 和 工具 选 
项 板 。 熟 练 掌握 这 些 内 容 ， 是 学 生 顺 利 学 习 后 续 内 容 的 基础 
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项 目 1: 了 解 AutoCAD 2014 的 操作 界面 





一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 2 章 /项 目 1: 了 解 AutoCAD 2014 的 操作 界 
面 ”文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 AutoCAD 2014 的 操作 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 ( 流程) 分析 


项 目 部 分 效果 如 下 : 

各 种 图 纸 的 效果 ， 请 读者 浏览 “第 2 章 / 项 目 1: 了 解 AutoGAD 2014 的 操作 界面 ”的 
素材 文件 夹 中 的 相关 文件 。 Cx PRT 

案例 制作 的 大 致 步 又: 


| 任务 一 : 了 解 工作 界面 切换 | 本 到 | 任务 二 :， 了解 探 办 面 的 各 功能 区 











三 、 项 目 详细 过 程 
案例 引入 : 


(1) 怎 样 切 换 工作 界面 ， 怎 样 自 定义 工作 界面 ? 人 上 

(2)AutoCAD 2014 操作 界面 主要 包括 哪些 功能 区 ”各 个 功能 区 的 主要 作用 是 什么 ? 

AutoCAD 2014 操作 界面 如 图 2 -1 所 示 ， 它 包括 了 快速 访问 工具 栏 、 标 题 栏 、 菜 单 栏 、 
绘图 区 、 布 局 标签 < 命令 行 窗 口 、 状 态 栏 .功能 区 、 状 态 托盘 、 坐 标 系 图 标 、 十 字 光 标 和 
滚动 条 滑 块 等 、， 


快速 访问 也有 只 榈 “切换 工作 空间 ”区 标 是 栏 
































J 
| 
ll + 字 光 标 
a 


切换 工作 空间 按钮 
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任务 一 : 了 解 工作 界面 切换 
在 AutoCAD 2014 中 ,操作 界面 (工作 空间 界面 ) 主要 有 草图 与 注释 、 三 维基 础 、 三 维 


建 模 、AutoCAD 经 典 、 自 定义 五 种 模式 。 读 者 可 以 根据 情况 选择 操作 界面 模式 。 一 般 情况 


不 





室内 和 建筑 制图 选择 AutoCAD 经 典 模式 ， 三 维 建 模 选择 三 维基 础 模式 。 如 果 读 者 不 


喜欢 系统 提供 的 模式 ， 也 可 以 自 定义 操作 界面 模式 。 


1. 工作 界面 切换 
在 默认 情况 启动 AutoCAD 2014 时 ,操作 界面 为 “草图 与 注释 ”模式 ， 如 果 想 使 用 卉 














他 模式 需要 进行 切换 。 具 体 切换 步骤 如 下 。 


间 ” 


间 ” 


步骤 1: 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 默 认 操作 界面 为 “草图 与 注释 ”模式 。 

步骤 2: 单 击 操作 界面 左上 角 的 本 本 Se 图 标 或 单 击 有 下角 的 “切换 工作 空 
按钮 吐 ， 弹 出 快捷 菜单 。 NAN 

步骤 3: 在 和 的 人 革 单 让 单 击 和 要 的 作风 机 式 杂 ， 

2. 自 定义 工作 界面 NN 
如 果 不 习惯 系统 提供 的 工作 界面 ， 读者 也 可 以 自 定义 工作 界面， 具体 操作 如 下 。 
步骤 1: 单 击 操 作 界 而 左上 角 的 esR 二 国标 或 单 击 右 下 衣 的 ， “切换 工作 空 
按 包罗， 弹出 快捷 菜单 。 >、 , 

步骤 2: 在 剖 出 的 快捷 芝 凋 中 单 直 eEM 命 人 机 证 广 用 记 天 对 话 框 ， 








如 图 2 -2 所 示 。 x 
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步骤 3: 根据 习惯 设置 【 自 定义 用 户 界面 】 对 话 框 中 的 参数 。 

步骤 4: 设置 参数 之 后 ， 单 击 [ em 按钮 完成 工作 界面 的 设置 或 单 击 EEaw 按钮 应 用 当 
前 自 定义 的 操作 界面 。 

视频 播放 :“ 任 务 一 : 了 解 工作 界面 切换 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 了 解 工作 
界面 切换 .wmv”。 





任务 二 : 了 解 操作 界面 的 各 功能 区 


1. 快速 访问 工具 栏 

快速 访问 工具 栏 包 括 新 建 、 打 开 、 保 存 、 另 存 为 、 打 印 、 放 弃 和 重 做 7 个 常用 的 快捷 
按钮 (图 2 -3) ， 读 者 也 可 以 添加 快捷 访问 按钮 。 具 体操 作 方法 如 下 。 

步骤 1: 单 击 快捷 访问 工具 栏 右 侧 的 加 按钮 ， 弹 出 下 拉 菜单。 

步骤 2: 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 需要 添加 到 快速 访问 工具 栏 中 的 命令 项 即 可 。 

2. 交互 信息 工具 栏 

交互 信息 工具 栏 主要 包括 搜索 、Autodesk360 Autodesk Exchange 应 用 程序 、 保 持 连接 
和 帮助 5 个 常用 的 数据 交互 访问 工具 按钮 和 二 个 搜索 关键 词 输入 框 ， 如 图 2 -4 所 示 。 















和 i 区 
| | | 在 此 处 输入 Aulodesk ] 保 帮 
需要 搜索 的 家 Exchange | 持 助 
到 站 人 ee 2 
接 
图 2-3 2-4 


3. 标题 栏 


在 AutoCAD 2014 中 ， 标 题 栏 位 于 操作 界面 的 最 项 部 。 主 要 包括 当前 正在 运行 的 应 用 
程序 名 称 和 当前 使 用 的 文件 名 。 如 果 是 第 一 次 启动 AutoCAD 2014 ， 在 标题 栏 中 显示 的 文件 
名 为 启动 AutoCAD 2014 时 系统 创建 的 默认 文件 名 (Drawingl. dwg) 。 


4. 菜单 栏 


菜单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ， 包括 文件 (F)、 编 辑 (E)、 视 图 (V)、 插 入 (1)、 格 式 
(0)、 工 具 (T) 、 绘 图 (D)、 标 注 (N) 、 修 改 (M) 、 参 数 (P) 、 窗 口 (W) 和 帮助 (F)12 个 菜 
单 组 。 通 过 这 12 个 菜单 组 中 的 命令 可 以 实现 AutoCAD 2014 中 的 所 有 功能 。 

在 这 些 菜单 组 中 包括 如 下 3 种 类 型 的 菜单 命令 。 

(1) 可 以 直接 执行 的 命令 。 该 命令 不 包括 任何 内 容 ， 只 有 命令 。 

例如 : 绘制 直线 的 命令 ， 具体 操作 如 下 。 

步骤 1: 在 菜单 栏 中 单 击 ED 命令 ， 弹 出 下 拉 菜单 。 

步骤 2: 在 弹出 的 下 拉 莱 单 中 执行 .” 全 EU 命令 ， 即 可 在 绘图 区 绘制 直线 。 
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(2) 带 有 子 菜单 的 命令 。 该 命令 的 后 面 有 一 个 * 图 标 。 

例如 : 绘制 圆 弧 的 命令 ,具体 操作 如 下 。 

步骤 1: 在 菜单 栏 中 执行 国 国 Fet(9 命令， 弹出 下 拉 子 菜单 ， 如 图 2 -5 所 示 。 

步骤 2: 将 光标 移 到 下 拉 子 菜单 中 的 站 起 总 各 训 . 才 径 (RJ 命 令 上 单 击 ， 即 可 根据 命令 提 
示 绘 制 圆 弧 。 

(3) 打 开设 置 对 话 框 的 命令 。 该 命令 的 后 面 带 有 “图标 。 

例如 : 填充 图 案 的 命令 ,具体 操作 如 下 。 

步骤 1: 在 菜单 栏 中 执行 国 加 一 堪 ei(H)- 命令 ， 弹 出 如 图 2 -6 所 示 的 【图 案 填 
充 和 渐变 色 】 对话 框 。 

步骤 2: 根据 填充 要 求 设置 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 的 参数 。 

步骤 3: 设置 完毕 单 击 忆 BE 按钮， 即 可 完成 对 图 案 的 填充 探 作 。 
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5. 工具 栏 
[ 具 栏 主要 是 一 些 常 用 命令 的 快捷 图 标 集合 组 。 对 一 些 常用 的 命令 将 其 快捷 图 标 放置 
在 工具 栏 中 ， 直 接 单 击 该 命令 的 快捷 图 标 即 可 执行 该 命令 。 如 果 需 要 了 解 工具 栏 中 命令 的 
作用 和 有 关 信 息 。 只 要 将 光标 移 到 工具 栏 中 命令 的 快捷 图 标 上 ， 稍 停 片刻 ， 即 可 弹出 相应 
的 提示 功能 。 例 如 : 将 光标 移 到 性 ( 样 条 曲线 ) 按钮 上 ， 稍 停 片刻 ， 弹 出 如 图 2 -7 所 示 的 
提示 功能 面板 ， 通 过 该 功能 面板 可 以 了 解 命令 的 作用 和 相关 说 明 。 
AutoCAD 2014 为 用 户 提供 了 几 十 种 工具 栏 。 在 默认 情况 下 ， 只 显示 一 种 常用 的 工具 
栏 ， 读 者 可 以 根据 需要 打开 或 关闭 其 他 工具 栏 。 具 体操 作 方法 如 下 。 
31 
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步骤 1: 将 光标 移 到 放置 工具 栏 的 空白 区 域 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 。 
步骤 2: 将 光标 移 到 快捷 菜单 中 的 se*cso “命令 上 ， 弹 出 子 菜单 ， 如 图 2 -8 所 示 。 








SPUNE 人 建 称 为 护 x 久 冯 理 9 友 实 于 (NURBS) 的 丘 续 ,为 
乱 便 关内 . 窜 力 入 务 蜂 二， 





‘Pts 


< 








图 2-7 图 2 -8 
步骤 3: 命令 标签 前 面 有 v 图 标的 表示 该 工具 栏 命令 集合 已 打开 ; 没有 v 图 标的 表示 
该 工具 栏 没有 打开 。 


步骤 4: 如 果 需 要 打开 某 个 工具 栏 。 将 光标 移 到 该 工具 栏 命令 标签 上 单 击 即 可 ; 如 果 
需要 关闭 某 个 工具 栏 ， 也 是 将 光标 移 到 需要 打开 的 工具 栏 标签 上 单 击 即 可 。 
6. 功能 区 


在 AutoCAD 2014 中 ， 功 能 区 包括 默认 、 插 入、 参数 化 、 视 图 、 管 理 、 输 出 、 插 件 、 
Autodesk 360 和 精 选 应 用 9 个 选项 卡 ， 如 图 2 -9 所 示 。 通 过 功能 区 ， 读 者 单 击 需要 的 命令 
按钮 即 可 进行 操作 。 读 者 也 可 以 将 功能 区 进行 展开 、 收 缩 、 打 开 或 关闭 等 操作 。 具 体操 作 
如 下 。 

步骤 1: 展开 功能 区 ， 单 击 功能 区 选项 右边 的 “显示 完整 的 功能 区 ”按钮 区 田 即 可 展 
开 功 能 区 。 

步骤 2: 收缩 功能 区 ， 单 击 选项 右边 的 “最 小 化 面板 ”按钮 已 国 即 可 收缩 功能 区 。 

步骤 3: 关闭 或 打开 功能 区 。 在 菜单 栏 中 选择 天 国 一 选 吕 村 一 口 28EB) 命 令 即 可 关闭 
或 打开 功能 区 。 
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绘图 区 


在 AutoCAD 2014 中 ,绘图 区 是 最 重要 的 区 域 ， 所 有 绘图 工作 都 在 该 区 域 中 完成 。 当 
读者 将 光标 移 到 绘图 区 时 ， 光标 图 标 将 由 国 变 成 + 形态 。 在 AutoCAD 2014 中 将 十 图标 称 
为 光标 。 

在 绘图 区 移动 光标 时 ， 在 AutoCAD 2014 操作 界面 的 左下 角 显 示 光 标 所 在 位 置 的 坐标 
值 ， 如 图 2 - 10 所 示 。 这 样 读者 可 以 清楚 地 了 解 光 标 所 在 绘图 区 的 具体 位 置 。 

在 默认 情况 下 ， 光 标的 十 字 线 的 长 度 为 绘图 区 大 小 的 5% 。 读 者 也 可 以 根据 实际 情况 
修改 十 字 线 的 长 度 。 修 改 方式 主要 有 两 种 。 

第 1 种 方法 ， 通 过 菜单 栏 进行 修改 。 具 体操 作 方 法 如 下 。 

步骤 1: ph 执行 本 一 次 项 (N)… 命 令 ， 弹 出 【选项 ] 对 话 框 。 

步骤 2: 在 【选项 】 对 话 框 中 单 击 张 项 ， 跳 转 到 “显示 ”参数 设置 ,具体 设置 如 
图 2 -11 所 示 。 

步骤 3: 单 击 已 融 一 按钮 完成 十 字 光 标的 修改 。 此 时 十 字 光 标的 大 小 为 绘 
的 109% 。 
























光标 所 在 的 位 置 
在 se 























第 2 种 方法 ， 通 过 命令 方式 修改 ,具体 操作 方法 如 下 。 


步骤 1: 在 命令 输入 区 输入 “CURSORSIZE ”命令 ， 按 Enter 键 。 命 令 行 提示 输入 





数值 。 

步骤 2: 令 行 输 入 数值 “10”， 按 Enter 键 ， 完 成 十 字 光标 的 设置 ， 此 时 十 字 光 标 
的 大 小 为 绘 10% 。 

命令 提示 : 


命令 : CURSORSIZE 
输入 CURSORSIZE 的 新 值 <5 > : 10// 在 此 输入 十 字 光 标的 大 小 ， 按 Enter 键 。 
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在 默认 情况 下 ，AutoCAD 2014 绘图 区 为 黑色 背景 ， 白 色 线 条 。 很 多 用 户 使 用 不 习惯 ， 
比较 习惯 使 用 白色 背景 ， 黑 色 线条 ， 读 者 可 以 进行 设置 。 具 体 设 置 方法 如 下 。 

步骤 1: 在 菜单 栏 中 执行 国 上 加 一半 项 (N).. 命 令 ， 弹 出 【选项 】 对 话 框 。 

步骤 2: 在 【选项 】 对 话 框 中 执行 兰 图 一 [ 表 回 命令 ,弹出 【图 形 窗口 颜色 】 对 
话 框 。 

步骤 3: 设置 【图 形 窗口 颜色 】 对 话 框 参数 ， 具 体 设置 如 图 2 -12 所 示 。 

步骤 4: 设置 完毕 ， 单 击 [ 基 呈 区 Ba 按钮 ， 返 回 【 选 项 】 对 话 框 ， 单 击 己 酬 司 完成 绘 
图 区 背景 颜色 的 设置 。 


8. 坐标 系 图 标 
























































坐标 系 图 标的 主要 作用 是 为 点 的 坐标 确定 参考 系 。 该 图 标 位 于 AutoCAD 2014 操作 界 
面 的 左下 角 ， 如 图 2 - 13 所 示 。 读 者 可 以 根据 绘图 的 习惯 将 其 关闭 或 打开 。 具 体操 作 方 法 
如 下 。 

步骤 1: 在 菜单 栏 中 执行 本 到 、 示 一、Ucs 加 Uj 开 () 命 令 ， 关 闭 坐 标 系 图标 。 
步骤 2: 再 在 菜单 中 执行 因 BB 未 一 Ucs 加 (U) ~ 此 . 元 命令 打开 坐标 系 图 标 。 
‘Wh wen 1 

















9. 命令 行 窗口 

命令 行 窗 口 的 主要 作用 是 提供 输入 命令 、 显 示 命 令 提示 和 反馈 各 种 信息 (也 包括 报错 
信息 ) 。 在 绘图 过 程 中 ， 建 议 读 者 时 刻 关 注 命令 行 窗口 中 的 信息 。 在 AutoCAD 2014 的 默认 
情况 下 ， 命 令 行 窗口 位 于 绘图 区 的 下 方 。 读 者 可 以 根据 自己 的 习惯 ， 对 命令 行 窗口 进行 扩 
大 和 缩小 ， 也 可 以 移动 拆 分 条 。 按 F2 键 时 ， 系 统 会 弹出 【AutoCAD 文本 编辑 窗口 ] ， 如 
图 2 -14 所 示 。 在 该 对 话 框 中 显示 当前 AutoCAD 进程 中 命令 的 输入 和 执行 过 程 。 在 执行 
AutoCAD 命令 时 ， 系 统 会 自动 切换 到 文本 窗口 ， 列 出 有 关 信 息 。 
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10. 状态 栏 


状态 栏 位 于 AutoCAD 2014 操作 界面 的 底部 ， 包 括 推断 约束 、 捕 捉 模式 、 栅 格 显 示 、 
正 交 模式 、 极 轴 追 踪 、 对 象 捕捉 、 三 维 对 象 捕捉 、 对 象 追 踪 捕 担 、 人 允许 /禁止 动态 UCS、 
动态 输入 、 显 示 / 隐 藏 线 宽 、 显 示 / 隐 藏 透明 度 、 快 捷 特 性 、 选 择 循环 和 注释 监听 器 15 个 
如 图 2 -15 所 示 。 通过 单 击 这 些 按钮 即 可 实现 这 些 功能 的 开 或 关 。 





图 2 一 14 NS 图 2 -15 
11. 布局 标签 2 

AutoCAD 默认 情况 下 ， 模型” 空间、“ 布 局 下 和 “布局 2” 三 个 布局 标签。 
此 外 ， 读 者 需要 明白 3 “布局 ”这 两 个 概念 一 

1) 模 型 - 记 NY 

cA 
在 图 样 空间 中 读者 可 以 创建 “浮动 视 口 ”的 区 域 ， 通 过 不 同 视图 显示 所 绘图 形 ， 也 可 以 
在 图 样 空间 中 调节 浮动 视 口 来 调节 视图 的 缩放 比例 。 在 图 样 空间 中 可 以 打印 多 个 视图 ， 也 
可 以 打印 任意 布局 的 视图 。 

在 默认 情况 下 ， 系 统 打 印 的 是 模型 空间 ， 读 者 可 以 通过 单 击 布局 标签 来 选择 需要 打印 
的 布局 。 

2) 布 局 

布局 是 指 AutoCAD 系统 为 绘图 设置 的 一 种 环境 ， 主 要 包括 图 样 大 小 、 尺 寸 单位 、 角 
度 设 定 和 数值 精确 度 等 。 
在 默认 情况 下 ，AutoCAD 系统 提供 的 3 个 标签 的 空间 环 
境 变量 都 是 按 默认 设置 的 。 读 者 可 以 根据 实际 需要 修改 这 些 
变量 的 参数 值 ， 也 可 以 重新 新 建 标签 。 

12. 状态 托盘 


在 状态 托盘 中 包括 一 些 常用 的 显示 工具 、 注 释 工 具 、 模 
型 和 布局 空间 转换 等 按钮 ， 如 图 2 - 16 所 示 。 读 者 通过 这 些 
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按钮 可 以 轻松 地 控制 图 形 或 绘图 区 的 状态 。 

下 面 介绍 这 些 功能 按钮 的 作用 。 

(1)“ 模 型 或 图 纸 空间 ”按钮 稀 加 :主要 作用 是 在 模型 空间 与 布局 空间 之 间 进 行 转换 。 

(2)“ 快 速 查看 布局 ”按钮 回 : 主要 作用 是 快速 查看 当前 图 形 在 布局 空间 中 的 布局 。 

(3)“ 快 速 查看 图 形 ”按钮 因 : 主要 作用 是 快速 查看 图 形 在 模型 空间 中 的 位 置 。 

(4)“ 注 释 比 例 ” 按 钮 国 曾 一 : 主要 作用 是 为 用 户 提供 适当 的 注释 比例 选择 。 单 击 此 
按钮 弹出 快捷 菜单 ， 如 图 2 -17 所 示 。 将 光标 移 到 需要 的 比例 上 单 击 ， 也 可 以 单 击 9 定义 
按钮 ， 根 据 实际 需要 设置 注释 比例 。 
(5)“ 注 释 可 见 性 ”按钮 网: 当 单 击 此 按钮 时 ， 显 示 所 有 比例 的 注释 性 对 象 ， 再 单 击 
此 按钮 时 ， 只 显示 当前 比例 的 注释 性 对 象 。 
(6)“ 自 动 添加 注释 ”按钮 较 : 主要 作用 是 在 更 改 注释 比例 时 ， 自 动 将 比例 添加 到 注 
释 对 象 。 
(7)“ 切 换 工 作 空间 ”按钮 鄙 : 主要 作用 是 对 工作 空间 进行 切换 。 
(8)“ 工 具 栏 /窗口 位 置 锁定 ”按钮 剖 : 主要 作用 是 控制 工具 栏 或 绘图 区 在 操作 界面 
中 的 位 置 是 否 可 以 移动 。 当 按钮 处 于 国 状 态 时 ,可 以 移动 工具 栏 或 绘图 区 的 位 置 ， 当 按 钮 
处 于 图 状态 时 ， 禁 止 工具 栏 或 绘图 区 的 位 置 移动 。 

(9)“ 硬 件 加 速 ” 按 钮 请 : 主要 作用 是 调节 图 形 卡 的 驱动 程序 和 硬件 加 速 选 项 调节 。 

(10)“ 隔 离 对 象 ” 按 钮 区 看 : 主要 作用 是 隐藏 或 隔离 对 象 。 当 选择 隔离 对 象 时 ， 在 当 
前 视图 中 只 显示 选 定 对 象 ， 所 有 其 他 对 象 都 被 隐藏 ;当选 择 隐 藏 对 象 时 ， 所 有 其 他 对 象 都 
可 见 。 

(11)“ 应 用 程序 状态 栏 ”按钮 四 主要 作用 是 用 来 设置 打开 或 锁定 相关 选项 位 置 。 单 
击 此 按钮 ， 弹 出 如 图 2 = 18 所 示 的 快捷 面板 = 在 命令 行 前 面 带 有 v 图 标的 表示 打开 ， 没 有 
Y 图 标的 表示 关闭 。 
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图 2-17 图 2 -18 


(12)“ 全 屏 显 示 ” 按 钮 口 ， 主要 作用 是 用 来 控制 是 否 隐 藏 Windows 窗口 中 的 标题 栏 、 
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工具 栏 和 选择 面板 界面 元 素 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 的 绘图 窗口 全 屏 显 示 ; 再 单 击 此 按钮 
时 ， 退 出 全 屏 显 示 。 

13. 滚动 条 

在 AutoCAD 中 为 读者 提供 了 垂直 和 水 平 两 个 滚动 条 ， 主 要 作用 是 当 
绘图 区 时 ， 通 过 移动 垂直 或 水 平 滚动 条 来 浏览 被 遮挡 的 图 形 部 分 。 

视频 播放 :“ 任 务 二 : 了 解 操作 界面 的 各 功能 区 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 了 
解 操作 界面 的 各 功能 区 . wmv”。 
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会 制 的 图 形 超出 
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四 、 项 目 小 结 


该 项 目 主要 介绍 了 AutoCAD 2014 操作 界面 布局 、 工 作 界面 切换 、 自 定义 工作 界面 和 
AutoCAD 2014 操作 界面 各 功能 区 的 作用 。 重 点 要 求 掌 握 工作 界面 切换 和 自 定义 工作 界面 。 


五 、 项 目 拓展 练习 


1. 启动 AutoCAD 2014 ， 对 工作 界面 进行 切换 - 
2. 根据 自己 的 绘图 习惯 自 定义 工作 界面 。 





项 目 2: 了 解 绘图 环境 设置 与 系统 配置 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 半 第 2 章 / 项 目 2: 了 解 绘图 环境 设置 与 系统 配 
置 ” 文 件 夹 中 本 项 目 主要 介绍 绘图 环境 设置 和 系统 配置 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 





项 目 部 分 效果 如 下 : 
各 种 图 纸 的 效果 ， 请 读者 浏览 “第 2 章 /项 目 2: 了 解 绘图 环境 设置 与 系统 配置 ”的 
素材 文件 夹 中 的 相关 文件 。 
案例 制作 的 大 致 步 又 : 
任务 一 : 设置 绘图 环境 任务 二 : 绘图 系统 的 配置 











三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 
(1) 为 什么 要 设置 绘图 环境 ? 
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1. 图 形 单位 设置 





室内 装饰 设计 制图 
(2) 怎样 设置 绘图 环境 ? 
(3) 在 绘图 之 前 为 什么 要 进行 系统 配置 ? 


(4) 怎 样 进行 系统 配置 ? 

使 用 AutoCAD 2014 进行 绘图 ， 一 般 情况 下 ， 要 根据 实际 绘图 要 求 进行 绘图 环境 设置 
和 系统 配置 ， 这 样 有 利于 提高 绘图 效率 。 

任务 一 : 设置 绘图 环境 


在 AutoCAD 2014 中 ,绘图 环境 的 设置 主要 包括 图 形 单位 的 设置 和 图 形 界限 的 设置 。 


绘图 人 员 要 养 成 在 绘图 之 前 设置 图 形 单位 的 良好 习惯 ， 这 样 绘制 出 来 的 图 形 单位 才能 统 
一 ， 也 有 利于 团队 之 间 的 交流 和 资源 共享 。 图 形 单位 设置 主要 有 命令 和 菜单 两 种 设置 方式 。 


1 ) 命 令 方式 

















图 2-19 





步骤 1: 启动 .AutoCAD 2014， 新 建 绘图 文件 。 

步骤 2: 在 命令 行 输入 “DDUNITS” 命 令 ， 按 Enter 
键 ， 弹 出 如 图 2 =19 所 示 的 【图 形 单位 】 设 置 对 话 框 。 

步骤 3: 根据 实际 绘图 要 求 ， 设 置 【 图形 单 位 】 的 各 
个 参数 设置 完毕 单 击 确定 按钮 完成 单位 设置 。 

2) 菜 单方 式 

步骤 1: 启动 Aut6CAD 2014， 新 建 绘图 文件 。 

步骤 2: 在 菜单 栏 中 选择 本 > 单位 (UI. 命令 ， 弹 出 
如 图 2 -19: 所 示 的 【图 形 单位 】 设 置 对 话 框 。 

步骤 3: 根据 实际 绘图 要 求 ， 设 置 【 图 形 单位 】 的 各 
个 参数 ， 设 置 完毕 单 击 确定 按钮 完成 单位 设置 。 





3) 【图 形 单位 】 对 话 框 参数 介绍 
(1 ) 长 度 选 项 组 : 主要 用 来 设置 当前 测量 长 度 的 单位 和 精度 。 





(2 ) 角 度 选项 组 : 主要 














来 设置 当前 测量 角度 的 单位 和 精度 。 





默认 为 毫米 。 


(3 ) 插入 时 的 缩放 单位 参数 ， 主要 用 来 设 曾 插入 图 形 的 单位 ， 单 位 














(4 ) 输出 样 例 ;主要 作用 是 显示 当前 单位 和 角度 设置 的 例子 。 
(5 ) 光源 选项 组 : 主要 作用 是 用 来 设置 光源 强度 测量 的 单位 。 
(6 ) 万 向 .按钮 : 主要 用 来 设置 绘图 的 控制 方向 ， 单 击 




















方 回 m).. 按 钮 ， 弹 出 如 图 2 -20 所 示 的 【方向 控制 】 对 话 框 。 根 据 
绘图 要 求 设置 绘图 的 基准 角度 ， 单 击 答 定 按钮 返回 【图 形 单位 】 
设置 对 话 框 。 
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2. 图 形 界 限 设置 


图 形 界 限 的 设置 相当 于 绘画 中 的 绘图 纸张 的 大 小 。 在 Auto- 
CAD 中 的 图 形 界限 是 指 绘图 区 的 范围 大 小 。 一 旦 定义 了 图 形 界限 ， 读 者 只 能 在 图 形 界 限 范 
围 内 绘制 图 形 ， 超 出 图 形 界 限 绘图 命令 将 失效 。 图 形 界限 的 设置 方法 主要 有 命令 和 菜单 
两 种 。 

1 ) 命令 方式 

步骤 1: 在 命令 窗口 中 输入 “Limits” 命 令 ， 按 Enter 键 ， 弹 出 命令 提示 。 

步骤 2: 在 命令 行 提 示 下 输入 界限 的 左下 角 坐 标 值 ， 按 Enter 键 ， 弹 出 下 行 命令 提示 。 

步骤 3: 在 命令 行 提示 下 输入 右上 和 角 坐 标 值 ， 按 Enter 键 ， 完 成 设置 。 

2) 菜 单方 式 

步骤 1: 在 菜单 栏 中 单 击 有 ERO, 图 形 界限 四 命令 ， 此 时 在 命令 窗口 中 显示 指定 左下 角 点 
的 坐标 值 。 

步骤 2: 在 命令 行 提示 下 输入 界限 的 左下 角 坐 标 值 ; 按 :Enter 键 。 弹 出 命令 提示 。 

步骤 3: 在 命令 行 提示 下 输入 右上 角 坐 标 值 、 输 入 右上 角 的 坐标 值 ， 按 Enter 键 ， 完 
成 设置 。 

3 ) 图 形 界 限 设置 中 命令 参数 介绍 

(1) 开 (ON) : 主要 作用 是 使 图 形 界 限 起 作用 ， 此 时 在 图 形 界 限 以 外 拾取 点 时 将 失效 。 

(2) 关 (OFF) : 主要 作用 是 使 图 形 界限 无 效 ， 此 时 在 图 形 界限 以 外 可 以 拾取 点 。 

(3) 动 态 输入 角 点 坐标 组 i 宇 
要 作用 是 为 读者 提供 在 绘图 区 的 动 
态 文 本 框 中 直接 输入 角 点 坐标 值 ， 
输入 横 坐 标 (X) 值 后 > 按 Tab 键 切 
换 到 纵 坐 标 (Y) 值 的 输入 ， 输 入 完 
毕 按 Enter 键 结束 数值 的 输入 。 动 
态 输 入 角 点 坐标 组 如 图 2 -21 所 示 。 

视频 播放 : “任务 一 : 设置 绘图 环境 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 设置 绘图 环 
沽 和 八 



































任务 二 : 绘图 系统 的 配置 


AutoCAD 2014 与 其 他 软件 一 样 ， 也 提供 了 系统 配置 的 功能 ， 方 便 读 者 根据 计算 机 
所 使 用 的 显示 器 、 输 入 设备 和 输出 设备 的 不 同类 型 以 及 习惯 进行 系统 配置 ， 提 高 绘图 
效率 。 

绘图 系统 的 配置 方法 具体 操作 如 下 。 

步骤 1: 打开 系统 配置 面板 。 在 命令 窗口 中 输入 “Preferences” 命 令 ( 执 行 醒 三 一 
移 项 (N).… 命 令 或 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 适 太 NN)… 命 令 ) ， 弹 出 【 选 
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项 】 对 话 框 。 

步骤 2:【 选 项 】 对 话 框 中 包括 文件 、 显 示 、 打 开 和 保存 、 打 印 和 发 布 、 系 统 、 用 户 
系统 配置 、 绘 图 、 三 维 建 模 、 选 择 集 、 配 置 和 联机 11 个 选项 。 读 者 可 以 根据 实际 需求 进 
行 配置 。 

步骤 3: 配置 完毕 ， 单 击 确定 按钮 完成 配置 。 

提示 : 在 绘图 前 一 般 需要 对 “显示 ”和 “系统 ”两 个 选项 卡 组 中 的 有 关 参 数 进行 设 
置 。 如 图 2 -22 所 示 为 “显示 ”选项 卡 参 数 ， 该 选项 卡 主要 用 来 设置 AutoCAD 系统 的 有 
关 特 性 。 其 中 “常规 选项 ”参数 组 主要 用 来 确定 是 否 选择 系统 配置 的 有 关 基 本 选项 。 如 图 
2 -23 所 示 ， 为 “系统 ”选项 卡 参数 ， 主 要 用 来 设置 是 否 显示 滚动 条 、 是 否 显示 界面 菜 
单 、 绘 图 区 域 颜 色 、 光 标 大 小 、AutoCAD 的 版 面 设置 以 及 各 实体 的 显示 精度 等 。 其 他 选项 
卡 参数 在 后 续 章节 中 再 进行 详细 介绍 。 YA 

提示 : 在 设置 实体 显示 精度 时 ， 精 度 值 不 能 设置 得 太 高 下拉 合 理 的 什 
即 可 。 因 为 ， 显 示 精 度 值 越 高 (显示 质量 越 高 ) ， 计算 机 运算 速度 越 慢 。 

Pi Dm 了 
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四 、 项 目 小 结 


该 项 目 主 要 介绍 了 绘图 环境 的 设置 和 系统 配置 。 重 点 要 求 掌握 为 什么 要 进行 绘图 环境 
的 设置 和 系统 配置 ， 以 及 怎样 进行 绘图 环境 和 系统 配置 。 





五 、 项 目 拓展 练习 


1. 启动 AutoCAD 2014 ， 根 据 绘图 要 求 进行 绘图 环境 设置 。 
2. 启动 AutoCAD 2014 ， 根 据 绘图 要 求 进行 系统 配置 设置 。 
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项 目 3: 了 解 文件 管理 、 基 本 输入 和 图 层 的 相关 操作 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 2 章 / 项 目 3: 了 解 文件 管理 、 基 本 输入 和 医 
层 的 相关 操作 ”文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 文件 管理 、AutoCAD 2014 基本 输入 和 图 层 的 
相关 操作 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 


项 目 部 分 效果 如 下 : 
各 种 图 纸 的 效果 ， 请 读者 浏览 “第 2 章 / 项 目 3: 了 解 文件 管理 、 基 本 输入 和 图 层 的 相 
关 操 作 ” 的 素材 文件 夹 中 的 相关 文件 ， 

















案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 了 解 文 任务 二 :AutoCAD 任务 三 : 了 解 图 
件 管理 的 基本 输入 操作 层 的 相关 操作 




















三 、 项 目 详 细 过 程 


案例 引入 : 

(1) 在 AutoCAD 201 林 中 , 文件 管理 主要 包括 哪些 内 容 ? 
(2) 在 AutoCAD 2014 中 ， 命 令 的 基本 操作 主要 有 哪些 ? 
(3) 什 么 叫 作 图 层 ， 怎 样 创建 和 管理 图 层 ? 








任务 一 : 了 解 文件 管理 


使 用 任何 软件 都 要 了 解 有 关 文 件 管理 的 基础 知识 ， 该 知识 点 是 最 基础 的 ， 也 是 绘图 之 
前 必须 了 解 的 知识 点 。 文 件 管理 主要 包括 新 建文 件 、 打 开 文件 、 保 存 文 件 、 另 存 为 和 退出 
等 内 容 。 

1. 新 建文 件 

步骤 1: 在 命令 窗口 输入 “NEW” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 执行 EE 避 一， 务 寺 IN) 命令 或 
在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 加 ) ， 弹 出 【选择 样板 】 对 话 框 。 

步骤 2: 在 【选择 样板 】 对 话 框 中 单 选 一 个 CAD 模板 ， 如 图 2 -24 所 示 。 

步骤 3: 单 击 [本 过 @ | 按钮 即 可 创建 一 个 新 的 “*. dwg”CAD 文件 (图 2 -25)。 

在 AutoCAD 2014 中 还 提供 了 一 种 快速 创建 文件 的 方法 。 也 就 是 直接 在 命令 窗口 中 输 
和信“QNEW” 命 令 ， 按 Enter 键 ， 系 统 会 自动 从 所 选 的 图 形 样板 中 创建 新 图 形 ， 不 显示 任 
何 提示 对 话 框 。 
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图 2 -24 图 2 -25 


要 使 用 “QNEW” 命 令 快速 创建 文件 的 话 ， 在 执行 该 命令 前 先 要 进行 一 些 系统 设置 。 
具体 设置 方法 如 下 。 

步骤 1: 在 命令 窗口 中 输入 “FILEDIA” 命 令 ; 按 Enter 键 , 设置 系统 变量 为 1; 在 命 
令 窗口 输入 “STARTUP” 命 令 ， 设 置 系统 变量 为 0。 

命令 提示 : 


命令 : FILEDIA// 输 入 命令 按 dd 2 

输入 FILEDIA 的 新 值 <1 > : 1// 输 入 数值 “1” 按 ww 

命令 : STARTUP// 输 入 Enter 键 。 

输入 STARTUP 的 新 值 <0 > : 0// 输 入 数值 “0” Se 

步骤 2: 在 菜单 栏 中 执行 本 BE 邮 一 还 哄 M)% 命 令 ， 弹 出 【选项 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 选 
择 文件 一 样板 设置 前 面 的 自 图 标 一 加 恬 于 训 商 0 前 的 外 图 标 一 - 咏 一 > 浏览 8), 命 今 ， 
如 图 2 -26 所 示 。 弹 出 【选择 文件 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 框 中 选择 需要 的 绘图 样板 ， 如 
图 2 -27 所 示 。 


aa me XN aeo "TAU 
ss 本 4 
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步骤 3: 单 击 打 开 妈 按钮 ， 返 回 【 选 项 】 对 话 框 ,此 时 ， 该 对 话 框 中 显示 样板 的 保存 
路 径 ， 如 图 2 -28 所 示 。 单 击 确定 按钮 完成 设置 。 


2. 打开 文件 


步骤 1: 在 快速 工具 栏 中 选择 “打开 ”按钮 国 ( 或 执行 匡 B 加 条 和 (QO). 命令 ， 或 在 命 
令 行 中 输入 “OPEN” 命 令 ) ， 弹 出 【选择 文件 】 对 话 框 。 

步骤 2: 在 【选择 文件 】 对 话 框 中 单 选 需要 打开 的 文件 ， 如 图 2 - 29 所 示 ， 单 击 
打开 @) 按钮 ， 即 可 将 所 选择 的 文件 打开 。 

在 【选择 文件 】 对 话 框 中 单 击 文件 类 右边 的 = 上 胺 钮 ， 弹 出 下 拉 菜 单 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 
单 中 提供 了 “. dwg”“. dwt”“. dxf” 和 “. dws”4 种 文件 类 型 。““ dws” 文 件 类 型 是 一 种 
包含 标准 图 层 、 标 注 样式 、 线 型 和 文字 样式 的 样板 文件 ; “.dxf™ 文件 类 型 是 一 种 用 文本 
形式 存储 的 图 形 文件 ， 能 够 被 其 他 程序 读 取 的 文件 类 型 “很 多 第 三 方 应 用 软件 都 支持 
“. dxf” 文 件 类 型 。 
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提示 : 如 果 读者 在 打开 “. dwg” 文 件 时 ， 弹 出 信息 提示 对 话 框 ， 提示 读者 图 形 文 件 
不 能 打开 ,此 时 ， 可 先 退 出 打开 操作 ， 然 后 执行 医 国 国 一 可 5 实 用 工具 (U) 一 , 尾 写 (R)… 命令 (或 在 
命令 行 中 输入 “recover” 命 令 ) ， 弹 出 【选择 文件 】 对 话 框 一 在 该 对 话 框 中 单 选 需要 修复 
的 文件 一 单 击 .打开 人 @) 按钮 一 弹出 一 个 【AutoCAD 文本 窗口 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 显示 
修复 过 程 和 修复 的 最 终 数 据 ， 然 后 会 自动 打开 修复 之 后 的 文件 

3. 保存 文件 


步骤 1: 单 击 “ 保 存 ”按钮 回 ( 或 在 命令 行 输入 “SAVE” 命 令 ， 或 在 菜单 栏 中 执行 
天 一 #9) 命令 ， 或 按键 盘 上 的 Ctl + S 组 合 键 ) ， 弹 出 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 。 
步骤 2: 在 该 对 话 框 中 选择 文件 保存 的 路 径 和 文件 类 型 ， 如 图 2 -30 所 示 。 




















全 Rd 
































图 2 -30 


步骤 3: 设置 完毕 ， 单 击 二 保存 鲜 按钮 即 可 根据 读者 的 设置 保存 文件 。 

提示 : 在 保存 文件 时 ， 建 议 读者 在 文件 类 型 中 最 好 选择 比较 大 众 化 的 版 本 类 型 保存 。 
如 果 读 者 使 用 的 是 目前 最 高 的 版 本 ， 而 使 用 该 版 本 类 型 保存 ， 该 文件 在 低 版 本 就 不 能 打 
开 ， 这 样 不 利于 团队 合作 交流 

在 此 ， 建 议 读者 在 绘图 过 程 中 ， 要 对 文件 进行 实时 保存 ;以 防 意 外 操作 或 系统 故障 造 
成 图 形 文件 丢失 ， 造 成 不 必要 的 损失 。 读 者 可 以 按 Ctrl +S 组 合 键 对 文件 进行 实时 保存 。 
也 可 以 设置 文件 自动 保存 ;设置 文件 自动 保存 的 具体 操作 方法 如 下 。 

步骤 1: 在 命令 行 输入 “SAVEFILEPATH”` 命 令 ， 按 Enter 键 ， 提 示 读 者 输入 自动 保 
存 的 路 径 。 

步骤 2: 在 命令 行 输入 保存 的 路 径 并 按 Enter 键 即 可 。 例 如 :“D: \ lingshi \”。 

步骤 3: 在 命令 行 输入 “SAVEFILE” 命 令 ,， 按 Enter 键 ， 系 统 自动 设置 保存 文件 名 。 

提示 : 该 系统 变量 存储 的 文件 为 只 读 文件 ， 读 者 可 以 从 中 查询 自动 保存 的 文件 命令 

步骤 4: 在 命令 行 输入 “SAVETIME” 命 令 ， 按 Enter 键 ， 提 示 读 者 输入 自动 保存 的 时 
间 间 隔 。 

步骤 5: 输入 自动 保存 文件 的 时 间 ， 按 Enter 键 即 可 。 

提示 : 在 这 里 输入 的 时 间 单位 为 “分 "”。 如 果 给 入 的 时 间 间 隔 太 长 ， 起 不 到 保护 文件 
的 作用 ; 如 果 输 入 的 时 间 间 隔 太 短 ， 占 用 的 内 存 空 间 太 大 ， 影 响 运行 速度 。 读 者 要 根据 实 
际 情况 ， 输 入 一 个 相对 合理 的 数值 ， 一 般 为 10 分 钟 保存 一 次 ; 

4. 另存 为 


步骤 1: 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “另存 为 …” 按 钮 贺 ( 或 在 命令 行 输入 “SAVES” 
命令 或 在 菜单 栏 中 执行 量 国 司 一 号 存 为 W… 命令 ， 或 按键 盘 上 的 Ctrl + Shift +S 组 合 键 ) ， 弹 
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步骤 2: 在 该 对 话 框 中 选择 文件 保存 的 路 径 、 文 件 类 型 和 输入 另存 为 的 文件 命令 。 

步骤 3: 单 击 二 保 在 @ 按钮 即 可 根据 读者 的 设置 保存 文件 。 

5. 退出 

当 读者 绘制 完 图 纸 之 后 ， 需 要 退出 文件 。 退 出 文件 的 方法 比较 简单 ， 具 体操 作 如 下 。 

在 命令 行 中 输入 “QUIT” 命 令 ( 或 在 命令 行 输入 
“EXIT” 命 令 ， 或 在 菜单 栏 中 选择 ERE 辐 一 运 遇 命令 或 单 
击 AutoCAD 操作 界面 右上 角 的 “关闭 ”按钮 国 ) 即 可 
退出 。 

提示 : 如 果 读 者 在 执行 退出 操作 之 前 没有 保存 文件 ， 
系统 会 自动 弹出 如 图 2 -31 所 示 的 保存 文件 警示 对 话 框 ， 
单 击 时 MW 按 钮 ， 系统 保存 文件 ; 单 击 杰 IN) 按钮 ， 系统 不 
保存 文件 并 退出 文件 ; 单 击 对 泣 按钮 ， 系 统 返回 文件 操作 < 

视频 播放 :“ 任 务 一 : 了解 文件 管理 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 了 解 文件 管理 


» 
.WmvV”o 

















任务 二 : AutoCAD 的 基本 输入 操作 


建议 读者 在 学 习 绘图 之 前 ， 首 先 熟悉 AutoCAD 的 基本 输入 操作 。AutoCAD 的 基本 输 
入 操作 包括 命令 输入 方式 、 命 邻 的 重复 、 命 令 的 撤销 命令 的 重 做 、 透 明 命令 、 按 键 定 
义 、 命 令 执行 方式 、 坐 标 系统 以 及 数据 输入 法 等 相关 知识 ; 

1. 命令 输入 方式 

AutoCAD 的 最 大 特点 是 通过 输入 命令 (指令) 和 参数 来 执行 交互 绘图 操作 。 下 面 以 绘 
制 一 个 圆 为 例 、 间 绍 命令 的 输入 方式 。 

1) 在 命令 行 直接 输入 命令 

在 命令 行 输入 命令 名 。 例 如 : 输入 “CIRCLE” 命 令 ， 在 命令 行 提示 中 出 现 如 下 提示 。 

提示 : 在 输入 命令 时 ， 系 统 不 区 分 命令 的 大 小 写 ， 例 如 : 在 命令 行 输入 “LINE” 和 
输入 “line” 的 操作 结果 完全 相同 。 

命令 : _ circle 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : 

在 命令 行 提示 中 ,“”[]” 括 号 外 的 提示 为 默认 选项 ， 因 此 ， 可 以 直接 输入 圆 的 圆心 坐 
标 或 在 绘图 区 指定 一 点 。 如 果 要 选择 其 他 选项 ， 则 应 该 首先 输入 该 选项 的 表示 字符 ， 如 读 
者 需要 使 用 三 点 来 绘制 圆 的 话 ， 需 要 在 命令 提示 中 输入 “3P”， 按 Enter 键 。 再 根据 命令 
提示 绘制 圆 。 

使 用 3P 绘制 圆 的 命令 提示 如 下 。 


















































在 AutoCAD 中 ， 有 些 命令 在 执行 过 程 中 允许 读者 通过 按键 盘 上 的 “U” 标 示 符 撤销 当 


前 的 操作 返回 上 一 步 操作 。 例 如 : 在 使 用 “LINE” 命 令 绘制 直线 时 ， 如 果 需 要 撤销 当前 
绘制 的 点 坐标 ， 按 键盘 上 的 “U” 命 令 ， 撒 销 当前 绘制 的 点 坐标 ， 返 回 上 一 步 操作 。 

2) 通 过 输入 命令 的 缩写 字母 执行 

在 AutoCAD 中 ， 为 了 提高 读者 的 绘图 速度 ， 读 者 直接 输入 命令 的 缩写 字母 即 可 执行 
该 命令 的 操作 。 例 如 ，LINE 命令 只 要 在 命令 行 输 入 “L” en 
直线 命令 的 操作 。 AS 

为 了 提高 绘图 速度 ， | 

(1) Cirele 命令 的 缩写 字母 为 “C" 

(2) Are 命令 的 缩写 字母 为 “A”。 NC 

(3)Zoom 命令 的 缩写 字母 为 “2"。 

(4) Redraw 命令 的 缩写 字母 为 “R&A 下 

(5) Move 命令 的 缩写 字母 为 “ NS 旭 

Re 六 > 
me m Bl, x 





(8) Erase 命令 的 缩 3 

3) 通过 在 菜单 栏 中 单 en ee 

如 果 读 nig 作 ， 也 可 以 直接 单 击 菜单 栏 中 对 应 的 操作 
命令 。 例 如 :要 执行 绘制 直线 命令 的 操作 ， eg 此 
时 ， 在 命令 行 出 现 如 下 命令 提示 。 


从 命令 行 提示 可 以 看 出 ,命令 的 前 级 多 出 一 个 “_ ”符号 ， 表 示 该 命令 是 通过 单 击 菜 
单 中 对 应 的 命令 来 执行 的 。 

4) 通 过 工具 栏 执行 命令 

此 方法 比较 简单 ， 只 要 在 工具 栏 中 单 击 相应 的 命令 按钮 即 可 执行 操作 。 在 命令 行 中 出 
现 该 命令 的 提示 ， 与 通过 菜单 栏 执行 的 命令 一 样 ， 在 命令 前 缀 多 出 一 个 “_ ”符号 。 

5) 通 过 快捷 键 执行 命令 

如 果 要 执行 之 前 操作 过 的 命令 ， 可 以 通过 快捷 键 来 执行 操作 ， 以 提高 绘图 速度 。 具 体 
操作 方法 如 下 。 

步骤 1: 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 。 将 鼠标 移 到 快捷 菜单 中 的 号 5 的 敬 入 
命令 上 ， 弹 出 最 近 使 用 过 的 命令 ， 如 图 2 -32 所 示 。 





第 2 章 AutoCAD 2014 基 础 知识 


步骤 2: 将 光标 移 到 需要 执行 的 命令 上 ， 单 击 鼠 标 左 、 一 训 man 一 H 
键 即 可 。 ed ， 
步骤 3: 如 果 需 要 重复 执行 上 一 次 使 用 过 的 命令 , 在 mm 
绘图 区 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 直接 单 击 二 S$ sw 





[emase 
us 

amc 
pune 

















Ee 
a 

命令 即 可 执行 上 一 次 的 操作 命令 。 S Tow 

提示 : 在 命令 行 中 输入 坐标 值 时， 一 定 要 将 输入 法 切 “加 semeowienks 
换 到 英文 输入 状态 ， 如 果 在 中 文 状态 下 输入 数值 ， 有 可 能 Dog 
出 现 数值 无 效 的 提示 。 这 主要 是 “,” 符 号 的 全 半角 关系 要 Seno 
造成 的 数值 无 效 。 Sm 

2. 了 解 重复 、 撤 销 和 重 做 命令 图 2 -32 

1) 重 复命 令 

按键 盘 上 的 Enter 键 ， 即 可 重复 执行 上 一 次 使 用 的 命令 ;不 管 上 一 次 命令 是 否 完成 操 
作 都 将 被 取消 。 

2 ) 撤 销 命令 

使 用 撤销 命令 ， 在 命令 执行 的 任何 时 刻 都 可 以 取消 和 终止 命令 的 执行 。 撤 销 命令 的 操 





作 方 法 很 简单 ， 在 命令 行 中 输入 “UNDU” 命令 (或 按 ESC 键 , 或 在 菜单 栏 中 选 反攻] 
一 放弃 (Uj) 命 令 ， 或 按 Ctrl +Z 组 合 键 ) 即 可 。 
3 ) 重 做 命令 
使 用 重 做 命令 ， 只 能 恢复 撤销 的 最 后 一 个 命令 。 重 做 命令 的 操作 方法 是 ， 在 命令 行 中 
输入 “REDO” 命 令 ( 按 'Ctil +Y 组 合 键 ， 或 在 菜单 栏 中 选择 医 辐 |, 重 的 R) 命 令 ) 即 可 。 . 
提示 : 在 AutoCAD 中 ,读者 可 以 通过 连续 单 击 “ 撤 销 ” 按 钮 | 铅 或 “ 重 做 ”按钮 肪 进 
行 连续 撤销 或 重 做 操作 。 单 击 “撤销 ” 接 钮 |[ 呈 或 “ 重 做 ”按钮 路 右 边 的 "按钮 ， 弹 出 下 
拉 列 表 ， 此 时 ,读者 可 以 直接 选择 需要 撤销 或 重 做 的 操作 ， 如 图 2 -33 所 示 








3. 了 解 透明 命令 

所 谓 透 明 命令 是 指 在 其 他 命令 的 执行 过 程 中 ， 插 入 并 执行 命令 ， 待 插入 命令 执行 完毕 
之 后 ， 系 统 继续 执行 原 命令 。 透 明 命令 一 般 为 修改 图 形 设置 或 打开 辅助 绘图 工具 的 命令 。 
以 绘制 矩形 的 过 程 中 执行 “ZOOM” (缩放 ) 命令 为 例 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 。 

步骤 1: 在 命令 行 中 输入 “RECTANG” 矩形) 命令， 按 Enter 键 。 


47 


AutoCAD 2014 室内 装饰 设计 制图 


步骤 2: 在 命令 行 输入 “ZO00M” (缩放 ) 命令 ， 
按 Enter 键 。 在 命令 行 出 现 提示 读者 执行 缩放 相关 
操作 。 
步骤 3: 在 命令 行 中 输入 参数 符号 “A”， 按 En- 
ter 键 。 对 绘图 区 进行 缩放 操作 ， 缩 放 完成 之 后 ， 系 统 
恢复 原 命 令 的 执行 。 
步骤 4: 继续 执行 绘制 矩形 的 操作 。 绘 制 的 算 形 图 2_34 
如 图 2-34 所 示 。 


命令 提示 : 








4 了解 快捷 刍 VY 

hove 读者 不 仅 可 以 在 命令 行 输入 命令 、 单 击 工具 栏 按钮 和 选择 菜单 
栏 中 的 命令 来 扰 行 相关 操作 ， 还 可 以 通过 快捷 键 或 组 合 键 来 执行 相关 操作 。 在 AutoCAD 
2014 中 熟练 掌握 常用 的 快捷 键 或 组 合 键 ， 有 助 于 提高 绘图 
效率 。 例 如 : 按键 盘 上 的 F1 键 ， 系 统 调用 帮助 对 话 框 ; 按 
键盘 上 的 也 键 ， 系 统 调用 文本 窗口 ; 按键 盘 上 的 Cal + C 
组合 键 ， 系 统 对 所 选择 的 对 象 进行 复制 操作 ;按键 盘 上 的 
Chl +V 组 合 键 ， 系 统 对 所 选择 的 对 象 进行 粘贴 操作 。 

还 有 很 多 快捷 键 ， 读 者 可 以 查看 菜单 命令 后 面 的 标示 
， 符 ， 就 是 该 命令 的 快捷 键 。 如 图 2 - 35 所 示 ， 全 屏 显示 
; (C) 提 示 。 用 户 只 要 按键 盘 上 的 Cul +0 组 合 键 ， 即 可 对 
; AutoCAD 操作 界面 进行 全 屏 或 退出 全 屏 显示 操作 。 


图 2 -35 5. 了 解 命令 的 执行 方式 


在 AutoCAD 2014 中 ， 对 同一 个 命令 进行 操作 主要 有 如 下 几 种 方法 。 
(1) 通 过 命令 行 输入 命令 来 执行 命令 。 
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(2) 通 过 选择 工具 栏 中 的 命令 按钮 来 执行 命令 。 

(3) 通 过 选择 菜单 栏 中 的 命令 来 执行 。 

(4) 通 过 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 来 执行 命令 。 

(5) 通 过 按键 盘 上 的 快捷 键 来 执行 命令 。 

不 管 使 用 上 面 哪 一 种 方法 执行 命令 ， 其 最 终 的 结果 是 一 样 的 。 在 此 提醒 读者 ， 在 绘图 
过 程 中 ， 要 灵活 使 用 命令 执行 的 方式 。 尽 量 使 用 最 快捷 的 操作 方式 来 执行 命令 ， 以 提高 绘 
图 效率 。 

6. 了 解 AutoCAD 的 坐标 系统 和 数据 输入 法 


1)AutoCAD 的 坐标 系统 
在 AutoCAD 2014 中 ， 主 要 有 “世界 坐标 系 (WCS)” 和 “用 户 坐 标 系 ”两 种 坐标 系 
统 。 在 默认 情况 下 ， 系 统 采用 的 是 世界 坐标 系 (WCS) 。 该 坐标 系 是 坐标 系统 中 的 基准 ， 是 
一 个 固定 的 坐标 系 。 一 般 都 使 用 该 坐标 系 来 绘制 图 形 。 
读者 也 可 以 根据 实际 情况 ， 创 建 用 户 坐 标 系 来 满 







































































EE 
足 实际 工作 要 求 。 创 建 用 户 坐 标 系 的 具体 操作 方法 
如 下 。 2 
(1) 使 用 菜单 方式 创建 用 户 坐 标 系 。 
@ 


步骤 1: 在 菜单 栏 中 执行 有 ~ WUcsW) 命 
令 ， 弹 出 二 级 子 菜单 ， 如 图 2 -36 所 示 。 

步骤 2: 将 光标 移 到 二 级 子 菜单 中 相应 坐标 的 标 
签 上 单 击 鼠 标 ， 即 可 创建 相应 的 用 户 坐标 系 。 










































































. 
(2) 使 用 命令 方式 创建 用 户 坐标 系 。 TE 
步骤 1: 在 命令 行 输入 “UCS” 命 令 , 按 Enter 5 一 
键 ， 弹 出 新 建 用 户 坐标 参数 调节 提示 。 En i | 
步骤 2: 在 命令 输入 行 中 输入 需要 建立 的 用 户 坐 图 2 -36 
标 系 标示 符 ， 按 Enter 键 即 可 。 
以 创建 视图 坐标 系 为 例 的 命令 提示 如 下 : 
命令 : UCS // 输 入 该 命令 ， 按 Enter 键 。 
当前 UCS 名 称 : * 世界 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (0B)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)AXAY/2VZ 轴 
(ZA)] < 世界 > : v // 输 入 视图 坐标 系 表示 符 “V”， 按 Enter 键 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 主 要 有 模型 空间 和 图 纸 空间 两 a 
种 视图 显示 方式 。 在 默认 情况 下 ， 显 示 的 是 模型 空间 视 Sy 
图 显示 方式 ， 它 是 一 种 单 视图 显示 ， 也 是 通常 使 用 的 视 
图 显示 方式 。 在 图 纸 空间 显示 方式 下 ， 读 者 可 以 创建 多 
视图 ， 也 可 以 对 其 中 每 一 个 视图 进行 单独 操作 。 如 图 2 - x 
37 所 示 ， 为 模型 空间 显示 和 图 纸 空间 显示 模式 的 坐标 。 图 2 _37 
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2) 数 据 输入 法 

在 AutoCAD 中 , 点 的 坐标 表示 方式 主要 有 直角 坐标 、 极 坐标 、 球 面 坐标 和 柱 面 坐标 4 
种 表示 方式 ， 而 每 一 种 坐标 的 输入 方式 又 包括 绝对 坐标 和 相对 坐标 输入 两 种 。 

(1) 直 角 坐 标 输入 方式 。 

直角 坐标 输入 方式 是 指 用 点 的 X、Y 坐标 值 表示 坐标 位 置 。 例 如 : 在 命令 行 输入 点 的 
坐标 值 “20，25”， 则 表示 输入 了 一 个 X、Y 的 坐标 值 分 别 为 20 和 25 的 点 ， 并 且 为 绝对 
坐标 输入 方式 ， 表 示 该 点 的 坐标 是 相对 于 当前 坐标 原点 的 坐标 值 ， 如 图 2 -38 所 示 。 如 果 
在 命令 行 再 输入 “@2，5”， 则 该 值 为 相对 坐标 值 ， 表 示 该 点 相对 于 前 一 点 的 坐标 值 X、Y 
的 坐标 值 分 别 为 2 和 5 的 点 。 而 该 点 的 绝对 坐标 值 为 22 和 30， 如 图 2 -39 所 示 。 

(2) 极 坐标 输入 方式 。 

极 坐标 输入 方式 是 指使 用 长 度 和 角度 来 表示 输入 坐标 点 的 方式 。 使 用 极 轴 输 入 方式 只 
能 表示 二 维 点 的 坐标 。 例 如 : 在 命令 行 输入 “30 <45”， 表 示 输 大 点 与 坐标 原点 之 间 的 距 
离 为 30， 输 入 点 与 原点 形成 的 夹 角 为 44"， 如 图 2 -40, 所 示 ， 再 在 命令 行 输入 “@ 10 < 
30”， 表 示 输 入 点 与 前 一 点 之 间 的 距离 为 10， 与 前 一 点 的 夹 角 为 30*， 如 图 2 -41 所 示 。 


烙 于 FB 


a i 
人 RS 人 As 该 息 的 华 标 为 (30<45 


py 1 估 hs | 各 的 
O— wm,» | 绝对 素 标 值 为 00,25 
XMS reiiyi 0 Y 
上 RR 
x 、 


Wy 的 坐标 为 《00) 

















































图 2 -38 图 2 一 39 图 2 -40 


(3 ) 动 态 数据 输入 方式 。 

在 AutoCAD.2014 中 ， 动 态 数据 输入 方式 为 默认 开启 方式 。 读 者 可 以 在 绘图 区 动态 输 
人 某 些 参数 。 例 如 ， 在 绘制 圆 时 ， 在 光标 附近 ， 会 动态 地 显示 “指定 圆 的 圆心 或 ” ， 以 及 
后 面 的 坐标 输入 框 。 如 图 2 -42 所 示 ， 当 前 坐标 输入 框 中 显示 的 是 目前 光标 所 在 位 置 ， 可 
以 在 输入 框 中 输入 数据 来 改变 坐标 位 署 ， 在 输入 完 X 轴 坐标 值 后 ， 单 击 键盘 上 的 “,” 或 
“Tab” 键 跳 到 Y 轴 坐 标 值 输入 框 ， 继 续 输入 数据 。 如 果 需 要 修改 前 一 坐标 值 时 ， 可 以 按 
“Tab” 键 进行 跳 转 。 如 果 需 要 输入 相对 坐标 值 时 ， 在 输入 坐标 值 前 先 按 Shift + 2 组 合 键 ， 
此 时 ， 在 前 面 会 出 现 一 个 “@ ”符号 ， 表 示 在 后 面 输入 框 中 输入 的 坐标 值 为 相对 坐标 值 ， 
如 图 2 -43 所 示 。 

(4) 点 的 输入 方法 。 

在 使 用 AutoCAD 绘图 中 ,输入 点 的 位 置 使 用 非常 频繁 ,输入 点 的 方式 主要 有 如 下 几 种 。 

人 通过 键盘 直接 在 命令 行 中 输入 点 的 坐标 。 主 要 有 直角 坐标 输入 方式 和 极 坐 标 和 输入 方式 。 

直角 坐标 输入 方式 主要 有 相对 坐标 和 绝对 坐标 输入 两 种 方式 。 绝 对 坐标 表示 为 : “x， 
y”， 例 如 : 在 命 行 输入 “5，10”， 表 示 相 对 于 原点 的 坐标 的 x 值 为 5，y 值 为 10; 相对 坐 
标 表示 为 :“@x，y"”， 例 如 : 在 命令 行 输入 “@5，10”， 表 示 相 对 前 一 点 的 坐标 值 的 x 值 
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为 5, y 值 为 10。 








Q 信访 
2 
该 点 与 全 标 原点 NA 全 
的 绝对 极 淮 慰 为 T 
Tc Je 
RR 
时 有 此 符号 表 示 为 相 
\ 专 对 和 你 辆 和 方式 
区 1 FEEDI 一 Ey Ee Er 
图 2 -41 图 2 -42 图 2 -43 
极 坐标 输入 方式 主要 有 相对 极 坐 标 和 绝对 极 坐标 输入 两 种 方式 。 绝 对 极 坐 标 表 示 : 
“长 度 < 角度 " ， 例 如 ， 在 命令 行 输入 “15 <35”， 表 示 该 点 距 坐 标 诛 点 的 距离 为 13 ， 与 原 








点 坐标 x 轴 的 夹 角 为 33"。 相 对 极 坐标 表示 : “@ 15 < 35* 表 万 
15，, 与 前 一 点 x 轴 的 夹 角 为 35°。 


交点 与 前 一 点 的 距离 为 


@ 直 接 在 绘图 区 单 击 取 点 。 
@ 使 用 捕 提 的 方式 捕捉 绘图 区 已 有 对 象 的 特殊 点 。 例 如 : 端点 、 中 心 点 、 象 限 点 、 切 


点 、 中 点 和 垂 足 点 等 。 

@ 直 接 输 入 距离 值 。 具 体操 作 方 式 是 ;- 先 拖 虹 出 直线 以 确定 方向 ， 然 后 输入 距离 值 。 
下 面 以 绘制 一 段 长 度 为 20mm 的 斜 线 为 例 。 具 体操 作 如 下 

步骤 1: 在 工具 栏 单 击 涉 直线 ”按钮 A， 在 绘图 区 任意 位 置 单 击 确定 斜 线 的 第 一 
个 点 。 

步骤 2: 移动 鼠标 ， 拖 电 出 一 条 斜 线 ， 确 定 斜 线 的 方向 ， 如 网 2 -44 所 示 。 

步骤 3: 使 用 键盘 输入 20， 确 定 斜 线 的 长 度 ， 如 图 2 -45 所 示 。 
步骤 4: 再 按 Enter 键 , 结束 斜 线 的 绘制 ， 如 图 2-46 所 示 。 


确定 第 1 个 点 ， 拖 由 出 来 
的 斜 线 方向 
向。 、 wy 
rip sol 
bo 
=“ 人 


使 用 键盘 输入 针线 的 绘制 出 的 长 认为 
长 度 值 20 之 后 的 效果 20 的 人 线段 
图 2 -44 图 2-45 图 2 -46 


(5) 距 离 值 的 输入 。 

在 AutoCAD 中 ,读者 有 时 可 以 通过 提供 的 高 度 、 宽 度 、 半 径 、 长 度 等 来 表示 距离 的 
值 。 该 值 的 输入 方式 也 有 两 种 ， 第 一 种 方式 是 通过 键盘 输入 ， 第 二 种 方式 是 在 绘图 区 选取 
两 点 确定 所 需 数值 。 
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视频 播放 : “任务 二 : AutoCAD 的 基本 输入 操作 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 
AutoCAD 的 基本 输入 操作 . wmv”。 





任务 三 : 了 解 图 层 的 相关 操作 


AutoCAD 2014 软件 与 其 他 软件 一 样 ， 也 提供 了 图 层 的 管理 操作 。 在 同一 图 层 可 以 绘 
制 和 修改 具有 相同 线 型 、 线 宽 和 颜色 的 不 同 图 形 。 这 样 不 仅 方便 绘图 和 管理 ， 也 节约 了 存 
储 空间 ， 因 为 在 存储 时 只 要 保存 几何 数据 和 所 在 图 层 即 可 。 

1. 新 建 图 层 


创建 一 个 AutoCAD 文档 ， 在 默认 情况 下 ， 只 有 一 个 0 图 层 ， 如 图 2 -47 所 示 ， 图 层 的 
颜色 为 7 号 (黑色 ) 颜 色 ， 线 型 为 Continuous 线 型 ， 宽 度 为 默认 值 ;该 图 层 比 较 特殊 ， 不 能 
加 除 和 重 命 名 。 

提示 : 在 定义 图 块 时 ， 最 好 将 需要 定义 图 块 的 图 形 放置 在 0 图 层 ， 这 样 定义 的 图 块 在 
插入 时 ， 图 块 的 图 形 特性 才能 根据 所 在 图 层 的 特性 进行 改变 。 


























Hn mn 
one sx 2 
a | EE EE -7 
Ey | 二 不 四 Tea Bo cow] 加 ® 
图 2 -47 


通过 图 层 ， 可 以 将 类 型 相似 的 对 象 指定 给 同一 个 图 层 ， 使 它们 具有 相关 联 的 特性 ， 方 
便 修改 。 例 如 ; 可 以 将 文字 标注 、 轴 线 、 标 题 和 文字 说 明 等 放置 在 不 同 的 图 层 上 。 对 这 些 
图 层 设置 通用 特性 ”再 根据 实际 要 求 单独 设置 个 别 对 象 的 特性 。 

1 ) 新 建 图 层 

步骤 1: 在 命令 行 输入 执行 “LAYER” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 单 击 “ 图 形 特性 管理 器 ” 
绢 按钮 ， 或 执行 本 加 | 一 和 sD- 命令) ， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 (图 2 -48) 。 














全 各 于 了 1 1 本 有 . 共 1 人 可 全 





图 2 -48 


步骤 2: 在 【图 层 特性 管理 器 】 对话 框 中 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 区 ， 即 可 创建 一 个 
新 图 层 ， 输 入 图 层 的 名 称 为 “轴线 ”， 如 图 2 -49 所 示 。 
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新 创建 的 图 层 











图 2 -49 


步骤 3: 图 层 创建 完 之 后 ， 单 击 对 话 框 左 上 和 角 的 区 按钮 关闭 对 话 框 。 

提示 : 如 果 需 要 创建 多 个 图 层 ， 在 创建 一 个 图 层 并 对 该 图 层 重 命名 之 后 ， 按 Enter 键 ， 
系统 会 自动 创建 一 个 新 的 “图 层 1”"。 此 时 ,修改 “图 层 1” 的 名 称 》 再 按 Enter 键 ， 系 统 
又 会 自动 创建 一 个 新 的 “图 层 1”， 依 此 类 推 ， 可 以 创建 无 限 介 图 层 。 

2) 图 层 的 相关 参数 

图 层 的 相关 参数 主要 包括 了 “图 层 名 称 ” “关闭 《打开 图 层 " “冻结 /解冻 图 层 " “锁定 
/解锁 图 层 ”“ 图 层 线条 颜色 ”“ 图 层 线条 线 型 “图 层 线条 宽度 ”“ 图 层 打 印 样式 ”和 
“打印 ”9 个 参数 。 下 面 对 图 层 的 常用 参数 进行 讲解 。 

(1) 设 置 图 层 线 条 颜色 。 在 室内 设计 中 > 整个 图 纸 包 含 多 个 不 同 功能 的 图 形 对 象 ， 例 
如 ; 轴线 、 墙 体 、 标 注 、 注 释 和 家 具 等 。 为 了 便于 图 纸 的 区 分 和 编辑 ， 可 以 将 不 同 的 图 形 
对 象 的 线条 使 用 不 同 的 颜色 如 轴线 可 以 设置 成 红色 , 标注 可 以 设置 为 绿色 等 。 具 体 设 置 
方法 如 下 。 4 

步骤 1: 打开 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 

步骤 2: 单 击 需 要 修改 图 层 线条 颜色 的 历 ( 颜 色 块 )， 弹 出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 需要 的 颜色 色 块 ， 如 图 2 =50 所 示 。 

步骤 3: 完成 颜色 的 选择 ， 单 击 ERE 按钮 即 可 。 

提示 : 读者 不 仅 可 以 通过 “索引 颜色 ”直接 设置 图 层 线条 颜色 ， 也 可 以 通过 “ 真 彩 
色 ” 和 “配色 系统 ”来 设置 图 层 线条 颜色 。 如 图 2 -51 所 示 为 “ 真 彩色 ”和 “配色 系统 ” 
颜色 参数 设置 。 
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(2) 设 置 图 层 线条 线 型 。 在 默认 情况 下 ， 新 创建 的 图 层 线条 线 型 为 “Continuous ”， 
在 图 纸 绘制 过 程 中 往往 不 能 满足 绘图 的 需求 ， 此 时 ， 需 要 通过 设置 图 层 线 型 来 满足 各 种 
绘图 的 要 求 。 下 面 通过 设置 轴线 的 线 型 为 例 ， 具 体 介绍 图 层 线 型 的 设置 。 接 着 上 面 往 
下 做 。 

步骤 1: 单 击 “ 轴 线 ” 图 层 右 边 的 comtinueus 线 型 名 称 ， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 
如 图 2 -52 所 示 。 在 默认 情况 下 只 有 “Continuous” 一 种 线 型 。 

步骤 2: 在 【选择 线 型 】 对 话 框 中 单 击 加 载 吕 .按钮 ， 弹 出 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 
框 ， 在 该 对 话 框 中 单 选 需要 加 载 的 线 型 ， 如 图 2 -53 所 示 。 








De 














CR CAR) MR...) (WM ] 








图 2 -52 x 图 2 -53 


步骤 3: 单 击 臣 可 刁 按钮 ， 返回 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 再 单 选 加 载 的 线 型 ， 如 
图 2 -54 所 示 。 单 击 ES 按钮 完成 线 型 的 设置 ， 如 图 2 二 55 所 示 。 





1 加 6 
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图 2 -54 图 2 -55 


(3) 设 置 图 层 的 线条 线 宽 。 

在 默认 情况 下 ， 图 层 的 线 型 为 默认 值 (0.25mm) ， 在 “模型 空间 ”状态 下 ， 线 宽 的 显 
示 与 计算 机 的 像素 有 关 。 但 线 宽 为 “0” 时， 显示 为 一 个 像素 的 线 宽 。 在 出 图 的 时 候 ， 要 
根据 图 纸 要 求 对 不 同 图 层 的 线 宽 进行 设置 ， 图 层 线 宽 的 设置 主要 有 如 下 两 种 方法 。 
第 1 种 方法 。 

步骤 1: 在 【图 形 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 需要 设置 图 层 线 宽 中 的 一 黑 关 图 标 ， 弹 
出 【 线 宽 】 对话 框 。 

步骤 2: 在 【 线 宽 】 对 话 框 中 选择 线 宽 ， 如 图 2 -56 所 示 。 

步骤 3: 单 击 忆 BE 按钮， 完成 线 宽 的 设置 。 
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第 2 种 方法 。 
步骤 1: 单 击 状态 栏 中 的 于 可 可， 弹出 下 拉 菜 单 。 
步骤 2: 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 选 需要 设置 的 线 宽 ， 如 图 2 -57 所 示 ， 即 可 完成 线 宽 











的 设置 。 


选 } 
择 | 
的 | 
线 | 
型 | 








2. 图 层 设 置 
在 前 面 介 绍 了 通过 【图 层 管理 器 】 设 置 图 层 参数 的 方法 。 下 面 青 给 大 家 介绍 几 种 简单 


方法 来 设置 图 层 的 颜色 * 线 宽 和 线 型 等 参数 5 


出 【颜色 选择 】 对话 框 。 


心 


心 


1) 通 过 命令 或 菜单 设置 图 层 颜 色 
步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Color” 命 令 或 在 菜单 栏 中 选择 加 一 re0- 命令 ， 弹 


步骤 2: 在 【颜色 选择 】 对 话 框 中 选择 需要 的 颜色 ， 单 击 EEBED9 即 可 。 
2 ) 通 过 命令 或 菜单 设置 图 层 的 线 型 
步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Linetype” 命 令 ,或 在 菜单 栏 中 选择 国 吏 一 是- 命 





， 弹 出 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 2 -58 所 示 。 


步骤 2: 根据 要 求 设置 对 话 框 ， 设 置 完毕 单 击 一 珍 定 一 按 钮 即 可 。 
3) 通 过 命令 或 菜单 设置 图 层 的 线 宽 
步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Lineweight ”命令 ， 或 在 菜单 栏 中 选择 BE 加 sm- 命 

















， 弹 出 【 线 宽 设 置 】 对 话 框 ， 如 图 2 -59 所 示 。 


步骤 2: 根据 要 求 设置 对 话 框 ， 设 置 完毕 ， 单 击 一 珍 二 一 按钮 即 可 。 
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图 2 -58 
4) 利 用 “特性 ”工具 栏 设置 图 层 
AutoCAD 2014 中 的 特性 工具 栏 如 图 2 -60 所 示 。 通过 特性 工具 栏 ， 可 以 快速 设置 图 层 
线条 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 。 SS 





图 2 -60 


5) 通 过 “ 特 眉 。 对 话 杠 设 徊 图 层 
步 又 1: 在 有 人行 从 中 输 和 “Ddmodify”( 或 
a 5 命令 ， 或 在 工具 栏 中 单 击 “ 特 性 ” 
按钮 图)， 弹 出 【特性 】 对 话 框 ， 如 图 2 -61 所 示 。 
步骤 2: 根据 要 求 在 【特性 】 对 话 框 中 设置 图 形 
线条 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 相关 参数 。 















































第 2 章 AutoCAD 2014 基 础 知识 


四 、 项 目 小 结 





该 项 目 主要 介绍 了 文件 管理 、AutoCAD 2014 中 命令 的 基本 输入 方法 和 图 层 的 相关 操 
作 。 重 点 要 求 掌 握 命 令 的 各 种 输入 方法 和 图 层 的 相关 操作 。 





五 、 项 目 拓展 练习 


1. 启动 AutoCAD 2014， 进 行 命令 各 种 输入 方法 的 练习 。 
2. 启动 AutoCAD 2014， 根 据 绘图 要 求 创 建 图 层 并 对 图 层 进行 相关 操作 。 





项 目 4: 了 解 精确 定位 工具 、 图 块 、 设 计 中 心 和 工具 选项 面板 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 2 章 X 项 目 4: 了 解 精确 定位 工具 、 图 块 、 设 
计 中 心 和 工具 选项 面板 ”文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 精确 定位 工具 的 设置 和 使 用 方法 ， 图 
块 的 创建 和 插入 ,设计 中 的 作用 和 使 用 方法 ,开具 选项 面板 的 作用 和 使 用 方法 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分析 


项 目 部 分 效果 如 下 : 
各 种 图 纸 的 效果 ; 请 读者 浏览 “第 2 章 /项 目 4: 了 解 精确 定位 工具 、 图 块 、 设 计 中 心 
和 工具 选项 面板 ”的 素材 文件 夹 中 的 相关 文件 。 





案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 了解 靖 任务 三 : 了 解 设 | | 任务 四 : 了 解 工 
| 确定 位 工具 i a 具 先 项 板 























三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 怎样 设置 和 使 用 精确 定位 工具 ? 

(2) 什 么 叫 作 图 块 ， 创 建 图 块 有 什么 作用 ? 
(3) 怎样 创建 和 插入 图 块 ? 

(4) 设 计 中 心 有 什么 作用 ? 怎样 使 用 设计 中 心 ? 
(5) 工 具 选 项 面板 的 主要 作用 是 什么 ? 
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任务 一 : 了 解 精确 定位 工具 





AutoCAD 2014 的 最 大 优点 就 是 可 以 通过 精确 定位 工具 ， 精 确 绘制 图 形 。 所 谓 精 确定 
位 是 指 快速 准确 地 定位 某 些 特殊 点 (例如 : 中 点 、 圆 心 、 端 点 和 象限 点 等 ) 和 特殊 位 置 ( 例 
如 : 水 平 位 置 和 垂直 位 置 ) 来 确定 点 的 坐标 参数 值 。 

在 AutoCAD 中 ， 精 确定 位 工具 主要 有 “推断 
约束 ”“ 捕 捉 模 式 ”“ 栅 格 显 示 ”“ 正 交 模 式 ” 
“ 极 轴 追 踪 ”“ 对 象 捕捉 "”“ 三 维 对 象 捕捉 ”"”“ 对 象 
追踪 捕捉”“ 人 允许 /禁止 动态 UCS”“ 动 态 输入 ” 
“显示 /隐藏 线 宽 ”“ 显 示 / 隐 藏 透明 “快捷 特性 ” 
“快捷 循环 ”和 “注释 监听 器 ”15 个 功能 开关 ， 
如 图 2 -62 所 示 。 下 面 介绍 一 些 常 用 的 精确 定位 
功能 。 















































1. 正 交 模式 


在 使 用 AutoCAD 进行 绘图 时 ， 绘 制 水 平 线段 或 垂直 线段 是 最 频繁 的 操作 。 如 果 使 用 
光标 来 控制 选择 线段 的 端点 时 ， 很 难保 证 两 个 点 严格 沿 水 平 或 垂直 方向 移动 ， 为 了 方便 用 
户 绘制 水 平 直线 、 垂 直 直 线 和 水 平 或 垂下 移动 对 象 ，AutoCAD 2014 提供 了 正 交 辅助 功能 。 
只 要 用 户 开 启 正 交 功 能 ， 绘 制 线条 或 移动 对 象 时 ， 只 能 沿 水 平方 向 或 垂直 方向 移动 光标 ， 
也 只 能 绘制 平行 于 坐标 轴 的 正 交 线段 。 

正 交 模式 的 开启 或 美 闭 方法 主要 有 如 下 3 种 。 
1) 通 过 命令 开启 或 关闭 正 交 功能 
步骤 1: 在 命令 行 窗口 输入 “ORTHO 命令 ， 按 Enter 键 ， 出 现下 一 行 命令 提示 。 
步骤 2: 如 果 输 入 “ON” 按 Enter 键 ， 开 启 正 交 功 能 ， 如 果 输 入 “OFF” 按 Enter 键 ， 
关闭 正 交 功能 。 
命令 提示 : 

命令 : ORTHO // 输 入 此 命令 ， 按 Enter 键 。 

输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 关 > : on // 输 入 “ON” 开 启 正 交 功 能 ， 输 入 “OFF” 关 闭 正 交 功 








能 。 
2) 通 过 单 击 “ 正 交 模 式 ” 按 钮 开启 或 关闭 正 交 功能 
在 工具 栏 中 单 击 “ 正 交 模 式 ” 按 钮 喔 开启 正 交 功能 ， 再 单 击 该 按钮 关闭 正 交 模 式 。 
3 ) 通 过 快捷 键 开启 或 关闭 正 交 功能 
按键 盘 上 的 F8 快捷 键 开启 或 关闭 正 交 功能 。 
2. 栅 格 显示 
栅 格 显示 或 隐藏 的 方法 很 简单 。 单 击 工具 栏 中 的 “ 栅 格 显示 ”按钮 夯 ， 或 按 F7 快捷 
键 即 可 显示 或 隐藏 顶 格 。 下 面 介绍 栅 格 的 一 些 基本 参数 。 




















新 绅 + 铀 则 是 
捕捉 1 铀 间距 c)。 本 























3， 了 和 解 捕捉 模式 
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步骤 1: 执行 国 B 加 一 <sssn. 命令 (或 
在 工具 栏 中 的 “ 栅 格 显示 ”按钮 项 上 单 击 鼠 
标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 执行 WS 命 
令 )， 弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 如 图 2 -63 
所 示 。 

步骤 2: 根据 实际 需要 设置 栅 格 的 相关 
参数 ， 单 击 ， 确 证 ”上 胺 钮 完成 参数 设置 。 

提示 : 如 果 在 “ 栅 格 X 轴 间 距 ” 和 “机 
格 立 轴 间 距 ” 右 边 的 输入 框 中 输入 数值 “0”， 
AutoCAD 系统 则 会 自动 将 捕捉 栅 格 间距 应 用 于 
栅 格 ， 并 且 原 点 和 角度 始终 保持 与 捕捉 栅 格 的 
原点 和 角度 相同 。 读者 也 可 以 在 命令 行 窗口 中 
输入 “GRID 所 命令 来 设置 栅 格 的 间距 。 





AutoCAD 提供 捕捉 工具 的 目的 是 使 用 户 能 够 准确 地 在 绘图 区 捕捉 点 。AutoCAD 2014 
捕捉 点 的 原理 是 在 绘图 区 生成 一 隐藏 的 捕捉 栅 格 ， 通 过 栅 格 来 捕 提 光标 并 约束 到 光标 所 在 


的 捕捉 栅 格 最 近 的 一 个 节点 上 。 
1) 开 启 或 关闭 捕捉 模式 


捕 提 模式 的 开启 或 关闭 很 简单 ; 直接 在 工具 栏 中 单 击 捕 提 模式 的 按钮 (或 按 F9 快捷 
键 ) 即 可 开启 或 关闭 捕 提 模式 7 在 开启 的 状态 下 单 击 捕捉 模式 按钮 (或 按 F9 快捷 键 ) ， 则 
关闭 捕捉 模式 ;在 关闭 的 状态 下 单 击 捕捉 模式 按钮 (或 按 F9 快捷 键 )， 则 开启 捕捉 模式 。 


2) 捕 捉 栅 格 的 参数 简介 


打开 捕捉 栅 格 参数 设置 面板 的 具体 操作 方法 如 下 。 












































I wenn = = 
| [到 全 [三 二 和 生起 入 全 乓 和 性] 过 天 | 
园 所 用 所 提 09) G) 加 所 用 直属 07) 0) 
ep 在 以 下 位 置 轩 示 点 者 本 
鱼 提 : 轴 间 距 )， 10 = 一 
揪 提 ! 铀 间距 上 )， 10 加 
贱 z 四 局 站 物 司 6 要 于 0) 站 析 /二 00 
栅 抽 站 距 覃 恪 : 外 辣 中 吕 中 
LD QU 者 格 1 时 司 殉 CD) 加 
霹 条 主 二 之 二 的 各 格 数 O): 5。 站 
ged 者 本 行为 
各 可 格 捕捉 Q) 国 自 运 应 模 格 4) 
二 捞 开 捕捉 C) a 小 于 性格 辣 3E93 司 殉 再 桥 
9) 加 #8 a 
Oruwseem) 一 一 
[本 mw ) 
二 = 
图 2 -64 





步骤 1: 执行 国 国 一 seemsn- 命令 ， 弹 
出 【草图 设置 】 对 话 框 。 

步骤 2: 在 【草图 设置 】 对 话 框 中 单 击 
捕捉 和 家 格 项 ， 切 换 到 【捕捉 和 栅 格 】 人 参数 设 
置 面板 ， 如 图 2 -64 所 示 。 

步骤 3: 根据 绘图 要 求 ， 设 徊 捕捉 栅 格 
的 相关 参数 ， 设 置 完毕 ， 单 击 确定 :按钮 ， 完 
成 参数 设置 。 

捕捉 栅 格 参数 简介 如 下 。 

(1 ) 回 自用 捕捉 cs) 6): 主要 用 来 控制 捕捉 
模式 的 开启 或 关闭 。 当 前 面 出 现 “V” 时 ， 























” ”表示 捕 提 模式 开启 ,没有 “VV” 时 ， 表 示 捕 


提 模 式 关 闭 。 读 者 也 可 以 按键 盘 上 的 了 9 快 
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捷 键 来 控制 捕捉 模式 的 关闭 或 开启 。 

(2 ) 捕 提 间距 参数 组 :主要 作用 是 调节 “捕捉 X 轴 间 距 ” 和 “捕捉 Y 轴 间 距 ” 参 数 。 

(3 ) 捕捉 关 型 参数 组 : 主要 用 来 确定 捕捉 类 型 和 样式 。AutoCAD 2014 中 提供 了 机 格 捕捉 名 ) 
和 Passew 的 两 种 捕捉 栅 格 的 方式 。 机 格 捕捉 6) 捕捉 方式 是 指 按 正 交 位 置 捕捉 位 置 点 
Polwsuw @) 捕 捉 方式 是 指 根据 设置 的 任意 极 轴 捕 提 位 置 点 。 

在 栅 格 捕捉 @) 中 又 分 拭 形 捕捉 Ey 和 等 轴 列 捕捉 呐 两 种 捕捉 方式 。 使 用 拒 形 捕捉 捕捉 方 式 ， 捕 
提 栅 格 是 一 个 标准 的 矩形 ;使 用 等 抽出 捕捉 m 捕捉 方式 ， 捕 捉 栅 格 与 光标 十 字 线 不 再 相互 重 
直 ， 而 是 成 绘制 等 轴 图 时 的 特定 角度 ， 该 捕捉 模式 主要 用 来 绘制 等 轴 测 图 。 

(4 ) 极 轴 间距 参数 组 ， 主 要 用 来 调节 捕 提 时 的 极 轴 之 间 的 间距 。 该 选项 组 的 参数 只 有 在 
捕捉 类 型 为 rusow @) 捕 提 模 式 时 才 起 作用 。 

视频 播放 :“ 任 务 一 : 了 解 精确 定位 工具 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 了 解 精确 
定位 工具 .wmv”。 人 


室内 装饰 设计 制图 


























任务 二 : 了 解 图 块 


在 AutoCAD 2014 中 ， 为 了 提高 用 户 的 工作 效果 ， 人 允许 用 户 将 经 常 使 用 的 标准 图 形 对 
象 或 一 些 特殊 图 形 对 象 定义 成 图 块 ， 在 绘图 时 ,通过 插入 块 的 方式 直接 插入 即 可 ， 不 需要 
重复 绘制 。 所 谓 图 块 是 指 一 组 图 形 对 象 的 集合 。 被 定义 成 块 的 图 形成 为 一 个 整体 ， 选 择 图 
块 中 的 任意 一 个 图 形 对 象 即 可 选中 图 块 中 的 所 有 对 象 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 人 允许 用 户 编辑 块 或 重 定义 块 。 前提 条 件 是 ， 先 要 对 编辑 的 图 块 
进行 分 解 处 理 ， 才 能 进行 编辑 ,编辑 完毕 ， 再 重新 定义 图 块 。 

1. 定义 图 块 

1) 图 块 

步骤 1: 在 AutoCAD 2014 中 打开 一 个 名 为 “节能 简 灯 . dwg” 文 件 ， 如 图 2 -65 所 示 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 输入 “BLOCK” 命 令 ( 或 在 工具 栏 中 单 击 “创建 块 ” 按 钮 品 
或 执行 国 加 一 (9 一 盖 m- 命 令 )， 弹 出 【定义 块 】 对 话 框 ， 如 图 2 -66 所 示 。 





























全 中 
3 2 万 
站 在 网际 上 托 定 D&M EN 
[PIL EL 周 apxeo 加 铸 5psnn 
2 I) NH sit 5) 
关 畦 执 为 决 工 ) 
BE ME) je 
尘 加 A Re 
EE 
霹 间 位 9 
| 
FT| 
癌 在 块 坟 各 如 中 打开 吕 ) CE Cw Cr 
图 2 -65 图 2 -66 
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步骤 3: 在 【定义 块 】 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 国 ， 切 换 到 绘图 区 ， 选 中 需要 
定义 为 块 的 “节能 简 灯 ”， 如 图 2 -67 所 示 。 按 Enter 键 返回 【定义 块 】 对 话 框 。 

步骤 4: 在 【定义 块 】 对 话 框 中 单 击 “拾取 点 ”按钮 回 ， 切 换 到 绘图 区 ， 在 绘图 区 确 
定 为 基点 位 置 单 击 ， 如 图 2 -68 所 示 ， 自 动 返回 【定义 块 】 对 话 框 。 








EZ 

图 2 -67 图 2=68 

步骤 5: 设置 【定义 块 】 对 话 框 参 ，。 
数 ， 具 体 设置 如 图 2 -69 所 示 。 本 
步骤 6: 单 击 蕊 酶 一 按钮 ， 完 成 内 | 亚 和 SE 3 


、 po 在 并 吉 上 志 人 » 上 注 同性 AN) 1 
部 块 的 定义 。 加 aas 人 人 、 国 em 区 5 
2) 【定义 纪 矣 多数 介 “| 二 es 

















(1) 条 名 : :主要 用 来 确定 定义 图 = | 
块 的 名 称 。 在 各 外: 下方 的 文本 框 申 输 部 Bd 
人 定义 图 块 的 名 称 即 可 。 上 

(2) 曾 机 参数 组 :主要 用 类 确定 定 | 人 ASEE ES i 
义 图 块 的 基点 。 在 默认 情况 下 ， 定 义 图 “三 一 一 上 一 一 
块 的 基点 为 (0，0.0) ， 用 户 可 以 在 下 图 2 -69 


面 的 、 和 有 的 石 边 文本 输入 框 中 输 
入 块 的 基点 坐标 值 。 也 可 以 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 回 ， 在 绘图 区 单 击 需要 作为 基点 的 位 置 来 

(3 ) 设 置 参 数组 ， 主 要 用 来 确定 从 AutoCAD 设计 中 心 拖 忠 图 块 时 用 于 测量 图 块 的 单位 、 
缩放 、 分 解 和 超级 链接 。 

(4 ) 在 块 编辑 器 中 打开 0) : 勾 选 此 项 ， 读 者 可 以 在 块 编辑 器 中 定义 动态 块 。 

(5 ) 对 象 参 数组 .主要 用 来 选择 定义 块 的 对 象 和 设置 图 块 对 象 的 相关 属性 。 在 该 选项 组 
中 ， 如 果 单 选 人 四 项 ， 被 定义 块 的 图 形 对 象 不 受 影响 ， 如 果 单 选手 况 巴 项 ， 被 定义 块 的 
图 形 将 被 转换 为 块 ， 如 果 单 选 晒 中 项 ， 被 定义 块 的 图 形 将 被 删除 。 

(6) 访 式 参 数组 :主要 用 来 指定 块 的 行为 。 如 果 勾 选 注 稻 性 负 项 ， 则 指定 在 图 纸 空间 中 块 
参照 的 方向 与 布局 方向 匹配 ;如 果 勾 选 拉 --tteats) 项 ， 人 允许 块 参照 按 统一 比例 缩放 ， 否 则 
不 按 块 参照 进行 统一 比例 缩放 ; 如 果 勾 选 贸 四 项 ， 人 允许 块 参照 可 以 进行 分 解 。 

么 扎 天 


前 面 介绍 的 定义 块 ， 保 存在 所 属 图 形 当 中 ， 该 图 块 只 能 在 该 图 形 中 插入 ， 而 不 能 插入 
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到 其 他 的 图 形 中 。 如 果 要 插入 其 他 图 形 文件 中 ， 写字 CS 
需要 写 块 操作 ， 在 AutoCAD 2014 中 提供 了 一 个 “sw 
“WBLOCK” 命 令 ， 允 许 用 户 将 定义 的 块 以 图 形 文 sseo 
件 的 形式 保存 到 用 户 文件 夹 中 。 这 样 定义 的 块 可 | 着 wnsw 图 au 加 
以 在 任意 图 形 中 插入 。 i Smo 

1) 写 块 操作 3 East 

步骤 1: 打开 需要 定义 为 块 的 “ 单 人 床 6。 

wg” 图 形 文件 。 2 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “WBLOCK” 命 J 

令 按 Enter 键 ， 弹 出 【 写 块 】 对 话 框 ， 如 图 2 -70 


所 示 。 | CR Lua Lmw 


步骤 3: 在 对 话 框 中 ， 单 击 圆 (选择 图 2 -70 
对 象 ) 按 钮 ， 切 换 到 绘图 区 ， 在 绘图 区 选择 需要 写 块 的 图 形 对 象 ， 如 图 2 -71 所 示 。 按 En- 
ter 键 返 回 【 写 块 】 0 

步骤 4: 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 图 ， 切 换 到 绘图 区 ， 在 绘图 区 单 击 需要 作为 基点 的 位 
置 ， 如 图 2 -72 所 示 。 单 击 之 后 返回 【 写 块 ] 对 话 框 。 

步骤 5: 设置 【 写 块 】 对 话 框 参数 ,具体 设置 如 图 2 -73 所 示 。 












































是 一 写 记 的 基点 位 半 








图 2 -71 图 2 -72 


步骤 6: 设置 完毕 ， 单 击 世 酶 -按钮 完成 写 块 操作 。 

2)【 写 块 】 对 话 框 参数 介绍 

(1 ) 源 参数 组 : 主要 用 来 确定 写 块 的 图 块 或 图 形 对 象 的 来 源 。 如 果 单 选 块 辐 :项 ， 单 击 
右边 的 = 按钮 ， 弹 出 下 拉 列 表 ， 用 户 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 定义 的 块 进行 写 块 ; 如 果 单 选 
侣 人 图形 外 项 ， 系 统 将 打开 的 图 形 文件 中 的 所 有 对 象 作为 一 个 块 保存 为 图 形 文件 ;如 果 单 选 
对 象 叫 项， 将 用 户 选 择 的 图 形 对 象 保存 为 图 形 文件 。 

(2) 上 : 主要 用 来 确定 写 块 的 保存 文件 的 名 称 、 路 径 和 搬入 单位 。 

提示 : 其 他 参数 的 作用 和 使 用 方法 同 【定义 块 】 对 话 框 中 的 参数 完全 相同 ， 在 这 就 不 
再 详细 介绍 ， 请 读者 参考 【定义 块 】 对 话 框 中 的 参数 介绍 。 
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3. 插入 图 块 


在 AutoCAD 2014 中 ,可 以 轻松 地 将 定义 地 图 块 或 图 形 文件 插入 绘图 区 的 任意 位 置 。 
也 可 以 对 插入 的 图 块 进行 大 小 、 旋 转角 度 和 分 解 等 操作 。 下 面 以 插入 刚 定义 的 “ 单 人 床 


. dwg” 图 形 文件 为 例 介 绍 图 块 插入 的 方法 。 
1) 插 入 图 块 
步骤 1: 新 建 一 个 图 形 文件 。 


步骤 2: 在 工具 栏 中 单 击 “ 插 入 块 ”按钮 号 (或 在 命令 行 窗口 中 输入 “INSERT"” 





令 ， 或 执行 Bi- 命令 ) ， 弹 出 【插入 】 对话 框 。 








步骤 3: 在 【插入 】 对 话 框 中 单 击 EE 司 按钮 ， 弹 出 【选择 图 形 文件 】 对 话 框 ， 








该 对 话 框 中 单 选 需要 插入 的 图 形 文件 ， 如 图 2 - 74 所 示 。 
步骤 4: 单 币 由 下 胺 钮 ， 返 回 【 插 入】 对话 框 。 人 


步骤 5: 设置 【插入 】 对 话 框 参数 ， 具 体 设置 如 图 2 <75 所 示 。 
di | 


-me 


下 SS 





步骤 6: 单 击 己 3- 按钮， 切换 到 绘图 区 ， 此 时 ， 光 标 在 图 形 文件 的 基点 位 置 ， 





命 


在 








如 





图 2 -76 所 示 。 在 移动 光标 时 ， 图 形 文件 也 跟着 移动 ， 在 适当 的 位 置 单 击 ， 即 可 完成 
文件 的 插入 ， 如 图 2 -77 所 示 。 


中 = 


~ | 扒 册 吉 





SU | 
| 7 
ED 
图 2 -76 图 2 -77 








图 形 
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2)【 搬 入】 对话 框 参数 简介 

(1 ) 路 径 : 显示 框 : 主要 作用 是 显示 插入 图 块 的 保存 位 置 。 

(2 ) 揪 X 点 参数 组 : 主要 作用 是 指定 插入 点 。 在 默认 情况 下 ， 插 和 人 点 与 图 块 的 基点 重 
合 ， 允 许 用 户 在 绘图 区 指定 插入 点 ， 也 可 以 在 下 面 的 文本 输入 框 中 输入 插入 点 的 坐 
标 值 。 

(3 ) kg 参数 组 : 主要 作用 是 用 来 确定 插入 图 形 的 比例 。 被 插入 的 图 块 或 图 形 文件 ， 允 
许 用 户 进 行 任意 放大 或 缩小 。 

(4) 议 参 数组 ， 主 要 作用 是 用 来 确定 插入 图 形 的 旋转 角度 。 用 户 在 绘图 区 以 插入 点 进 
行 任意 角度 的 旋转 ， 也 可 以 直接 在 角度 的 右边 的 文本 输入 框 中 输入 旋转 的 角度 。 

(5) 入 名 参数 : 勾 选 此 项 ， 在 插入 图 形 文件 的 同时 将 其 分 解 ， 也 就 是 说 ， 被 插入 的 图 
形 不 再 是 一 个 整体 ， 而 是 被 分 解 为 单个 的 对 象 。 用 户 可 以 对 插入 的 图 形 文件 进行 单独 
编辑 。 

视频 播放 :“ 任 务 二 : 了 解 图 块 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 了解 图 块 . wmv”。 


任务 三 : 了 解 设计 中 心 















































在 AutoCAD 2014 中 ,设计 中 心 的 主要 作用 是 方便 用 户 管理 设计 内 容 ， 用 户 可 以 直接 
将 设计 中 心 的 内 容 拖 电 到 绘图 区 。 

1. 启动 设计 中 心 

启动 设计 中 心 主要 用 如 下 4 种 方式 。 

1 ) 命令 方式 

在 命令 窗口 中 直接 输入 “ADCENTER”- 命 令 ; 即 可 打开 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 
器 ， 如 图 2 -78 所 示 。 




















被 选中 的 文件 图 形 的 大 图 显示 上 





图 2 -78 


2) 菜 单 栏 方式 
执行 四 3， 这 Witso0 命 令 ， 即 可 打开 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 器 。 
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3) 工 具 栏 方式 

在 工具 栏 中 单 击 “ 设 计 中 心 ”按钮 较 ， 即 可 打开 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 器 。 
4) 快 捷 键 方式 

直接 按键 盘 上 的 Cal +2 组 合 键 ， 即 可 打开 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 器 。 


2. 插入 图 块 


在 AutoCAD 2014 中 ， 如 果 将 图 块 插入 图 形 中 ， 图 块 就 被 复制 到 图 形 数据 库 当 中 ， 
户 修改 原始 图 块 时 ， 被 插入 图 形 中 的 图 块 也 会 随 之 更 新 。 一 次 只 能 插入 一 个 图 块 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 为 用 户 提 供 了 两 种 插入 图 块 的 方式 。 这 两 种 插入 图 块 的 具体 操 
作 方 法 如 下 。 

1) 精确 指定 坐标 、 比 例 或 旋转 插入 图 块 

步骤 1: 打开 AutoCAD 设计 中 心 管理 器 。 在 管理 器 中 找到 需要 插入 的 图 块 ， 如 
图 2 -79 所 示 。 


























在 天 下 的 
ey 3 二 伯 天 下 的 所 有 图 块 














被 选 中 的 图 块 
i 
到 


对 图 块 的 注释 

















图 2 -79 


步骤 2: 将 光标 移 到 需要 插入 的 图 块 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 拖 忠 到 绘图 区 ， 松 开 鼠 


标 左 键 ， 光 标 右 下 角 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 输入 插入 点 ， 如 图 2 -80 所 示 。 
步骤 3: 在 绘图 区 单 击 确定 插入 点 。 出 现下 一 个 提示 ， 提 示 用 户 输入 X 轴 比 例 因子 ， 
如 图 2 -81 所 示 。 
步骤 4: 在 右 侧 的 输入 框 中 输入 X 轴 的 比例 因子 “2”， 按 Enter 键 ， 出 现下 一 个 提示 ， 
提示 用 户 输 入 Y 轴 的 比例 因子 ， 如 图 2 -82 所 示 。 


站 = a 


图 2 -80 图 2-81 图 2 -82 
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步骤 5: 在 右 侧 的 输入 框 中 输入 Y 轴 的 比例 因子 “2”， 按 Enter 键 ， 出 现下 一 个 提示 ， 
提示 指定 旋转 的 角度 ， 如 图 2 -83 所 示 。 
步骤 6: 在 右 侧 的 输入 框 中 输入 “45”， 按 Enter 键 完成 图 块 的 插入 (图 2 -84)。 


部 一 


图 2 -83 图 2 -84 


2) 利用 鼠标 指定 比例 和 旋转 方式 插入 图 志 

步骤 1: 打开 AutoCAD 设计 中 心 管理 器 。 在 管理 器 中 找到 需要 插入 的 图 块 。 

步骤 2: 将 光标 移 到 需要 插入 的 图 块 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ” 痢 遇 到 绘图 区 ， 松 开刀 
村 在 锰 ， 册 时 ， 过 的 加 开 补 贸 和 到 打开 的 图 中 。 

步骤 3: 在 绘图 区 单 击 指定 插入 图 块 的 插入 点 。 

步骤 4: 移动 民 标 ， 合 光标 与 插入 点 之 间 开 成 -证人 号 离 ， 该 距离 的 天 小 就是 纵 放 的 
比例 大 小 。 单 击 鼠 标 左 刍 确定 插入 图 块 的 缩放 比例 

步骤 5: 继续 移动 鼠标 ， 图 块 插入 点 与 光标 之 问 的 连 线 与 水 平 线 之 间 的 夹 角 为 插入 图 
块 的 旋转 角度 。 确 定好 旋转 角度 之 后 、 单 击 忌 标 左 键 完成 图 块 的 插入 

3. 复制 图 形 


在 AutoCAD 2014 中 ， 复 制图 形 主 要 有 以 下 两 种 情况 。 
1) 在 图 形 之 间 复 制图 块 
步骤 1: 在 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 器 中 选择 需要 复制 的 图 块 ， 在 选择 的 图 块 上 
单 击 鼠 标 右键 在 弹出 的 快捷 菜单 中 执行 葛 币 @ 命令 ， 将 选择 的 图 块 复制 到 剪贴 板 中 。 
步骤 2: 切换 到 打开 的 图 形 绘图 区 ， 按 键盘 上 的 Ct + V 组 合 键 将 剪贴 板 中 的 图 块 复 
制 到 该 图 形 中 。 
步骤 3: 按 前 面 插入 图 块 的 方法 设置 复制 图 块 的 插入 点 、 缩 放 比例 和 旋转 角度 即 可 。 
2) 在 图 形 之 间 复 制图 层 
在 AutoCAD 中 ， 通 过 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 器 中 将 任何 一 个 图 形 文件 中 的 图 层 
复制 到 其 他 图 形 中 。 图 形 之 间 的 图 层 复制 主要 有 两 种 方法 。 具 体 介绍 如 下 。 
第 一 种 方式 : 通过 拖 忠 的 方法 复制 图 层 。 
步骤 1: 在 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 器 中 ， 找 到 要 被 复制 的 图 形 文件 的 图 层 文 
件 夹 。 
步骤 2: 选择 需要 复制 的 图 层 。 将 光标 移 到 选择 的 任意 一 个 图 层 的 标签 上 。 
步骤 3: 按 住 鼠标 左 键 不 放 ， 拖 电 到 打开 的 图 形 文件 的 绘图 区 ， 松 开 鼠 标 左 键 即 可 。 
第 二 种 方式 : 通过 快捷 键 的 方法 复制 图 
步骤 1: 在 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 器 中 ， 找到 要 被 复制 的 图 形 文件 的 图 层 文 
件 夹 。 
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步骤 2: 选择 需要 复制 的 图 层 。 按 Cul + C 组 合 键 ， 将 选择 的 图 层 复 制 到 剪贴 板 中 。 
步骤 3: 切换 打开 的 图 形 文件 的 绘图 区 ， 按 Chl + V 组 合 键 即 可 。 
视频 播放 :“ 任 务 三 : 了 解 设计 中 心 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 了 解 设计 中 心 


» 
. Wmv” o 


任务 四 : 了 解 工具 选项 板 








在 AutoCAD 2014 中 ,工具 选 项 板 的 主要 作用 是 为 用 户 提供 组 织 、 共 享 、 放 置 图 块 和 
填充 图 案 以 及 由 第 三 方 开发 人 员 提供 的 自 定义 工具 的 选项 窗口 。 下 面具 体 介绍 打 开 功 能 面 
板 、 新 建 工 具 选 项 板 、 向 工具 选项 板 中 添加 内 容 以 及 工具 选项 板 的 使 用 。 


. 打开 工具 选项 板 


工具 选项 板 的 打开 主要 有 以 下 4 种 方式 。 
站 1) 通 过 命令 打开 工具 选项 板 

在 命令 行 窗口 中 输入 “TOOLPALETTES” 命 令 ， 按 Enter 键 
即 可 打开 工具 选项 板 , 如 图 2 二 85 所 示 。 

2) 通 过 菜单 栏 打开 工具 选项 板 

在 菜单 栏 中 执行 是 一 迁 项 板 一 , 工 Rn 命令 ， 即 可 打开 工 
具 选 项 板 。 

3) 通 过 工具 栏 打开 工具 选项 板 

在 工具 栏 中 单 击 “工具 选项 板 ” 按 钮 加， 即 可 打开 工具 选 
项 板 。 . 

4) 通 过 快捷 键 打开 开具 选项 板 

按 Cul +3 组 台 键 ， 即 可 打开 或 关闭 工具 选项 板 。 

2. 创建 新 的 工具 选项 板 


读者 可 以 通过 创建 新 的 工具 选项 板 ， 满 足 个 性 化 作 图 和 一 
些 特殊 作 图 要 求 。 创 建新 的 工具 选项 板 的 方法 如 下 。 

步骤 1: 在 命令 行 输入 “CUSTOMLIZE” 命令， 按 Enter 键 
(或 执行 国王 有 所 十 X(O 一 , 工 R 尖 RE - 命令 ， 或 在 工具 选项 板 中 单 
击 “ 特 性 ”按钮 画 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 ssexamsa- 命 令 ) 。 
弹出 【 自 定义 】 对 话 框 ， 如 图 2 -86 所 示 。 

步骤 2: 在 【 自 定义 】 对 话 框 左边 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 执行 
新 建 渤 项 板 加 命令 ， 即 可 创建 一 个 新 的 工具 选项 板 ， 给 新 创建 的 工具 选项 板 重 命名 ， 如 
图 2 -87 所 示 。 新 创建 的 工具 选项 板 如 图 2 - 88 所 示 。 
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图 2 -86 图 2-87 图 2 -88 


3. 向 新 创建 的 【工具 选项 板 】 中 添加 内 容 


向 新 创建 的 【工具 选项 板 】 中 添加 内 容 比 较 简单 :主要 通过 AutoCAD 设计 中 心 资源 
管理 器 来 添加 图 形 、 块 和 图 案 填充 。 具 体操 作 方法 如 下 。 

步骤 1: AutoCAD 设计 中 心 资 源 管理 器 找到 需要 添加 的 图 形 、 块 或 图案 填充 。 

步骤 2: 将 光标 移 到 需要 添加 到 新 建 的 下 工具 选项 板 】 中 的 图 形 、 块 或 图 案 填充 上 ， 
按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 拖 电 到 新 建 的 【开具 选项 板 】 中 松 开 鼠 标 左 键 即 可 。 


4. 删除 【工具 选项 板 】 和 六 工具 选项 板 】 中 的 内 容 


步骤 1: 打开 工具 选项 板 拉 沟 定 义 】 对 话 框 。 

步骤 2: 将 光标 移 到 需要 删除 的 工具 选项 板 标 签 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 单 击 则 so) 命 令 即 可 删除 所 选 的 【工具 选项 板 】。 

步骤 3: 删除 并 工具 选项 板 】 中 的 内 容 。 将 光标 移 到 需要 删除 的 图 形 、 块 或 图 案 填 充 
上 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 执行 况 吕 命令 即 可 。 

视频 播放 :“ 任 务 四 : 了 解 工具 选项 板 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 四 : 了 解 工具 选 
项 板 .wmv”。 





四 、 项 目 小 结 


该 项 目 主要 介绍 了 精确 定位 工具 的 使 用 、 图 块 的 创建 与 插入 、 设 计 中 心 的 作用 和 使 
方法 ， 以 及 工具 选项 面板 的 作用 。 要 求 重 点 掌握 精确 定位 工具 的 使 用 方法 、 图 块 的 创建 和 
插入 。 

五 、 项 目 拓展 练习 


1. 使 用 精确 定位 工具 练习 绘制 图 形 。 
2. 绘制 一 个 五 角 星 ， 并 将 绘制 的 五 角 星 定义 为 块 。 


















































, 息 名 点 ,， 
项 目 1: 了 解 绘制 直线 类 命令 
项 目 2: 了 解 绘制 圆 类 命令 
项 目 3: 了 解 绘制 平面 图 形 类 命令 

项 目 4 了解 绘制 点 类 命令 

& 项 目 5: 了 解 多 段 线 命令 

项 目 6: 了 解 样 条 曲线 命令 

项 目 7: 了 解 多 线 命令 

项 目 8: 了 解 图 案 填 充 命令 

说 


本 -一 一 一 一 二 





本 章 主 要 通过 8 个 项 目 ， 详 细 介绍 AutoCAD 2014 中 绘制 直线 、 绘 制图 、 绘 
制 平面 图 形 、 绘 制 点 、 绘 制 多 段 线 、 绘 制 样 条 曲线 、 绘 制 多 段 线 和 图 案 填充 的 原 
理 、 方 法 以 及 技巧 
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一 


制 直线 类 命令 ”文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 直线 和 构造 的 绘制 原理 、 
方法 和 技巧 。 


了 


ul 


’ 


项 目 1: 了 解 绘制 直线 类 命令 








项 目 预览 
项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 3 章 / 项 目 1: 了 解 绘 


























项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 


项 目 部 分 效果 如 图 3 -1 所 示 。 
案例 制作 的 大 致 步骤 : , 
| 任务 一 : 绘制 直线 命令 | 加 井 | 任务 二 :给 制 构 造 线 命令 


项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 

(1) 直线 类 命令 主要 有 哪些? 

(2) 怎 样 绘制 直线 ? 

(3) 怎 样 绘制 构造 线 ? 

AutoCAD 2014,) 中 ， 绘 制 直线 类 命令 包括 直线 命令 、 射 线 命令 和 构造 线 命令 。 这 3 个 命 


令 是 二 维 绘制 命令 中 最 简单 的 命令 。 


行 EE 加 -站 sw 命 令 ) 。 出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 第 1 个 点 。 


任务 一 : 绘制 直线 命令 
绘制 直线 命令 的 主要 作用 是 用 来 绘制 直线 段 。 
1. 绘制 直线 命令 的 使 用 方法 


步骤 1: 新 建 一 个 名 为 “直线 段 命令 的 使 用 . dwg” 图 形 文件 。 
步骤 2: 在 命令 行 窗口 输入 “Line ”命令 ， 按 Enter 键 (或 单 击 “ 直 线 ”按钮 “， 或 执 

















步骤 3: 根据 提示 在 绘图 区 单 击 或 直接 在 命令 提示 中 输入 点 的 坐标 值 。 在 命令 行 中 输 





“0，0”， 按 Enter 键 ， 即 可 确定 直线 的 第 1 个 点 ， 如 图 3 -2 所 示 。 此 时 ， 在 命令 行 提 























户 指定 下 一 点 。 





丰 























步骤 4: 此 时 ， 用 户 可 以 输入 下 一 点 的 坐标 或 使 用 捕 提 工具 指定 下 一 点 。 在 绘图 区 需 





























要 的 地 方 单 击 即 可 确定 该 坐标 ， 如 图 3 -3 所 示 。 
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PP 


第 2 个 点 的 位 置 
确定 的 第 ! 个 点 


图 3 -2 图 3 -3 


步骤 5: 方法 同上 。 继 续 指 定 其 他 点 的 位 置 即 可 绘制 直线 段 ， 如 图 3 -4 所 示 。 


提示 : 在 绘制 直线 段 时 ， 当 指定 第 3 个 点 之 后 ， 

在 命令 中 会 多 出 闻 闭 合 (C)” 参 数 选 项 。 如 果 在 命令 

x 行 中 输入 “C*; 按 Enter 键 ， 则 直线 段 的 起 点 和 终点 
自动 使 用 直线 段 连接 ， 形 成 一 个 闭合 图 形 。 


< 


图 3-4 


2. 绘制 直线 命令 选项 的 含义 

(1)“ 指 定 第 一 个 点 ”提示 : 在 该 提示 下 ， 按 Enter 键 ,系统 将 上 次 绘制 图 线 的 终点 作 
为 本 次 图 线 的 起 始点 

(2)“ 指 定 下 一 点 ”提示 : 在 该 提示 下 ， 可 以 指定 多 个 端点 ， 从 而 绘制 多 条 直线 段 。 
而 且 每 一 段 直线 是 一 个 独立 的 对 象 ， 可 以 进行 单独 的 编辑 操作 。 

(3)“ 闭 合 (C) ”参数 选项 : 在 命令 行 中 输入 “C”， 按 Enter 键 ， 系 统 自动 连接 起 点 
和 终点 ， 形 成 闭合 图 形 。 

(4)“ 放 奔 (U) ”参数 选项 : 在 命令 行 中 输入 “U”, 按 Enter 键 ， 系 统 删除 最 后 指定 
的 点 。 

提示 : 如 果 读 者 开启 了 正 交 模式 ( 单 击 了 “ 正 交 模式 ”按钮 国 ， 使 该 按钮 处 于 开启 状 
态 ) ， 则 只 能 绘制 水 平 或 垂直 线段 。 如 果 读 者 开启 了 动态 输入 方式 ( 单 击 了 “动态 输入 ” 
按钮 圈 ) ， 则 可 以 动态 输入 坐标 或 长 度 值 ， 结 果 与 非 动态 数据 输入 方式 一 样 。 在 一 般 情况 
下 ， 建 议 读者 使 用 非 动态 输入 方式 进行 输入 ， 以 免 操 作 失 误 。 在 后 面 的 介绍 中 ， 除 特殊 需 
要 外 ， 只 介绍 非 动态 数据 的 输入 方式 。 

3. 案例 制作 一 一 铝 窗 立 面 图 的 绘制 

案例 效果 ， 如 图 3 -5 所 示 。 

操作 步骤 : 

步骤 1: 绘制 铝 窗 外 轮廓 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 <， 根据 
命令 提示 ， 在 命令 行 中 输入 直线 段 点 的 坐标 值 ， 效 果 如 图 3 -6 所 示 。 









































图 3-5 
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命令 提示 : 





步骤 2: 绘制 铝 窗 内 轮廓 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ”按钮 过， 根据 命令 提示 ， 在 命令 
行 中 输入 直线 段 点 的 坐标 值 ， 效 果 如 图 3 -7 所 示 。 
命令 提示 : 


步骤 3: 绘制 铝 窗 左 推 门 轮廓 六 兰 工 具 栏 中 单 击 “ 线 ” 按钮 7， 根据 命令 提示 ， 在 
全 入 中 办 人 直线 民 避 的 亿 生 全 效果 如 图 3 -8 所 示 : 
命令 提示 : 


图 3-6 图 3 -7 
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步骤 4: 绘制 铝 窗 右 推 门 轮廓 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 人 ， 根 据 命令 提示 ， 在 
命令 行 中 输入 直线 段 点 的 坐标 值 ， 效 果 如 图 3 -9 所 示 。 
命令 提示 : 





步骤 5: 绘制 铝 窗 左右 门 重 倒 轮廓 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 <， 根据 命令 提 
示 ， 在 命令 行 中 输入 直线 段 点 的 坐标 值 ， 效 果 如 图 3 - 10 所 示 








图 3 -10 





任务 二 : 绘制 构造 线 命令 


绘制 构造 线 命令 的 主要 作用 是 绘制 构造 线 。 构 造 线 在 绘图 中 主要 起 辅助 作用 ， 方 便 快 
速 、 精 确 绘图 。 

1. 绘制 构造 线 命令 的 使 用 方法 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Xline” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 执行 国 加 一 “es0m 命令 ， 
或 在 工具 栏 中 单 击 “ 构 造 线 ” 按 钮 ) ， 出 现 命令 提示 ， 提 示 用 户 指定 点 或 输入 参数 选项 。 

步骤 2: 在 绘图 区 需要 单 击 的 位 置 单 击 ， 即 可 确定 构造 线 的 基点 ， 如 图 3 -11 所 示 。 

步骤 3: 移动 十 字 光 标 ， 确 定 构造 线 的 通过 点 。 单 击 鼠 标 ， 或 在 命令 行 中 输入 通过 点 
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的 坐标 值 ， 按 Enter 键 完成 构造 线 的 绘制 并 结束 构造 线 命令 ， 如 图 3 -12 所 示 。 
2. 绘制 构造 线 命令 选项 的 含义 
(1)“ 水 平 (H) ”参数 选项 : 主要 是 用 来 绘制 水 平 构造 线 ， 效 果 如 图 3 - 13 所 示 。 








一 一 于 一 一 
‘ 
绘制 的 构造 线 = 本 
1 
图 3 -11 图 3 -12 图 3 -13 


(2)“ 垂 直 (V) ”参数 选项 : 主要 用 来 绘制 垂直 构造 线 六 效果 如 图 3 -14 所 示 。 

(3)“ 角 度 (A) ”参数 选项 : 主要 是 根据 用 户 要 求 绘制 任意 指定 角度 的 构造 线 ， 效 果 
如 图 3 -15 所 示 。 

(4)“ 二 等 分 (B) ”参数 选项 主要 是 根据 用 户 指定 角度 的 顶点 和 起 点 以 及 角度 的 端 
点 来 绘制 构造 线 ， 效 果 如 图 3 -16 所 示 。 





构造 线 





图 3 -14 图 3 -15 图 3 -16 


(5)“ 偏 移 (0) ”参数 选项 : 主要 作用 是 根据 用 户 指定 的 距离 和 偏 移 直线 来 绘制 结构 
线 ， 效 果 如 图 3 -17 所 示 。 








偏 移 得 到 
的 构造 线 


图 3 -17 
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视频 播放 :“ 任 务 二 : 绘制 构造 线 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 绘制 构造 线 


命令 .wmv”。 


四 、 项 目 小 结 


本 项 目 主要 介绍 了 绘制 直线 和 构造 命令 的 作用 、 使 用 方法 和 参数 选项 的 作用 ， 要 求学 
生 要 重点 掌握 绘制 直线 和 构造 线 命令 的 使 用 方法 和 参数 选项 的 设置 。 


五 、 项 目 拓展 练习 


根据 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 3 - 18 所 示 的 效果 。 


和 

















~ 











一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 
中 。 本 项 目 主要 介绍 


图 3 -18 


项 目 2: 了 解 绘制 圆 类 命令 


或 椭圆 弧 ) 命 令 的 作用 、 使 用 方法 和 参数 选项 设置 。 
二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 





项 目 部 分 效果 如 
因 环 的 外 径 大 小 


二 


| ， 


图 3 -19 所 示 。 





提供 的 配套 素材 中 的 “第 3 章 / 项 目 2: 了 
Circele( 圆 ) 命 令 、Are( 圆 弧 ) 命 令 、Dunut( 圆 环 ) 命令 和 Ellipse( 覃 圆 





解 绘制 圆 类 命令 ”文件 夹 














图 3 -19 
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案例 制作 的 大 致 步 又: 








任务 一 : 绘制 圆 命令 任务 二 : 绘制 圆 弧 命令 任务 三 : 绘制 圆 环 命令 


























任务 四 : 绘制 椭 
圆 和 椭圆 弧 命 令 


任务 五 : 案例 制作 


绘制 洗脸 台 




















三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 绘 制 圆 类 命令 主要 有 哪些 ? 

(2) 怎 样 绘制 圆 、 圆 弧 、 圆 环 、 椭 贺 和 椭圆 弧 ? 

AutoCAD 2014 中 ， 绘 制 圆 类 命令 包括 Circle( 圆 ) 、Arc( 圆 弧 ) 、Dunut( 圆 环 ) 和 Ellipse 
(椭圆 或 椭圆 弧 )5 个 命令 。 其 中 椭圆 和 椭圆 弧 命 令 相同 ， 只 是 绘制 过 程 中 的 具体 参数 设置 
不 同 而 已 。 各 个 绘制 圆 类 命令 的 具体 介绍 如 下 。 

任务 一 : 绘制 圆 命 令 

绘制 圆 命令 的 主要 作用 是 根据 实际 绘图 条 件 选 择 不 同方 式 绘制 圆 。 

1. 绘制 圆 命令 的 使 用 方法 

步骤 1: 新 建 一 个 名 为 “绘制 圆 命令 的 使 用 ..dwg” 图 形 文 件 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Circle”, 命 令 , 按 Enter 键 (或 单 击 “ 圆 ”按钮 四 , 或 
执行 上 下 加 一 一 *&m 命令 ) ， 在 命令 行 窗 口中 出 现下 一 行 提示 ， 提 示 用 户 指定 圆 的 
圆心 。 

步骤 3: 在 绘图 区 中 指定 圆心 (在 指定 圆心 的 时 候 ， 可 以 根据 要 求 输 入 i 
圆心 的 坐标 值 ; 也 可 以 直接 在 绘图 区 中 确定 为 圆心 的 位 置 单 击 鼠 标 ) ， 在 信 本 
命令 行 窗口 中 出 现下 一 行 提示 ， 提 示 用 户 指定 圆 的 半径 。 3 

步骤 4: 在 命令 行 中 输入 圆 的 半径 值 ， 按 键盘 上 的 Enter 键 即 可 完成 圆 ”“… i 
的 绘制 (或 拖 动 鼠标 确定 圆 的 半径 ， 单 击 鼠 标 左 键 完成 圆 的 半径 指定 )， 如 
图 3 -20 所 示 。 

命令 提示 : 

命令 : CIRCLE // 在 命令 行 窗 口中 输入 此 命令 ， 按 Enter 键 。 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : // 在 绘图 区 单 击 ， 制 定 圆 的 圆心 。 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] <429. 8768 > : 15 // 输 入 数值 15， 按 Enter 键 完成 圆 的 绘制 。 


























提示 : 绘制 图 时 ， 在 菜单 栏 中 选择 上 加 一 9 命令， 弹出 二 级 子 菜单 ， 在 二 级 子 菜 
单 中 显示 绘制 圆 的 不 同 参数 条 件 的 画 法 ， 如 图 3 -21 所 示 。 将 光标 移 到 需要 的 命令 上 单 击 
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2. 绘制 国 命令 参数 选项 简介 

在 绘制 圆 的 时 候 ， 默 认 情 况 为 “圆心 和 半径 ”绘制 
圆 。 在 实际 绘图 中 用 户 要 根据 实际 绘图 给 出 的 条 件 来 确定 绘制 圆 的 方法 。 

(1)“ 三 点 (3P)” 参 数 选项 ， 主 要 作用 是 在 绘图 区 通过 3 点 绘制 圆 。 

(2)“ 两 点 (2P) ”参数 选项 : 主要 作用 是 在 绘图 区 通过 确定 圆 直径 的 两 个 端点 来 绘 
制 圆 。 

(3)“ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ”参数 选项 : 主要 作用 是 在 绘图 区 通过 确定 圆 的 两 个 切 
点 和 半径 来 绘制 圆 。 使 用 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ”参数 选 项 绘制 圆 的 使 用 主要 有 如 
图 3 -22 所 示 的 4 种 情况 。 


即 可 根据 选择 的 参数 选项 命令 绘制 园 ， 此 方法 与 在 命令 行 ms。 
窗口 中 输入 参数 选项 中 的 符号 绘制 圆 完全 相同 。 在 后 续 绘 加 a 
图 过 程 中 ， 用 户 要 根据 实际 给 出 的 条 件 选择 不 同 的 绘制 加 me 
的 参数 选项 。 局 
1 基 





图 3 -21 























他 用 “ 相 切 ， 
要 ， 半径 
9 加 


@) 


切 点 





人 四 “起 一 给 前 的 辐 
给 制 的 天“ pe 








和 
诊 


使 上 
半 各 





用“ 相 场 相 划 x 
泽 ” 洽 制 的 全 


图 3 -22 


提示 : 在 绘制 加 的 时 候 ， 还 有 一 种 六 相 切 、 相 切 、 相 切 (A)” - 
六 六 交 地 1 宽 入 二 郑 尖 光大 的 “通过 第 于 让 中 来 二 古人 

在 菜单 栏 中 选择 车 一 ， 可 一 、 a. 和 OA 命令 ， 在 命令 行 中 根据 
提示 确定 绘制 圆 的 三 个 切 点 即 可 绘制 一 个 圆 ， 如 图 3 -23 所 示 。 切 点 
图 3 -23 


视频 播放 : “任务 一 : 绘制 国 命 令 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 绘制 加 命令 


» 
. wmv” 。 

















任务 二 : 绘制 圆 弧 命令 
绘制 圆 弧 命 令 的 主要 作用 是 根据 绘图 给 出 的 条 件 绘制 圆 弧 。 
1. 绘制 圆 弧 命令 的 使 用 方法 


步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Are” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “ 圆 弧 ” 
命令 ,或 执行 苹 加 Bf 命令 ， 弹 出 二 级 子 菜单 ， 如 图 3 - 24 所 示 ， 在 二 级 子 菜单 中 
单 击 绘制 圆 弧 的 命令 ) ， 在 命令 行 窗 口 出 现 提示 ， 提 示 指 定 圆 弧 的 起 点 。 




















—€) AutocADao14 


区 单 击 指定 








步骤 2: 在 绘图 


步骤 3: 在 绘图 


在 命令 行 窗口 中 出 现下 一 行 提示 ， 
区 单 击 指定 圆 
坐标 值 ) 。 在 命令 行 窗口 中 出 现下 一 行 提示 ， 提 示 指 定 圆 弧 的 端点 。 


室内 装饰 设计 制图 


圆 弧 的 起 点 (如 果 有 确定 的 坐标 值 ， 输 入 起 点 的 坐标 值 ) 。 


提示 指定 圆 弧 的 第 2 个 点 。 
弧 的 第 二 个 点 (如 果 有 确定 的 坐标 值 ， 输 入 第 二 个 点 的 








区 单 击 指定 





步骤 4: 在 绘图 
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® md 


图 3 -24 


国 
值 )， 完 成 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 3 - 
PE E> 








弧 的 端点 (如 果 有 确定 的 坐标 值 ， 输 入 圆 弧 端点 的 坐标 
25 所 示 。 


第 二 个 点 





图 弧 的 端点 
起 帆 


图 3 -25 


2. 绘制 圆 弧 命 令 参 数 选 项 简介 

在 命令 行 选择 圆 弧 参 数 选项 与 在 菜单 栏 中 的 二 级 子 菜单 中 选择 的 绘制 圆 弧 方式 相似 ， 
读者 可 以 根据 绘图 习惯 选择 绘图 方式 。 

(1) asm : 主要 通过 确定 圆 弧 的 起 点 、 第 二 点 和 端点 绘制 圆 弧 (图 3 -26)。 


(2) a BD. ss) ， 主 要 通过 确定 圆 弧 的 起 点 


、 圆 心 和 端点 绘制 圆 弧 ( 图 3 -27)。 





(3 ) 84 mw mum ， 主 要 通过 确定 圆 弧 的 起 点 圆心 和 角度 绘制 圆 弧 ( 图 3 -28)。 
(4) as mb. #a 册 ;主要 通过 确定 圆 弧 的 起 点 、 圆 形 和 长 度 绘制 圆 弧 ( 图 3 -29)。 





图 3 -26 


弧 的 角 | 





图 3 -28 
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(5 ) ss ss mum 主要 通过 确定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 角度 绘制 圆 弧 (图 3 -30)。 
(6 ) Ba 二 室 训 志向 D)， 主 要 通过 确定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 方向 绘制 圆 弧 ( 图 3 -31)。 
(7) as ss aR) : 主要 通过 确定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 半径 绘制 圆 弧 (图 3 -32) 。 
(8 ) 可” 起 各 (0 : 主要 通过 确定 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 角度 绘制 圆 弧 (图 3 -33) 。 


四 和 i 























> 图 3- 32 YY 图 3 -33 
(9 ) WE a hap! 主要 通过 确定 圆 听 的 加 天 起 点 和 长 度 绘制 圆 弧 ， 如 图 3 -34 所 示 。 
(10) me ws sew ， 主 要 通过 确定 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 长 度 绘制 圆 弧 ， 如 图 3 -35 所 示 。 


度 为 90* ， 通 过 移动 


人 


A 
起 点 编 点 
yy 7 ee A 


图 3 -34 图 3 -35 


(11) 针 aO) : 使 用 该 “继续 ”方式 ， 在 绘制 圆 弧 时 与 上 一 段 圆 弧 相 切 ， 继 续 绘 制 圆 弧 
段 只 需 提供 端点 即 可 ， 如 图 3 -36 所 示 。 
















圆 弧 的 端点 











上 坐 本 
值 确定 图 顷 的 闫 局 


图 3 -36 


提示 : 在 AutoCAD 2014 中 绘制 圆 弧 时 ， 圆 弧 的 曲率 为 北 时 针 方 向 ， 所 以 在 使 用 “起 
点 、 端 点 、 半 径 ” 方 式 绘制 圆 弧 时 ， 需 要 注意 端点 的 指定 顺序 ， 和 否则 绘制 圆 弧 的 凹凸 形状 
与 用 户 预 期 相反 

视频 播放 : “任务 二 : 绘制 圆 弧 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 绘制 贺 缴 命 
令 "。 

任务 三 : 绘制 圆 环 命令 


绘制 圆 环 命令 的 主要 作用 是 根据 绘图 给 出 的 条 件 绘制 圆 环 

绘制 圆 环 命令 的 使 用 方法 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Donue”( 圆 环 ) 命名， 按 Enter 键 (或 执行 用 加 一 
回环 (D) 命 令 ) ， 在 命令 行 窗口 中 出 现 提示 ,提示 输入 圆 环 的 内 径 大 小 。 

步骤 2: 根据 提示 输入 内 径 数值 ， 在 这 里 输入 内 径 的 数值 为 “15”， 按 Enter 键 出 现下 
一 行 提示 ， 提 示 用 户 输 入 外 径 大 小 。 

步骤 3: 根据 提示 输入 外 径 数值 ， 在 这 里 输 头 外 径 的 数值 为 “25” ， 按 Enter 键 十 字 光 
标 上 多 了 一 个 圆 环 的 图 形 ， 如 图 3 -37 所 示 。 

步骤 4: 将 光标 移 到 需要 绘制 圆 环 的 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 即 可 绘制 一 个 圆 环 ， 如 
图 3 -38 所 示 , /如 果 连 续 单 击 可 以 绘制 多 个 圆 环 ,绘制 完成 之 后 ， 按 Enter 键 结束 圆 环 的 
绘制 。 

提示 : 如 果 在 提示 用 户 指定 圆 环 的 内 径 时 ， 输 入 的 数值 为 “0”， 则 绘制 出 来 的 圆 环 为 
一 个 实心 的 填充 圆 ， 如 图 3 -39 所 示 。 

We 











(DD 


图 3 -37 图 3 -38 图 3 -39 
视频 播放 : “任务 三 : 绘制 圆 环 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 绘制 国 环 命 


令 。 
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任务 四 : 绘制 椭圆 和 椭圆 弧 命 令 


在 AutoCAD 2014 中 绘制 椭圆 和 椭圆 弧 的 命令 是 同一 个 命令 。 只 是 在 绘制 过 程 中 参数 
选项 的 设置 不 同 而 已 。 下 面 介绍 绘制 椭圆 和 椭圆 弧 命 令 的 具体 使 用 方法 。 

1. 绘制 椭圆 的 方法 

步骤 1: 在 命令 行 中 输入 “Ellipse” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 执行 加, 一 vO 命 
令 ， 或 在 工具 栏 中 单 击 “椭圆 ”按钮 去 ) ， 在 命令 行 窗口 出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 椭圆 的 
轴 端 点 。 

步骤 2: 在 绘图 区 单 击 ， 或 在 命令 行 窗口 中 直接 输入 轴 端 点 的 坐标 值 ， 出 现下 一 行 提 
示 ， 提 示 用 户 指定 轴 的 另 一 个 端点 。 

步骤 3: 在 绘图 区 单 击 ， 或 在 命令 行 窗口 中 直接 输入 轴 端 点 的 坐标 值 ， 出 现下 一 行 提 
示 ， 提 示 用 户 指定 另 一 条 半 轴 长 度 。 
步骤 4: 在 绘图 区 移动 光标 并 单 击 确定 另 一 条 半 轴 长 度 ， CD 
或 直接 在 命令 窗口 中 输入 另 一 条 半 轴 长 度 的 长 度 值 ， 按 Enter 
键 ， 完 成 椭圆 的 绘制 ， 如 图 3 -40 所 示 。 图 S40 

2. 绘制 椭圆 统 的 方法 

步骤 1: 在 命令 行 中 输入 “Ellipse” 命令 ， 按 Enter 键 (或 执行 国 B ,#9 一 加 5O 命 
令 , 或 在 工具 栏 中 单 击 “ 椭 圆 弧 ”按钮 达 w ) ， 在 命令 街 窗 旭 出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 椭 
圆 的 轴 端 点 。 

















































































































步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 参数 选项 符号 “A”， 按 Enter 键 ， 出 现下 一 行 提示 , 提 “ 
示 用 户 指 定 椭圆 弧 的 轴 端 点 。 

步骤 3: 在 绘图 区 单 击 ， 或 在 命令 行 窗口 中 直接 输入 椭圆 弧 的 轴 端 点 的 坐标 值 。 出 现 
下 一 行 提示 ， 提 示 几 户 指定 轴 的 另 一 个 端点 。 

步骤 4: 在 绘图 区 单 击 ， 或 在 命令 行 窗 口中 直接 输入 另 一 端点 的 坐标 值 ， 出 现下 一 行 
提示 ， 提 示 用 户 指定 另 一 条 半 轴 长 度 。 

步骤 5: 在 绘图 区 单 击 ， 或 在 命令 行 窗口 中 直接 输入 另 一 条 半 轴 长 度 的 长 度 值 。 出 现 
下 一 行 提示 ， 提 示 用 户 指定 起 点 角度 。 

步骤 6: 在 绘图 区 单 击 ， 或 在 命令 行 窗口 中 直接 输入 起 始 角度 的 大 小 ， 并 按 Enter 键 ， 
出 现下 一 行 提示 ， 提 示 用 户 指定 端点 角度 。 

步骤 7: 在 绘图 区 单 击 ， 或 在 命令 行 窗口 中 直接 输入 端点 CC > 
角度 大 小 ， 并 按 Enter 键 ， 完 成 椭圆 弧 的 绘制 ， 如 图 3 - 41 
所 示 。 图 3 -41 

3. 绘制 梢 加 和 椭圆 命令 的 参数 简介 

(1)“ 指 定 椭圆 的 轴 端 点 ”参数 选项 : 主要 作用 是 确定 椭圆 或 椭圆 弧 的 轴 的 两 个 端点 。 

(2)“ 圆 弧 (A) ”参数 选项 : 主要 作用 是 由 绘制 圆 切换 到 绘制 圆 弧 。 
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(3)“ 中 心 点 (C)” 参 数 选项 主要 作用 是 通过 指定 的 中 心 点 创建 椭圆。 
(4) “旋转 (R) ”参数 选项 ， 主 要 作用 是 通过 绕 第 一 条 轴 旋 转 圆 来 创建 椭圆 。 相 当 于 
将 一 个 贺 绕 椭圆 轴 翻 转 一 个 角度 后 的 投影 视图 。 


任务 五 : 案例 制作 一 一 绘制 洗脸 台 


案例 效果 ， 如 图 3 -42 所 示 。 

绘制 洗脸 台 的 具体 操作 步骤 。 

步骤 1: 在 工具 栏 中 执行 “直线 ”命令 “， 在 绘图 区 绘制 洗脸 台 的 外 轮廓 ， 如 
3 -43 所 示 。 














命令 提示 : 


步骤 2: 在 工具 栏 中 选择 “直线 ”命令 人 ， 在 绘图 区 绘制 参考 线 ， 如 图 3 -44 所 示 。 
命令 提示 : 
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步骤 3: 单 击 工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 仿 ， 绘制 洗 脸 台 中 脸 倪 的 外 轮廓 ， 如 图 3 -45 
所 示 。 
命令 提示 : 





图 3-44 图 3-45 


步骤 4: 执行 国 加 一 Btn 一 es ss RD 命令 ， 在 绘图 区 绘制 圆 弧 。 
命令 提示 : 





步骤 5: 在 工具 栏 中 单 击 “ 圆 ”按钮 日， 绘制 如 图 3 -46 所 示 的 3 个 圆 。 
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命令 提示 : 









步骤 6: 在 工具 栏 中 单 击 “ 
图 3 -47 所 示 。 
命令 提示 : 


直线 5 按钮 过， 在 绘图 区 绘制 洗脸 盆 的 水 龙头 ， 如 





步骤 7: 选择 需要 删除 的 辅助 线 ， 按 Delete 键 ， 将 其 删除 ， 最 终 效果 如 图 3 -48 所 示 。 


1 2 
| o 

















图 3 -48 
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四 、 项 目 小 结 

本 项 目 主 要 介绍 了 绘制 圆 命令 、 绘 制 圆 弧 命令 、 绘 制 圆 环 命令 、 绘 制 椭 圆 和 椭圆 弧 命 
令 的 使 用 方法 及 参数 选项 设置 ， 再 通过 “案例 制作 会 制 洗脸 台 ” 综 合 案例 巩固 所 学 内 
容 。 重 点 要 求 掌握 各 个 命令 的 使 用 方法 和 参数 选项 设置 。 
五 、 项 目 拓展 练习 

根据 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 3 -49 所 示 的 效果 。 


”中 | 区 一 
I 


a 


00000000 
”CO goeddd ] 国共 > 
OODO 口 口 口 
[CT [CT 


图 3 -49， 





































































































项 目 3: 了 解 绘制 平面 图 形 类 命令 





一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提 供 的 配套 素材 中 的 “第 3 章 / 项 目 3: 了 解 绘制 平面 图 形 类 命令 ” 
文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 Rectang( 和 矩形) 和 Polygon( 多 边 形 ) 命令 的 作用 、 使 用 方法 和 参 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 部 分 效果 如 图 3 -50 所 示 。 


A (OY) 
dd 
图 3 -50 


-一 各) AutoCAD 2014 /nT 




















案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 绘制 矩 | | 任务 二 : 名 各 市 多 | 任务 三 : 案例 制作 
形 命令 “| 边 形 命令 一 一 绘制 六 角 螺 母 
三 、 项 目 详细 过 程 
案例 引入 : 
(1) 绘 制 平面 图 形 类 命令 主要 有 了 哪些? 





(2) 怎样 绘制 矩形 和 多 边 形 ? 
AutoCAD 2014 中 绘制 平面 图 形 类 命令 包括 Rectang ( 矩形 ,人 多 边 形 )2 个 


命令 。 

任务 一 : 绘制 矩形 命令 SS 

在 AutoCAD 2014 中 ， 通 过 re 易 地 绘制 出 矩形 、 正 方形 、 带 倒 
角 或 加 角 的 图 形 。 


绘制 矩形 命令 的 使 用 方法 如 a 


步骤 1: 在 命令 行 中 输入 i ND 按 Enter( 或 在 工具 栏 中 单 击 “ 和 矩形” 按 包 

己 ， 说 ,从 人 ,在 人 各 中 由 现 二 一 个 角 点 。 
落果 2: 在 绘图 区 单 沾 (或 在 命令 行 窗口 中 直接 答 入 第 一 

-个 衣 点 的 从 标 值 ， # Entei 键 )， 出 现下 一 行 提示 ， 提 示 用 户 指 
定 另 一 个 角 点 

Ee 
的 坐标 ， 按 Enter 键 ) 完成 矩形 的 绘制 。 在 此 ， 在 命令 行 窗 口 
中 下 接 输 入 相对 坐标 值 “@500，400"， 按 Enter 键 ， 绘 制 一 个 
长 为 500， 宽 为 400 的 矩形 ， 如 图 3 - 51 所 示 。 








2. 绘制 矩形 命令 的 参数 简介 


(1)“ 倒 角 (C) ”参数 选项 : 主要 作用 是 指定 倒 角 距离 ， 绘 制 带 倒 角 的 和 矩形， 而且 每 
一 个 角 点 的 道 时 针 和 顺 时 针 方向 的 倒 角 大 小 可 以 相同 ， 也 可 以 不 同 。 第 一 个 倒 角 的 距离 是 
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指 角 点 逆 时 针 方向 倒 角 距离 ;第 二 个 倒 角 距离 是 指 角 点 顺 时 针 方向 倒 角 距离 (图 3 -52) 。 
(2)“ 标 高 (E) ”参数 选项 : 主要 作用 是 指定 矩形 标高 (Z 坐标 ) 。 即 将 绘制 的 矩形 放 
置 在 标高 为 Z 并 与 XOY 坐标 平面 平行 的 平面 上 ， 并 作为 后 续 矩 形 的 标高 值 。 























(3)“ 圆 角 (F)” 参 数 选项 : 主要 作用 是 指定 圆 角 半径 ， 绘 制 带 圆 角 的 矩形 ， 如 


/ 














图 3 -53 所 示 。 











轩 衣 半径 为 60 
的 起 
攻守 个 点 
沫 类 站 多 人 全 人 信忠 帮 为 0 


图 3 -52 图 3 -53 


(4)“ 厚 度 (T) ”参数 选项 : 主要 作用 是 指定 和 矩形 的 厚度 ， 如 图 3 -54 所 示 。 

提示 : 如 果 在 项 视图 绘制 带 厚度 的 矩形 ， 只 有 在 左 视 图 、 右 视图 、 前 视图 、 后 试图 和 
透视 图 才能 看 出 答 形 的 厚度 

(5)“ 宽 度 ( 双 ) ”参数 选项 : 主要 作用 是 指定 绘制 矩形 的 宽度 ， 如 图 3 -55 所 示 。 

(6)“ 面 积 (A) ”参数 选项 : 主要 作用 是 根据 矩形 面积 和 长 度 或 宽度 为 依据 绘制 矩形 。 

(7)“ 尺 十 (D) ”参数 选项 :` 主 要 作用 是 根据 长 度 和 宽度 来 绘制 矩形 。 

(8)“ 旋 转 (R)” 参 数 选项 -主要 作用 是 使 矩形 以 一 定 的 角度 绘制 (图 3 -56) 。 






































. 
7 
7 反应 为 60 v 
的 年 形 算 形 宽度 为 30 
图 3 -54 图 3 -55 
视频 播放 :“ 任 务 一 : 绘制 矩形 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 绘制 矩形 命令 
.WMV” 。 
任务 二 : 绘制 多 边 形 命令 
绘制 多 边 形 命令 的 主要 作用 是 绘制 三 边 或 三 边 以 上 的 多 边 形 图 形 。 
1. 绘制 多 边 形 命 令 的 使 用 方法 
步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 Polygon( 多 边 形 ) 命 令 , 按 Enter 键 (或 单 击 “ 多 边 形 ” 
按钮 避 或 执行 国 B 贺 swsm 命 令 )， 在 命令 行 窗口 中 出 现 提示 ， 提 示 用 户 输 入 侧面 数 ， 也 
就 是 多 边 形 的 边 数 。 
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步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 边 数 的 数值 ， 在 这 里 输入 “7”， 按 Enter 键 ， 出 现下 一 
行 提 示 ， 提 示 用 户 指定 多 边 形 的 中 心 点 。 

步骤 3: 在 绘图 区 需要 确定 多 边 形 中 心 的 位 置 单 击 ( 或 在 命令 行 窗口 中 直接 输入 多 边 
形 中 心 点 的 坐标 ， 按 Enter 键 ) ， 出 现下 一 行 提示 ， 提 示 用 户 绘制 多 边 形 的 方式 。 

步骤 4: 在 命令 行 窗口 中 输入 参数 选项 标示 符 “1”， 按 Enter 键 ， 出 现下 一 行 提 示 ， 
提示 用 户 指定 圆 的 半径 ， 也 就 是 多 边 形 与 之 相 切 圆 的 半径 。 

步骤 5: 在 命令 行 窗 口中 输入 数值 “60”， 按 Enter 键 完 成 多 边 形 的 绘制 ， 如 图 3 -57 
所 示 。 

2. 绘制 多 边 形 命令 的 参数 简介 

(1)“ 边 (E)” 参 数 选项 ， 主 要 作用 是 指定 绘制 多 边 形 的 边 数 ， 指 定 的 边 数 以 逆 时 针 
方向 创建 正 多 边 形 。 

(2)“ 内 接 于 圆 (1) ”参数 选项 : 主要 作用 是 使 系统 以 内 接 于 圆 的 方式 绘制 多 边 形 ， 
如 图 3 -58 所 示 。 

(3)“ 外 切 于 圆 (C) ”参数 选项 : 主要 作用 是 使 系统 以 外 切 于 圆 的 方式 绘制 多 边 形 ， 
如 图 3 -59 所 示 。 






















































































视频 播放 :“ 任 务 二 : 绘制 多 边 形 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 绘制 多 边 形 
命令 .wmv”。 


任务 三 : 案例 制作 一 一 绘制 六 角 螺 母 


案例 效果 如 图 3 -60 所 示 。 

绘制 六 角 螺 母 的 操作 步骤 。 

步骤 1: 新 建 一 个 名 为 “六 角 螺 母 . dwg” 文 件 。 

步骤 2: 在 菜单 栏 中 单 击 “ 圆 ” 按 钮 已， 在 绘图 区 绘制 一 个 半径 为 3.4 的 圆 ， 如 
图 3 -61 所 示 。 
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命令 提示 : 





步骤 3: 继续 使 用 @( 圆 ) 命 令 绘制 六 角 螺 母 的 外 轮廓 圆 ， 如 图 3 -62 所 示 。 
命令 提示 : 





d ©, © 


图 3-61 人 图 3 -62 


步骤 4: 在 工具 下 币 单 击 多 边 形 接 针 。 在 绘图 区 绘制 一 个 半径 为 6.5 的 多 边 形 ， 如 
图 3 -63 所 示 。 td 
命令 提示 : 





步骤 5: 在 工具 栏 中 单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 乒 ， 在 绘图 区 绘制 圆 弧 ， 如 图 3 -64 所 示 。 


AutoCAD 2014 /一 二 下 英作 设 于 昌国 





命令 提示 : 











提示 : 在 绘制 图 形 的 时 候 ， 要 使 用 捕 
提 功 能 ， 必 须 先 勾 选 捕 提 模式 和 开启 捕 提 
功能 。 etn 
是 ， 在 状态 栏 中 的 捕 提 按 钮 上 单 击 饼 标 右 
A ee 
“弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 如 图 3 -65 所 
示 ， 根据 绘图 要 求 勾 选 需要 捕 提 的 模式 。 
单 击 确定 按钮 完成 捕 提 模式 的 设置 ， 再 单 
击 “ 捕 提 ” 按 钮 开启 捕 提 功能 。 


四 、 项 目 小 结 


本 项 目 主要 介绍 了 矩形 和 多 边 形 命令 的 作用 、 使 用 方法 和 参数 选项 设置 ， 再 通过 “ 绘 
制 六 角 螺 母 ”案例 加 强 和 巩固 前 面 所 学 知识 。 重 点 要 求 掌握 各 个 命令 的 使 用 方法 和 参数 选 
项 设置 。 
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五 、 项 目 拓展 练习 
根据 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 3 -66 所 示 的 效果 。 
































图 3 -66 ERA 


人、\ ' 
项 目 4: 了 解 绘制 点 类 命令 


长 、 


一 、 项 目 预览 KA 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素 料 中 的 “第 3 章 / 项 目 轩 了解 绘制 点 类 命令 ”文件 夹 
中 。 本 项 目 主要 介绍 Point( 点 )2_Divide( 等 分 点 ) 和 MeasuiE( 测量 点 ) 命 令 的 作用 、 使 用 方 
法 和 参数 选项 设置 。 ”> MI 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
\ MT SA 
项 目 部 分 效果 如 图 3 -67 所 示 。 























案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 绘制 点 任务 二 : 案例 制作 
命令 一 一 细 化 沙发 面 
任务 三 : 等 分 点 任务 四 : 等 距 
命令 命令 
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三 、 项 目 详细 过 程 





案例 引入 : 


(1) 绘 制 点 类 命令 主要 有 哪些 ? 

(2) 怎样 绘制 等 分 点 ? 

(3 ) 怎样 绘制 等 距 点 ? 

(4) 怎样 绘制 测量 点 ? 

点 类 命令 主要 包括 Point( 点 ) 、Divide( 等 分 点 ) 和 Measure( 测量 点 )3 个 命令 。 在 Auto- 
CAD 2014 中 ， 点 有 多 种 不 同 的 表示 方式 ， 可 以 根据 需要 进行 设置 点 、 等 分 点 和 测量 点 。 


任务 一 : 绘制 点 命令 








1. 绘制 点 命令 的 使 用 方法 
步骤 1: 在 工具 栏 中 单 击 “ 点 ”按钮 "(或 执行 so) 一 和 si 命令 ， 或 SN 命 


令 )。 
步骤 2: 在 绘图 区 单 击 或 连续 单 击 即 可 绘制 单 点 或 多 点 。 
2. 绘制 点 命令 的 参数 简介 




















(1) ， 单 点 (S) ”命令 :通过 菜单 栏 执行 asg 命 令 ， 只 能 

国 L [DLJ 终 制 单个 点 。 

eee (2)“ 点 (o)” 命 令 六 通过 菜单 选择 mo) 命令 ， 可 以 连续 
DI[ 昌 了 区 [是 | 单 击 绘制 任意 多 个 点 。 

回回 ] 男 区; 加 | (3) 点 样式 在 AutoCAD 中 ， 点 样式 有 20 种 (图 3 -68) 。 























读者 可 以 根据 实际 要 求 设置 点 的 样式 和 大 小 。 具 体操 作 方式 
是 ， 在 菜单 栏 中 单 击 ED 点 5- 命令 ， 弹 出 【点 样式 】 对 








EU 话 框 ， 根据 实际 绘图 要 求 选择 点 的 样式 和 设置 点 的 大 小 ， 单 击 
确定 按钮 即 可 。 
图 3 -68 
视频 播放 : “任务 一 : 绘制 点 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 绘制 点 命令 


,WmvV” o 


任务 二 : 案例 制作 一 一 细 化 沙发 面 


案例 效果 如 图 3 -69 所 示 。 

具体 操作 步 又 : 

步骤 1: 打开 一 个 名 为 “绘制 点 命令 ( 细 化 沙发 ). dwg” 文 件 ， 如 图 3 -70 所 示 。 
步骤 2: 设置 点 样式 : 执行 本 加 RP 命令 ， 弹 出 【点 样式 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 
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框 中 单 击 第 1 种 样式 ， 大 小 为 默认 大 小 。 单 击 确定 按钮 完成 点 样式 的 设置 。 





图 3 -69 图 3 -70 


步骤 3: 绘制 多 点 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 点 ”按钮 “(或 执行 
令 ) 。 在 沙发 面 的 内 侧 和 左右 两 侧 连续 单 击 即 可 绘制 多 点 ， 按 链 
绘制 。 SN 








一 点 (0) 一 > 多 点 pp) 命 
-的 Enter 键 完成 多 点 的 





任务 三 : 等 分 点 命令 / -RS 

Divide( 等 分 点 ) 命 令 的 主要 作 让 条 线 和 分 为 指 征用- 

1 等 分 点 命令 的 使 用 方法 、、 ,次 

步骤 1: 在 命令 窗 中 只 和 Dvede( 等 分 点 ) 你 扩招 a 一 sees0 命令 )。 
在 命令 行 窗口 中 出 现 提示 ; 提示 用 户 选择 定数 等 分 的 对 象 。 


步骤 2: 在 绘图 区 单 击 需要 定数 等 对象 。 在 命令 行 窗口 中 出 现下 一 行 提示 ， 提 示 
用 户 输入 定数 等 分 的 段 数 。 | 


步骤 3: 输入 定数 等 分 的 段 数 ， 按 Enter 键 。 在 这 里 
输入 定数 等 分 的 段 数 为 “8"。 按 Enter 键 ， 完 成 定数 等 分 
的 绘制 ， 如 图 3 -71 所 示 。 

提示 : 定数 等 分 的 点 样式 ， 可 以 通过 【点 样式 】 对 曾 8 前 
话 框 设置 ， 它 总 共有 20 种。 


2. 定数 等 分 命令 的 参数 简介 


(1) 在 AutoCAD 中 ， 等 分 数目 的 范围 在 2 ~32767 之 间 。 

(2) 等 分 点 的 样式 为 当前 设置 的 样式 , 读者 可 以 通过 【点 样式 】 对 话 框 设置 点 的 
样式 。 

(3) [ 块 (B) ] 参数 选项 : 主要 作用 是 在 等 分 点 处 插入 指定 的 块 。 
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任务 四 : 等 距 命令 

Measure( 等 距 ) 命 令 也 叫 测量 点 命令 ， 等 距 命 令 的 主要 作用 是 在 选 定 的 线段 或 样 条 线 
上 ， 按 用 户 指定 的 距离 设置 等 距 点 。 

1. 等 距 命令 的 使 用 方法 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 Measure( 等 距 ) 命令 (或 执行 上 本 加 一 点 0) 一 as8wm 命 
令 )。 在 命令 行 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 等 距 等 分 的 对 象 。 

步骤 2: 在 绘图 区 单 击 需要 等 距 等 分 的 对 象 。 出 现下 一 行 提示 ， 提 示 用 户 指定 线段 的 
长 度 。 









































地 后 一 段 可 能 比 : 
指定 的 长 度 短 





步骤 3: 在 命令 窗口 中 输入 指定 线段 的 长 度 值 ， 按 Enter 键 
完成 等 距 等 分 。 在 这 里 输入 等 距 等 分 的 数值 “10”， 按 Enter 键 ， 
完成 等 距 等 分 的 设置 ， 如 图 3 -2 所 示 。 

2. 等 距 等 分 命令 的 参数 简介 
3 -72 (1) 选 择 对 象 的 起 点 为 等 距 等 分 的 起 点 。 

(2) [ 块 (B) 本 参数 选项 ; 主要 作用 是 在 测量 点 处 插入 指定 





的 块 。 
(3 ) 在 等 分 点 处 ， 按 当前 点 样式 设置 绘制 测量 点 。 
(4) 最 后 一 段 的 测量 长 度 不 一 定 等 于 指定 分 段 的 长 度 5 


i ee 
视频 播放 : “任务 四 ， 等 距 命 全” 的 详细 介绍 ， 请 观看“ 任务 四 ， 等 中 命 人 wmv 


四 、 项 目 小 结 





本 项 目 主要 介绍 了 绘制 点 、 等 分 点 和 等 距 命令 的 作用 、 使 用 方法 和 参数 选项 设置 ， 再 
通过 “案例 制作 一 一 细 化 沙发 面 ”案例 加 强 和 巩固 所 学 知识 。 重 点 要 求 掌握 各 个 命令 的 使 
方法 和 参数 选项 设置 。 

















五 、 项 目 拓展 练习 
根据 前 面 所 学 知识 ,绘制 如 图 3 -73 所 示 的 效果 。 


IDD 

















图 3 -73 
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项 目 5: 了 解 多 段 线 命令 


一 、 项 目 预览 


项 目 效 果 在 本 书 提 供 的 配套 素材 中 的 “第 3 章 /项 目 5: 了 解 多 段 线 命令 ”文件 夹 中 。 
本 项 目 主 要 介绍 多 线段 ( Pline) 命 令 的 作用 、 使 用 方法 和 参数 选项 设置 。 





























二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 部 分 效果 如 下 图 3 -74 所 示 。 


图 3 -74 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 





| se 子 解 编辑 多 段 线 命令 


任务 一 : 了 解 多 段 线 (Pline) 命 令 


三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 多 段 线 命令 的 主要 作用 是 什么 ? 

(2) 怎样 绘制 多 段 线 ? 

(3 ) 怎样 编辑 多 段 线 ? 

在 AutoCAD 中 ， 多 段 线 是 指 由 线段 和 圆 弧 组 成 的 可 以 绘制 不 同 宽度 的 多 线 组 合 。 使 
用 多 线段 命令 可 以 绘制 组 合 形式 多 样 和 宽度 不 同 的 多 段 线 。 它 弥补 了 直线 命令 和 圆 弧 命令 
功能 上 的 不 足 ， 非 常 适合 绘制 各 种 复杂 的 图 形 轮廓 ， 因 而 ， 得 到 了 广泛 的 应 























任务 一 : 了 解 多 段 线 ( Pline) 命令 





1. 多 段 线 (Pline) 命 令 的 使 用 方法 


在 这 里 介绍 多 段 线 (Pline) 命令 的 使 用 方法 时 ， 通 过 绘制 如 图 3 -75 所 示 的 效果 来 讲解 
多 段 线 命令 的 使 用 方法 。 
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步骤 1: 打开 一 个 名 为 “多 段 线 练习 . dwg” 文 件 ， 如 图 3-76 所 示 , 已 经 绘制 好 了 辅 
助 对 象 。 

步骤 2: 在 工具 栏 中 单 击 “ 多 段 线 ”按钮 5， 根据 提示 绘制 图 形 ， 最 终 效 果 如 
图 3 -77 所 示 。 

步骤 3: 将 辅助 对 象 删除 ， 另 存 为 “多 段 线 练习 完 . dwg” 文 件 。 
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2. 多 段 线 (Pline ) 绘 制 命令 参数 简介 


(1) 圆 弧 (A) 参 数 选项 : 主要 作用 是 将 多 段 线 切换 到 圆 弧 绘制 模式 。 
(2) 闭 合 (C) 参 数 选项 : 主要 作用 是 使 用 线段 将 多 段 线 的 起 点 与 端点 连接 成 闭合 对 象 。 
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(3) 半 宽 (H) 参 数 选项 : 主要 作用 是 设置 多 线 的 半 宽 值 。 

(4) 直 线 (L) 参 数 选项 : 主要 作用 是 将 多 线 切换 到 直线 绘制 模式 。 

(5) 第 二 个 点 (S) 参 数 选项 : 主要 作用 是 将 圆 弧 绘制 模式 切换 到 三 点 绘制 圆 弧 模 式 。 
(6) 宽 度 ( 双 ) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 设置 多 段 线 的 起 点 和 端点 的 宽度 。 

(7) 放 弃 (U) 参 数 选项 : 主要 作用 是 取消 上 一 步 的 操作 。 


任务 二 : 了 解 编辑 多 段 线 命令 





1. 编辑 多 段 线 (Pline) 命 令 的 使 用 方法 论 

步骤 1: 打开 如 图 3 -78 所 示 的 多 段 线 图 形 文件 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Pline” 命 令 ( ai 一 对 各 (oO) 一 名 & 战 四 命令 ) ， 
弹出 提示 ， 提 示 用 户 选 择 多 段 线 。 

步骤 3: EN 

步骤 4: 根据 绘图 要 求 ， 选 择 参数 ; 线 进行 编辑 ， 编 辑 完成 之 后 ， 按 Enter 

结束 多 段 线 的 编辑 。 在 这 里 选择 了 NA 线 (S) ”参数 选项 ， 将 多 段 线 转换 为 样 条 曲 
je 效果 如 图 3 -79 所 示 。 > 本 

SN 2 
本 AS 深 站 


改 -78 节 5 经 
全 人 提 才 > | 





2. 编辑 多 段 线 (Pline ) 命 令 的 参数 简介 


(1) 合 并 (JJ) 参 数 选项 : 主要 作用 是 以 选中 的 多 段 线 为 主体 合并 其 他 直线 段 、 圆 弧 和 
多 段 线 。 合 并 的 条 件 是 各 段 端 点 要 首尾 相连 ， 如 图 3 - 80 所 示 。 

(2) 宽度 ( 双 ) 参 数 选项 : 主要 作用 是 将 整 条 多 线段 的 宽度 设置 为 同一 指定 的 宽度 ， 如 
图 3 -81 所 示 。 
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图 纸 


直线 段 
合并 之 后 的 效果 设置 宽度 之 前 的 效果 设置 宽度 为 "1 的 效果 
图 3-80 图 3 -81 














Hl 


(3 ) 编辑 顶点 ( 卫 ) 参数 选项 : 主要 作用 是 对 多 段 线 的 顶点 进行 移动 、 重 生成 、 拉 直 、 
切 相 、 打 断 或 在 多 段 线 上 插入 顶点 等 操作 。 

(4) 拟 合 (F) 参数 选项 : 主要 作用 是 将 指定 的 多 段 线 转换 为 由 光滑 圆 弧 连接 的 圆 弧 拟 
合 曲线 ， 且 转换 之 后 的 拟 合 曲线 与 转换 前 的 多 段 线 的 各 个 顶点 ， 如 图 3 -82 所 示 。 

(5) 样 条 曲线 (S) 参 数 选项 : 主要 作用 是 将 指定 的 多 段 线 以 各 顶点 为 控制 点 转换 为 B 
样 条 曲线 ， 如 图 3 -83 所 示 。 






































4 Ss 5 
多 线段 拟 合 前 后 之 间 的 区 别 多 段 线 转 换 为 样 条 业 北 前 后 之 问 的 区 则 
图 3 -82 图 3 -83 


(6) 非 曲线 化 (D) 参数 选项 : 主要 作用 是 将 指定 多 上段 线 中 的 圆 弧 由 直线 代替 ， 如 


图 3 -84 所 示 。 
区 


多 段 线 非 曲线 化 前 后 之 问 的 区 别 
图 3 -84 


(7) 线 型 生成 (L) 参数 选项 : 主要 作用 是 当 多 段 线 的 线 型 为 点 划 线 时 ， 控 制 多 段 线 的 
线 型 生成 方式 开关 。 选 择 该 参数 方式 ， 在 命令 行 窗 口 出 现 如 下 命令 提示 。 

输入 多 段 线 线 型 生成 选项 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 关 >: 

如 果 选 择 “ON” 参 数 选项 ， 在 多 段 线 中 的 每 个 顶点 处 允许 以 短 划 线 开始 和 结束 生成 
线 型 ， 如 果 选 择 “OFF” 参 数 选项 ， 在 多 段 线 中 的 每 个 顶点 处 以 长 划 线 开始 和 结束 生成 线 
型 。 值 得 注意 的 是 :“ 线 型 生成 (L) ”参数 选项 不 能 用 于 带 变 宽 线 段 的 多 段 线 。 

(8) 反 转 (R) 参数 选项 : 主要 作用 是 将 指定 的 多 段 线 的 首尾 顶点 进行 反 转 。 

视频 播放 :“ 任 务 二 : 了 解 编辑 多 段 线 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 了 解 编 
辑 多 段 线 命令 .wmv”。 









































99 


—《 AutoCAD 2014 室内 装饰 设计 制图 








A OD 四 、 项 目 小 结 
ES CC- 4 项 目 主要 介绍 了 给 出 多 妥 线 和 编 加 多 肌 线 命令 的 作用 、 











使 用 方法 和 参数 选项 设置 。 重 点 要 求 掌 握 各 个 命令 的 使 用 方 
法 和 参数 选项 设置 。 


五 、 项 目 拓展 练习 
根据 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 3 - 85 所 示 的 效果 。 














图 3 -85 


项 目 6: 了 解 样 条 曲线 命令 


一 、 项 目 预览 


项 目 效 果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 3 章 / 项 目 6: 了 解 样 条 曲线 命令 ”文件 夹 
中 。 本 项 目 主要 介绍 样 条 曲线 (Spline) 命 令 的 作用 、 使 用 方法 和 参数 选项 设置 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 部 分 效果 如 图 3 -86 所 示 。 


人 个 [LU 


图 3=86 








案例 制作 的 大 致 步 又: 


任务 一 : 了 解 样 





任务 二 : 案例 制作 
一 一 纤维 材料 图 例 


任务 三 : 了 解 编辑 样 
条 线 曲线 命令 























三 、 项 目 详 细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 什 么 是 样 条 曲线 ? 

(2) 怎 样 绘制 样 条 曲线 ? 

在 AutoCAD 2014 中 ， 样 条 曲线 是 指 非 均匀 有 理 B 样 条 ( NURBS) 曲线 。 非 均匀 有 理 B 
样 条 ( NURBS) 曲线 主要 用 来 绘制 光滑 的 曲线 ， 例 如 : 为 汽车 设计 或 工业 设计 绘制 轮廓 线 。 
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任务 一 : 了 解 样 条 曲线 


1. 样 条 曲线 (Spline) 命 令 的 使 用 方法 


步骤 1: 在 工具 栏 中 单 击 “ 样 条 曲线 ”按钮 (或 执行 国 国 一 # 半 由 络 () 一 ,asin 或 
2 点 O 命 令 ) ， 在 命令 行 出 现 提示 。 
步骤 2: 根据 提示 在 绘图 区 单 击 ， 确 定 样 条 线 的 第 1 个 点 ， 出 现下 一 条 提示 ， 提 示 


户 指定 下 一 点 。 
步骤 3: 在 绘图 区 单 击 或 输入 下 一 点 的 坐标 。 依 次 指定 样 条 线 FF™ 2 


他 点 。 绘 制 完 样 条 线 之 后 按 Enter 键 结束 样 条 线 的 绘制 ， 如 
图 3 -87 所 示 。 图 3 -87 


2. 样 条 曲线 (Spline) 命 令 参 数 选项 简介 


(1) 方 式 (M) 参 数 选项 ， 主 要 作用 是 供用 户 选择 以 控制 点 方式 还 是 以 拟 合 点 方式 绘制 样 
条 曲线 ， 如 图 3 - 88 所 示 。 






































以 拟 合 点 : NS 以 控制 点 方式 给 
吉 可 人 这 下 全 贿 役 三 
图 3 -88 


提示 : 在 绘制 样 条 曲线 的 过 程 中 ， 以 拟 合 方式 绘制 料 条 曲线 时 ， 指 定 的 顶点 在 样 条 曲 
线 上 ; 以 控制 点 方式 绘制 祥 条 曲线 时 ， 指 定 的 顶 湾 不 在 样 条 曲线 上 。 用 两 种 方式 分 别 绘制 
的 样 条 曲线 属性 特征 完全 一 样 。 
(2) 节 点 (K) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 指定 节点 参数 化 ， 它 会 影响 曲线 在 通过 拟 合 点 的 
(3 ) 对 象 (0) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 拟 合 多 段 转 
换 为 等 价 的 样 条 曲线 ， 然 后 (根据 DELOBJ 系统 变量 的 设置 ) 删 除 该 多 段 线 。 
(4) 起 点 切 向 (T) 参数 选项 : 主要 作用 是 定义 样 条 曲线 的 第 一 点 和 最 后 一 点 的 切 向 。 
如 果 在 样 条 曲线 的 两 端 都 指定 切 向 ， 可 以 输入 一 个 点 或 使 用 “ 切 点 ”和 “ 垂 足 ”对 象 捕 
捉 模 式 使 样 条 曲线 与 已 有 的 对 象 相 切 或 垂直 。 如 按 Enter 键 ， 系 统 将 计算 默认 切 向 。 
(5) 端 点 相 切 (T) 参 数 选项 : 主要 作用 是 停止 基于 切 向 创建 曲线 。 也 可 以 通过 指定 拟 
合 点 继续 创建 样 条 曲线 。 
(6) 公 差 (L) 参 数 选项 : 主要 作用 是 指定 距 样 条 曲线 必须 经 过 的 指定 拟 合 点 的 距离 。 
公差 适用 于 除 起 点 和 端点 外 的 所 有 拟 合 点 。 
(7) 闭 合 (C) 参 数 选项 : 主要 作用 是 将 端点 定义 与 起 点 一 致 ， 并 在 连接 处 相 切 ， 以 闭 
合 样 条 曲线 。 
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任务 二 : 案例 制作 一 一 纤维 材料 图 例 
案例 效果 如 图 3 -89 所 示 。 


[UUUUUUUUL 


图 3-89 


步骤 1; 打开 “案例 制作 一 纤维 材料 图 例 . ws” 文件， 在 该 文件 中 已 经 提供 了 如 
图 3 -90 所 示 辅 助 对 象 恰 


EREEER 
步骤 2: i 提示 用 户 指定 第 一 个 点 。 




















步骤 3: 在 命令 窗口 中 输入 参 示 符 “M"， 按 Enter 键 。 出 现下 一 行 提示 ， 提 
示 用 户 输入 样 条 曲线 创建 方式 

步骤 4: pc i Enter 键 ， 出 现下 一 行 提示 ， 
提示 ig 个 点 2% 
步骤 5; na maar nn “最 后 按 Enter 键 结束 样 条 曲线 的 绘制 ， 
效果 如 图 3 - A 









































步骤 6: 删除 不 需要 的 辅助 对 象 ， 完 成 纤维 材料 图 例 绘制 。 


任务 三 : 了 解 编辑 样 条 线 曲线 命令 


1. 编辑 样 条 曲线 (Splinedit) 命令 的 使 用 方法 

步骤 1: 打开 一 个 名 为 “编辑 样 条 线 . dwg” 的 文件 ， 如 图 3 -92 所 示 。 

步骤 2: 在 命令 行 输入 “Splinedit” 命 令 ， 按 Enter 键 。 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选 择 需 要 
编辑 的 样 条 线 。 出 现下 一 行 提示 ， 提示 用 户 选 择 需 要 编辑 的 参数 选项 。 
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步骤 3: 在 命令 行 中 输入 参数 选项 标示 符 “P”， 按 Enter 键 , 提 示 用 户 指定 转换 的 
精度 。 

步骤 4: 在 这 里 输入 精度 为 “1”， 按 Enter 键 结束 对 样 条 线 的 编辑 ， 效 果 如 图 3 -93 
所 示 。 

提示 : 编辑 样 条 线 命令 中 的 其 他 参数 选项 的 使 用 方法 与 “转换 为 多 段 线 ” 参 数 选项 的 
操作 方法 完全 相同 。 

2. 编辑 样 条 曲线 (Splinedit) 命 令 的 参数 选项 简介 

(1) 闭 合 (C) 参 数 选项 ; 主要 作用 是 将 端点 定义 与 起 点 一 致 ， 并 在 连接 处 相 切 ， 以 闭 
合 样 条 曲线 。 

(2) 合 并 (JJ) 参 数 选 项 ; 主要 作用 是 对 选择 的 多 条 样 条 曲线 进行 合并 处 理 。 

(3 ) 拟 合 数据 (下 ) 参 数 选 项 : 主要 作用 对 选择 的 样 条 曲线 编辑 近似 数据 ， 当 选择 了 需 
要 拟 合 数据 编辑 的 样 条 曲线 之 后 ， 样 条 曲线 的 各 个 顶点 以 小 方 格 的 形式 显示 ， 如 图 3 - 94 
所 示 。 


彼 线 之 换 转 为 多 段 线 之 NS 
CAR 拓 生 生生 ee 











Ss 竺 各 

图 3 -92 图 3 -93 图 3 -94 

(4) 编辑 顶点 (上 E) 参 数 选项 : 主要 作用 是 精密 调整 样 条 曲线 定义 。 

(5) 转 换 为 多 段 线 (P) 参数 选项 : 主要 作用 是 将 样 条 曲线 转换 为 多 段 线 。 在 转换 的 时 
候 ， 指 定 的 精度 数值 越 大 ， 转 换 为 多 段 线 的 形态 越 接近 转换 前 的 样 条 线形 态 。 

(6) 反 转 (R) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 翻转 样 条 曲线 的 方向 。 

视频 播放 :“ 任 务 三 : 了 解 编辑 样 条 线 曲线 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 
解 编辑 样 条 线 曲 线 命令 . wmv”。 





四 、 项 目 小 结 


本 项 目 主要 介绍 了 绘制 样 条 曲线 和 编辑 样 
条 曲线 命令 的 作用 、 使 用 方法 和 参数 选项 设 
置 。 重 点 要 求 掌握 各 个 命令 的 使 用 方法 和 参数 
选项 设置 。 


五 、 项 目 拓展 练习 


根据 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 3 - 95 所 示 图 3 -95 
的 效果 。 
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项 目 7: 了 解 多 线 命令 





一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 3 章 / 项 目 7: 了 解 多 线 命令 ”文件 夹 中 。 
本 项 目 主要 介绍 定义 多 线 样式 、 绘 制 多 线 和 编辑 多 线 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 ( 流程) 分析 
项 目 部 分 效果 如 图 3 -96 所 示 。 























图 3 -96 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 [主义 多 任务 二 :了 解 给 任务 三 : 了 解 编 
线 样 式 | 制 多 线 命 令 辑 多 线 命令 














任务 四 : 案例 制作 一 一 绘制 陡 室 平面 墙 线 图 ( 由 于 篇 幅 有 限 ， 此 任务 
的 详细 内 容 见 本 书 配套 的 电子 文档 和 教学 视频 ) 











三 、 项 目 详 细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 什 么 是 多 线 ? 

(2) 怎 样 定义 多 线 样式 ? 

(3 ) 怎样 使 用 多 线 样式 绘制 多 线 ? 

(4) 怎样 编辑 多 线 ? 

在 AutoCAD 中 ， 多 线 其 实 就 是 一 种 复合 线 ， 由 连续 的 直线 段 复合 而 成 。 多 线 的 最 大 
优势 是 提高 工作 效率 和 保证 图 线 之 间 的 统一 性 。 
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任务 一 : 定义 多 线 样 式 


在 使 用 多 线 命令 绘制 多 线 之 前 ， 需 要 根据 实际 绘图 要 求 ， 对 多 线 进 行 定 义 。 定 义 多 线 
样式 的 英文 单词 是 “Mlstyle”。 定 义 多 线 的 具体 操作 如 下 。 

步骤 1: 在 命令 行 窗 口中 输入 “Mlstyle”( 或 执行 国 加 一 ?3s=<mw- 命令 ) ， 弹 出 【多 
线 样式 】 对 话 框 ， 如 图 3 -97 所 示 。 

步骤 2: 在 【多 线 样式 】 对 话 框 中 单 击 可 | 按钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 
话 框 ， 具体 设置 如 图 3 -98 所 示 。 





zar 一 














图 3 -97. 


步骤 3; 设置 完毕 ， 单 击 二 本 按钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 线 样 式 】 设 置 对 话 框 ， 有 具体 
设置 如 图 3 -99 所 东 - 设置 完毕 单 击 EE 接 钮 ， 返 回 【 多 线 样式 】 对 话 框 


\ 


图 3-98 4 











图 3 -99 


步骤 4: 在 【多 线 样式 】 对 话 框 中 单 击 EEssw 按钮 ， 将 新 创建 的 多 线 样式 设置 为 当前 
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步骤 5: 单 击 【多 线 样式 】 对 话 框 中 世 本 二 按钮 完成 多 线 样式 的 定义 。 
视频 播放 :“ 任 务 一 : 定义 多 线 样式 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 定义 多 线 样式 


» 





.WmV”o 


任务 二 : 了 解 绘制 多 线 命令 


1. 绘制 多 线 (Mline ) 命令 的 使 用 方法 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Mline” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 执行 国 加 一 zs 命令 ) ， 
出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 起 点 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗 口中 输入 参数 选项 标示 符 “S”， 按 Enter 键 ， 提 示 输 入 多 线 比例 。 

步骤 3: 在 命令 行 窗口 中 输入 比例 参数 “1” ， 按 Enter 键 , 出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 

步骤 4: 在 命令 行 窗口 中 输入 标示 符号 “J" ， 按 Enter 键 , 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 输 入 
对 正 类 型 。 

步骤 5: 在 命令 行 窗口 中 输入 标示 符号 “z”, ~ 按 Enter 键 ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 
起 点 。 

步骤 6: 在 绘图 区 单 击 确定 多 线 的 起 点 。 再 继续 在 绘图 区 单 击 确定 其 他 点 ， 最 后 ， 按 
Enter 键 结束 多 线 的 绘制 ， 效 果 如 图 3 =100 所 示 。 


可 
HL 一 一 


图 3 -100 






































2. 绘制 多 线 (Mline ) 命 令 的 参数 选项 简介 


(1) 对 正 (J) 参 数 选项 : 主要 作用 是 确定 绘制 多 线 的 对 齐 方式 。 对 齐 方式 主要 有 “上 ” 
“无 ”和 “下 ”三 种 。“ 上 ”表示 在 绘制 多 线 时 ， 多 线 的 上 端点 或 右 端 点 与 捕捉 对 象 对 齐 ; 
“无 ”表示 在 绘制 多 线 时 ， 多 线 的 中 端点 与 捕 提 对 象 对 齐 ; “下 ”表示 在 绘制 多 线 时 ， 多 
线 的 下 端点 或 左 端 点 与 捕 提 对 象 对 齐 。 

(2) 比例 (S) 参 数 选项 : 主要 作用 是 设置 平行 线 之 间 的 距离 。 如 果 输 入 比例 为 0 时 ， 
平行 线 重合 ; 如 果 输 入 比例 为 负数 时 ， 多 线 的 排列 倒置 ， 如 果 输 入 正 数 时 ,平行 的 距离 为 
平行 的 宽度 乘 以 输入 的 正 数 所 得 的 数值 。 

(3) 样 式 ( ST) 参数 选项 : 主要 作用 是 设置 当前 使 用 多 线 的 样式 。 

视频 播放 :“ 任 务 二 : 了 解 绘制 多 线 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 了 解 绘制 
多 线 命令 .wmv”。 
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任务 三 : 了 解 编辑 多 线 命令 


1. 编辑 多 线 (Mledit) 命令 的 使 用 方法 


步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Mledit” 命 令 ， 按 Enter 键 ( 或 执行 ED 一 :so) 一 
S 线 (Mi… 命令 ) ， 弹 出 【多 线 编辑 工具 】 对话 框 ， 如 图 3 - 101 所 示 。 

步骤 2: 在 【多 线 编辑 工具 】 对话 框 中 单 击 需要 的 编辑 样式 ， 在 这 里 单 击 “十 字 
闭合 ”编辑 样式 。 返 回 到 绘图 区 ， 在 命令 行 窗 口中 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 选 择 第 一 条 
多 线 。 

步骤 3: 在 绘图 区 单 击 第 一 条 多 线 ， 出 现下 一 行 提示 ， 提 示 用 户 选择 第 二 条 多 线 。 

步骤 4: 在 绘图 区 单 击 第 二 条 多 线 ， 完 成 多 线 的 编辑 。 按 Eriter 键 结 束 多 线 的 绘制 。 
效果 如 网 3 -102 所 示 。 
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[本 Lam- 
图 3-101 图 3 -102 
2. 编辑 多 线 ( Mledit) 命令 的 参数 简介 
(1) 寺 = (十 字 闭 合 ) 模 式 : 主要 作用 是 将 两 条 交叉 的 多 线 以 十 字 闭 合 的 形式 进行 修 
剪 ， 如 图 3 -103(A) 所 示 。 
(2) 导 三 ( 十 字 打 开 ) 模式， 主要 作用 是 将 两 条 交叉 的 多 线 以 十 字 打开 的 形式 进行 修 
剪 ， 如 图 3 -103(B) 所 示 。 
(3) 导 厂 ( 十 字 合 并 ) 模 式 : 主要 作用 是 将 两 条 交叉 的 多 线 以 十 字 合 并 的 形式 进行 修剪 ， 
如 图 3 -103(C) 所 示 。 
(4) 大 (T 形 闭合 ) 模 式 ， 主要 作用 是 将 两 条 交叉 的 多 线 以 了 形 闭合 的 形式 进行 修剪， 
如 图 3 -103(D) 所 示 。 
(5) FF (T 形 打开 ) 模 式 ， 主要 作用 是 将 两 条 交叉 的 多 线 以 T 形 打开 的 形式 进行 修剪， 
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如 图 3 -103(E) 所 示 。 

(6)=E (T 形 合并 ) 模 式 : 主要 作用 是 将 两 条 交叉 的 多 线 以 T 形 合并 的 形式 进行 修剪 ， 
如 图 3 -103(F) 所 示 。 

(7) 此 ( 角 点 结合 ) 模 式 : 主要 作用 是 将 两 条 交叉 的 多 线 以 角 点 结合 的 形式 进行 修剪 ， 
如 图 3 -103(G) 所 示 。 









































(8) 用 小 (添加 项 点 ) 模式 ， 主要 作用 是 在 单 击 的 多 线 位 置 处 添加 顶点 ， 如 图 3 -103 
(H) 所 示 。 

(9) 汶 省 ( 出 除 项 点 ) 模 式 ， 主 

十 | 十 | 十 | 十 | 十 要 作用 是 删除 单 击 多 线 位 置 处 的 顶 





用 > 上 字 罗 || 僵 T- 二 这 江 | 侈 -光合 | 使 姐 开 网 Nl 他"T 并 全 0 
Ep FP 之 前 的 和 次 轴 并- 之 流风 次 关公 “之 前 的 效 ! 栅 放 之 前 的 让 果 | | 


oie [ala 点 ,如 图 3<103(T) 所 示 。 
| I . 和 

eh th ee et er | ri abe 

“A i ¢ Jo | wisn 一 5 要 作用 是 将 鼠标 单 击 的 两 个 点 之 间 
的 线段 修剪 掉 ， 如 图 3 - 103 (J) 

所 示 。 

(11)||>( 全 部 剪 切 ) 模 式 : 主 

图 3 -103 要 作用 是 将 鼠标 单 击 的 两 个 点 之 间 

的 多 线段 修剪 掉 ， 如 图 3 - 103(K) 


























使 用 "全 部 前 名 使 用 "全 总 由 全 
Dd OR 








所 示 。 
(12) 中 ||( 全 部 结合 ) 模 式 ， 主 要 作用 是 将 修剪 掉 的 多 线 通过 多 线 连 接 起 来 ， 如 图 3 - 
103(L) 所 示 。 
视频 播放 : “任务 三 : 了 解 编辑 多 线 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 了 解 编辑 
多 线 命令 . wmv”。 
四 、 项 目 小 结 


本 项 目 主要 介绍 了 定义 多 线 样式 、 绘 制 多 线 和 编辑 多 线 的 作用 、 使 用 方法 和 参数 选项 
设置 ， 再 通过 “案例 制作 一 一 绘制 卧室 平面 墙 线 图 ”加 强 和 巩固 多 线 的 绘制 和 编辑 。 重 点 
要 求 掌握 多 线 样式 的 定义 、 多 线 绘制 和 多 线 编辑 。 


五 、 项 目 拓展 练习 
根据 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 3 - 104 所 示 的 效果 。 
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图 3 -104 


项 目 8: 了 解 图 案 填 充 命令 






































一 、 项 目 预览 ! 
项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 3 章 7 项 目 8: 了 解 图 案 填 充 命 令 ” 文 件 夹 
中 。 本 项 目 主要 介绍 图 案 填 充 的 概念 、 填 充 方法 和 参数 设置 。 
二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 部 分 效果 如 图 3 -105 所 示 。 
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案例 制作 的 大 致 步 又: 


任务 一 : 图 案 填充 中 
的 几 个 基本 概念 








任务 二 : 了 解 Bhatch 任务 三 : 了解 “Hatchedit™ 
(图 案 填充 ) 命 令 (编辑 填充 图 案 ) 命 令 

















、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 什么 叫 作 图 案 ? 

(2) 图 案 填充 的 主要 作用 是 什么 ? 

(3 ) 怎样 填充 图 案 ? 

(4) 怎样 设置 图 案 填 充 参数 ? 

在 AutoCAD 2014 中 ，Bhatch( 图 案 填 充 ) 命 令 的 作用 是 使 用 重复 图 案 对 区 域 进行 填充 。 
对 填充 的 图 案 可 以 随时 进行 放大 、 缩 小 和 图 案 修 改 。 在 介绍 使 用 该 命令 之 前 ， 先 让 大 家 了 























任务 一 : 图 案 填 充 中 的 几 个 基本 概念 


1. 图 案 边 界 

在 进行 图 案 填充 之 前 ， 必 须 先 确定 填充 的 封闭 边界 区 用 来 定义 边界 的 对 象 主要 有 直 
线 、 双 向 射线 、 单 向 射线 、 多 关 线 、 样 条 曲线 、 圆 弧 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 面 域 及 使 用 这 
些 对 象 定义 的 块 。 用 来 定义 边界 的 对 象 在 图 层 中 必须 可 见 。 

2. 孤岛 

所 谓 孤 岛 是 指 在 填充 图 案 时 ， 位 于 总 填充 区 域内 的 封闭 区 域 ， 如 图 3 -106 所 示 。 











图 3 -106 


在 使 用 Bhatch( 图 案 填 充 ) 命令 进行 填充 时 ， 用 户 可 以 使 用 “拾取 点 ”和 “选择 对 象 ” 

















两 种 填充 方式 。 如 果 使 用 “拾取 点 ”方式 确定 填充 边界 ， 则 可 以 在 填充 的 区 域内 任意 拾取 
一 点 ， 系 统 自动 确定 填充 边界 和 边界 内 的 岛 ; 如 果 使 用 “选择 对 象 ”方式 填充 边界 ， 必 须 
要 选取 填充 的 岛 。 
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3. 填充 方式 


在 AutoCAD 2014 中 ， 为 用 户 提供 了 普通 、 最 外 层 和 忽略 3 种 填充 方式 ， 填 充 的 效果 
如 图 3 -107 所 示 。 

















普通 填充 方式 散 外 层 填 充 方式 忽略 填充 方式 
3-107 


(1) 普 通 填充 方式 : 该 填充 方式 为 系统 的 默认 填充 方式 、 填充 的 原理 是 从 边界 开始 ， 
从 每 条 填充 线 或 每 个 填充 符号 的 两 端 向 里 填充 ， 遇 到 内 部 对 象 与 之 相交 时 ， 填 充 线 或 符号 
断 开 ， 直 到 遇 到 下 一 次 相交 时 再 继续 填充 。 采 用 这 种 填充 方式 时 ， 一 定 要 避免 剖面 线 或 符 
号 与 内 部 对 象 的 相交 次 数 为 奇数 。 

(2) 最 外 层 填充 方式 : 填充 的 原理 是 从 边界 向 里 填充 ， 只 要 在 边界 内 部 与 对 象 相交 ， 
前 面 符号 就 会 断 开 ， 而 不 再 继续 填充 : 

(3) 忽 略 填充 方式 : 填充 的 原理 是 忽略 边界 内 的 对 象 : 所 有 内 部 结构 都 被 剖面 符号 
敌 盖 。 

视频 播放 : “任务 一 : i 请 观看 “任务 一 : 。 
图 案 填 充 中 的 几 个 基本 概念 wmv” 








任务 二 : 了解 Bhatch( 图 案 填充 ) 命令 


1. Bhatch( 图 案 填 充 ) 命 令 的 使 用 方法 Q 
步骤 1; 打开 一 个 名 为 “图 案 填充 的 使 用 方法 .dwg” 文 件 ， 如 -di 
图 3 -108 所 示 。 
步骤 2: 在 工具 栏 中 单 击 图 案 填充 按钮 拓 ( 或 执行 EE 开 
固守 填充 (H. 命令 或 在 命令 行 窗口 中 输入 “Bhatch” 命 令 ， 按 Enter 键 ) ， "| 
弹出 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对话 框 ， 如 图 3 -109 所 示 。 
步骤 3: 选择 填充 图 案 。 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 单 图 3=108 
击 锋 吕 的 :右边 的 车 按钮 ， 弹 出 【填充 图 案 选项 板 】 对 话 框 ， 在 该 对 
话 框 中 单 选 “AR 一 BRSTD” 图 案 ， 如 图 3 - 110 所 示 ， 单 击 天 是 按钮 返回 【图 案 填充 和 渐 
变色 】 对话 框 。 
步骤 4: 单 击 siniasw 左边 的 国 按钮 ， 返 回 绘图 区 ， 在 绘图 区 中 需要 填充 的 区 域内 单 
击 ， 如 图 3 -111 所 示 。 按 Enter 键 返回 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对话 框 。 
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室内 装饰 设计 制图 





步骤 5: 孤岛 填充 模式 设置 为 
如 图 3 -112 所 示 。 


“外 部 ”填充 模式 ， 填 充 比 例 为 “0.5”， 具 体 参 数 设 置 

































































图 3-111 


步骤 6: 参数 设置 完毕 ， 单 击 臣 栈 刁 按钮， 完成 房子 的 墙 体 填充 ,效果 如 
所 示 。 


步骤 7: 填充 方法 同上 ， 对 房子 的 屋顶 进行 填充 ， 填 充 样式 为 “AR-CONC” 


例 为 “0. 1”。 填 充 模 式 为 “外 部 ”填充 模式 ,效果 如 图 3 -114 所 示 。 
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图 3 -113 








， 填 充 比 


步骤 8: 填充 方法 同上 ， 对 房子 的 门 和 烟 向 进行 填充 ， 填 充 样式 为 “AR - SAND”， 填 


充 比例 为 “0.05”。 填 充 模式 为 “外 部 ”填充 模式 ,效果 如 图 3 -115 所 示 。 
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图 3 -113 图 3-114 


2. Bhatch( 图 案 填充 ) 命 令 的 参数 简介 

1) “图 案 填 充 ”选项 卡 

(1) 站: 下 拉 列 表 选项 ， 主 要 作用 是 确定 填充 图 案 的 类 型 及 图 案 。 主 要 有 “预定 
义 ” “用 户 定义 ”和 “ 自 定义 ”3 种 填充 类 型 。“ 预 定义 ”类 型 包括 AutoCAD 标准 图 案 广 
件 (ACAD. PAT 文件 ) 中 的 图 案 ;“ 用 户 定义 ”类 型 包括 用 户 临 时 定义 填充 的 图 宋 ， 与 命令 
行 方式 中 的 “U” 选 项 作用 相同 ;“ 自 定义 ”类 型 包括 选用 ACAD. PAT 图 案 文件 或 其 他 图 
案 文件 (. PAT) 中 的 图 案 填充 。 

(2) gm 下拉 列表 选项 ， 主 要 作用 荐 诡 定 标准 图 案 文 件 中 的 填充 图 案 。 可 以 通过 下 拉 
列表 选择 需要 填充 的 图 案 。 也 可 以 通过 单 击 加 按钮 ， 强 出 上 填充 图 案 选项 板 】 对 话 杠 来 先 
择 图 案 。 

(3) 本 参数 选项 ， 主 要 作用 是 选择 颜色 来 葵 代 填充 图 案 和 实体 填充 的 颜色 。 






















































































(4 ) 样 刚 :参数 选项 : 主要 作用 是 显示 当前 选择 填充 图 案 的 图 案 。 ” 

(5 ) 角度 ot 便 参 数 选项 :主要 作用 是 调节 填充 图 案 的 填充 角度 和 填充 的 比例 。 

(6 ) 观 向 中 参数 选项 ; 主要 作用 是 确定 用 卢 临 时 定义 的 填充 线 是 一 组 平行 线 ， 还 是 相互 
垂直 的 两 组 平行 线 。 该 选项 只 有 在 类 型 为 “用 户 定 义 ” 时 才 起 作用 。 

(7 ) 相 图 级 空间 中 参数 选项 : 主要 作用 是 确定 是 否 相对 于 图 纸 空间 单位 来 确定 填充 图 案 
的 比例 值 。 如 果 色 选 复 选 框 ， 则 按 适 合 于 版 面 布局 的 比例 方便 地 显示 填充 图 案 。 该 选项 仅 
使 用 于 图 形 版 面 编排 。 

(8) ac): 参 数 选项 : 主要 作用 是 设 曾 线 与 线 之 间 的 距离 。 该 选项 只 有 在 “用 户 定义 ” 
类 型 下 起 作用 。 

(9) 玛 鲸 o: 参 数 选项 ;主要 作用 是 用 来 设置 告诉 用 户 根据 所 选择 的 笔 宽 确定 与 ISO 有 
关 的 图 案 比 例 。 该 选项 只 有 在 选择 了 ISO 填充 图 案 后 才 起 作用 。 

(10 ) 图 案 博 充 原点 参数 选项 组 : 主要 作用 是 控制 填充 图 案 生成 的 起 始 位 置 。 

2)“ 渐 变色 ”选项 卡 

渐变 色 是 指 一 种 颜色 逐渐 渐变 到 另 一 种 颜色 的 平滑 过 渡 。 渐 变色 的 主要 优点 是 能 产生 
光 的 视觉 感受 ， 为 图 形 添加 视觉 立体 效果 。“ 渐 变色 ”选项 卡 ， 如 图 3 - 116 所 示 。 

(1 ) 音色 o) 参 数 选项 : 主要 作用 是 确定 使 用 单 色 还 是 使 用 双色 对 选 定 对 象 进行 填充 。 

(2) 双色 名 参数 选项 : 主要 作用 是 确定 使 用 双色 还 是 使 用 单 色 对 选 定 对 象 进行 填充 。 
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(3) 渐 变 方式 样板 : 为 用 户 提供 了 9 种 渐变 方式 ， 用 户 在 需要 的 样式 上 直接 单 击 即 可 。 

(4) 居 中心 参数 选项 : 主要 作用 是 确定 渐变 填充 是 否 居中 ， 勾 选 复 选 框 为 居中 。 

(5 ) REo: 参数 选项 : 主要 作用 是 调节 渐变 填充 色 倾斜 的 角度 。 

3)“ 边 界 ”选项 组 

“边界 ”选项 组 参数 如 图 3 -117 所 示 。 

(1 ) 添加 : 接 取 点 参数 选项 ， 主 要 作用 是 以 拾取 点 的 方式 自动 确定 填充 区 域 的 边界 。 单 
击 国 按 钮 ， 切 换 到 绘图 区 ， 在 填充 区 域内 任意 位 置 单 击 ， 系 统 自 动 确定 包围 该 点 的 封闭 填 
充 边界 ， 并 且 高 亮 显 示 ， 如 图 3 -118 所 示 。 
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(2 ) 沽 选中 橡 @ 参数 选项 ;i 主要 作用 是 以 选择 对 象 的 方式 确定 填充 区 域 的 边界 。 可 以 
根据 需要 选择 构成 填充 区 域 的 边界 ， 被 选择 的 边界 以 高 亮度 显示 ， 如 图 3 -119 所 示 。 
(3 ) miag 四 参数 选项 :- 主 要 作用 是 从 边界 定义 中 删除 以 前 添加 的 任何 对 象 ， 如 


图 3 -120 所 示 。 


原始 图 形 选择 的 边界 对 象 填充 的 结果 选择 边界 的 对 象 删除 部 分 边界 对 象 的 效果 填充 效果 





图 3-119 图 3 -120 


(4 ) 重新 @ 嫂 边界 B) 参数 选项 : 主要 作用 是 对 选 定 的 图 案 填 充 或 填充 对 象 创建 多 段 线 或 
面 域 。 

(5 ) 二 im 参数 选项 : 主要 作用 是 查看 填充 区 域 的 边界 。 单 击 “ 查 看 选择 集 ” 按 钮 
加 ,系统 自动 切换 到 绘图 状态 ， 将 所 选 的 作为 填充 边界 的 对 象 以 高 亮 显示 。 

4)“ 选 项 ”参数 组 

“选项 ”参数 组 面板 如 图 3 -121 所 示 。 

(1 ) 注 稀 星 如 参数 选项 : 主要 作用 是 自动 完成 缩放 注释 过 程 ， 使 注释 能 够 以 正确 的 大 小 
在 图 纸 上 打 印 或 显示 。 



































(2 ) 关联 多 参数 选项 : 主要 
填充 的 图 案 与 填充 的 边界 保持 关联 关系 ， 
位 置 重新 生成 填充 图 案 。 

















(3 ) 娃 扣 立 的 图 案 充 0 参数 选项 ， 主 要 作用 是 确定 同时 指定 填充 图 案 的 独立 闭合 边界 是 否 


单独 创建 填充 图 案 。 如 果 勾 选 该 项 ， 同 时 填充 图 案 的 各 个 


案 ; 如 果 不 勾 选 此 项 ， 则 填充 图 案 的 各 个 独立 闭合 边界 创建 一 个 联合 填充 图 案 ， 如 


图 3 -122 所 示 。 


(4 ) 给 图 次 序 o: 参数 选项 : 主要 作用 是 指定 填充 图 案 的 次 序 ， 它 主要 有 如 图 3 - 123 所 


示 的 5 种 绘 





图 次 序 。 














勾 选 “创建 竺 立 的 图 案 填 
充 ” 选 项 填充 图 案 之 后 


有 ， 充 ” 所 
单 选 开 内 填充 图 案 的 效果 EM 


图 3 -121 图 3 -122 
(5 ) 图 层 : 参数 选项 


“Bylayer" “ByBlock” 和 ,指定 值 ”4 种 透明 方式 。 
5) 习 (继承 特性 按钮 


来 确定 填充 图 案 与 边界 之 间 的 关系 。 如 果 勾 选 该 选项 ， 则 
在 调节 填充 图 案 的 边界 时 ， 系 统 会 根据 边界 的 新 





不 勾 涟 一 划 建 独立 的 图 案 赴 
》 扳 充 图 案 之 后 
选 国内 填充 图 案 的 效 兴 


主要 作用 是 指定 填充 图 案 填充 的 图 层 。 
(6) 透明度): 参数 选项 : 主要 作用 是 指定 填充 图 案 的 透明 方式 ， 包 括 “ 使 用 当前 项 ” 
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独立 闭合 边界 单独 创建 填充 图 


星 阳 次 序 中 ) 


图 3 -123 





“继承 特性 ” 按钮 以 的 主要 作用 是 继承 填充 图 案 的 特性 。 也 就 是 选用 绘图 区 中 已 经 填 


充 的 图 案 作为 当前 的 填充 图 案 。 
6)“ 白 岛 ”选项 组 
(1) WN8 检 参数 选项 ， 主 要 作用 是 确定 是 否 检测 孤岛 。 


(2 ) mesa: 参数 选项 组 : 主要 作用 是 指定 孤岛 的 填充 模式 。 


7)“ 边 界 保留 ”选项 组 


“边界 保留 ”选项 组 的 主要 作用 是 确定 是 否 将 边界 保留 为 对 象 和 应 





是 多 段 线 还 是 面 域 。 
8)“ 边 界 集 ”选项 组 











于 这 些 对 象 类 型 











“边界 集 ” 选 项 组 的 主要 作用 是 确定 或 创建 边界 集 。 通 过 单 击 “新 建 ”按钮 图 创建 新 


的 边界 集 。 
9)“ 人 允许 的 间隙 ”选项 组 


“允许 的 间隙 ”选项 组 的 主要 作用 是 设置 填充 图 案 时 指定 边界 中 可 以 忽略 的 最 大 间隙 。 


在 默认 情况 下 ， 该 值 为 0， 也 就 是 说 填充 区 域 为 一 个 闭合 的 





区 域 没 有 空隙 。 
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10) “继承 选项 ”选项 组 
“继承 选项 ”选项 组 的 主要 作用 是 指定 填充 图 案 ， 填 充 原 点 位 置 的 方式 。 系 统 提供 了 
“使 用 当前 原点 ”和 “用 原 图 案 填充 原点 ”两 种 指定 填充 图 案 原点 位 置 的 方式 。 


任务 三 : 了 解 Hatchedit( 编辑 填充 图 案 ) 命令 


“Hatchedit”( 编辑 填充 图 案 ) 命 令 的 使 用 方法 。 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Hatchedit”( 编辑 填充 图 案 ) 命令 (或 执行 EEEROI 一 
对 象 (0) 一 图 守 填 序 (H)… 命令 ， 或 单 击 吕 按钮) ， 此 时 ， 光 标 变 成 形态 。 

步骤 2: 在 绘图 区 中 单 击 需 要 进行 修改 的 填充 图 案 ， 自 芭 民 外 图 案 壤 充 纺 辑 ] 对 话 
框 ， 如 图 3 -124 所 示 。 CK、 
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图 3 -124 


步骤 3: 根据 绘图 的 实际 要 求 进行 编辑 ， 完 成 编辑 ， 单 击 一 验证 一 按钮 即 可 。 
提示 :【 图 案 填充 编辑 】 对 话 框 中 的 各 参数 选项 的 作用 和 操作 方法 与 【图 案 填 充 和 渐 
变色 】 对 话 框 中 的 参数 完全 相同 ， 在 此 就 不 再 详细 介绍 。 
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、 项 目 小 结 


本 项 目 主 要 介绍 了 与 图 案 填充 有 关 的 概念 ， 填 充 图 案 和 编辑 填充 图 案 命 令 的 作用 、 使 
方法 以 及 技巧 。 重 点 要 求 掌握 图 案 填 充 和 图 案 编辑 命令 的 使 用 方法 和 参数 设置 。 


五 、 项 目 拓展 练习 
根据 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 3 -125 所 示 的 案例 效果 。 


Ee 
































3 
py 


CCACAOON NOD DC 
NN 


ef 


A 
SN 
NN a 
SOL 9 AS 
NOAA AAS: NA 











图 3 -125 
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项 目 1: 了 解 选 择 编辑 对 象 类 命令 
项 目 2: 了 解 复制 类 命令 

项 目 3: 了 解 改 变 位 置 类 命令 

项 目 4 了 解 删 除 和 恢复 类 命令 
项 目 5: 了 解 改变 几何 特性 类 命令 
项 目 6: 了 解 对 象 编辑 类 命令 


二 维 编辑 命令 的 主要 作用 是 对 二 维 图 形 进行 编辑 操作 ,二 维 绘制 命令 和 二 维 
编辑 命令 相互 配合 使 用 ， 可 以 快速 、 高 效 地 完成 复杂 图 形 的 绘制 

二 维 绘制 命令 和 二 维 编辑 命令 相 结合 ， 方 便 用 户 合理 安排 和 组 织 图 形 ， 保 证 
绘图 的 准确 ， 减 少 重复 图 形 的 绘制 ， 提 高 设计 和 绘图 的 效率 。 在 本 章 主要 介绍 复 
制 类 命令 、 改 变 位 置 类 命令 、 删 除 类 命令 、 复 制 类 命令 、 修 改 几 何 特性 类 命令 和 
编辑 对 象 类 命令 


第 4 章 编辑 命令 


项 目 1: 了 解 选择 编辑 对 象 类 命令 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 4 章 /项 目 1: 了 解 选择 编辑 对 象 类 命令 ” 
文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 选择 对 象 的 几 种 方法 和 Select( 选择 对 象 ) 命令 的 作用 及 参数 选 
项 设置 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 部 分 效果 如 图 4 -1 所 示 。 























被 多 边 形 棋 杠 选 的 对 象 虚 强 和 表示 被 选中 的 对 象 
图 4=1 


案例 制作 的 大 致 步骤 ; 





任务 一 : 选择 对 象 的 九 种 方法 





es 于 解 Select( 选择 对 象 ) 命令 


ll 


项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 什 么 叫 作对 象 ? 
(2) 怎样 选择 对 象 ? 
(3 ) 选 择 对 象 主 要 有 了 哪些 方法 ? 


任务 一 : 选择 对 象 的 几 种 方法 


AutoCAD 2014 中 , 在 对 任何 对 象 进行 编辑 之 前 ， 都 要 先 选 中 该 对 象 才能 进行 编辑 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 为 用 户 提供 了 以 下 4 种 选择 对 象 的 方法 。 

(1) 先 选择 编辑 命令 ， 然 后 选择 编辑 对 象 ， 再 按 Enter 键 完成 选择 对 象 操作 。 

(2) 在 命令 行 窗 口中 输入 “Selecet” 命 令 ， 按 Enter 键 ， 根 据 提 示 选 择 对 象 ， 再 按 Enter 
键 完成 选择 对 象 操作 。 

(3) 先 利用 定点 设备 选择 对 象 ， 再 调用 编辑 命令 。 

(4) 通 过 定义 对 象 组 来 选择 对 象 。 
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无 论 使 用 上 面 哪 一 种 方法 选择 对 象 ，AutoCAD 2014 都 会 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 选 择 对 
象 ， 此 时 ， 光 标 由 -二 (十 字 光 标 ) 状态 变 成 (拾取 框 ) 状 态 。 

视频 播放 :“ 任务 一 : 选择 对 象 的 几 种 方法 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 选择 对 
象 的 几 种 方法 .wmv”。 




















任务 二 : 了 解 Select( 选择 对 象 ) 命令 


1. Select( 选择 对 象 ) 命 令 的 使 用 方法 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Select” 命 令 ， 按 Enter 键 。 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 选择 
对 象 。 

步骤 2: 在 绘图 区 选择 对 象 ， 选 择 完 成 之 后 ， 按 Enter 键 ， 结 束 对 象 的 选择 。 

再 输入 “Select” 命 令 ， 按 Enter 键 ， 出 现 提示 ， 如 果 骨 户 在 提示 下 输入 “?” 标 示 
符 ， 按 Enter 键 ， 系 统 出 现 如 下 提示 。 显 示 所 有 选择 对 象 的 选择 方式 。 此 时 ， 只 要 在 提示 
下 输入 相应 的 选择 方式 选项 的 标示 符 ， 按 Enter 键 ， 即 可 选择 该 方式 。 

需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)Y 栓 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 用 
(WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 添 加 (A)/ 删 除 (R)Y 多 个 (M)/ 前 一 个 (P)/ 放 弃 (U0)/ 自 动 
(ADU)/ 单 个 (ST)/ 子 对 象 (SU)/ 对 象 (0): 


2. Select( 选择 对 象 ) 命 令 参 数 简介 
(1) 点 参数 选项 : 主要 作用 是 通过 单 击 来 选择 对 象 = 














(2) 窗 口 (W) 参 数 选项 : 主要 作用 是 由 两 个 对 角 顶 点 确定 的 矩形 窗口 来 选择 位 于 其 范 
围 内 部 的 所 有 图 形 s 与 矩形 窗口 相交 的 对 象 不 被 选中 。 指 定 对 角 顶 点 时 应 该 按照 从 左 向 右 


的 顺序 ， 如 图 4 -2 所 示 。 

(3) 上 一 个 (L) 参 数 选项 :主要 作用 是 自动 选择 最 后 绘制 的 一 个 对 象 。 

(4) 窗 交 (C ) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 由 两 个 对 角 顶 点 确定 的 矩形 窗口 来 选择 与 其 相交 
和 范围 内 部 的 所 有 图 形 ， 如 图 4 -3 所 示 。 


选中 后 的 对 象 
| 2 


图 4 -2 图 4-3 


提示 : 在 不 输入 任何 参数 选项 标示 符 的 前 提 下 ， 如 果 从 左上 角 至 右 下 角 定 义 选择 框 ， 
则 为 “窗口 (W)” 选 择 方式 ; 如 果 从 右 下 角 至 左上 角 定 义 选择 框 ， 则 为 “ 窗 交 (C)” 选 
择 方 式 。 

(5) 框 (BOX) 参 数 选项 : 主要 作用 是 根据 用 户 在 绘图 区 指定 的 两 个 对 角 点 的 位 置 自动 
调用 “窗口 (W)” 或 “ 窗 交 (C)” 选 择 方 式 。 如 果 是 从 左 向 右 指定 对 角 点 ， 则 自动 调用 

















被 选中 的 对 象 
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“窗口 (W) ”选择 方式 ， 否 则 自动 调用 “ 窗 交 (C) ”选择 方式 。 

(6) 全 部 ( ALL) 参数 选项 :主要 作用 是 选择 绘图 区 的 所 有 对 象 。 

(7) 栏 选 (F) 参 数 选项 : 主要 作用 是 根据 用 户 指定 的 直线 选择 对 象 。 与 直线 相交 的 对 
象 将 被 选中 ， 如 图 4 -4 所 示 。 

(8) 圈 围 ( WP) 参 数 选项 : 主要 作用 是 使 用 一 个 不 规则 多 边 形 来 选择 对 象 。 凡 是 被 多 
边 形 的 边框 选 的 对 象 将 被 选中 ， 如 图 4 -5 所 示 。 


























与 定义 直线 相交 的 对 象 被 多 边 形 概要 和 的 对 级 ~、 虚线 表示 被 选中 的 对 象 


图 4-4 AAA 
NAN 
(9) 图 交 (CP) 参数 选项 人 凡是 被 多 边 
形 边 相 交 或 杠 选 的 对 象 被 选中 ， 如 图 4-6 所 示 。< 人 、 


»r 并 


4-5 





被 多 边 形 沪 眉 渤 以 及 与 
i XT 
> 图 4-6 六 
Na AS 
(10) 编组 (0) 参数 选项 ， 主 要 作用 是 以 编组 的 方式 选择 对 象 。 
(1) 尖 吉大 娄 汉 贡 : 主要 作用 是 在 原来 选择 对 象 的 基础 上 ， 再 深 加 选 择 对 象 。 
(12) 删除 (RR) 参数 选项 ， 主 要 作用 是 在 原来 选择 对 象 的 基础 上 ， 删 除 不 需 选 择 的 
对 象 。 
提示 ; 其 他 参数 选项 的 含义 与 上 面 介绍 的 参数 选项 含义 类 似 ， 在 此 ， 就 不 再 详细 
介绍 。 


四 、 项 目 小 结 


本 项 目 主要 介绍 了 对 象 选择 的 几 种 方法 、Select( 选择 对 象 ) 命 令 作 用 、 使 用 方法 及 参 
数 设 置 。 重 点 掌握 对 象 选择 的 几 种 方法 。 


五 、 项 目 拓展 练习 
启动 AutoCAD 2014， 练 习 选 择 对 象 的 各 种 方法 。 
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项 目 2: 了 解 复制 类 命令 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 4 章 /项 目 2: 了 解 复制 类 命令 ”文件 夹 中 。 
本 项 目 主要 介绍 Copy( 复制 ) 、Mirror( 镜像 ) 、Offset( 偏 移 ) 和 Array( 阵列 )4 个 复制 命令 的 
作用 、 使 用 方法 及 参数 选项 设置 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 






























































案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 了 解 Copy| .| 任务 一， 了解 Mior| _、 | 任务 三 ， 了 角 任务 四 : 了解 Amy 
(复制 ) 命 令 | (镜像) 命令 [Otiset( 信 移 ) 命 令 | | (队列 ) 命 令 
三 、 项 目 详细 过 程 

案例 引入 : 

(1) 主要 有 哪些 复制 类 命令 ? 








(2) 怎样 使 用 镜像 命令 ? 

(3 ) 怎样 使 用 偏 移 命令 ? 

(4) 怎样 使 用 阵列 命令 ? 

在 AutoCAD 2014 中 ,提供 了 Copy (复制 )、Mirror( 镜像 ) 、Offset ( 偏 移 ) 和 Aray( 阵 
列 )4 个 复制 命令 ,通过 这 4 个 命令 可 以 快速 地 绘制 复杂 重复 的 对 象 ， 提 高 绘图 工作 效率 。 
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任务 一 : 了 解 Copy( 复制 ) 命令 


1. Copy( 复制) 命令 的 使 用 方法 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Copy”( 复 制 ) 命令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 
复制 按钮 号) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 对 象 。 
步骤 2: 在 绘图 区 选择 需要 复制 的 对 象 ， 如 图 4 -8 所 示 。 按 Enter 键 ， 出 现 提示 ， 提 
示 用 户 指定 复制 的 基点 。 在 需要 确定 为 基点 的 位 置 单 击 ， 如 图 4 -9 所 示 。 
确定 为 基点 的 位 置 
































被 选中 的 对 象 

















图 4 -8 图 4-9 
步骤 3: 将 光标 移 到 放置 复制 对 象 的 位 置 单 击 ， 完 成 复制 操作 ， 如 图 4 - 10 所 示 。 











图 4=10 


步骤 4: 按 Enter 键 ， 结 束 复制 命令 。 

提示 : 如 果 需 要 连续 复制 多 个 相同 对 象 ， 在 复制 出 第 一 个 之 后 ， 不 要 按 Enter 键 ， 连 
续 在 需要 放置 复制 对 象 的 位 置 单 击 ， 最 后 ， 按 Enter 键 结束 复制 命令 。 

2. Copy( 复 制 ) 命 令 的 参数 简介 

(1) 基 点 参数 选项 : 主要 作用 是 为 复制 的 对 象 指定 对 齐 的 基点 位 置 。 

(2) 位 移 (D) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 以 选择 对 象 的 拾取 点 为 基准 ， 以 拾取 点 坐标 为 移 
动 方向 ， 按 纵横 比 移动 指定 后 确定 的 点 为 基点 。 

(3) 模 式 (0) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 控制 是 否 自动 重复 该 命令 。 

视频 播放 : “任务 一 : 了 解 Copy( 复制) 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 了 解 
Copy( 复 制 ) 命 令 . wmv”。 


任务 二 : 了 解 Mirror( 镜像 ) 命令 
Miror( 镜像 ) 命令 的 使 用 方法 。 
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步骤 1: 打开 如 图 4-11 所 示 的 没有 绘制 完成 的 办 公 桌 文件 。 
步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Mirror” 命 令 , 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “镜像 ” 
按钮 洒 ) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 镜像 对 象 。 


时 | 


日 






































图 4-11 





步骤 3: 在 绘图 区 选择 如 图 4 - 12 所 示 的 对 象 ， 按 Enter 键 ,出 现 提 示 ， 提 示 用 户 指 
定 镜像 线 的 第 一 个 点 ， 在 绘图 区 单 击 ， 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 指定 镜像 线 的 第 二 点 ， 在 绘图 
区 单 击 确定 镜像 线 的 第 二 个 点 ， 如 图 4 - 13 所 示 。 出 现 提示 提示 用 户 是 否 删 除 源 对 象 。 

步骤 4: 在 命令 行 中 输入 “N”， 按 Enter 键 ， 镜 像 出 被 选择 的 对 象 ， 同 时 保留 了 源 
对 象 。 






























第 一 点 
SS 本 
虚线 录 示 的 对 象 表 
二 
图 4 -12 4-13 


视频 播放 : “任务 二 ， 了 解 Mirror( 镜像 ) 命 令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 了 解 
Mirror( 镜像 ) 命 令 .wmv”。 


任务 三 : 了解 Offset( 偏 移 ) 命令 


1. Offset( 偏 移 ) 命令 的 使 用 方法 


Offset( 偏 移 ) 命令 的 主要 作用 是 按 指定 的 偏 移 位 置 新 建 一 个 不 同 尺 十 大小， 相同 形状 
的 对 象 。 

步骤 1: 打开 需要 进行 偏 移 的 对 象 文件 ， 如 图 4 -14 所 示 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Offset” 命 令 , 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “ 偏 移 ” 
按钮 鲜 )， 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 输入 偏 移 的 距离 。 

步骤 3: 在 命令 行 提示 下 输入 偏 移 值 “25” ， 按 Enter 键 ， 出 现下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 
选择 要 偏 移 的 对 象 。 

步骤 4: 在 绘图 
单 击 。 





























Z 


需要 偏 移 的 对 象 。 出 现下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 在 偏 移 的 一 侧 
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步骤 5: 在 偏 移 的 一 侧 单 击 ， 完 成 一 次 偏 移 操作 ， 效 果 如 图 4 -15 所 示 。 

提示 : 如 果 需 要 继续 以 相同 的 距离 偏 移 对 象 ， 只 要 再 单 击 要 偏 移 的 对 象 ， 在 偏 移 一 侧 
单 击 即 可 连续 进行 偏 移 ， 继 续 偏 移 得 到 的 效果 ， 如 图 4 -16 所 示 。 如 果 要 以 不 同 偏 移 距离 
偏 移 对 象 ， 在 偏 移 完 一 次 对 象 之 后 ， 按 Enter 键 ， 之 后 再 按 Enter 键 ， 再 次 重复 偏 移 对 象 ， 
此 时 ， 命 令 行 提示 用 户 输入 偏 移 距离 ， 按 提示 操作 即 可 。 





图 4-14 


2. Ollsel( 信 移 ) 命令 的 参数 简介 XY 


(1) 指 定 偏 移 距 离 参 数 选项 ， 主 要 作用 是 指定 偏 移 对 象 与 被 偏 移 对 象 之 间 的 距离 。 
(2) 通 过 (T) 参数 选项 ， 主 要 作用 是 指定 偏 移 对 象 通过 的 点 。 

(3) 删 除 (E) 参 数 选 项 ， 主 要 作用 是 偏 移 完 对 象 之 后 :将 其 源 对 象 删除 。 

(4) 图 层 (L) 参 数 选 项 ; -主要 作用 是 指定 偏 移 对 象 放置 源 对 象 图 层 还 是 当前 图 层 。 








执行 该 参数 选项 之 后 ， We- AN [当前 (C)/ 源 (S)] < 源 >:” 提 儿 


示 供 用 户 选 择 。 
S100 Sat 主要 作用 是 伐 用 当前 信 移 距离 操作 (在 偏 移出 来 的 对 象 基础 
上 进行 信 移 ) 如 图 4 -17 所 示 ， 并 接受 附加 的 通过 点 。 
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图 4-17 
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任务 四 : 了 解 Array( 阵列 ) 命令 


Amay( 阵列 ) 命 令 的 主要 作用 是 将 多 重复 制 的 副本 对 象 以 和 矩形、 路径 或 环形 方式 排列 。 
Array( 阵列) 命令 的 操作 方式 有 和 矩形、 路径 和 环形 三 种 阵列 方式 。 


1. 矩形 阵列 方式 的 使 用 方法 


步骤 1: 打开 一 个 名 为 “Array 命令 的 使 用 方法 . dwg” 文 件 ， 如 图 4 -18 所 示 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Array” 命 令 , 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “ 阵 列 ” 
按钮 盟 ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 阵列 对 象 。 

步骤 3: 在 绘图 区 单 击 需 要 阵列 的 对 象 ， 按 Enter 键 ， 出 现下 一 行 提示 。 

步骤 4: 根据 提示 ， 设 置 阵 列 的 行 数 和 列 数 以 及 行 数 和 列 数 之 间 的 阵列 距离 等 参数 。 
设置 完毕 之 后 ， 按 Enter 键 结 束 阵列 操作 ， 效 果 如 图 4 - 19 所 示 。 








命令 提示 : 
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2. 路 径 阵 列 方式 的 使 用 方法 


步骤 1: 打开 一 个 名 为 “路 径 阵列 . dwg” 的 文件 ,文件 中 包含 了 一 张 椅子 和 一 条 样 条 
线 ， 如 图 4 -20 所 示 。 

步骤 2: 在 工具 栏 中 单 击 “ 路 径 阵 列 ” 按 钮 咏 ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选 择 阵 列 的 对 
象 。 在 绘图 区 单 击 “ 椅 子 ” 对 象 。 出 现下 一 行 提示 ， 提 示 用 户 选 择 阵 列 路 径 。 

步骤 3: 在 绘图 区 单 击 沿 阵列 的 路 径 。 出 现 参数 提示 。 
步骤 4: 根据 要 求 选择 参数 选项 和 设置 参数 选项 的 参数 值 。 阵 列 的 最 终 效果 如 图 4 -21 


所 示 。 N 
图 4 -20 \ 


图 4 -21 





命令 提示 : 





3. 环形 阵列 方式 的 使 用 方法 


步骤 1: 打开 一 个 名 为 “环形 阵列 . dwg” 的 文件 ,文件 中 包含 了 一 张 椅子 和 一 个 餐桌 
面 ， 如 图 4 -22 所 示 。 

步骤 2: 在 工具 栏 中 单 击 环形 阵列 按钮 中 ， 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 选 择 阵列 的 对 象 。 在 
绘图 区 单 选 “ 椅 子 ”对 象 ， 按 Enter 键 。 出 现下 一 行 提示 ， 提 示 用 户 选 择 阵列 的 中 心 点 。 











步骤 3: 在 绘图 区 单 击 环形 阵列 的 中 心 点 。 出 现下 一 行 提示 ， 用 户 根据 提示 ， 选 择 相 
应 的 参数 选项 和 参数 设置 ， 最 后 按 Enter 键 结束 环形 阵列 。 最 终 效 果 如 图 4 -23 所 示 。 








4. Array( 阵列 ) 命 令 的 参数 简介 


在 命令 行 窗口 中 输入 “Array” 命 令 , 会 出 现 如 下 提示 ， 提 示 用 户 选择 阵列 的 对 象 和 
阵列 的 类 型 。 从 提示 可 以 看 出 ， 为 用 户 提供 了 矩形、 路 径 和 环形 3 种 阵列 方式 。 这 3 种 阵 
列 方式 的 具体 操作 在 前 面 已 经 进行 了 详细 介绍 。 


1 ) 和 矩形 阵列 
如 果 输 入 “矩形 (R)” 参 数 选项 标示 符 “R”， 按 Enter 键 ， 则 出 现 如 下 提示 : 


(1) 关 联 ( AS) 参 数 选项 :主要 作用 是 指定 阵列 出 来 的 对 象 之 间 是 否 存 在 关联 关系 。 
(2) 基 点 (B) 参 数 选项 : 主要 作用 是 确定 阵列 的 基点 位 置 。 

(3) 计 数 (COU) 参 数 选项 : 主要 作用 是 确定 阵列 的 副本 个 数 。 

(4) 间 距 (S) 参 数 选项 : 主要 作用 是 确定 阵列 出 来 的 对 象 之 间 的 间距 大 小 。 
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(5) 列 数 (COL)/ 行 数 (R) 参 数 选项 ， 主 要 作用 是 确定 阵列 副本 的 列 数 和 行 数 。 
(6) 层 数 (L) 参数 选项 :主要 作用 是 确定 阵列 的 层 数 以 及 层 之 间 的 间距 大 小 。 
2) 路 径 阵列 

如 果 输入 “路 径 (PA) ”参数 选项 标示 符 “PA”， 按 Enter 键 ， 则 出 现 如 下 提示 : 


(1) 方 法 (M) 参 数 选项 : 主要 作用 是 路 径 阵 列 是 以 定数 等 分 (D) 还 是 以 定 距 等 分 (M) 


方式 进行 路 径 阵 列 。 





四 、 


作 


(2) 切 向 (T) 参 数 选项 : 主要 作用 是 确定 路 径 阵列 的 切 向 方向 < 
(3) 项 目 (1) 参 数 选项 ， 主 要 作用 是 确定 路 径 阵列 的 副本 个 
(4) 行 (R) 参 数 选项 : 主要 作用 是 确定 路 径 阵 列 的 行 数 
3 ) 环形 阵列 

如 果 输 入 “ 极 轴 (PO)” 








pa 


参数 选项 标示 符 “PO7” Re 则 出 现 如 下 提示 : 





(1) 项 目 间 角 度 (A) 参数 选项 : 主要 作用 是 指定 环 项 目 问 的 角度 值 。 
0) 抽 朋 席 (P) 杀 生生 要 作用 书写 芭 灶 ee 
(3) 施 转 项 目 (ROT) : 主要 作用 是 是 理 对 环形 阵列 出 来 的 对 象 进行 旋转 操作 。 


项 目 小 结 “ 


本 项 目 主要 介绍 了 Copy( 复制 ) 命令 、Miror( 镜像) 命令、Offset( 偏 移 ) 命令 等 命令 的 
用 和 使 用 方法 ， 以 及 参数 选项 设置 。 重 点 掌握 各 命令 的 使 用 方法 和 参数 选项 设 管 。 





五 、 项 目 拓展 练习 


使 用 所 学 知识 ,绘制 如 图 4 -24 所 示 的 效果 。 


万 
ge LI 
加 上 


图 4 一 24 
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项 目 3: 了 解 改 变 位 置 类 命令 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 4 章 /项 目 3: 了 解 改变 位 置 类 命令 ”文件 
夹 中 。 本 项 目 主 要 介绍 Move( 移动 ) 、Rotate( 旋转 ) 和 Scale( 缩 放 )3 个 命令 的 作用 、 使 用 
方法 以 及 参数 选项 设置 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 部 分 效果 如 图 4 -25 所 示 。 


C ml 















































图 4 -25 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 了 解 Move| 任务 二 : 了 解 Rotate 任务 三 : 了解 Scale 
(移动 ) 命 令 (旋转 ) 命 令 缩放) 命令 
三 、 项 目 详细 过 程 
案例 引入 : 


(1) 改 变 对 象 位置 类 命令 主要 有 哪儿 个 ? 

(2) 怎 样 使 用 移动 、 旋 转 和 缩放 命令 ? 

在 AutoCAD 2014 中 ， 改 变 位 置 类 命令 包括 Move( 移动 ) 、Rotate( 旋转 ) 和 Scale( 缩放 ) 
3 个 命令 。 这 3 个 命令 在 绘图 过 程 中 使 用 频率 比较 高 。 


任务 一 : 了 解 Move( 移动 ) 命令 

















1. Move( 移动) 命令 的 使 用 方法 

步骤 1: 打开 一 个 名 为 “move 命令 的 使 用 方法 . dwg” 的 文件 ,文件 中 包含 了 一 张 椅 
子 和 一 条 曲线 ， 如 图 4 -26 所 示 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Move” 命 令 , 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “移动 ” 
按钮 号 ) 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 移动 对 象 。 
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步骤 3: 在 绘图 区 选择 需要 移动 的 对 象 。 按 Enter 键 ， 出 现 提 示 ， 指 定 移动 的 基点 ， 
在 确定 为 移动 的 位 置 处 单 击 ， 如 图 4 -27 所 示 。 

步骤 4: 出 现下 一 个 提示 ， 提 示 用 户 指定 第 二 个 点 ， 移 动 光标 到 目标 点 的 位 置 处 ， 如 
图 4-28 所 示 ， 单 击 即 可 完成 移动 ， 如 图 4 -29 所 示 。 























* 


图 4 -26 图 4-27 图 4 -28 图 4 -29 





2. Move( 移动 ) 命 令 的 参数 简介 

Move( 移动 ) 命 令 只 有 一 个 位 移 (DD) 参数 选项 ， 该 参数 的 主要 作用 是 精确 指定 目标 点 的 
坐标 值 ， 以 达到 对 象 的 精确 移动 。 

视频 播放 : “任务 一 : 了 解 Move( 移动) 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 了 解 
Move( 移动) 命令 .wmv”。 二 


任务 二 : 了 解 Rotate( 旋转 ) 命令 


1. Rotate( 旋转 ) 命 令 的 使 用 方法 


步骤 1: 打开 一 个 名 为 “Roiate 命令 的 使 用 方法 5:dwg” 的 文件 ， 文 件 中 包含 了 一 张 椅 ”。 
子 和 一 条 曲线 ， 如 图 4 -30 所 示 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Rotate” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “ 旋 
转 ”按钮 己 ) 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 旋转 对 象 。 

步骤 3: 在 绘图 区 单 选 需要 移动 的 对 象 ， 按 Enter 键 出 现 提示 ， 提 示 指 定 旋转 的 基点 。 

步骤 4: 在 确定 为 基点 的 位 置 处 单 击 ， 如 图 4 -31 所 示 。 出 现下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 
指定 选择 的 角度 或 选择 旋转 的 其 他 参数 选项 。 

步骤 5: 在 命令 行 窗口 中 输入 旋转 的 角度 值 “ -90”， 按 Enter 键 结束 旋转 操作 ， 最 终 
效果 如 图 4 -32 所 示 。 











图 4-31 图 4 -32 
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2. Rotate( 旋转 ) 命 令 的 参数 简介 

(1) 复 制 (C) 参 数 选项 ， 主要 作用 是 先 复制 旋转 对 象 ， 再 对 复制 的 对 象 进行 旋转 。 

(2) 参 照 (R) 参 数 选项 : 主要 作用 是 指定 旋转 的 参照 角度 。 

视频 播放 :“ 任 务 二 : 了 解 Rotate( 旋转) 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 了 解 
Rotate( 旋转 ) 命 令 . wmv”。 


























任务 三 : 了 解 Scale( 缩放 ) 命令 


1. Scale( 缩放 ) 命令 的 使 用 方法 

步骤 1: 打开 一 个 名 为 “Scale 命令 的 使 用 方法 . dwg” 文 件 ， 图 形 效 果 如 图 4 - 33 
所 示 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗 口中 输入 “Scale” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “缩放 
按钮 国 ) 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选 择 缩放 的 对 象 。 

步骤 3: 选择 最 外 围 的 大 圆 作为 缩放 的 对 象 ;~ 按 Enter 键 出 现下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 
指定 缩放 的 基点 。 

步骤 4: 在 圆 的 圆心 单 击 ， 作 为 缩放 的 基点 。 出 现 提示 。 

步骤 5: 在 命令 行 窗口 中 输入 “复制 (C) ”参数 选项 标示 符 “C”， 按 Enter 键 ， 出 现 
下 一 条 提示 。 
步骤 6: 在 命令 行 窗 口中 输入 “参照 (R)” 参 数 选项 表示 符 “R”， 按 Enter 键 ， 出 现 
下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 指定 参照 长 度 。 
步骤 7: 在 绘图 区 单 击 大 圆 的 圆心 和 大 圆 的 任意 一 点 ， 作 为 缩放 的 参照 长 度 ， 如 
图 4 -34 所 示 。 

步骤 8: 将 光标 移 到 缩放 的 目标 点 ， 如 图 4 -35 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 完成 复制 缩放 操 
E， 效 果 如 图 4 -36 所 示 。 









































缩放 到 的 日 标 位 置 


a) 

















2. Scale( 缩放 ) 命 令 的 参数 简介 











(1) 复 制 (C ) 参 数 选项 : 主要 作用 是 先 复制 缩放 对 象 ， 再 对 复制 对 象 进行 缩放 。 
(2) 参 照 (R) 参 数 选项 : 主要 作用 是 指定 参照 的 长 度 值 的 数值 。 
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视频 播放 : “任务 三 : 了 解 Scale( 缩放 ) 命 令 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 了 解 
Scale( 缩放 ) 命 令 . wmv”。 


四 、 项 目 小 结 





本 项 目 主要 介绍 了 Move( 移动) 命令 、Rotate( 旋转 ) 命令 、Scale( 缩放) 命令 的 作用 和 
使 用 方法 ， 以 及 参数 选项 设置 。 重 点 掌握 各 命令 的 使 用 方法 和 参数 选项 设置 。 


五 、 项 目 拓展 练习 






























































使 用 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 4 -37 所 示 的 效果 图 。 


Ye 过 多 人 的 


图 4-37 


项 目 4: .了解 删除 和 恢复 类 命令 


一 、 项 目 预览 





项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 党 第 闷 章 /项 目 4: 了 解 删除 和 恢复 类 命令 ” 文 
件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 删除 和 恢复 类 命令 的 作用 、 使 用 方法 以 及 参数 选项 设置 。 


二 、 项 目 制作 步骤 ( 流程) 分析 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 





任务 一 : 了 解 删除 命令 任务 二 : 了 解 恢 复命 令 














三 、 项 目 详 细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 删 除 和 恢复 类 命令 有 哪 几 个 ? 

〈2) 主要 有 哪 几 种 删除 对 象 的 方法 ? 
(3) 主要 有 哪 几 种 恢复 删除 对 象 的 方法 ? 
作为 删除 和 恢复 类 命令 的 使 用 频率 非常 高 ， 主 要 作用 是 删除 不 需要 的 图 形 对 象 或 恢复 
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删除 的 对 象 以 及 误 操作 。 本 项 目 重点 包括 删除 、 恢 复 、 重 做 和 清除 等 命令 。 
任务 一 : 了 解 删除 命令 


在 绘图 过 程 中 ， 如 果 绘 制 了 一 些 不 符合 要 求 或 不 需要 的 辅助 对 象 ， 可 以 使 用 键盘 上 的 
Delete( 删除 ) 键 删除 ， 或 使 用 Erase (删除 ) 命令 删除 。 

方法 1: 使 用 Erase( 删除 ) 命 令 删 除 不 需要 的 对 象 。 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 Erase( 删除 ) 命令 ， 按 Enter 键 [或 在 工具 栏 中 单 击 忆 
(删除 ) 按钮] ， 出 现下 提示 ， 提 示 用 户 选择 需要 删除 的 对 象 。 

步骤 2: 在 绘图 区 选择 需要 删除 的 对 象 ， 按 Enter 键 完成 删除 操作 。 

方法 2: 使 用 Delete 键 删除 不 需要 的 对 象 

步骤 1: 在 绘图 区 选择 需要 删除 的 对 象 。 

步骤 2: 按键 盘 上 的 Delete 键 即 可 删除 选择 的 对 象 。 
视频 播放 :“ 任 务 一 : 了 解 删除 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 了 解 出 除 命令 


.WmV” 



























































任务 二 : 了 解 恢复 命令 


在 绘图 过 程 中 ， 如 果 不 小 心 误 删 了 图 形 对 象 ， 可 以 使 用 oops( 恢复 ) 命令 或 按 Cul +Z 
组 合 键 恢复 误 删 的 图 形 对 象 。 

在 命令 行 窗口 中 输入 oops( 恢 复 ) 命 令 ， 按 Enter 键 即 可 恢复 误 删 对 象 ， 也 可 直接 按键 
盘 上 的 Ct +Z 组 合 键 恢复 误 删 对 象 。 

提示 : 在 工具 栏 中 有 \ 习 放弃 ”按钮 信和 “ 重 做 人 这 按钮 ， “放弃 ”全 按 钮 的 快捷 键 
为 Chl +Z， 单 击 该 按钮 只 是 放弃 上 一 次 的 操作 小 而 不 是 删除 对 象 。“ 重 做 ”按钮 也 的 快捷 
键 为 CHl +Y; 昔 击 该 按钮 只 会 使 用 上 一 个 使 用 UNDO 或 U 命令 放弃 的 效果 。 

视频 播放 :“ 任 务 二 : 了 解 恢复 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 了 解 恢复 命令 


.WMV 
四 、 项 目 小 结 


本 项 目 主要 介绍 了 删除 和 恢复 命令 的 作用 、 使 用 方法 以 及 参数 选项 设置 。 
命令 的 使 用 方法 和 参数 选项 设置 。 


五 、 项 目 拓展 练习 


启动 AutoCAD 2014， 使 用 前 面 所 学 知识 ， 创 建 对 象 。 练 习 删 除 命令 和 恢复 命令 的 使 用 
方法 。 


点 掌握 各 
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项 目 5: 了 解 改变 几何 特性 类 命令 


一 、 项 目 预览 


项 目 效 果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 4 章 / 项 目 5: 了 解 改变 几何 特性 类 命令 ” 
文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 Trim (修剪 ) 、Extend (延伸 )、Stretch( 拉 伸 )、Lengthen( 拉 
长 ) 、Fillet( 圆 角 ) 、Chamfer( 倒 角 ) 、Break( 打 断 ) 和 Join( 合 并 ) 等 命令 的 作用 、 使 用 方法 
以 及 参数 选项 设置 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 部 分 效果 如 图 4 -38 所 示 。 
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4 -38 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 了 解 Trim | 任务 二 : 了 解 Extend | [宇和 三 : 了 解 Sueteh 
(修剪 ) 命 令 小 。 | 延伸) 命令 l ( 拉 伸 ) 命 令 
任务 四 : 了 解 TDength- 任务 五 江天 解 Fillet 任务 六 : 了 解 Cham- 
_en( 拉 长 ) 命 令 【 圆 角 ) 命 令 fer( 倒 角 ) 命 令 
任务 七 : 了 解 Break 任务 八 : 了 解 Join( 合 任务 九 : 了 解 Blend 
( 打 断 ) 命 令 并 ) 命 令 ( 光 顺 曲线 ) 命 令 
任务 十 : 了 解 Explode 
(分 解 ) 命 令 








三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 改 变 几何 特性 类 命令 主要 包括 哪 几 个 ? 
(2) 怎样 使 用 修剪 、 延 伸 、 拉 伸 和 拉 长 命令 ? 
(3) 怎样 使 用 圆 角 和 倒 角 命令 ? 

(4) 怎样 使 用 打 断 和 合并 命令 ? 
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在 AutoCAD 2014 中 ,改变 几何 特性 类 命令 包括 Trim( 修剪 ) 、Extend (延伸 )、Stretch 
( 拉 伸 ) 、Lengthen( 拉 长 ) 、Fillet( 圆 角 ) 、Chamfer( 倒 角 ) 、Break( 打 断 ) 和 Join( 合 并 ) 等 
命令 。 


任务 一 : 了 解 Trim ( 修剪 ) 命令 








1. Trim( 修 剪 ) 命 令 的 使 用 方法 

Trim( 修剪 ) 命令 的 主要 作用 是 对 图 形 进行 修剪 。 要 修 前 对象， 首先 要 指定 修剪 边 ， 剪 
辑 边 也 就 是 在 哪 一 点 开始 剪 切 要 修剪 的 对 象 ， 还 可 以 通过 选择 对 象 定义 修剪 边 ， 也 可 以 一 
次 选择 多 个 修剪 和 被 修剪 的 对 象 。 

操作 方法 : 

步骤 1: 打开 一 个 名 为 “Trim( 修剪 ) 命 令 的 使 用 方法 . dwg” 图 形 文件 ， 如 图 4 -39 所 

步骤 2: 在 命令 行 窗 口中 输入 “Trim” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “修剪 ” 
按钮 六 )， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 需要 进行 修剪 的 对 象 。 

步骤 3: 在 绘图 区 选择 修剪 的 对 象 ， 如 图 4 -40 所 示 。 按 Enter 键 ， 出 现下 一 行 提示 。 

步骤 4: 在 需要 修剪 掉 的 对 象 处 单 击 即 可 将 其 修剪 掉 。 连 续 单 击 需 要 修剪 掉 的 对 象 ， 
最 后 按 Enter 键 完 成 修剪 操作 ， 效 果 如 图 4 -41 所 示 。 























局 标 单 击 的 位 是 





















图 4-39 图 4-41 


2. Trim( 修剪 ) 命 令 的 参数 简介 
(1) 延伸 参数 选项 : 主要 作用 是 在 选择 对 象 时 ， 如 果 按 住 Shift 键 ， 系 统 自 动 将 Trim 


(修剪 ) 命令 转换 为 Extend( 延伸 ) 命令 。 
(2) 栏 选 (F) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 使 系统 以 栏 选 的 方式 选择 被 修剪 的 对 象 (图 4-42)。 





pe 被 选中 的 修 盟 对 象 


修 盘 前 的 效果 栏 框 线 修剪 之 后 的 效果 


图 4-42 
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(3) 窗 交 (C) 参数 选项 : 主要 作用 是 使 系统 以 窗 交 的 方式 选择 被 修剪 的 对 象 ， 
如 (图 4-43)。 


机 入 作 、 /人 
© 双 拓 的 对 多 &)) | 0 


修 游 之 前 的 效果 修 前 之 后 的 效果 
图 4-43 

(4) 边 (E) 参 数 选项 ， 主要 作用 是 以 选择 对 象 的 方式 进行 修剪 。 选 择 “ 边 (E) ”参数 
选项 时 ， 出 现 如 下 提示 : 

输入 隐 含 边 延 仲 模式 [延伸 (EE)/ 不 延伸 (和 ) ] < 延伸 >: 

如 果 选 择 “ 延 伸 (E)” 参 数 选项 ， 则 通过 延伸 边界 进行 修剪 s_ 也 就 是 说 ， 修 剪 边 没有 
与 要 修剪 的 对 象 相 交 ， 系 统 自 动 延伸 修剪 边 直至 与 对 象 相 交 ， 然 后 再 进行 修剪 ， 如 
图 4 -44 所 示 ;， 如果 选择 “不 延伸 (N) ”参数 选项 ， 只 修剪 与 修剪 边 相 交 的 对 象 。 

提示 : 在 修剪 过 程 中 ， 被 选择 的 对 象 互 为 边界 和 被 修剪 对 象 ， 在 修剪 过 程 中 ， 系 统 会 
自动 判断 对 象 的 边界 。 

提示 : 为 了 提高 修剪 效率 ， 用 户 在 输入 “Trim” 命 令 ， 按 Enter 键 出 现 提 示 ， 提 示 用 
户 选 择 修 剪 对 象 ， 此 时 用 户 不 需要 选择 任何 对 象 。 按 Enter 键 ， 表 示 选 择 所 有 显示 的 对 象 ， 
再 一 次 单 击 需 要 修剪 掉 的 对 象 即 可 


| 陵 标 单 击 的 位 轩 
] | [ ] [ ] | 
朵 


效 勇 之 前 的 效 修 盟 之 后 的 效果 








图 4-44 


视频 播放 :“ 任 务 一 :了解 Trim (修剪 ) 命 令 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 了 解 
Trim( 修 剪 ) 命 令 . wmv "。 


任务 二 : 了 解 Extend{ 延伸 ) 命令 


1. Extend( 延 伸 ) 命 令 的 使 用 方法 

Extend( 延伸 ) 命 令 的 主要 作用 是 将 一 个 对 象 延伸 到 另 一 个 对 象 的 边界 线 处 。 

操作 方法 : 

步骤 1: 打开 一 个 名 为 “Extend( 延伸 ) 命 令 的 使 用 方法 . dwg” 文 件 ( 图 4 -45)。 

步骤 2: 在 命令 行 窗 口中 输入 “Extend” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “ 延 
伸 ” 按 钮 六 ) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选 择 对 象 。 

步骤 3: 选择 延伸 的 边界 对 象 ， 如 图 4 -46 所 示 。 按 Enter 键 ， 出 现下 一 条 提示 ， 提 
示 用 户 单 击 需要 延伸 的 线段 。 
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步骤 4: 依次 单 击 需要 延伸 的 对 象 ， 最 后 单 击 Enter 键 结束 延伸 操作 (图 4 -47)。 


r ~ 


| | 
L 
Err i 
虚线 显示 的 为 延伸 的 边界 


图 4-45 图 4-46 






























































2. Extend( 延伸 ) 命 令 的 参数 简介 


(1) 如 果 延 介 的 对 象 是 适 配 样 条 多 段 线 ， 延 伸 后 则 会 在 多 段 线 的 控制 框 上 增加 新 节点 
如 果 延 伸 的 对 象 是 锥 形 的 多 段 线 ， 系 统 会 自动 修正 延伸 端的 宽度 ,使 多 段 线 从 起 点 平滑 延 
仲 至 新 终止 端 ， 如 果 延 仲 操作 导致 终止 端 宽 度 可 能 为 复制 ， 则 取 宽度 什 为 0。 

(2) 在 选择 对 象 时 ， 如 果 按 住 Shift 键 ， 系 统 会 自动 将 .Bxtend (延伸) 命令 转换 为 Trim 
(修剪 ) 命 令 。 

提示 : 其 他 参数 选项 的 作用 与 Trim (修剪 ) 命 仿 中 的 参数 选项 的 含义 基本 一 致 ， 在 这 
就 不 再 元 述 。 

视频 播放 “任务 二 ， 了解 Extend( 站 伸 ) 命令 ”的 详细 介绍 ， 计 观看 “任务 二 : 了解 


Extend( 延伸 ) 命 令 .wmv”。 Ra 
任务 三 : 了 解 Stretch( 拉 伸 ) 命 令 


Stretch( 拉 伸 ) 命 令 的 主要 作用 是 通过 对 选择 对 象 进 行 拖拉 ， 使 对 象 的 形状 发 生 改 变 。 
在 拉 伸 的 过 程 中 对 拉 伸 对 象 指定 拉 伸 点 和 移 置 点 。 为 了 提高 拉 伸 的 精度 ， 用 户 可 以 使 用 辅 
助 工具 ， 如 捕捉 功能 、 钳 夹 功能 和 相对 坐标 等 : 

操作 方法 : 

步骤 1: 打开 一 个 命令 为 “stretch( 拉 伸 ) 命令 的 使 用 方法 . dwg” 的 图 形 文件 ， 如 图 4 
-48 所 示 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 Sheteh( 拉 伸 ) 命令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 忆 
( 拉 伸 ) 按 钮 ) ， 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 选择 拉 伸 对 象 。 

步骤 3: 在 绘图 区 选择 需要 拉 伸 的 对 象 ， 如 图 4 -49 所 示 。 按 Enter 键 ， 出 现下 一 条 
提示 ， 提 示 用 户 指定 拉 伸 的 基点 。 

步骤 4: 在 绘图 区 指定 为 基点 的 位 置 处 单 击 ， 如 图 4 - 50 所 示 。 出 现下 一 条 提示 ， 提 
示 用 户 指定 第 二 点 。 


TT 虚线 显示 的 部 分 是 需要 拉 伸 处 理 的 对 象 


图 4-48 图 4-49 
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步骤 5: 将 光标 移 到 需要 拉 伸 的 位 置 处 (图 4 -51)， 单 击 即 可 完成 拉 伸 操 作 。 拉 伸 之 


后 的 效果 如 图 4 -52 所 示 。 
图 4-51 图 4-52 








移 轩 点 位 置 也 就 是 第 二 点 的 位 置 


视频 播放 :“ 任 务 三 : 了 解 Stretch( 拉 伸 ) 命 令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 ; 了 解 
Stretch( 拉 伸 ) 命 令 . wmv”。 Ge 


任务 四 : 了 解 Lengthen( 拉 长 ) 命 令 


1. Lengthen( 拉 长 ) 命 令 的 使 用 方法 

Lengthen( 拉 长 ) 命 令 的 主要 作用 是 对 图 形 对 象 进行 长 度 或 角度 的 拉 长 处 理 。 

操作 方法 : 

步骤 1: 在 绘图 区 绘制 如 图 4 -53 所 示 的 圆 弧 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 Eengthen( 拉 长 ) 命 令 ， 按 nter 键 (或 执行 ED 一 拉 K(G) 
命令 ) 。 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 选择 拉 长 对 象 或 选择 拉 长 参数 选项 。 

步骤 3: 在 命令 行 窗 口中 输入 “ 增 量 ( DE)” 参 数 选项 标示 符 “DE”， 按 Enter 键 ， 出 
现下 一 条 提示 。 

步骤 4: 在 命令 行 窗口 中 输入 “角度 (人)” 参 数 选项 标示 符 “A”， 按 Enter 键 ， 出 现 
提示 ， 提 示 输 痰 角度 的 增 量 ， 在 此 输入 增 量 值 “45”， 按 Enter 键 ， 光 标 变 成 o 形 态 。 

步骤 5: 在 需要 进行 拉 伸 的 对 象 上 单 击 即 可 进行 拉 长 操作 ， 如 图 4 -54 所 示 。 如 果 需 
要 继续 拉 长 ， 可 以 继续 单 击 ; 如 果 不 需 要 再 拉 长 操作 ， 按 Enter 键 结束 拉 长 操作 。 

鼠标 单 击 


J 
* wi 
的 增 攻 


图 4-53 图 4 一 54 








2. Lengthen( 拉 长 ) 命 令 的 参数 简介 

(1) 增 量 (DE) 参 数 选项 : 主要 作用 是 使 用 增 量 的 方式 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

(2) 百分数 (P) 参 数 选项 : 主要 作用 是 使 用 指定 占 总 长 度 百分比 的 方法 改变 圆 弧 或 直 
线段 的 长 度 。 
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(3) 全 部 (T) 参数 选项 : 主要 作用 是 使 用 指定 新 总 长 度 或 总 角度 值 的 方法 改变 对 象 的 
长 度 或 角度 。 

(4) 动 态 (DY) 参 数 选项 : 主要 作用 是 使 用 拖拉 鼠标 的 方式 动态 地 改变 对 象 的 长 度 或 
角度 。 

视频 播放 :“ 任 务 四 : 了 解 Lengthen( 拉 长 ) 命 令 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 四 : 了 
解 Lengthen( 拉 长 ) 命 令 . wmv”。 


任务 五 : 了 解 Fillet( 圆 角 ) 命 令 














1. Fillet( 圆 和 角 ) 命 令 的 使 用 方法 


Fillet( 圆 角 ) 命 令 的 主要 作用 是 使 用 一 条 指定 半径 的 圆 弧 平滑 连接 两 个 对 象 。 在 Auto- 
CAD 中 ,使 用 Fillet( 圆 角 ) 命令 可 以 平滑 连接 一 对 直线 段 ,和 非 圆 弧 的 多 段 线 、 样 条 曲线 、 
双向 无 限 长 线 、 射 线 、 圆 、 圆 弧 或 椭圆 等 对 象 。 而 且 可 以 在 任何 时 候 平滑 连接 多 段 线 的 每 

操作 方法 : 

步骤 1: 打开 一 个 名 为 “Fillet( 圆 角 ) 命令 的 使 用 方法 . dwg” 的 图 形 文件 (图 4 -55) 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “ Filles” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 四 (加 
角 ) 按 钮 ) 。 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选 择 圆 角 的 第 一 个 对 象 和 参数 选项 。 

步骤 3: 在 命令 行 输入 “半径 (R)” 参数 选项 标示 符 福 R"， 按 Enter 键 ， 出 现下 一 条 
提示 ， 提 示 用 户 输入 圆 角 的 半径 值 大 小 。 

步骤 4: 在 命令 行 窗口 中 输入 半径 值 “50”， 按 Enter 键 。 

步骤 5: 在 命令 行 窗口 中 输入 “修剪 CT) ”参数 选项 标示 符 “T”， 按 Enter 键 。 出 现 
下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 圆 角 是 否 修 剪 原 对 象 

步骤 6: 在 命令 行 窗口 中 输入 “不 修剪 (N)” 参 数 选项 标示 符 “N”， 按 Enter 键 ， 出 
现下 一 行 提示 。 

步骤 7: 在 命令 行 窗口 中 输入 “多 个 (M)” 参 数 选项 标示 符 “M”， 按 Enter 键 ， 出 现 
下 一 行 提示 。 

步骤 8: 在 绘图 区 单 击 需要 圆 角 的 对 象 ， 圆 角 完 成 ， 按 Enter 键 结束 圆 角 操作 。 效 果 
如 图 4 -56 所 示 。 
步骤 9: 利用 前 面 所 学 的 Trim (修剪 ) 命令 ， 将 多 余 的 对 象 修剪 掉 ， 最 终 效 果 如 
图 4 -57 所 示 。 






















































































图 4 -55 图 4-56 图 4-57 
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2. Fillet( 圆 角 ) 命 令 的 参数 简介 


(1) 多 段 线 (P) 参数 选项 : 主要 作用 是 将 一 条 二 维 多 段 线 中 的 两 段 直线 段 的 节点 处 
弧 。 选 择 多 段 线 后 系统 将 根据 指定 的 圆 弧 半 径 把 多 段 线 各 顶点 用 圆 弧 平滑 连接 起 来 。 
(2) 修 剪 (T) 参数 选项 ， 主 要 作用 是 决定 在 平滑 连接 两 条 边 时 ， 是 否 修剪 这 两 条 边 。 
(3) 多 个 (M) 参数 选项 主要 作用 是 同时 对 多 个 对 象 进行 圆 角 处 理 ， 而 不 必 重 新 启 
命令 。 

(4) 半 径 (R) 参 数 选项 ;主要 作用 是 设置 贺 角 的 半径 大 小 。 

提示 : 按 住 Shift 键 的 同时 ， 选 择 两 条 直线 ， 可 快速 创建 零 距 离 倒 角 或 零 半 径 圆 角 。 

视频 播放 : “任务 五 了解 Fillet( 国 角 ) 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 五 ,了解 
Fillet( 国 角 ) 命 令 . wmv”。 a 
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任务 六 : 了 解 Chamfer( 倒 角 ) 命令 


1. Chamfer( 倒 角 ) 命 令 的 使 用 方法 


在 AutoCAD 2014 中 ，Chamfer( 倒 角 ) 命令 也 叫 斜 角 命令 ， 主 要 作用 是 使 用 斜 线 连接 两 
余 不 平行 的 线 型 对 象 。 使 用 Chamfer( 倒 角 ) 命令 可 以 对 直线 段 、 双 向 无 限 长 线 、 射 线 和 多 
股 线 进行 倒 角 操作 。 

Chamfer( 倒 角 ) 命令 在 进行 倒 角 时 有 两 种 倒 角 方式 。 

第 1 种 方式 ， 指 定 倒 角 的 两 个 斜 线 距离 。 
















































































这 里 的 斜 线 距离 是 指 从 被 连接 对 象 与 斜 线 的 交点 到 被 连接 的 两 对 象 交点 之 间 的 距离 ， 。 
如 图 4 -58 所 示 。 
第 2 种 方式 ， 指 定 斜 线 角度 和 一 个 斜 距离 连接 选择 的 对 象 。 
采用 这 种 方法 连接 对 象 时 ， 需 要 输入 两 个 参数 : 斜 线 与 一 个 对 象 的 斜 线 距离 和 斜 线 与 
该 对 象 的 夹 角 ， 如 图 4 -59 所 示 。 
斜 线 距离 
对 你 Rl 人 
线 
四 
| Chamfer( 倒 角 ) 可 
Chamfer ( 倒 角 ) 车 之 后 得 到 的 斜 线 
之 后 得 到 的 斜 线 i 
对 象 2 
对 象 2 
图 4 -58 图 4 -59 
操作 方法 : 
步骤 1: 打开 一 个 名 为 “Chamfer( 倒 角 ) 命令 的 使 用 方法 . dwg” 的 图 形 文件 ， 如 
图 4 -60 所 示 。 
141 
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步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Chamfer” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “ 倒 
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角 ” 按 钮 个) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 第 一 条 直线 或 选择 参数 选项 。 


步骤 3: 在 命令 行 窗口 中 输入 “距离 (D)” 参 数 选项 标示 符 “D”， 按 Enter 键 ， 出 现 








提示 ， 提 现 用 户 指定 第 一 个 倒 角 的 距离 。 




















步骤 4: 在 命令 行 中 输入 倒 角 值 “30”， 按 Enter 键 ， 出 现 提示 ， 提 示 


倒 角 的 距离 。 
步骤 5: 在 命令 行 中 输入 倒 角 值 “30”， 按 Enter 键 ， 出 现 提示 。 

















步骤 6: 在 命令 行 中 输入 “多 个 (M) ”参数 选项 标示 符 “M7”,， 按 Enter 键 。 
步骤 7: 在 绘图 区 对 需要 进行 倒 角 的 对 象 进行 单 击 ， 效 果 如 图 4 -61 所 示 。 按 Enter 









































键 结束 倒 角 命令 。 
oO 9 0 Ol 
图 4 -60 图 4 -61 


2. Chamfer( 倒 角 ) 命 令 的 参数 简介 


(1) 多 段 线 (P) 参 数 选项 :主要 作用 是 对 多 段 线 的 各 个 交叉 点 进行 倒 角 处 理 。 
说 ， 系 统 根据 指定 的 倒 角 距离 将 多 段 线 的 每 个 交叉 点 都 作 倒 角 处 理 ， 而 倒 角 出 来 的 斜 线 成 











户 指定 第 二 个 


也 就 是 








为 多 段 线 交 构 成 部 分 ， 如 图 4 -62 所 示 。 

(2) 距 离 (D) 参 数 选项 ， 主 要 作用 是 设置 倒 角 的 两 个 

斜 线 距离 。 这 两 个 斜 线 距离 可 以 相同 也 可 以 不 相同 ， 若 

一 一 一 二 者 均 为 0， 则 系统 不 绘制 连接 的 斜 线 ， 而 是 把 两 个 对 象 
中" 抽 首 ”延伸 至 相交 并 修剪 超出 的 部 分 。 

图 4-62 (3) 角 度 (A) 参 数 选项 : 主要 作用 是 用 来 设置 第 一 条 

















直线 的 斜 线 距离 和 第 一 条 直线 的 倒 角 入 
(4) 修 剪 (T) 参 数 选项 : 主要 用 来 设置 连接 对 象 后 是 否 剪 切 源 对 象 。 





度 。 


(5) 方 式 (E) 参 数 选项 : 主要 作用 是 用 来 设置 采用 “距离 ”方式 或 “角度 ”方式 来 倒 


角 斜 角 。 


(6) 多 个 (M) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 确定 同时 对 多 个 对 象 进 行 倒 角 编 辑 。 
视频 播放 :“ 任 务 六 : 了 解 Chamfer( 倒 角 ) 命 令 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 六 : 了 


解 Chamfer( 倒 角 ) 命 令 .wmv”， 
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任务 七 : 了 解 Break( 打 断 ) 命令 


1. Break( 打 断 ) 命 令 的 使 用 方法 

Break( 打 断 ) 命 令 的 主要 作用 是 用 于 打 断 图 形 ， 也 就 是 说 将 一 个 整体 的 图 形 分 割 为 两 
部 分 。 打 断 图 形 可 以 从 中 间断 开 ， 也 可 以 是 从 中 间 取 走 一 段 。 

Break( 打 断 ) 命 令 用 于 将 对 象 从 某 一 点 处 断 开 ， 从 而 将 其 分 成 两 个 独立 的 对 象 。Break 
( 打 断 ) 命 令 常用 于 剪断 图 形 ， 但 不 删除 对 象 。 

1) 打 断 于 点 命令 的 使 用 方法 

步骤 1: 在 工具 栏 中 单 击 “ 打 断 于 点 ”按钮 己 ， 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 选 择 打 断 的 
对 象 。 

步骤 2: 在 绘图 区 单 选 需要 打上 断 的 图 形 对 象 ， 如 图 4 -63 所 示 。 出 现 提示 ， 提 示 用 户 
指定 打 断 于 点 第 一 个 点 。 

步骤 3: 将 光标 移 到 需要 打 断 点 的 位 置 ， 如 图 4 =64 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 即 可 沿 该 点 
将 直线 段 打 断 为 两 个 独立 的 对 象 ， 如 图 4 - 65 所 示 s 

































































0 0 
(© 六 
局 
虚线 为 选中 的 对 象 
图 4 -63 图 4-64 图 4-65 。 
2) 打 断 命令 的 使 用 方法 
步骤 1: 在 工具 栏 中 单 击 “ 打 断 ”按钮 将 ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选 择 打 断 的 对 象 。 





步骤 2: 在 绘图 区 单 选 需要 打 断 的 对 象 。 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 指定 第 二 个 打 断 点 。 

步骤 3: 在 命令 行 窗口 中 输入 “第 一 点 (F) ”参数 选项 标示 符 “F"”， 按 Enter 键 ， 出 
现 提 示 。 提 示 用 户 指定 第 一 个 打 断 点 。 

步骤 4: 将 光标 移 到 第 一 个 需要 打 断 的 点 的 位 置 上 ， 如 图 4 -66 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 ， 
指定 第 一 个 打 断 点 。 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 指定 第 二 个 打 断 点 。 

步骤 5: 将 光标 移 到 第 二 个 打 断 点 处 ， 如 图 4 - 67 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 打 断 操 
作 。 效 果 如 图 4 -68 所 示 。 








打 断 之 后 的 效 典 


图 4 -66 图 4-67 图 4-68 
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2. Break( 打 断 ) 命 令 的 参数 简介 


(1) 选 择 对 象 参数 选项 : 在 选择 对 象 时 ， 用 户 单 击 的 位 置 为 默认 的 第 一 个 打 断 点 的 位 
置 ， 因 此 ， 选 择 对象 后 出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 第 二 个 打 断 点 的 提示 。 

(2) 第 一 点 (F) 参 数 选项 : 主要 作用 是 重新 指定 第 1 个 打 断 点 。 由 于 选择 对 象 的 时 候 
无 法 捕 提 点 ， 如 果 需 要 精确 打 断 两 个 点 的 时 候 ， 就 需要 重新 指定 第 一 个 点 。 

视频 播放 : “任务 七 : 了 解 Break( 打 断 ) 命 令 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 七 : 了 解 
Break( 打 断 ) 命 令 . wmv”。 






































任务 八 : 了 解 Join( 合并 ) 命令 


Join( 合 并 ) 命 令 的 主要 作用 是 将 直线 、 多 段 线 、 弧 线 、 椭 圆 弧 及 样 条 曲线 合并 为 一 个 
对 象 。 

在 使 用 Join( 合并) 命令 时 ， 需 要 注意 以 下 两 点 。 

(1) 如 果 需 要 合并 直线 ， 合 并 的 直线 都 必须 在 同一 个 平面 上 。 

(2) 如 果 要 合并 的 两 个 对 象 是 两 条 弧 线 ， 则 这 两 条 弧 线 都 必须 在 同一 条 延伸 线 上 。 

操作 方法 : 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Join” 命令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “ 合 并 ” 
按钮 * ) ， 出 现 “选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 ”提示 。 

步骤 2; 在 绘图 区 依次 单 击 需 要 合并 的 弧 线 ， 如 图 站 =69 所 示 。 按 Enter 键 即 可 将 选 


择 的 两 条 弧 线 合并 为 一 条 弧 线 ,“ 如 图 4 -70 所 示 。 


图 4 -69 图 4-70 




















视频 播放 : “任务 八 : 了 解 Join( 合 并) 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 八 : 了 解 
Join( 合 并 ) 命 令 . wmv”。 


任务 九 : 了 解 Blend ( 光 顺 曲线 ) 命令 


1. Blend ( 光 顺 曲线 ) 命 令 的 使 用 方法 


Blend〈 光 顺 曲线 ) 命 令 的 主要 作用 是 在 两 条 开放 曲线 的 点 与 点 之 间 创 建 相 切 或 平滑 的 
样 条 曲线 。 该 命令 适用 于 直线 、 圆 弧 、 椭 圆 弧 、 螺 线 、 开 放 的 多 段 线 和 开放 的 样 条 曲线 。 

操作 方法 : 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Blend” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 在 工具 栏 中 单 击 “ 光 顺 
由 线 ” 按 钮 只 ) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选 择 第 一 个 对 象 。 
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步骤 2: 在 绘图 区 单 选 第 一 个 对 象 ， 如 图 4 -71 所 示 。 出 现下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 选 
择 第 二 个 点 的 位 置 。 

步骤 3: 将 光标 移 到 第 二 个 对 象 需要 连接 的 端点 位 置 处 ， 如 图 4 -72 所 示 。 单 击 鼠 标 
左 键 即 可 完成 光 顺 曲线 操作 ， 如 图 4 -73 所 示 。 

提示 : 在 这 里 选择 的 对 象 位 置 要 注意 ， 当 提示 “选择 第 一 个 对 象 或 [连续 性 
(CON)]” 时 ， 单 击 的 位 置 靠近 哪个 端点 ， 那 么 这 个 端点 就 是 光 顺 曲线 的 起 点 ， 选 择 第 2 
点 时 也 一 样 。 











二 个 点 的 位 置 
选择 的 第 一 个 对 象 第 二 个 点 的 位 置 
图 4-71 图 4-72 于 


2. Blend ( 光 顺 曲线 ) 命 令 的 参数 简介 

(1) 第 一 个 对 象 参数 选项 : 是 指 选择 需要 建立 连接 的 第 1 个 对 象 。 

(2) 连 续 性 (CON ) 参 数 选项 : 主要 作用 是 设置 连接 曲线 的 过 渡 类 型 ， 主 要 有 “ 相 切 ” 
和 “平滑 ”两 种 类 型 。 

中 相 切 参数 选项 : 创建 一 条 3 阶 样 条 曲线 ， 在 选 定 对 象 的 端点 处 具有 相 切 连续 性 。 

@ 平 滑 参数 选项 ， 创建 一 条 5 阶 样 条 曲线 ， 在 选 定 对 象 的 端点 处 具有 曲率 连续 性 。 

视频 播放 :“ 任 务 九 : 了 解 Blend ( 光 顺 曲线 ) 命 令 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 九 : 
了 解 Blend ( 光 顺 曲线 ) 命 令 . wmv”。 





任务 十 : 了 解 Explode (分 解 ) 命令 


Explode ( 分解) 命令 的 主要 作用 是 分 解 对 象 ， 分 解 是 指 将 一 个 整体 的 图 形 分 解 为 多 个 
图 形 ， 使 用 该 命令 可 以 对 图 块 、 填 充 图 案 和 关联 的 尺寸 标注 从 原来 的 整体 分 解 为 独立 的 对 
象 ， 也 可 以 将 多 段 线 、 多 线 和 草图 线 等 分 解 成 独立 的 、 简 单 的 直线 段 和 圆 弧 。 

操作 方法 : rp 

步骤 1: 在 命令 行 窗 口中 输入 “Explode” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 
在 工具 栏 中 单 击 “分 解 ”按钮 丕 ) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选 择 分 解 的 
对 象 ， 如 图 4 -74 所 示 。 图 4-74 

步骤 2: 按 Enter 键 ， 即 可 完成 分 解 操作 。 

视频 播放 :“ 任 务 十 : 了 解 Explode (分 解 ) 命 令 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 十 : 了 
解 Explode (分 解 ) 命 令 . wmv”。 


















































四 、 项 目 小 结 


本 项 目 主要 介绍 了 Trim( 修剪 ) 命令 、Extend( 延伸 ) 命令 、Streteh( 拉 伸 ) 命 令 、Length- 
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en( 拉 长 ) 命 令 、Fillet( 贺 角 ) 命 令 、Chamfer( 倒 角 ) 命 令 、Break( 打 断 ) 命 令 、Join( 合 并 ) 命 
令 、Blend ( 光 顺 曲线 ) 命 令 和 Explode (分 解 ) 命令 的 使 用 方法 和 参数 选项 设置 。 对 
掌握 各 命令 的 使 用 方法 和 参数 选项 设置 。 


五 、 项 目 拓展 练习 


室内 装饰 设计 制图 



































点 要 求 




















根据 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 4 -75 所 示 的 图 形 。 
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图 4 -75 


























项 目 6: 了 解 对 象 编辑 类 命令 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 4 章 /项 目 6: 了 解 对 象 编辑 类 命令 ”文件 
夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 钳 夹 功能 和 【特性 】 面 板 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 } 分 析 
项 目 部 分 效果 如 图 4 -76 所 示 。 





pe 
Te 
图 4-76 
案例 制作 的 大 致 步骤: 








任务 一 : 钳 夹 功能 任务 二 :【 特 性 】 面 板 














三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 
(1) 什 么 叫 作 错 夹 功能 ? 
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(2) 怎样 使 用 钳 夹 功能 编辑 对 象 ? 
(3)【 特 性】 面板 的 主要 作用 是 什么 ? 


在 AutoCAD 2014 中 ， 当 对 图 形 进行 编辑 时 ， 可 以 对 图 形 对 象 本 身 的 一 些 特性 进行 修 


改 ， 从 而 使 绘制 图 形 更 为 方 使 。 
对 图 形 特性 的 修改 可 通过 钳 夹 功 能 和 【特性 】 面 板 来 实现 。 


任务 一 : 钳 夹 功能 


在 AutoCAD 2014 中 ， 对 图 形 对 
象 定义 了 一 些 特殊 点 ， 也 叫 夹 持 点 。 


利用 这 些 夹 持 点 可 以 灵活 地 控制 和 Me 
调节 对 象 的 形态 。 如 图 4 - 77 所 示 ， “一 一 一 

正方 形 小 方块 为 夹 持 点 。 用户 可 以 ? 。 ， 

通过 直接 调节 这 些 夹 持 点 来 改变 对 

象 的 形态 。 





一 般 情 况 下 ， 钳 夹 功 能 默认 为 开启 状态 i 


能 ， 设 置 代表 来 ， 点 的 小 方块 的 尺 十 和 颜色。- 


步骤 1: 在 工具 栏 中 执行 基 芭 可 一 多 弹出 【选项 】 对 话 框 ， 在 【选项 】 对 


话 框 中 单 击 和 此 项 ， 切 换 到 【选择 集 】 .参数 设置 ， 如 图 4 -78 所 示 。 

步骤 2: 在 【选择 集 】 参 数 设置 中 ， | 
消 等 。 4 1 

步骤 3: 完成 之 后 ， 音 击 性 忆 过 外 卫 可 














图 4 -78 





用 或 取 
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任务 二 :【 特 性 】 面 板 


对 图 形 进行 修改 时 ， 也 可 以 通过 图 形 的 【特性 】 
面板 来 完成 。 具 体操 作 方法 如 下 。 

步骤 1: 在 菜单 栏 中 执行 者 到 WP 命令 (或 
单 击 “ 特 性 ”按钮 图 ]， 弹 出 【特性 】 面 板 ， 如 
图 4-79 所 示 。 

步骤 2: 在 绘图 区 选择 需要 修改 的 对 象 ， 然 后 在 
【特性 】 面 板 中 进行 参数 修改 即 可 。 
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视频 播放 : “任务 二 : 【特性 】 面板 ”的 详细 介 
绍 ， 请 观看 “任务 二 :【 特 性 】 面板 . wmv”。 














四 、 项 目 小 结 


本 项 目 主要 介绍 了 钳 夹 功能 使 用 方法 和 【特性 】 面 板 的 参数 设置 。 重 点 要 求 掌握 
【特性 】 面 板 的 参数 设置 。 


五 、 项 目 拓展 练习 


根据 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 4 -80 所 示 的 案例 效果 。 


口 口 
Dead 
UD 





图 4-80 


提示 : 案例 图 形 的 具体 尺寸 读者 可 以 通过 配套 的 CAD 源 文件 了 解 。 








1: 了 解 文字 标注 
项 目 2: 制作 图 签 模 板 
项 目 3: AutoCAD 2014 中 表格 相关 知识 
项 目 4 AutoCAD 2014 中 尺寸 标注 的 相关 知识 
项 目 5: 尺寸 标注 命令 的 作用 以 及 使 用 方法 





在 AutoCAD 绘图 中 ,进行 文字 标 注 是 必 不 可 少 的 内 容 。 在 绘制 过 程 中 ,不 
仅仅 是 绘制 图 形 ， 还 要 对 图 形 进行 文字 标注 ， 如 标注 技术 和 要求、 标注 说 明 、 标 
题 、 参 数 表 、 明 细 表 和 图 形 尺 寸 等 ， 这 样 才能 让 别人 看 懂 你 绘制 的 图 纸 ， 也 让 图 
纸 更 具 实 用 价值 

本 章 主要 介绍 AutoCAD 2014 中 的 文字 标注 、 图 签 模板 制作 、 表 格 的 创建 、 
表格 编辑 以 及 尺寸 标注 命令 的 作用 和 使 用 方法 


-人 AutocAD2014 TT 





项 目 1: 了 解 文字 标注 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 5 章 /项 目 1: 了 解 文字 标注 ”文件 夹 中 。 
本 项 目 主要 介绍 文本 样式 、 单 行文 本 标注 、 多 行文 本 标注 和 【文字 格式 】 设 置 面板 简介 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 部 分 效果 如 图 5 -1 所 示 。 


“倾斜 角度 ” autoCAD 2014 
为 0 时 的 效果 

[各 各 一 eSS3R "SN 室内 设计 制图 AutoChD 2014. 
/ 
的 效果 


























AutoCAD2014 的 常用 功能 . 
boopp 寻 信用 失守 例如: 直径 符号 (@) 


























图 5 -1 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 文本 任务 二 : 单行 文 任务 三 : 多 行文 任务 四 :【 文 字 格式 】 
样式 本 标注 本 标注 设置 面板 简介 
三 、 项 目 详细 过 程 
案例 引入 : 


(1) 什 么 叫 作 文字 标注 ? 

(2) 怎 样 创建 文字 标注 样式 ? 

(3) 怎样 使 用 文字 标注 样式 ? 

(4) 怎样 设置 【文字 格式 】 面 板 ? 

在 图 纸 中 ， 通 过 文字 可 以 了 解 很 多 设计 的 信息 ， 对 于 一 些 无 法 用 图 形 表示 的 ， 使 用 文 
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字 说 明 是 最 好 的 方法 。 如 材质 的 属性 和 施工 工艺 等 。 在 AutoCAD 2014 中 , 文字 主要 有 单 
行文 本 和 多 行文 本 两 种 输入 方式 。 如 果 是 一 些 简单 文字 说 明 ， 可 以 使 用 Text( 单 行文 字 ) 命 
令 创建 单行 文本 ; 如果 是 一 些 很 复杂 的 文字 说 明 ， 可 以 使 用 Mtext( 多 行文 字 ) 命令 创建 多 
行文 本 。 

任务 一 : 文本 样式 


所 谓 文本 样式 是 指 用 来 控制 文字 基本 形状 的 一 组 设置 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 图 形 中 
的 标注 文字 都 有 对 应 的 文本 样式 。 在 输入 文字 时 ，AutoCAD 使 用 当前 设置 的 文本 样式 。 
户 可 以 通过 【文本 样式 】 对 话 框 新 建 、 删 除 和 修改 文本 样式 。 具 体操 作 方法 如 下 。 
.新 建文 本 样式 

步骤 1: 执行 一 六 9- 命令 (或 在 命令 行 窗口 中 输入 Style” 命令 或 “Dd- 
style” 命 令 ， 按 Enter 键 ) ， 弹 出 【文字 样式 】 对 话 框 ， 如 图 5 “2 所 示 。 

步骤 2: 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 单 击 Eee 按钮 ， 弹 出 【新 建文 字样 式 】 对话 框 ， 
图 5-3 所 示 % 、 
NT 










































步骤 3: 单 击 匡 司 E 按钮 返回 
【文字 样式 】 对 话 框 ， 此 时 该 对 话 中 
多 了 一 个 名 为 “文字 标注 ”的 样式 。 
设置 该 样式 的 参数 ， 具 体 设 置 如 | 
图 5 -4 所 示 。 

步骤 4: 单 击 EEEa 按 饥 ， 将 调 
节 好 的 参数 应 用 于 新 建 的 样式 。 

步骤 5: 单 击 村 为 当前 C) 按钮 ， 将 
新 建 的 样式 作为 当前 样式 。 

步骤 6: 单 击 EBGoa 按 钮 ， 关 闭 
【新 建文 字样 式 】 对 话 框 。 
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2. 删除 文本 样式 


删除 文本 样式 很 简单 ， 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 单 选 需要 删除 的 文本 样式 ， 单 击 
帅 队 中 按钮 即 可 。 


3. 修改 样式 


在 【文字 样式 】 对 话 框 中 单 选 需 要 修改 的 文本 样式 ， 根 据 实际 要 求 修改 文字 样式 ， 修 
改 完 之 后 ， 单 击 EEBS 按 钮 即 可 。 

4. 【文字 样式 】 对 话 框 参 数 简介 

(1 ) 当前 文字 样式 ;: ， 主要 作用 是 显示 被 置 为 当前 的 文字 样式 。 

(2) 样式 6): 列 表 框 : 主要 作用 是 显示 文件 中 设置 或 新 建 的 所 有 文字 样式 名 称 及 对 文字 
样式 进行 相关 操作 。 例 如 : 重 命名 和 置 为 当前 。 

(3 ) 二 为 当前 @ 按钮 : 主要 作用 是 单 击 该 按钮 ， 将 文字 样式 列表 中 选中 的 文字 样式 置 为 
系统 当前 使 用 的 文字 样式 。 

(4 ) 国 建 m= = 按钮: 主要 作用 是 新 建文 字样 式 = 

(5 ) 极 加 按钮 ， 主 要 作用 是 删除 选择 的 文字 样式 。 

(6 ) 字体 参数 组 : 主要 作用 是 设置 字体 样式 : 文字 的 字体 决定 字符 的 形状 ， 在 AutoCAD 
中 ， 除 了 它 固有 的 SHX 字体 文件 外 ; 用户 还 可 以 使 用 TrueType 字体 ， 如 宋体 、 黑 体 、 楷 
体 等 。 一 种 字体 还 可 以 设 曾 不 同 的 效果 。 

(7) 大 小 参数 组 : 主要 作用 是 设置 文本 样式 的 字体 文件 、 字 体 风 格 和 字 高 。 本 扩 字 高 度 中 
文本 框 主要 用 来 设置 创建 文字 时 的 固定 字 高 ， 在 用 TEXT 命令 输入 文字 时 ，AutoCAD 不 再 
提示 输入 字 高 参数 区 如 果 在 此 文本 框 中 输入 字 高 为 “0”， 系 统 会 在 每 一 次 创建 文字 时 提示 
用 户 输入 字 高 

(8 ) 交 果 参数 组 : 主要 作用 是 设置 文字 样式 的 效果 。 文 字样 式 效果 包括 “ 症 倒 ”“ 方 
向 " “垂直 " “宽度 因子 ”和 “倾斜 角度 ”5 种 文字 效果 。 

“ 丰 倒 ” 复 选 框 ; 勾 选 此 项 ， 将 标注 文字 倒置 标注 ， 如 图 5 -5 所 示 。 

“方向 ” 复 选 框 : 勾 选 此 项 ， 将 标注 文字 方向 标注 ， 如 图 5 -6 所 示 。 

“年 直 ” 复 选 框 : 色 选 此 项 ， 将 标注 文字 以 垂直 方式 标注 ， 如 图 5 -7 所 示 。 


文字 标注 样式 ”文字 标注 样式 
阅 填 “ 关 出 ”各 吉本 之 前 的 站 和 “~ 
站 起 粒 汪 桂 于 ” 拓 革 三 襟 定 文 
本 这- 李 全" 复 寺 本 之 后 的 效果 NE 
图 5 -5 图 5 -6 图 5 -7 
“ 框 度 因子 ”文本 框 : 主要 作用 是 设置 宽度 的 系数 ， 也 就 是 设置 文本 字符 的 宽 高 比 。 
如 果 比 例 系数 为 1， 字 体 文本 的 宽度 为 系统 指定 的 宽 高 比 ， 如 果 小 于 1， 字 体 变 窗 ， 大 于 
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1， 字 体 变 宽 ， 如 图 5 -8 所 示 。 


“倾斜 角度 ”文本 框 : 主要 作用 是 设置 文字 的 倾斜 角度 。 角 度 为 0 时 不 倾斜 ， 为 正 数 
时 向 右倾 斜 ， 为 负数 时 向 左倾 斜 ， 如 图 5 -9 所 示 。 






































wb | autoCAD 2014 区 列国 一 autoCAD 2014 
2 toCAD 2014 因 a A 
图 5 -8 i 
(9) ES 按钮: 汪 





要 作用 是 确认 样式 的 设置 。 但 创建 新 的 文字 样式 或 修改 文字 的 
样式 的 某 些 参数 后 ， 都 需要 单 击 该 按钮 ， 系 统 才 会 确认 所 做 的 改动 


视频 播放 : “任务 一 : 文本 样式 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 文本 样式 . wmv"。 
ee 

任务 二 : 单行 文本 标注 

1. 单行 文本 标注 的 使 用 方法 

步骤 1: 根据 要 求 新 建文 本 标注 样式 ( 如果 不 新 建 ， 系 统 采用 默认 文本 标注 样式 ) 。 


步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “TEXT” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 执行 用 汪 加 一文 #0 一 
6x9) 命令 ) ， 出 现 提示 ,提示 用 户 指定 文字 的 起 点 5 


步骤 3: 在 绘图 区 单 击 7 指定 单行 文字 的 起 点 (或 根据 标注 要 求 选择 参数 选项 进行 设 
置 ) 。 出 现下 一 条 提示 -提示 用 户 指定 文字 的 旋转 角度 。 








步骤 4: 输入 文字 的 旋转 角度 ， 按 Enter 键 。 开 始 输入 需要 的 文本 标注 文字 ， 如 
图 5 -10 所 示 。, 按 Enter 键 结束 文字 输入 。 
文字 标注 说 明 
AutoCAD 2014 
图 5-10 
2. 单行 文本 标注 的 参数 简介 
(1) 指 定 文字 的 起 点 参数 选项 : 3 





要 作用 是 确定 单行 文字 的 输入 起 点 。 用 户 可 以 直接 
在 绘图 区 单 击 或 直接 输入 文字 起 点 的 坐标 值 。 

(2) 指 定 文字 的 旋转 角度 参数 选项 ， 主要 作用 是 确定 单 文字 输入 时 的 旋转 角度 。 如 
图 5 -11 所 示 为 不 同 旋转 角 的 单行 文字 效果 。 
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入 转角 度 为 “0” 度 时 的 效果 

AutoCAD 2014 ay 
人 

S 
. RY 
m2 
评 转 角度 为 -45” 度 时 的 效 剿 [旋转 角度 为 4S” 度 时 的 效果 

图 5-11 


(3 ) 指 定 字 高 参数 选项 : 主要 作用 是 确定 文字 高 度 。 

提示 : 在 AutoCAD 2014 中 ， 只 有 在 当前 文本 标注 样式 中 的 字符 高 度 设置 为 “0” 时 ， 
在 使 用 TEXT 命令 时 ， 才 出 现 “ 指 定 高 度 ” 参 数 选项 。 

(4) 对 正 (J) 参 数 选项 : 主要 作用 是 确定 文本 的 对 齐 方式 ? - 当 用 户 输入 “对 正 (J)” 参 
数 选项 ， 按 Enter 键 时 ， 出 现 如 下 提示 : 根据 对 齐 要 求 选择 相应 的 对 齐 方式 参数 选项 的 标 
示 符 ， 按 Enter 键 即 可 确定 对 齐 方式 。 

输入 选项 [对 齐 (4)/ 布 满 (F)/ 居 中 (C)/ 中 间 (M)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 
中 (ML)/ 正 中 (MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BC)/ 右 (BR)]: 

(5) 样 式 (S) 参 数 选项 ， 主 要 作用 是 指定 输入 的 标注 文字 的 应 用 样式 。 

3. 常用 特殊 标注 符号 的 输入 方法 


在 绘图 标注 中 ， 经 常 需要 输入 一 些 特殊 符号 ， 如 上 划 线 、 下划线、 角度 符 号 、 上 标 和 
下 标 等 。 但 这 些 符号 不 能 直接 使 用 键盘 输入 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 为 这 些 特殊 符号 提供 
了 一 些 控制 码 ， 见 表 S5=T 用 户 输入 这 些 控制 码 即 可 转换 为 相应 的 特殊 符号 。 
表 5-1 AutoCAD 2014 常用 特殊 符号 控制 码 






























































特殊 符号 控制 码 特殊 符号 控制 码 
上 划 线 %%O 电 相位 \ u+0278 
下 划 线 WU 流 线 \u+El0l 
“ 度 ” 符 号 (0) %%D 标识 \ u+2261 
正 / 负 公差 符号 %%P 界碑 线 \u+E102 
直径 符号 (中 ) %%C 不 等 号 ( 去) \ u+2260 
百 分 号 (%) %%% 欧姆 (0 ) \u+2126 
约 等 于 (= ) \u+2248 欧米 加 ( Q) \ u+03A9 
角度 (人 ) \u+2220 低 界 线 \u+214A 
边界 线 \u+El00 下 标 2 \ u+2082 
中 心 线 \u+2014 上 标 2 \ u+00B2 
差 值 \ u+0394 
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提示 : 常用 特殊 符号 控制 码 中 的 %%0 和 %%U 分 别 是 上 划 线 和 下 划 线 的 开关 ， 第 一 
次 出 现 此 符号 开始 画 上 划 线 和 下 划 线 ， 第 二 次 出 现 此 符号 ， 上 划 线 和 下 划 线 结束 。 例 如 ， 
输入 “室内 设计 制图 %%UAutoCAD 2014% %U-” 则 得 到 如 图 5 -12 所 示 的 文字 效果 。 








使 用 TEXT 命令 可 以 创建 一 个 或 多 个 单行 文本 ， 也 就 是 说 使 用 TEXT 命令 可 以 标注 多 
行文 本 。 在 输入 第 一 行文 字 之 后 ， 按 Enter 键 即 可 和 输入 第 二 行文 字 ， 依 此 类 推 ， 可 以 连续 
输入 多 行文 字 后 。 输 入 最 后 一 行文 字 ， 连 续 按 两 次 Enter 键 结束 单行 文本 的 输入 。 

使 用 TEXT 命令 创建 文本 时 ， 在 创建 过 程 中 可 以 随时 改变 文本 的 位 置 ， 只 要 将 光标 移 
到 新 的 位 置 单 击 ， 结 束 当前 文本 ， 开 始 新 的 文本 输入 。 使 用 该 命令 可 以 把 多 行文 本 标注 到 
绘图 区 的 不 同位 置 。 
视频 播放 :“ 任 务 二 : 单行 文本 标注 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 单行 文本 标注 


.wmv”。 

















任务 三 : 多 行文 本 标注 


1， 多 行文 本 标注 的 使 用 方法 
步骤 1: 在 命令 行 输入 Mtext( 多 行文 本 ) 命令 关 按 -Enter 键 (或 执行 国 B 国 下 六 WW / 








步骤 2: 在 绘图 区 直接 单 击 或 输入 精确 坐标 值 ， 确 定 多 行文 本 的 第 一 个 角 点 ， 如 
图 5 -13 所 示 全 并 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 确 定 第 二 个 角 点 的 位 置 或 设置 文本 参数 选项 ， 如 对 
正 、 行 距 和 样式 等 。 

步骤 3: 在 命令 行 窗口 中 输入 “行距 (L) ”参数 选项 标示 符 “L”， 按 Enter 键 ， 出 现 
提示 ， 提 示 用 户 输入 行距 的 类 型 。 在 此 输入 “精确 (E) ”参数 选项 标示 符 “E”， 按 Enter 
键 ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 输入 行距 比例 或 行距 。 

步骤 4: 在 命令 行 窗 口中 输入 数值 “2x”， 按 Enter 键 ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 确定 第 二 
个 角 点 。 在 绘图 区 确定 为 第 2 个 角 点 的 位 置 ， 如 图 5 - 14 所 示 的 位 置 单 击 。 弹 出 文本 输入 
框 和 【文本 格式 】 设 置 面 板 ， 如 图 5 -15 所 示 。 






































ba 
第 一 个 角 点 的 位 置 多 行文 本 的 第 二 个 角 点 的 位 置 图 
图 5 -13 图 5 -14 图 5-15 
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步骤 5: 根据 要 求 输入 多 行文 本 。 在 输入 一 行文 本 之 后 ， 按 Enter 键 进行 换行 。 输 入 
如 图 5 - 16 所 示 的 文本 。 




















AutoCAD2014 的 常用 功能 . 
| A :例如 : 直径 符号 中 





图 5 -16 


步骤 6: 根据 上 图 ， 需 要 在 “( )” 之 间 输 入 直径 符号 。 光 标 移 到 “( )” 中 间 , 在 
[文本 格式 】 设置 面板 执行 @( 选 项) 一 39 一 Be 命令 ， 即 可 将 直 各 标示 符号 插 人 光标 所 
示 的 位 置 ， 如 图 5 -17 所 示 。 《XX\ 











图 

> 2 图 5 -17 .次 
,YK x 

步骤 7， 文字 输入 完毕 ， 单 市 呈 按 钮 ， 完 成 文本 的 输入 。 

2 多 行文 本 标注 的 参 才 简介 > 

(指定 点 参数 选项 ， 主 要 作用 是 通过 在 绘图 区 指定 两 个 点 作为 矩形 的 两 个 角 点 ， 
AutoCAD 2014 以 这 两 个 对 角 点 构成 一 个 矩形 区 域 ， 矩 形 区 域 的 框 度 作为 标注 的 多 行文 本 
的 宽度 ， 第 一 个 点 为 第 一 行文 本 项 线 的 起 点 。 

(2) 高 度 (H) 参 数 选项 : 主要 作用 是 指定 多 行文 本 的 字符 高 度 。 

(3) 对 正 (J) 参 数 选项 ; 主要 作用 是 设置 标注 文本 的 对 齐 方式 。 在 命令 行 输入 标示 符 
“J”， 按 Enter 键 ， 出 现 如 下 命令 提示 : 


输入 需要 对 齐 方 式 的 参数 选项 标示 符 ， 按 Enter 键 ， 返回 上 一 级 提示 。 
(4) 行 距 (LL) 参数 选项 : 主要 作用 是 设置 多 行文 本 的 行距 。 在 此 所 说 的 行距 是 指 相 邻 
两 个 文本 行 基线 之 间 的 垂直 距离 。 在 命令 行 输入 标示 符 “L” 按 Enter 键 ， 出现 如 下 提示 : 


在 此 提示 中 有 “至 少 (A) ”和 “精确 (E)” 两 种 行距 设置 方式 ， 如 果 选 择 “ 至 少 
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(A)” 方 式 ， 系 统 根据 每 行文 本 中 最 大 的 字符 自动 调整 行 间距 ; 如 果 选 择 “ 精 确 (E)” 方 
式 ， 系 统 为 多 行文 本 赋予 一 个 固定 的 行距 。 直 接 输入 “nx”， 按 Enter 键 即 可 。“n” 表 示 
单行 文本 的 高 度 的 倍数 值 。 

(5) 旋 转 (R) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 设置 多 行文 本 的 倾斜 角度 。 

(6) 样 式 (S) 参 数 选项 : 主要 作用 是 设置 当前 输入 文本 使 用 的 标注 文字 样式 。 

(7) 宽 度 (W) 参 数 选项 主要 作用 是 设置 多 行文 本 的 宽度 。 

(8) 栏 (C) 参 数 选项 : 主要 作用 是 根据 栏 宽 、 栏 间距 宽度 和 栏 高 组 成 矩形 框 ， 打 开 
【文本 格式 】 设 置 面 板 。 在 命令 行 窗 口中 输入 参数 选项 标示 符 “C”， 按 Enter 键 ， 出 现 如 
下 提示 : 
































输入 栏 类 型 [动态 (D)/ 静 态 (S)/ 不 分 栏 (N) ] < 动态 (D) > : 


根据 多 行文 本 设置 要 求 选择 输入 栏 的 类 型 并 进行 相应 设置 : 
视频 播放 : “任务 三 : 多 行文 本 标注 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 多 行文 本 标注 


,i 
.wmV x 


任务 四 :【 文 字 格 式 】 设 置 面板 简介 
在 输入 多 行文 本 时 ， 可 以 在 输入 文字 之 前 对 多 行文 本 进行 相关 设置 ， 也 可 以 在 输入 多 


行文 本 之 后 ， 选 择 需要 进行 修改 的 多 行文 本 ， 通 过 【文字 格式 】 设 置 面板 进行 设置 ,，【 文 
字 格 式 】 设 置 面板 如 图 5 - 18 所 示 。 





"BIAUODm SName 








>| 七 | 和 入 | 国 " | 0/9 om 下 | :mm 让 | ormm 站 
图 5-18 


(Esteeaessl( 样 式 ) 列 表 : 主要 作用 是 为 选择 的 多 行文 本 设置 文字 样式 。 单 击 
所 seeast 右边 的 = 按钮 ， 弹 出 下 拉 列 表 ， 在 该 下 拉 列 表 中 列 出 了 所 有 “文字 样式 ”供用 
户 选择 。 

(2) 攻 ak (字体 ) 列 表 : 主要 作用 是 为 选择 的 多 行文 本 设置 字体 。 

(3)5 ”~( 文 字 高 度 ) 列 表 : 主要 作用 是 为 选择 的 多 行文 本 设置 文本 字符 的 高 度 。 
户 可 以 在 文本 编辑 器 中 输入 字符 高 度 的 数值 ， 也 可 以 从 下 拉 列 表 中 选择 。 

(4)B 工 六 了 5 按钮 : 主要 作用 是 对 选择 的 多 行文 本 进行 粗 体 、 和 斜体 、 删 除 线 、 下 划 
线 和 上 划 线 设置 。 

(5) 吕 按钮 :主要 作用 是 取消 和 恢复 对 多 行文 本 的 操作 。 

(6) 扎 ( 堆 便 ) 按 钮 主要 作用 是 堆 荆 所 选 的 多 行文 本 ， 也 就 是 创建 分 数 形式 。 只 有 在 
多 行文 本 中 出 现 “/”“*” 和 “#” 三 个 符号 中 的 一 个 时 ， 才 可 层 秋 文本 。 堆 释文 本 的 方 
法 是 ， 选 择 需 要 进行 堆 秋 的 文本 ， 单 击 “ 堆 矫 ” 按 钮 扎 即 可 ， 如 图 5 -19 所 示 。 
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和 单 击 “ 推 基 ” 按 印 之 前 的 效果 单 击 “ 堆 若 ” 按 角 之 前 的 效果 单 击 “ 堆 各 ”按钮 之 前 的 效果 
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图 5-19 








(7) www al( 颜色 ) 列 表 : 主要 作用 是 设置 所 选 文本 的 颜色 。 

(8) 呈 (标尺) 按钮 :主要 作用 是 显示 或 隐藏 标尺 。 

(9) 日 (选项 ) 按 钮 :主要 作用 是 为 用 户 提 供 各 种 选项 列表 。 单 击 “ 选 项 ”按钮 虽 ， 弹 
出 如 图 5 -20 所 示 的 下 拉 列 表 。 用 户 可 以 根据 实际 要 求 选择 再 下 一 级 子 菜单 中 的 相关 命令 























对 所 选 文本 进行 操作 。 
(10) 路"( 栏 数 ) 列 表 : 主要 作用 是 显示 栏 数 的 选项 ， 如 图 $ -21 所 示 。 栏 是 指 多 行文 
本 的 文本 输入 区 域 。 
人 | 
| Ew CulsF 


| 








图 5 -20 图 5 -21 
中 9 : 主要 作用 是 采用 默认 选项 ， 创 建 一 栏 文字 。 
@as# : 主要 作用 是 根据 文字 量 创建 多 个 栏 。 文 字 自动 从 一 栏 流向 另 一 栏 。 在 输入 文 
字 时 ， 边 界 的 高 度 不 改变 ， 如 果 输 入 的 文字 超出 了 框 ， 则 自动 开始 新 的 一 栏 ， 文 字 量 是 不 
































受 限 制 的 。 

加 前 幸 : 主要 作用 是 创建 一 组 指定 高 度 和 宽度 的 栏 。 文 字 会 自动 从 一 栏 流入 另 一 栏 ， 
可 以 指定 栏 数 。 

@ 寺 2es : 主要 作用 是 指定 栏 间距 。 将 光标 放 在 需要 的 位 置 后 ， 按 Alt + Enter 组 合 键 
即 可 。 


人 @) ss. : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 如 图 5 -22 所 示 的 【分 栏 设置 】 对 话 框 ,通过 该 对 话 框 ， 
以 设置 分 栏 的 类 型 以 及 栏 的 宽度 、 高 度 和 间距 。 








=| 
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(11) 多 (多 行文 字 对 正 ) 列 表 : 主要 作用 是 设 惫 多 行文 字 的 对 正方 式 。 单 击 久 ~( 多 行 
文字 对 正 ) 弹 出 如 图 5 -23 所 示 的 下 拉 列 表 。 








男 吕 半 5 

















图 5 -22 图 5 -23 


(12) 吉 (段落 ) : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 如 图 5 -24 所 示 的 【段落 】 对 话 框 。 用 户 可 以 根 
据 实际 情况 设置 段落 相关 参数 。 


























证 的 Fe 
局 左 对 刘 0) 寡居 中 人 有 对 齐 虽 9 .NG 证 人 分 Wg 齐 0) 


























图 5 -24 


四 幅 位 ， 主 要 作用 是 指定 左 、 中 、 右 和 小 数 制 表 位 ， 以 及 它们 的 位 置 。 

CRS 挤 09 ， 主 要 作用 是 指定 段落 的 对 齐 方 式 。 

GD)USREm ， 主 要 作用 是 设置 段落 之 间 的 距离 。 可 以 选择 段 前 或 段 后 ， 如 果 同 时 选择 
两 者 ， 那 么 段 前 、 段 后 的 距离 会 同时 被 调整 。 

二 次 : 主要 作用 是 设置 段落 的 第 一 行 缩 进 和 首 行 以 外 其 他 行 的 缩 进 ， 用 于 创建 项 目 
符号 列表 和 编号 列表 。 如 果 要 缩 进 整个 段落 ， 则 要 同时 使 用 第 一 行 缩 进 和 悬挂 缩 进 。 

@@ 生 和 E@ : 主要 作用 是 设置 同一 段落 内 的 文字 行距 。 

(13) 晤 (文本 行 对 齐 按钮 ): 主要 作用 是 对 光标 所 在 行 设置 为 左 对 齐 、 居 中 、 
右 对 齐 、 对 正 、 两 端 对 齐 。 

(14) 三 (行距 ): 主要 作用 是 设置 多 个 行 之 间 的 距离 。 单 击 三 " (行距 ) ， 弹 出 如 
图 5 -25 所 示 的 下 拉 列 表 。 
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(15) 二 ~( 编 号 ) : 主要 作用 是 管理 项 目 符号 和 数字 编号 。 单 击 研 " (编号 ) ， 弹 出 如 
图 5 -26 所 示 的 下 拉 列 表 。 








图 5 -25 图 5 -26 





@ 阅 :主要 作用 是 删除 选中 文字 的 项 目 符号 和 编号 。 

@wzsma :主要 作用 是 创建 字母 列表 ， 可 以 使 用 大 写字 母 或 小 写字 母 。 

@bazma : 主要 作用 是 创建 数字 列表 。 

@ 嘎 B915i3 : 主要 作用 是 创建 项 目 符号 列表 。 

GO) 到 R 动 : 主要 作用 是 重新 开始 新 的 数字 (或 字母 ) 列表 。 

@ me， 主要 作用 是 继续 数字 (或 字母 ) 编 号 。 

@7fea5 计 ， 勾 选 此 项 ， 如 果 输 入 1” 时 开始 自动 数字 编号 ;如 果 输 入 “A” 时 自 
动 开始 字母 编号 ; 如果 输 入 破 折 号 或 星 号 时 则 自动 开始 项 目 符号 编号 。 

(@@) R 人 用 市 生 9 丙 : 勾 选 此 项 , 当 用 户 在 一 段 文字 后 使 用 制 表 位 而 非 空格 时 才 创 建 列表 。 
此 功能 是 默认 为 匀 选 。 

@ 4 诗 页 符 S 和 列表 ， 勾 选 此 项 ， 对 列表 中 的 答 项 进行 自动 数字 编号 (或 字母 编号 ) 。 

(16) 殴 (插入 字段 ) 按 钮 .主要 作用 是 将 一 个 字段 搬入 文字 中 ， 单 击 该 按钮 ， 弹 出 
图 5 -27 所 示 的 “【 字段】 对 话 框 。 

(17) (多 部 大 写 ) 按 钮 ， 主要 作用 是 将 所 有 选中 的 小 写字 母 转换 为 大 写字 母 。 

(18) (全 部 小 写 ) 按 钮 : 主要 作用 是 将 所 有 选中 的 大 写字 母 转换 为 小 写字 母 。 

(19) @ (符号 ) : 主要 作用 是 插入 AutoCAD 中 的 一 些 常用 特殊 符号 。 单 击 “ 符 号 ” 
按钮 @- ， 弹 出 如 图 5 -28 所 示 的 下 拉 列 表 。 将 光标 移 到 需要 插入 的 符号 上 单 击 即 可 完成 
符号 插入 。 

(20) wemm 所 (倾斜 角度 ) 文 本 框 :主要 作用 是 设置 所 选 文 本 的 倾斜 角度 。 如 果 输 入 的 
是 正 数 ， 则 向 右倾 斜 ， 如 果 输 入 的 是 负数 ， 则 向 左倾 斜 。 

(21 ) werem 本 (追踪 ) 文本 框 : 主要 作用 是 设置 所 选 文本 中 的 间距 。 

(22 ) owew 豆 ( 宽度 因子 ) 文 本 框 : 主要 作用 是 设置 所 选 文本 的 宽度 。 
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图 5 -27 图 5 -28 


视频 播放 : “任务 四 : 全 和 请 观看 “任务 四 : 
【文字 格式 】 设 置 面板 简介 .wmv”。 
四 、 项 目 小 结 

本 项 目 主要 介绍 了 六 本 样式 、 单 行文 本 标注 、 多 行文 本 标注 和 【文字 格式 】 设 置 面 。 
板 。 要 求学 生 重 点 掌握 文本 样式 的 创建 、 编 辑 和 使 用 。 
五 、 项 目 拓展 练习 

在 AutoCAD 2014 中 ,练习 输入 如 下 特殊 文本 文字 。 


AutoCAD 2014 
45” 土 5 人 30° 
2 隆 3 。 ”特殊 符号 











项 目 2: 制作 图 签 模板 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 5 章 /项 目 2: 制作 图 签 模板 ”文件 夹 中 。 
本 项 目 主要 介绍 图 签 模板 制作 的 原理 、 方 法 和 技巧 。 
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二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 








二 、 


制 ， 


理 器 】 对 话 框 。 


项 目 部 分 效果 如 图 5 -29 所 示 。 



























































给 图 比 例 
年 月 日 
图 5-29 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 ; 新 建文 任务 三 : 设置 线 型 和 任务 三 : 绘制 图 
件 和 图 层 创建 文字 样式 签 模板 
项 目 详细 过 程 
案例 引入 : 
(1) 什 么 叫 作 图 签 模板 ? 


(2) 在 绘制 图 签 模板 时 需要 注意 哪些 事项 ? 

本 任务 利用 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 一 个 建筑 图 中 常用 的 图 签 模板 。 通 过 图 签 模板 
熟悉 和 巩固 前 面 所 学 的 绘图 命令 、 修 改 命令 和 文字 标注 命令 。 

任务 一 : 新 建文 件 和 图 层 
新 建文 件 和 图 层 是 绘图 之 前 的 必 备 工作 。 

步骤 1: 新 建 一 个 名 为 “图 签 模板 . dwg” 的 文件 。 















































的 绘 


步骤 2: 创建 图 层 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”按钮 直 ， 弹 出 【图 层 特性 管 





步骤 3: 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 立 。 新 建 一 个 图 





将 新 建 图 层 命名 为 “轴线 ”， 如 图 5 -30 所 示 。 
步骤 4: 设置 轴线 层 的 线 型 。 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 纺 图 层 中 的 
Continuous 标签 ， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 [@ 可 器 按 钮 。 弹 出 【加 载 


或 了 











外 载 线 型 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 选 需 要 加 载 的 线 型 ， 如 图 5 -31 所 示 。 
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图 5 -30 


步骤 5: 单 击 C 琵 上 胺 钮 ,返回 【 选 择 线 型 】 对 话 框 。 在 【选择 线 型 】 对 话 框 中 单 
选 刚 加 载 的 线 型 ， 如 图 5 -32 所 示 。 单 击 巨 栈 卫 按钮 返回 dd 对 话 框 。 














图 5 一 31; ,> >、 图 5 -32 


步骤 6: 方法 同上 ， 设 置 如 图 5 - eth ce isabel 

















图 5 -33 


任务 二 : 设置 线 型 和 创建 文字 样式 


1. 设置 线 型 


步骤 1: 执行 有 ED ， 托 型 N) 命令 ， 弹 出 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 。 
步骤 2: 选择 需要 设置 的 线 型 并 设置 参数 ， 具 体 设置 如 图 5 -34 所 示 。 








一 人 多) AutocAD2014 /一 mmm 





























2. 新建 和 设置 文字 样式 < 

步骤 1: 执行 E90 、 x289- 命 令 ， 弹 出 Lrg fe, 

步骤 2， 在 该 对 话 框 中 单 击 [GE 按钮， 弹出 0 对 话 框 ， 具 体 设置 
如 图 5 -35 所 示 。 单 击 忆 本 一 按 包 ， 返 回 对 话 框 。 


步骤 3: 避 委 和 邓 六 式 的 窟 数 ， 2 如 图 5 -36 所 示 。 单 击 < 尝 四 oa 按钮 完成 
标注 文字 的 新 建 和 参数 设置 。 























任务 三 : 绘制 图 签 模板 


绘制 图 签 模板 


步骤 1: 在 工具 栏 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 口 ， 在 绘图 区 绘制 一 个 长 为 42 000， 宽 为 
29 700 的 矩形 ， 如 图 5 -37 所 示 。 
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步骤 2: 在 工具 栏 中 单 击 “ 分 解 ”按钮 蚀 ， 在 绘图 区 单 击 刚 绘制 的 矩形 ， 在 按 Enter 
键 ， 将 绘制 的 矩形 分 解 为 4 条 独立 直线 段 。 

步骤 3: 在 工具 栏 中 单 击 “ 偏 移 ”按钮 外 ， 在 命令 行 中 输入 “2500”， 按 Enter 键 ， 在 
绘图 区 单 击 矩形 左 侧 的 垂直 直线 段 ， 再 在 矩形 内 侧 单 击 即 可 偏 移 一 条 距离 为 2500 的 垂直 
直线 段 ， 如 图 5 -38 所 示 。 





















偏 移 出 来 的 直线 段 








图 5 -37 图 5 一 38 


步骤 4: 方法 同上 。 将 矩形 的 其 他 三 条 直线 段 向 矩形 内 偏 移 “500”， 效 果 如 图 5 -39 
所 示 。 

步骤 5: 在 工具 栏 中 单 击 “ 修 前 ”按钮 高 出现 提 示 ， 提 示 用 户 选择 对 象 ， 按 Enter 
键 ， 选 择 所 有 对 象 。 

步骤 6: 在 绘图 区 需要 修剪 掉 的 部 位 依次 单 击 即将 其 修剪 掉 。 最 后 按 Enter 键 结束 修 
剪 操作 ， 效 果 如 图 5 - 40 所 示 s 






































. 
图 5 -39 图 5 -40 
步骤 7: 执行 offset( 偏 移 ) 命令 将 右 侧 偏 移 得 到 的 垂直 直线 段 向 左 偏 移 “5000”， 如 
图 5 -41 所 示 。 
步骤 8: 继续 执行 offset( 偏 移 ) 命令 ， 偏 移出 7 条 直线 段 ， 偏 移 的 数值 和 直线 段 效果 如 
图 5 -42 所 示 。 
步骤 9: 执行 tim (修剪 ) 命令 ， 对 偏 移出 来 的 7 条 水 平 直线 段 进行 修剪 ， 效 果 如 
图 5 -43 所 示 。 
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图 5 -43 


2. 给 图 签 模板 输入 文本 

步骤 1: 在 工具 栏 中 单 击 让 多 行文 字 ” 按 钮 A， 出 现 提示 ;提示 用 户 指定 第 一 个 角 点 ， 
在 绘图 区 将 光标 移 到 如 图 5 = 和 4 所 示 的 位 置 单 击 , 确定 多 行文 本 的 第 一 角 点 ， 出 现下 一 行 
提示 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 “高 度 ( 季 ) ”参数 选项 的 标示 符 “H”， 按 Enter 键 。 出 
现 提示 ， 提 示 用 户 指定 高 度 。 

步骤 3: 输入 字符 高 度数 值 “700”， 按 Enter 键 ， 出 现 提 示 ， 提 示 用 户 指定 对 角 点 或 

步骤 4: 在 命令 行 窗口 输入 “对 正 (J) ”参数 选项 标示 符 “ 本 ， 按 Enter 键 ， 出 现 提 
示 ， 提 示 用 户 输入 对 正方 式 。 

步骤 5: 在 命令 行 窗口 中 输入 “正中 (ML) ”参数 选项 标示 符 “ML”， 按 Enter 键 ， 出 
现 提示 ， 提 示 用 户 指定 对 角 点 。 

步骤 6: 将 光标 移 到 如 图 5 -45 所 示 的 位 置 ， 单 击 确定 多 行文 本 的 对 角 点 。 在 绘图 区 
弹出 【文字 格式 】 对 话 框 和 文本 输入 框 。 

步骤 7: 在 文本 输入 框 中 输入 “项 目 名 称 ”， 如 图 5 -46 所 示 。 单 击 碎 按钮 ， 完 成 文 
本 的 输入 。 

步骤 8: 方法 同上 ， 继 续 输 入 其 他 文本 ， 最 终 效果 如 图 5 -47 所 示 。 
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多 行文 本 的 对 角 























对 象 ”按钮 





保存 文件 。 








图 5 


淮 、 


葵 模 板 保存 为 块 





-47 


在 命令 行 窗口 中 输入 Wblock ( 写 


| x 的 ， 按 Enter 键 ， 弹 出 
步骤 2: 在 【 写 块 】 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 
区 ， 切 换 到 绘图 
图 签 模板 的 所 有 对 象 。 按 Enter 键 ,切换 到 
【 写 块 】 对 话 框 。 
步骤 3: 在 【 写 块 】 对 话 框 中 设置 其 他 参 
数 和 块 保存 的 路 径 ， 具 体 设置 如 图 5 -48 所 示 。 
步骤 4: 单 击 世 栈 酉 按钮 完成 写 块 操作 ， 


【 写 块 】 对 话 框 。 





区 ， 在 绘图 区 选择 
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四 、 项 目 小 结 


本 项 目 主要 介绍 了 新 建文 件 和 图 层 、 设 置 线 型 和 创建 文字 样式 、 绘 制图 签 模板 。 要 求 
学 生 重 点 掌握 图 签 模板 的 绘制 。 


五 、 项 目 拓展 练习 
根据 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 5 -49 所 示 的 图 签 模板 。 




















EXPLAINT 10N 说 明 : 
1. 此 图 应 与 本 工程 预 及 施工 细则 一 起 参阅 。 
2. 图 纸 尺 寸 与 现场 有 矛盾 ， 以 现场 实际 为 准 . 
3. 凡 有 拆除 增 体 的 项 目 径 物业 管理 处 同意 后 方 可 


4. 此 图 及 其 内 容 版 权 属 公司 所 有 ， 未 经 本 公司 同 
总 不 得 擂 白 将 任何 部 分 部 印 . 




















图 5 -49 
项 目 3: AutoCAD 2014 中 表格 相关 知识 
一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 5 音 / 项 目 3: AutoCAD 2014 中 表格 相关 知 
识 ”文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 AutoCAD 2014 中 表格 相关 知识 。 
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二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 部 分 效果 如 图 5 -50 所 示 。 





















































案例 制作 的 大 致 步 对 ; 
| 任务 一 : 定义 表格 样式 





| 任务 二 :表格 样式 参数 简介 | | 任务 三 : 创建 表格 | 
| 任务 四 : GE 和 表格 ] 参数 简介 | 辣 | 任务 五 ， 编 名 表格 和 输入 数据 


三 、 项 目 详细 过 程 





案例 引入 : 


(1) 怎样 定义 表格 样式 ? 

(2) 怎样 创建 表格 ? 

(3 ) 怎样 编辑 表格 和 输入 数据 ? 

在 AutoCAD 2014 之 前 的 版 本 中 ,没有 绘制 表格 这 一 项 功能 ， 该 功能 是 后 面 较 高 版 本 
才 增 加 的 新 功能 。 在 以 前 版 本 中 ， 如 果 要 绘制 表格 需要 使 用 直线 命令 ， 并 结合 偏 移 、 复 制 
和 修剪 等 命令 来 完成 ， 这 样 的 操作 过 程 非常 烦琐 而 复杂 ， 且 绘图 效率 不 高 。 在 新 增 绘制 表 
格 这 一 功能 之 后 ， 创 建 表格 变 得 非常 容易 和 快捷 ， 只 要 直接 插入 设置 好 的 表格 样式 即 可 ， 
如 果 对 插入 的 表格 不 满意 也 可 以 在 后 续 绘 制 中 进行 编辑 。 


任务 一 : 定义 表格 样式 


表格 样式 是 指 用 来 控制 表格 基本 形状 和 间距 的 一 组 设置 。 模 板 文件 为 ACAD. DWT 和 
“Standard” (为 ACADISO. DWT 定义 的 表格 样式 ) 默 认 表格 样式 。 

表格 的 使 用 与 前 面 介 绍 的 文本 标注 一 样 ， 在 使 用 前 需要 先 定 义 表格 样式 。 在 绘图 区 绘 
制 的 表格 都 会 与 其 对 应 的 表格 样式 一 致 

当 用 户 插入 表格 对 象 的 时 候 ，AutoCAD 2014 会 使 用 当前 已 设置 的 表格 样式 。 

















站 》 AutoCAD 2014 室内 装饰 设计 制图 
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步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 Tablestyle( 表格 样式 ) 命令 ， 按 Enter 键 (或 执行 BE 一 
雪人 #8).. 命令 ， 或 在 工具 栏 中 单 击 “ 表 格 样式 ”按钮 有 ) ， 弹 出 【表格 样式 】 对 话 框 ， 如 
图 5 -51 所 示 。 

步骤 2: 在 【表格 样式 】 对 话 框 中 单 击 性 @.… 按钮 ， 弹 出 【创建 新 的 表格 样式 】 对 
话 框 ， 再 给 对 话 框 输入 创建 的 新 表格 样式 的 名 称 ， 如 图 5 -52 所 示 。 




















图 5 -52 


步骤 3: 单 击 已 继 和 了] 按钮， 弹出 【新 建 表格 
样式 】 对 话 框 ， 如 图 5 -53 所 示 。 在 该 对 话 框 中 根 
据 要 求 设置 表格 的 常规 、 文 字 和 边框 三 个 参数 项 的 
参数 。 

步骤 4: 参数 设置 完毕 ， 单 击 己 王 本 按钮 返回 
【表格 样式 } 对 话 框 。 

步骤 5: 在 【表格 样式 】 对话 框 中 单 击 吐 为 当前 外 
按钮 ， 将 新 建 的 表格 样式 置 为 当前 表格 样式 。 

步骤 6: 单 击 局 8 二 按钮， 退出 表格 样式 
设置 。 





视频 播放 :“ 任 务 一 : 定义 表格 样式 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 定义 表格 样式 


.wmv”。 


任务 二 : 表格 样式 参数 简介 





(1 ) 医 asia 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 将 当前 选 定 的 表格 样式 设置 为 当前 表格 样式 。 

(2) 新 娃 m.… 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 弹 出 一 个 【新 建 表格 样式 】 对 话 框 ， 用户 可 以 在 弹 
出 的 表格 样式 中 输入 新 表格 样式 的 名 称 。 单 击 屿 旨 “| 按钮 ， 弹 出 【新 建 表格 样式 】 对 话 
框 ， 在 该 对 话 框 中 定义 新 的 表格 样式 。[ 新建 表格 样式 】 对 话 框 主要 参数 介绍 如 下 。 
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O@ 昧 梭 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 包括 “数据 ”“ 表 头 ” 和 “标题 ”三 个 选项 。 这 
三 个 选项 分 别 用 来 控制 表格 中 的 数据 、 表 头 和 标题 的 相关 参数 ， 如 图 5 -54 所 示 。 

@ 庄 -选项 卡 : 主要 作用 是 对 选 定 的 单元 格 样式 的 常规 参数 特性 进行 设置 ， 如 图 
5 -55 所 示 。 

@@ 谤 -选项 卡 : 主要 作用 是 对 选 定 的 单元 格 样式 的 文字 特性 进行 设置 ， 如 图 5 - 56 
所 示 。 

@ 连 杠 选 项 卡 : 主要 作用 是 对 选 定 的 单元 格 样式 的 边框 特性 进行 设置 ， 如 图 5 - 57 
所 示 。 








入 图 5 -56 图 5-57 
(3 )[E&mWsa 按 钮 ， 主 要 作用 是 对 当前 表格 进行 修改 。 





(4) am- 按钮， 主要 作用 是 删除 当前 选 定 的 表格 样式 。 


任务 三 : 创建 表格 


在 设置 好 表格 样式 之 后 ， 用 户 可 以 应 用 当前 表格 样式 创建 表格 ， 具 体 方法 如 下 。 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 Table( 表格 ) 命令 ， 按 Enter 键 ( 或 执行 国 本 加 一, 专车- 命 
， 或 在 工具 栏 中 单 击 “ 表 格 ” 按 钮 国 ) ， 弹 出 【插入 表格 】 对话 框 。 

步骤 2: 根据 实际 绘制 表格 的 要 求 ， 设 置 插入 表格 的 参数 ， 具 体 设置 如 图 5 -58 所 示 。 





仿 
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图 5 -58 


步骤 3: 设置 完 参 数 单 击 忆 和 按钮。 将 光标 移 到 绘图 区 需要 插入 表格 的 位 置 ， 如 图 
5 -59 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 弹出 【文字 格式 】 设 置 面板 和 各 标题 输入 框 ， 输 入 标题 文字 ， 
如 图 5 -60 所 示 。 

步骤 4: 输入 标题 文字 之 后 ， 单 击 太 按钮 ， 完 成 表格 创建 ， 如 图 5 - 61 所 示 。 


提示 : 在 此 环节 ， 用 户 也 可 以 不 输入 标题 文本 ,而 直接 单 击 确证 按钮 ， 完 成 表格 创 
建 ， 以 后 在 输入 数据 时 ， 一 同 输入 。 


人 tip 材料 清 前 











图 5 -59 图 5-61 


视频 播放 :“ 任 务 三 : 创建 表格 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 创建 表格 . wmv”。 


任务 四 :【 插 入 表格 】 参数 简介 














(1 ) 者 和 愤 参 数组 : 主要 作用 是 供用 户 选择 创建 表格 的 样式 。 也 可 以 通过 单 击 园 ( 启 
“表格 样式 ”对 话 框 ) 按 钮 ， 新 建 或 修改 表格 样式 。 

(2 ) tt 六 参数 组 ， 主 要 作用 是 设置 插入 数据 的 方式 ， 主 要 有 如 下 三 种 。 

人 DA 孝 向 日 : 勾 选 该 项 ， 创 建 手动 填充 数据 的 空白 表格 。 

回调 手 贸 : 勾 选 该 项 ， 通 过 启动 数据 链接 管理 器 来 创建 表格 。 

站 8 的 所 贷 操 ) m : 勾 选 该 单 选 项 ， 通 过 启动 “数据 提取 ”向 导 来 创建 表格 。 
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(3 ) 括 X 式 参数 组 : 主要 作用 是 设置 插入 表格 的 方式 ， 主 要 有 如 下 两 种 。 

人 D 扩 So : 勾 选 该 项 ， 在 插入 表格 时 要 指定 表格 左上 角 的 位 置 。 可 以 使 用 定点 设置 ， 也 
可 以 在 命令 行 中 输入 坐标 值 。 如 果 表 格 样式 设置 为 由 下 往 上 读 取 ， 则 插入 点 位 于 表格 的 左下 角 。 

@ 失 大 0m : 勾 选 该 项 ， 在 插入 表格 时 指定 表格 的 大 小 和 位 置 。 可 以 使 用 定点 设置 ， 
也 可 以 在 命令 行 中 输入 坐标 值 。 选 定 此 项 之 后 , 行 数 、 列 数 、 列 宽 和 行 高 取决 于 窗口 的 大 
小 ， 以 及 列 和 行 的 设置 。 

(4 ) fi 嘲 参 数组 : 主要 作用 是 指定 列 和 数据 行 的 数目 ， 以 及 列 宽 与 行 高 。 

(5 ) 好 时 旺 参数 组 : 主要 作用 是 指定 “第 一 行 单元 样式 ” “第 二 行 单元 样式 ”和 “所 
有 其 他 行 单元 样式 ”分 别 为 标题 、 表 头 或 者 数据 样式 。 

视频 播放 : “任务 四 : 【插入 表格 】 参 数 简介 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 四 ; 【插入 
表格 】 参 数 简介 .wmv”。 于 


任务 五 : 编辑 表格 和 输入 数据 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 在 插入 表格 时 设置 表格 单元 格 的 大 小 和 属性 ， 也 可 以 在 创 
建 完成 之 后 再 进行 修改 。 

1. 调节 表格 单元 格 的 宽度 和 高 度 


步骤 1: 在 绘图 区 单 击 需 要 修改 宽度 和 高 度 的 单元 格 ， 此 时 ， 被 单 击 的 单元 格 出 现 4 
个 小 方块 和 一 个 旋转 了 45° 的 小 方块 、 如 图 5 -62 所 示 。 
步骤 2: 将 光标 移 到 需要 移动 的 小 方块 上 单 击 ， 然 后 移动 鼠标 到 需要 拉 至 的 宽度 位 置 














































































































单 击 即 可 ， 如 图 5 -63 所 示 。 
步骤 3: 方法 同上 。 对 其 他 单元 格 的 列 宽 和 行 高 进行 调整 ， 最 终 效果 如 图 5 -64 所 示 。 
装饰 材料 清单 
主 
| 
L_ | TT 
图 5 -62 图 5 -63 图 5 -64 


提示 : 如 果 要 调整 整个 表格 的 行 高 和 列 宽 ， 可 以 先 框 选 所 有 单元 格 ， 再 对 表格 进行 调 
节 即 可 。 


2. 删除 表格 的 行 或 列 


步骤 1: 在 表格 中 单 击 需要 删除 的 列 或 行 中 任意 一 个 单元 格 。 
步骤 2: 在 【表格 】 工 具 栏 中 单 击 “删除 列 ”七 按 钮 或 “删除 行 ”党 按 钮 即 可 。 
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3. 插入 行 或 列 

步骤 1: 在 表格 中 单 选 需要 插入 的 列 或 行 的 单元 格 。 

步骤 2: 在 【表格 】 工 具 栏 中 单 击 “ 在 上 方 插入 行 ” 失 按 钮 “在 下 方 插入 行 ” 符 按 
钮 “在 左 侧 插入 列 ” 员 按钮 或 “在 右 侧 插入 列 ” 所 按钮 ， 即 可 在 单元 格 的 上 方 、 下 方 、 
左 侧 或 右 侧 插入 行 或 列 。 

4. 合并 单元 格 

步骤 1: 在 表格 中 框 选 需要 合并 的 连续 单元 格 。 

步骤 2: 在 【表格 】 工 具 栏 中 单 击 “ 合 并 下 拉 列 表 ” 按 钮 固 * ， 弹 出 下 拉 列 表 ， 该 下 
拉 列 表 包 括 “ 全 部 ”“ 按 行 ” 和 “ 按 列 ”三 个 选项 。 

步骤 3: 将 光标 移 到 需要 合并 的 命令 上 单 击 即 可 将 选 定 的 单元 格 合并 。 

5. 取消 合并 单元 格 

步骤 1: 选择 已 经 合并 的 单元 格 。 

步骤 2: 在 【表格 】 工 具 栏 中 单 击 “ 取 消 合并 单元 ”按钮 国 即 可 将 合并 的 单元 格 取消 。 

6. 设置 单元 格 颜色 

步骤 1: 在 表格 中 选择 需要 设置 颜色 的 单元 格 。 

步骤 2: 在 【表格 】 工 具 栏 中 单 击 GE 按钮 ， 弹 出 颜色 下 拉 列 表 ， 如 图 5 -65 所 
示 。 将 光标 移 到 需要 的 颜色 项 上 单 击 即 可 。 

提示 : 如 果 需 要 选择 的 颜色 不 在 下 拉 列 表 中 ,， 玫 户 可 以 执行 回 选择 基色 命令 项 ， 弹 出 


【选择 颜色 】 对话 框 ! 如 图 -66 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 需要 的 颜色 ， 单 击 忆 和 富 按 
钮 即 可 。 


























‘bh sme RR 证 动 
LL 丙 彩 色 “| “本 昌 系统 | 
MatsCAD 所 色 案 引 ET s 











图 5 -65 图 5 -66 
7. 设置 单元 边框 特性 
步骤 1: 选择 需要 设置 边框 特性 的 单元 格 ， 如 图 5 -67 所 示 。 
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步骤 2: 在 【表格 】 工 具 栏 中 单 击 “ 单 元 边框 特性 ”按钮 日， 弹出 【单元 边框 特性 】 
对 话 框 ， 根 据 要 求 设 置 单元 边框 特性 参数 ， 具 体 设 置 如 图 5 - 68 所 示 。 
步骤 3: 单 击 全 确定“ 上 按钮 即 可 完成 单元 边框 特性 设置 ， 如 图 5 -69 所 示 。 








装饰 材料 清单 























图 5 -67 图 5 -68 


8. 向 表格 中 输入 内 容 、 调 节 内 容 的 对 齐 方式 

步骤 1: 在 需要 输入 内 容 的 单元 格 中 双击 ， 弹 出 文本 输入 框 和 【文字 格式 】 设 置 面 
板 ， 设 置 文字 格式 ， 有 具体 设置 如 图 5 -70 所 示 。 

步骤 2: 输入 需要 的 内 容 ; 在 这 里 输入 “材料 名 称 ”, 章 击 全 五 “| 按钮 完成 内 容 的 输 
和 人 入， 效果 如 图 5 -71 所 示 5 

步骤 3: 方法 同上 继续 给 其 他 单元 输入 内 容 ， 如 图 5 -72 所 示 。 








请 
竺 料 名 称 附 料理 何 时 笠 履 
区 到 |157e7 3 
E22 
































图 5 -70 图 5 -71 图 5 -72 


步骤 4: 选择 需要 设置 对 齐 方式 的 单元 格 ， 如 图 5 -73 所 示 。 

步骤 5: 在 【表格 】 设 置 面板 中 单 击 展 * (对 齐 ) 右边 的 ~ 按钮， 弹出 下 拉 列 表 ， 如 
图 5 -74 所 示 。 

步骤 6: 将 光标 移 到 = 命令 上 单 击 即 可 完成 单元 格 内 容 的 对 齐 方式 ， 如 图 5 -75 
所 示 。 
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装饰 材料 清音 
村 村 名 称 | 材料 单 们 材料 数 二 
水 泥 _|15 元 /但 | 50 
未 子 | 30 元 刘 io 





























芭 吧 名 名 时 导 :: 噶 
| 



































图 5-73 图 5 -74 图 5 -75 


视频 播放 :“ 任 务 五 : 编辑 表格 和 输入 数据 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 五 : 编辑 表 
格 和 输入 数据 . wmv”。 


四 、 项 目 小 结 


本 项 日 主要 介绍 了 定义 表格 样式 、 表 格 样式 参数 简介 、 创 建 表格 、【 插入 表格 】 参 数 
简介 、 编 辑 表格 和 输入 数据 。 要 求学 生 重 表格 的 创建 和 表格 数据 编辑 。 


五 、 项 目 拓展 练习 
根据 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 5 - 76 所 示 的 表格 。 

















图 5 -76 


项 目 4: AutoCAD 2014 中 尺寸 标注 的 相关 知识 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 5 章 / 项 目 4: AutoCAD 2014 中 尺寸 标注 的 
相关 知识 ”文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 AutoCAD 2014 中 尺寸 标注 的 相关 知识 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 部 分 效果 如 图 5 -77 所 示 。 
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案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 标注 尺 才 的 组 成 | 加 | 任务 二 : 尺 二 标注 的 关 型 】 加 站 | 任务 三 。 创建 祭 if 式 | 











任务 五 :\【 新 建 标注 样 
式 】 计 话 框 参数 简介 
SS 








任务 四 : 【标注 样式 管 
理 器 】 对 话 框 参数 简介 





三 、 项 目 详细 过 程 
案例 引入 : SC 
(1) 标 注 尺寸 主要 由 哪 几 部 分 给 成 ? 2 
(2) 尺 寸 标注 类 型 主要 有 哪些 ? MX 
(3 ) 怎样 创建 标注 样式 ? 人 
识别 图 纸 和 现场 施工 的 主要 依据 是 图 形 的 尺寸 ”角度 和 注释 ， 央 为 通过 尺寸 能 够 准确 

地 反映 物体 的 形状 大 小 和 相互 关系 。 在 AiitoCAD 2014 中 ， 为 用 户 提供 了 强大 的 标注 尺 

寸 功能 ， 它 可 以 为 各 种 图 形 沿 各 个 方向 进行 标注 。 


任务 一 : 标注 尺寸 的 组 成 


标注 尺寸 主要 由 尺寸 线 、 尺 寸 界限 投影 线 、 标 注 文本 、 尺 寸 箭头 (终止 符号 ) 和 主 单位 
等 几 个 部 分 组 成 ， 如 图 5 -78 所 示 。 





图 5 -78 
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各 组 成 部 分 介绍 如 下 。 

(D) 尺 寸 线 : 主要 用 来 指示 标注 的 方向 和 范围 ， 而 角度 标注 的 尺寸 线 是 一 段 圆 弧 。 尺 
寸 线 通常 情况 与 所 标 对 象 平行 位 于 两 尺寸 界线 之 间 。 

(2) 标 注 文字 : 主要 用 来 指示 测量 值 的 文本 字符 串 。 文 字 可 以 包含 前 级 、 后 级 和 公差。 
在 进行 标注 时 ，AutoCAD 自动 生成 所 标注 图 形 对 象 的 尺 十 数值， 用户 也 可 以 对 标注 的 文字 
进行 修改 。 标 注 文字 通常 位 于 尺寸 上 方 或 中 间 处 。 

(3) 尺 十 箭头 : 尺寸 箭头 也 叫 终 目 符号， 显示 在 尺寸 线 两 端 ， 主 要 用 来 标明 尺寸 线 的 
起 始 位 置 ， 在 AutoCAD 2014 中 默认 尺寸 箭头 为 实心 的 箭头 。 用 户 也 可 以 选择 不 同 的 尺寸 
科 头 以 满足 实际 标注 的 需要 。 例 如 ; 建筑 标注 、 点 和 斜 线 箭头 等 。 箭 头 大 小 也 可 以 进行 
修改 。 

(4) 尺 寸 界线 : 也 叫 投影 线 ， 主 要 用 来 标注 尺寸 的 界线 。 在 标注 的 时 候 ， 延 促 线 从 所 
标注 的 对 象 上 自动 延伸 出 来 ， 超 出 箭头 的 部 分 为 “超出 尺 才 线 "尺寸 界线 端点 与 所 标注 
对 象 接近 的 部 分 为 “起 点 偏 移 量 "。 

视频 播放 :“ 任 务 一 :标注 尺寸 的 组 成 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 :标注 尺寸 的 


组 成 . wmv”。 Ca 













































































任务 二 : 尺寸 标注 的 类 型 

在 AutoCAD 2014 中 尺寸 标注 的 类 型 主要 有 长 度 标注 、 角 度 标 注 、 直 径 / 半 径 标 注 、 弧 
长 标注 、 引 线 标注 、 公 差 标 注 和 表面 粗糙 度 标注 等 ， 如 图 5 一 79 所 示 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 常 用 你 注 类 型 大 致 分 如 下 下 种 。 

1. 长 度 型 尺寸 标注 

该 标注 类 型 主要 用 来 标注 图 形 中 两 点 间 的 长 度 ， 可 以 是 端点 、 交 点 、 圆 弧 弦 线 端 点 或 
能 够 识别 的 任意 两 个 点 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 长 度 型 尺寸 包括 的 类 型 比较 多 。 例 如 ; 线 
性 标注 、 对 齐 标注 、 弧 长 标注 、 基 线 标注 和 连续 标注 等 ， 如 图 5 - 80 所 示 。 


2. 径 向 型 标注 
该 标注 类 型 是 指标 注 圆 或 圆 弧 的 半径 尺寸 、 直 径 尺寸 等 内 容 ， 如 图 5 - 81 所 示 。 


| | 








a 





图 5 -79 
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3. 角度 型 标注 

该 标注 类 型 主要 用 于 测量 两 条 直线 或 三 个 点 之 间 的 角度 ， 如 图 5 -82 所 示 。 

4. 注释 型 标注 

该 标注 类 型 是 利用 引线 或 其 他 图 形 符号 标注 对 象 ， 例 如 : 圆心 标记 、 坐 标 标 记 、 引 线 
标 释 等 ， 如 图 5 -83 所 示 。 


全 





AT 阅 拭 的 轩 
“,\ 心 和 ric 
图 5 -82 KA 
YN 
\e 用 2 Wx ~ 
任务 三 : 创建 标注 样式 一 ASK 
> Yy 


en tk 标注 样式 旦 _ 汪 此 合 对象， 在 类 型 和 外 观 上 样式 多 样 。 在 进行 
标注 之 前 ， 最 好 根据 标注 需求 先 创 建 标注 样式 ， 这 样 通过 标注 样式 可 以 轻松 地 控制 标注 的 
格式 和 外 观 ， 使 标注 的 图 形 更 容易 识别 和 理解 。 用 户 可 以 在 标注 样式 管理 器 中 设置 尺寸 的 
标注 样式 。 

AutoCAD 默认 的 标注 格式 样式 为 ISO - 
25。 用 户 可 以 根据 实际 绘图 的 要 求 设置 尺寸 
标注 格式 或 创建 新 的 标注 样式 ， 具 体操 作 方 
法 如 下 。 | 
步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 dim- 
style( 标 注 样式 ) 命令 按 Enter 键 (或 执行 
El ,sz 命令 ， 或 在 工具 栏 中 
单 击 (标注 样式 ) 按钮 忆 ) ， 弹 出 【标注 样 
式 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 5 -84 所 示 。 

步骤 2; 在 该 对 话 框 中 单 击 EBD 
按钮 ， 弹 出 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 

















-一 所 AutoCAD 2014 /ni 


具体 设置 如 图 5 -85 所 示 。 
步骤 3: 单 击 世 到 按钮， 弹出 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 ， 如 图 5-86 所 示 。 
步骤 4: 根据 实际 标注 要 求 ， 设 置 线 、 符 号 和 箭头 、 文 字 、 调 整 、 主 单位 、 换 算 单 
位 、 公 差 等 参数 选项 卡 。 
步骤 5: 设置 完 参数 之 后 ， 单 击 厨 太 &= “上 按钮 完成 新 标注 样式 的 创建 。 














oy | 
任务 四 :【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 参数 简介 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


当前 标注 样式 : ， 主 要 作用 是 显示 当前 的 标注 样式 名 称 。 

样式 56): ， 主要 作用 是 在 样式 列表 中 显示 图 形 的 所 有 标注 样式 名 称 。 
向 : zs， 主要 作用 是 预览 所 选 标注 样式 的 设置 集合 。 

型 吧 : : 主要 作用 是 控制 显示 哪 种 标注 样式 。 





可 为 当前 mm ， 单 击 该 按钮 ， 将 选 定 的 标注 样式 设置 为 当前 标注 样式 。 


(6)[ 因 ms: 主要 用 来 创建 新 的 标注 样式 。 
(7)[ 本 区 We : 主要 用 来 修改 选 定 样式 的 各 个 参数 样式 。 


(8) 
(9) 


噜 代 0).。: 主要 用 来 设置 标注 样式 的 临时 替代 样式 。 





[EEGea]: 单 击 该 按钮 ， 弹 出 【 比较 样式 标注 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 比较 


两 种 标注 样式 的 特性 ， 也 可 以 列 出 一 种 样式 的 所 有 特性 。 
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任务 五 :【 新 建 标注 样式 】 对 话 框 参数 简介 


【新 建 标注 样式 】 对 话 框 包括 线 、 符 号 和 箭头 、 文 字 、 调 整 、 主 单位 、 换 算 单位 、 公 
差 等 参数 选项 卡 。 下 面 分 别 对 这 些 参 数 作 一 个 简单 的 介绍 。 


1. 【 线 】 参 数 选项 卡 


【 线 】 参 数 选项 卡 主要 对 尺寸 线 、 尺 寸 界线 的 形式 和 特性 的 各 个 参数 进行 设置 ， 如 
图 5 -87 所 示 。 包 括 尺寸 线 的 颜色 、 线 宽 、 超 出 标记 、 基 线 间 距 和 隐藏 等 参数 及 尺寸 界线 
的 颜色 、 线 宽 、 超 出 尺寸 线 、 起 点 偏 移 量 和 隐藏 等 参数 。 

(1) Rd 线 参 数组 : 主要 设置 尺寸 线 
的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 特性 ， 共 有 6 个 
参数 供 调节 。 

四 配 吕 :: 作用 是 设置 尺寸 线 的 颜 | 3 
色 ， 使 其 与 其 他 标注 部 分 进行 区 分 。 标 | = 二 | 
注 是 一 个 块 ， 默 认 颜 色 为 ByBlock( 当前 Tie Ri zo 
图 层 的 颜色 ) 。 一 般 情况 下 ， 标 注 单独 设 
置 一 个 图 层 ， 以 便 所 有 的 标注 颜色 统一 ， 
使 用 这 个 设置 只 是 为 尺寸 线 单 独 设置 过 
种 颜色 ， 使 其 颜色 与 标注 所 在 图 层 的 颜 
色 进 行 区 分 ,但 箭头 的 颜色 不 允许 单独 
设置 ， 只 能 与 尺寸 线 采用 同样 的 设置 。 

@@ 二 om : 作用 是 设置 尺寸 线 的 线 型 。 图 5-87 
如 果 列 表 中 没有 所 需 线 型 ， 用 户 需要 加 载 所 需 线 型 。 默 认 线 型 为 ByBlock( 当前 图 层 的 颜色 ) 。 

@@ 织 @: ;作用 是 设置 尺寸 线 的 线 宽 。 一 般 情况 下 ， 尺 寸 线 应 该 采用 与 对 象 相同 或 比 
对 象 小 一 点 的 线 宽 。 

@ ttiawm: : 作用 是 设置 尺寸 线 超出 尺寸 界线 部 分 的 长 度 。 如 果 尺 寸 线 两 端 是 箭头 ， 
则 起 sam; 选项 为 不 可 用 ; 如 果 在 对 话 框 的 箭头 部 分 选择 了 “建筑 标记 ”“ 倾 斜 ”“ 点 ” 
“积分 ”或 “无 ”等 选项 ， 则 at#iam:; 选 项 可 用 。 

@ taew: 作用 是 设置 连续 尺寸 线 之 间 的 距离 。 使 用 该 参数 还 可 以 创建 带 有 均匀 间 
隔 的 尺寸 线 。 

@@ 晤 : : 作用 是 确定 隐藏 或 显示 尺寸 线 1 和 尺寸 线 2， 如 图 5 -88 所 示 。 

(2 ) 尺寸 界 线 参数 组 : 作用 是 设置 尺寸 界线 的 颜色 ， 以 及 每 一 条 尺寸 界线 的 线 型 和 线 宽 
等 。 尺 寸 界线 参数 组 主要 有 如 下 7 个 参数 选项 。 

@ 下 中 : : 作用 是 单独 设置 尺寸 界线 的 颜色 ,使 其 与 其 他 标注 的 部 分 进行 区 别 。 

DJRH8 1 的 坦 m/ Rd 罗 绪 2 的 um) :作用 是 单独 设置 尺寸 界线 的 线 型 。 

国 颗 m: 作用 是 设置 尺寸 界线 的 线 宽 。 

atRd#m: 作用 是 设置 超出 尺寸 线 的 界线 长 度 。 一 般 情况 下 ， 尺 寸 界线 都 会 稍稍 超 
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出 尺寸 线 ， 如 图 5 -89 所 示 为 超出 尺寸 线 的 界线 长 度 。 











图 5 -88 图 5 -89 


人) ssam :作用 是 设置 定义 点 (位 于 被 标注 的 对 象 上 的 点 7 到 尺寸 界线 的 距离 。 一 般 情况 
下 ， 尺 寸 界线 与 对 象 并 不 接触 ， 这 样 就 可 以 很 容易 区 分 标注 和 对 象 ， 如 图 5 -90 所 示 。 
(@ 可 KB 的 Rd 罗 线 0) ， 作 用 是 使 图 形 中 所 有 尺寸 界线 的 长 度 统一 ， 和 避免 在 标注 复杂 图 形 时 
出 现 尺 寸 线 相交 现象 。 YN 六 

@ 腺 藏 ， 主 要 作用 是 控制 是 否 隐藏 “尺寸 界线 1” 或 “尺寸 界线 2”"。 如 果 勾 选 “ 尺 寸 界线 
1” 和 “尺寸 界线 2” 前 面 的 复 选 框 则 隐藏 对 应 的 尺寸 界限 ， 再 出 不 隐藏 如 图 5 -91 所 示 。 
| 一 一 04.8 一 一 省 




















图 5-91 


2. 【符号 和 箭头 】 参 数 选项 卡 


【符号 和 箭头 】 参 数 选 项 卡 的 作用 是 对 
箭头 、 圆 心 标 记 、 弧 长 符号 和 半径 折 弯 标注 
以 及 特性 进行 设置 ， 如 图 5 -92 所 示 。 

(1 ) 篇 头 参数 组 : 作用 是 控制 尺寸 线 两 端 
的 箭头 。 

四 第 -个 my/ 第 = 个 ): 作用 是 分 别 对 两 个 
箭头 进行 设置 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 如 果 设 
置 第 一 箭头 ， 第 二 个 箭头 也 会 随 之 变化 ， 以 
便 保持 两 个 箭头 外 观 一 致 ; 如 果 要 指定 两 个 
不 同 的 箭头 ， 则 需要 先 设 置 第 一 个 箭头 ， 再 
设置 第 二 个 箭头 。 





























第 5 章 文字 表格 与 尺寸 标注 一 
@) 引 恕 上 四: 作用 是 设置 引线 的 箭头 。 


图 季 头 大 小 中 : 作用 是 调节 箭头 尺寸 大 小 。 在 设置 该 箭头 大 小 时 ， 用 户 需 要 参照 输出 图 
纸 大 小 来 决定 箭头 的 大 小 。 

(2 ) 图标 记 参 数组 : 作用 是 确定 圆 或 圆 弧 的 圆心 标记 形式 。 

(3 ) 折断 标注 : 作用 是 设置 折断 大 小 。 

(4 ) 弧 长 符号 参数 组 : 作用 是 在 标注 弧 长 时 指定 符号 所 在 的 位 置 。 默 认 情 况 下 ， 符 号 出 
现在 标注 值 前 面 ， 但 也 可 以 将 其 设置 在 标注 文字 的 上 方 或 完全 省 略 它 。 

(5 ) 半径 折 达标 主 ， 作用 是 指定 圆 或 大 半径 圆 弧 创建 折 弯 标注 时 所 使 用 的 角度 。 所 谓 折 弯 
标注 是 指 不 与 圆 或 圆 弧 的 圆心 相 接触 的 一 种 标注 。 

(6 ) 线性 折 训 标注， 作用 是 指定 线性 折 弯 的 折 弯 高 度 因 子 ， 折 弯 是 一 个 锯齿 符 号 。 

3. 【文字 】 参 数 选项 卡 De 


【文字 】 参数 选项 卡 的 主要 作用 是 对 
文字 的 外 观 、 位 置 和 对 齐 方式 等 各 个 参 
数 进行 设置 ， 如 图 5 -93 所 示 。 

(1 ) 文字 外 观 参数 组 :主要 作用 是 控制 
标注 文字 的 显示 外 观 。 

中 好 棋 由: 主要 作用 是 供用 户 选择 
标注 文字 的 样式 ， 也 可 以 单 击 嫁 鲜 中 右 
边 的 [5 按钮， 弹出 【文字 样式 玉 对 话 
框 , 创 建新 的 文字 样式 , 这样 > 更 改 标 
























































































































































. 
注 文字 样式 就 更 灵活 了 ,而且 不 影响 图 
中 的 其 他 文字 。 
@ 文 字 棉 色 C)， 主 要 作用 是 供用 户 选 择 
标注 文字 的 颜色 ， 默认 颜色 为 ByBlock ， 即 采用 当前 图 层 的 颜色 或 颜色 设置 。 一 般 在 区 别 标注 文 
字 的 颜色 与 标注 层 的 颜色 时 才 使 用 这 一 设置 。 
回 专 郁 ， 主要 作用 是 在 标注 文字 周围 创建 一 个 颜色 块 ， 以 便 在 其 他 对 象 位 于 标注 
后 面 时 ， 可 以 清晰 地 阅读 标注 文字 。 
@ 阅 训 E 中 ， 主 要 作用 是 设置 标注 文字 的 高 度 。 
人 坟 训 t 全 wm ， 主 要 作用 是 设置 文字 中 分 数 文字 的 大 小 。 该 选项 只 有 在 单位 为 分 数 时 才 
有 效 。 如 果 将 该 比例 因子 设置 为 0. 5， 则 分 数 是 整数 的 一 半 。 在 标注 文字 中 ， 分 数 比 整数 
略 高 一 点 。 
(OSIysim : 如 果 勾 选 该 选项 ， 则 在 标注 文字 周围 显示 一 个 矩形 边框 ， 和 否则 不 显示 矩 
形 边 框 。 
(2 ) xs 参数 组 : 主要 作用 是 调节 标注 文字 的 位 置 。 
中 畦 m%: 主要 作用 是 控制 文字 相对 于 尺寸 线 的 位 置 ， 如 图 5 - 94 所 示 提 供 了 5 种 方 
式 。 如 果 选 择 “ 居 中 ”， 标 注 文字 位 于 尺寸 线 中 间 ， 把 尺寸 线 分 成 两 部 分 ， 这 是 典型 的 机 
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械 制 图 格式 ;如 果 选 择 “ 上” ， 标 注 文字 位 于 尺寸 线 之 上 ， 这 是 典型 的 建筑 制图 方式 ， 如 
果 选 择 “外 部 " ， 标 注 文字 位 于 被 标注 对 象 最 远 的 尺寸 线 的 一 侧 ， 如果 选择 “JIS"， 标 注 
文字 的 位 置 遵循 Japanese Industrial Standards( 日 本 工业 标准 ) ， 依 照 尺寸 线 的 角度 对 齐 文字 
的 位 置 ， 如 果 选择 “下 " ， 标 准 文字 位 于 标注 尺寸 线 下 面 。 

回 烛 中: 主要 作用 是 控制 标注 文字 在 尺寸 线 之 间 的 位 置 ， 如 图 5 -95 所 示 提 供 了 5 
种 方式 。 如 果 选 择 “ 居 中 ”， 标 注 文字 位 于 尺寸 界线 的 中 间 位 置 ， 该 项 为 默认 设置 ;如 
果 选 择 “第 一 条 尺寸 界线 "， 标 注 文字 紧 靠 第 1 条 尺寸 界线 ;如 果 选 择 “第 二 条 尺寸 界 
线 "， 标 注 文字 紧 靠 第 2 条 尺寸 界线 ;如 果 选 择 “ 第 一 条 尺寸 界线 上 方 "， 标 注 文字 位 
于 第 一 条 尺寸 界线 之 上 ;如 果 选 择 “第 二 条 尺寸 界线 上 方 "， 标 注 文字 位 于 第 二 条 尺寸 
界线 之 上 。 


























看 机) 
水 平台 
观 村 方向 





图 5 -94 图 5 -95 


人 驳 交 四: 作用 是 确定 标注 文字 的 观察 方向 ， 主 要 有 “从 左 到 右 ” 和 “从 右 到 左 ” 
两 种 观察 方向 供 选择 。 
@ 只 捞 品 四 : 主要 作用 是 设置 标注 文字 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 如 果 尺 寸 线 是 断 开 的 ， 
则 偏 移 值 为 标注 文字 与 两 个 尺寸 线 间 的 距离 ， 如果 
尺寸 线 是 连续 的 ， 且 文字 位 于 尺寸 线 上 ， 则 偏 移 值 
es 为 标注 文字 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 
\ (3) 广 #x 革 % 参 数组， 主要 作用 是 设置 标注 文字 的 
对 齐 方式 ， 包括 “水 平 ”“ 与 尺寸 线 对 齐 ” 和 “ISO 
《 标准 ”3 种 方式 ， 如 图 5 -96 所 示 。 
水 下 对 开 方 玖 [与 民 二 对齐" 对 齐 方式 Q@ 水 平 ， 单 选 此 项 ， 标 注 文字 在 标注 尺寸 界线 之 间 
图 5_66 水 平 排列 ， 不 考虑 尺寸 线 的 角度 (为 机 械 制图 标准 ) 。 
@sR4m 挤 ， 单 选 此 项 ， 标 注 文字 与 尺寸 线 保持 


TSO 











同一 角度 (为 建筑 制图 标准 ) 。 

@ 包 术 ， 单 选 此 项 ， 如 果 标注 文字 在 尺寸 界线 内 ， 与 尺寸 线 一 起 排列 如 果 标 注 文 
字 在 尺寸 界线 外 时 ， 水 平 排列 。 

4. 【调整 】 参数 选项 卡 

【调整 】 参 数 选项 卡 主要 作用 是 调节 标注 文字 与 箭头 在 狭窄 的 标注 中 如 何 调整 ， 当 标 
注 文字 不 能 放置 在 默认 位 置 上 时 将 标注 文字 放置 在 何 处 ， 调 节 标注 的 比例 因子 ， 以 及 在 狭 
小 空间 中 是 否 放 置 尺 寸 线 。【 调 整 】 参 数 选项 卡 如 图 5 -97 所 示 。 
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(1 ) 调整 半 顺 中 参数 组 :主要 作用 是 当 
没有 足够 空间 放置 标注 元 素 时 ， 将 哪 
部 分 (标注 文字 、 箭 头 或 二 者 ) 移 置 尺 十 
界线 外 。 

人 文字 或 箭头 唱 仁 区 果 ) ， 如 果 勾 选 此 
项 ， 在 尺寸 界线 之 间 放 置 标注 文字 或 箭 
头 中 最 合适 的 一 个 ， 如 果 空 间 不 够 放置 
任意 一 个 时 ， 则 将 二 者 都 放置 在 尺寸 界 
线 之 外 。 

加 各 头 : 如 果 勾 选 此 项 ， 在 尺寸 界 
线 之 间 如 果 没有 足够 的 空间 同时 放置 标 
注 文字 和 箭头 时 ， 则 将 箭头 放置 在 尺寸 
界线 之 外 ， 将 标注 文字 放置 在 尺寸 界线 
之 间 。 

人 @ 文 字 : 如 果 勾 选 此 项 ， 在 尺寸 界 
线 之 间 没 有 足够 的 空间 同时 放置 标注 文字 和 箭头 时 ， 则 将 标注 文字 放置 在 尺寸 界线 之 外 ， 
将 箭头 放置 在 尺寸 界线 之 间 。 

国 交 和 和 节 头 :如果 勾 选 此 项 ， 空 间 足 够 时 ， 将 标注 文字 和 箭头 都 放置 在 尺寸 界线 里 面 ， 
没有 足够 空间 时 ， 将 标注 文字 和 箭头 都 放置 在 尺寸 界线 处 面 , 

@) 文 字 招 保 拓 在 Rd 界线 z 间 ， 如 果 勾 选 此 项 ， 不 管 标注 文字 大 小 是 否 适 合 ， 始 终 保持 标注 文 
字 在 尺寸 界线 内 部 。 . 
(@) 着 季 头 不 能 族 在 尺 二 界线 内 , 风 属 其 消 如 果 勾 选 此 项 、 当 尺寸 界线 内 部 放 不 下 时 ， 则 完全 隐藏 

箭头 ， 该 选项 要 与 前 面 其 中 的 一 个 选项 一 起 使 用 。 

(2 ) 文字 位 置 参 数组 : 主要 作用 是 当空 间 狭 小 ,标注 文字 不 能 放置 在 默认 位 置 时 ， 通 过 
调节 该 组 参数 ， 确 定 标注 文字 放置 何 处 。 

RU 线 半 边 8)， 勾 选 此 项 ， 将 标注 文字 放置 在 尺寸 界线 外 ， 尺 寸 线 的 旁边 ， 用 户 可 以 将 
标注 文字 定义 在 尺寸 线 的 左边 或 右边 的 任意 位 置 ， 但 不 能 上 下 移动 。 

(加 Rd 线 上 方 , 带 线 凸 :， 勾 选 此 项 ， 可 以 在 尺寸 线 上 方 、 尺 寸 界 线 之 间 的 位 置 放置 标注 文 
字 ， 尺 寸 线 与 标注 文字 之 间 通 过 引线 连接 :用户 可 以 将 标注 文字 放 和 党 在 任意 位 置 。 

鲜 尺 十 线 上 方 , 不 带 引 线 0) : 勾 选 此 项 ， 可 以 将 标注 文字 放置 在 尺寸 线 上 方 、 尺 寸 界 线 之 间 
和 随意 移动 文字 ， 但 标注 文字 与 尺寸 线 之 间 不 带 引 线 。 

(3 ) 标注 特征 比例 参数 组 : 主要 作用 是 指定 比例 因子 ， 比 例 因子 主要 用 来 调整 标注 文字 、 
箭头 和 间距 等 的 大 小 ， 而 标注 文字 的 内 容 不 受 影响 。 

@ 尘 各 外， 如 果 单 选 此 项 ， 使 用 新 的 注释 性 功能 ( 文字、 捕获 、 块 或 标注 ) 蔡 代 之 前 的 
标注 缩放 功能 ， 单 选 此 项 之 后 ，“ 将 标注 缩放 布局 ”和 “使 用 全 局 比例 (S) ”选项 将 不 
可 用 。 
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(四 将 标 主编 ji 出局 : 本 议员 则 按照 布局 比例 缩放 标注 。 

回 什 上 全 局 比 全 6): 单 选 此 项 ， 则 为 所 
有 标注 设置 一 个 比例 ， 这 些 设置 指定 了 
大 小 、 距 离 和 间距 (也 包括 了 标注 文字 和 
箭头 的 大 小 ) 。 

(4) 优化 中 参数 组 :主要 作用 是 确定 
手动 放置 文字 还 是 在 尺寸 界线 之 间 直 接 
绘制 尺寸 线 。 

(TD 于 动 让 吐字 虽 : 单 选 此 项 ， 系 统 忽略 
水 平 放置 文字 的 设置 ， 用 户 可 以 手动 指 
定 放置 位 置 。 

加 在 R1 界 线 之 冯 制 Rj 线 0) ， 单 选 此 项 ， 
即使 没有 空间 保留 箭头 或 标注 文字 ， 也 

图 5 -98 可 以 在 尺寸 界线 之 间 强 制 保留 尺寸 线 。 

5. 【 主 单位 】 参 数 选 项 卡 

【 主 单位 】 参 数 选 项 卡 的 主要 作用 是 
设置 图 形 所 显示 的 标注 单位 类 型 ， 线 性 标注 和 角度 标注 的 格式 及 精度 , 【 主 单位 】 参 数 选 
项 卡 如 图 5 -98 所 示 。 

(1 ) 线性 标注 参数 组 : 主要 设置 线性 标注 的 单位 格式 、 精 度 、 分 数 格式 、 小 数 分 隔 符 、 
舍 和 人 和 前 后 级 的 参数 。 

人 D 单 人 式 m ， 主 要 作用 是 确定 标注 格式 ， 在 下 拉 列 表 中 提供 了 “科学 ”“ 小 数 ”“ 工 
程 “建筑 ”和 “分 数 ”5 种 格式 ， 如 图 5 99 所 示 。 

人 @) 精度 的 主要 作用 是 确定 标注 的 测量 精度 。 在 下 拉 列 表 中 提供 了 如 图 5 - 100 所 示 的 
9 种 精度 表示 。 






































单位 格式 g) 
一 一 一 一 一 





图 5 -99 图 5 -100 


@ 坟 只 式 ， 主 要 作用 是 确定 分 数 的 显示 格式 。 该 选项 只 有 在 “分 数 ” 格 式 时 才 起 作 
。“ 分 数 格式 ”列表 为 用 户 提 供 了 “水 平 ”“ 对 角 ” 和 “ 非 堆 释 ”3 种 分 数 格式 ， 如 
图 5 -101 所 示 。 

@+ 寺 2 也 符 5)， 主 要 作用 是 确定 小 数 的 分 隔 符 ， 该 选项 只 有 在 “小 数 ” 格 式 时 才 起 作用 。 
“分 数 分 隔 符 ”列表 为 用 户 提供 了 “,”“。” 和 “空格 ”3 种 分 隔 符 (图 5 -102)。 
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图 5 一 101 图 5 -102 


@@ 关 中 : 主要 作用 是 确定 标注 的 伟人 值 ， 用 于 对 线性 标注 距离 进行 伟人 。 

@ j 弓 oO/ EGG): 主要 作用 是 在 标注 之 前 或 之 后 添加 前 绥 或 后 级 。 

(2 ) 出 里 单位 比例 参数 组 : 主要 作用 是 设置 测量 单位 的 比例 。 

加 Hg 因子 四 : 主要 作用 是 为 线性 标注 、 半 径 标注 、 直 径 标注 和 坐标 标注 设置 比例 因子 。 
该 比例 因子 会 改变 实际 的 测量 值 。 如 绘制 了 一 条 5 个 单位 的 线段 人 将 比例 因子 设 为 0.5 
后 ， 那 么 该 对 象 的 测量 值 为 2. 5 个 单位 。 

加 他 有 i 局 本 : 勾 选 该 选项 ， 只 对 布局 (图纸 空间 ) 标 注 应 用 线性 比例 因子 。 

(3 ) 角 有 注 参数 组 : 主要 作用 是 设置 角度 标注 格式 和 精度 。 

CD 单位 格式 ) : 主要 作用 是 为 用 户 提供 角度 标注 单位 格式 选择 。 单 位 格式 列表 为 用 户 提 
供 了 “十 进 制 数 "“ 度 /分 / 秒 "“ 百 分 度 ” 和 “弧度 ”4 种 单位 格式 。 

加 三 加 :主要 作用 确定 角度 标注 的 精度 。 

(4) 沽 参数 组 : 主要 作用 是 设置 是 否 隐藏 前 绥 0 和 后 级 0。 如 隐藏 前 级 0， 则 数字 
0. 758 将 显示 为 .758; 如 隐藏 后 级 0， 则 数字 0. 758000 将 显示 为 0.758。 

6. 【换算 单位 】 参 数 选 项 卡 

【换算 单位 】 参数 选 项 卡 的 主要 作用 
是 设置 标注 中 换算 单位 的 显示 。 这 一 功 
能 经 常用 于 同时 显示 毫米 和 英寸 的 情况 。 
换算 的 单位 在 方 括号 中 显示 。【 换 算 单 
位 】 参 数 选项 卡 如 图 5 -103 所 示 。 

(1 ) | 显示 换 其 单位 由 : 勾 选 该 项 ， 标 注 
文字 添加 换算 测量 单位 。 

(2 ) 换算 单 位 ， 主要 作用 是 设置 所 有 标 
注 类 型 的 格式 。 

CD 单位 格式 m: 主要 作用 是 设置 换算 单 















































位 的 格式 。 Es 本 本 | 
人 @) 精度 @ : 主要 作用 是 设置 换算 单 er 108 
位 的 小 数位 数 。 








全 换 东 单位 信 数 0 : 主要 作用 是 确定 两 个 单位 的 换算 比例 。 
图 合 \ 精 度 m: 主要 作用 是 设置 标注 类 型 换算 单位 的 伟人 规则 。 
回 刘 mm/ 必 : 主要 作用 是 指定 标注 文字 前 绥 或 后 绥 。 























187 


一 入》 AutoCAD 2014 /一 mii 








(3 ) 肖 了 参数 组 :主要 用 于 控制 是 否 禁 止 输出 前 导 零 、 后 续 零 、 零 英尺 和 零 英寸 部 分 。 

@ 衣 四: 勾 选 此 项 ,不 输出 所 有 十 进 制 标 注 中 的 前 导 零 。 例 如 : 0. 600 变 成 . 600。 

@ 畏 单 位 因子 6) : 主要 作用 是 将 辅助 单位 的 数量 设 定 为 一 个 单位 。 当 距离 小 于 一 个 单位 
时 以 辅助 单位 为 单位 计算 标注 距离 。 阁 后缀 为 m， 则 辅助 单位 后 级 以 cmM 显示 ， 则 输 
入 100。 

人) 辅 单位 后 妇 0) ， 主 要 作用 是 在 标注 辅助 单位 中 包含 后 级 。 可 以 输入 文字 或 使 用 控制 代 
码 显示 特殊 符号 。 例 如 ; 输入 cm 可 将 .56m 显示 为 56cm。 

@@ 识 中; 勾 选 此 项 ,不 输出 所 有 十 进 制 标 注 的 后 续 零 。 例 如 : 7. 90000 变 成 7.9。 

(机 RR 硬 . 勾 选 此 项 ， 如 果 长 度 小 于 1 英尺 ， 则 消除 英尺 标注 中 的 英尺 部 分 ， 如 : 
0' -7 变 成 7。 

GO5 到 加: 勾 选 此 项 ， 若 长 度 为 整数 英尺 ， 则 消除 英寸 标注 中 的 英寸 部 分 。 例 如 : 
2 -0" 变 为 2"。 

(4) 于 参数 组 : 主要 作用 是 控制 换算 单位 的 位 置 。 

中 人 所 史 ， 勾 选 此 项 ， 将 换算 单位 放 在 标注 文字 的 主 单位 之 后 。 

@#F@: 勾 选 此 项 ， 将 换算 单位 放 在 标注 文字 的 主 单位 下 面 。 

7. 【公差 】 参 数 选 项 卡 xz bor 

【公差 】 参 数 选项 卡 的 主要 作用 是 
设置 “公差 格式 ” “公差 对 齐 愉 和 | 
“换算 单位 公差 ”等 参数 。 【公差 族 参 
数 选项 卡 如 图 5 - 104 所 示 s 

(1 ) 公关 格式 参数 组 :主要 作用 是 设 
置 公 差 的 显示 方式 ,精度 和 上 下 偏差 Weae 












































等 参数 。 和 
四 试 m: 主要 作用 是 设置 公差 样 
式 ， 在 AutoCAD 2014 中 ， 提 供 了 “对 ER 


én 团 o 机 二 中 





称 " “极限 偏差 ” “极限 尺寸 ”和 “ 基 
本 尺寸 ”4 种 公差 方式 。 这 4 种 偏差 效 
果 如 网 5 -105 所 示 。 








5-104 
< 1 
~ WS 
会 7 | 
“对 称 ”方式 “极限 偏差 ”方式 “极限 尺寸 ”方式 “基本 尺寸 ” 方式 
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一 文字 表格 与 尺 十 标注 一 | 


人 @) 精度 @]: 主要 作用 是 设置 偏差 精度 值 。 

全 上 往 差 / 下 仿 差 m] : 主要 作用 是 设置 上 偏差 或 下 偏差 的 数值 大 小 。 

国 六 kim ， 主 要 作用 是 设置 标注 文字 的 上 下 偏差 文本 高 度 的 比例 值 。 一 般 情况 下 ， 
偏差 文字 要 比 标注 文字 小 一 点 。 如 果 高 度 比 例 为 1 时 ,创建 的 标注 文字 与 偏差 文字 等 高 ; 
如 果 高 度 比例 为 0.5 时 ,创建 的 标注 文字 比 偏差 文字 大 一 半 。 

(加 喜 直 位 次 6)， 主 要 作用 是 决定 公差 文字 与 标注 文字 对 齐 的 方式 。 提 供 了 “上 ”“ 中 ” 
和 “下 ”三 种 位 置 关系 。 

提示 :“ 垂 直 位 置 ”设置 选项 同样 适用 于 分 数 ， 可 以 用 来 决定 分 数 与 整数 标注 的 对 齐 
方式 





(2) 潍 参 数组 ; 主要 作用 是 隐藏 数字 的 前 缀 0 或 后 置 0。 
(3 ) sx# 参 数组 : 主要 作用 是 确定 公差 的 对 齐 方式 ， 提 供 了 了 习 对 齐 小 数 分 隔 符 ” 和 
“对 齐 运算 符 ” 两 种 对 齐 方式 。 

视频 播放 :“ 任 务 五 :【 新 建 标注 样式 】 对 话 框 参 数 简介 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “ 任 
务 五 : 【新建 标注 样式 】 对 话 框 参 数 简介 .wmv”。 


四 、 项 目 小 结 








本 项 目 主要 介绍 了 标注 尺寸 的 组 成 :尺寸 标注 的 类 型 、 创 建 标注 样式 、【 标注 样式 管 
理 器 】 对 话 框 参 数 简介 和 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 参数 简介 。 要 求 重点 掌握 尺寸 标注 的 
类 型 和 创建 标注 样式 。 


五 、 项 目 拓展 练习 。 





打开 如 图 5 -106ka) 所 示 的 文件 ， 使 用 所 学 知识 进 尺寸 标注 ， 最 终 效 果 如 图 5 - 106 
(b) 所 示 。 























图 5 -106 
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项 目 5: 尺寸 标注 命令 的 作用 以 及 使 用 方法 


一 、 项 目 预 览 








项 目 效 果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 5 章 / 项 目 5: 尺寸 标注 命令 的 作用 以 及 使 




















方法 ”文件 夹 中 。 本 项 目 主 要 介绍 各 种 尺寸 标注 命令 的 作用 和 使 用 方法 。 
二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 ( 流程) 分析 
项 目 部 分 效果 如 图 5 - 107 所 示 。 


标志 线 折 育 位 置 、 
NS 












案例 制作 的 大 致 步骤 : 





任务 一 : 了 解 Dimlin- 
ear( 线性) 标注 命令 














任务 二 : 了解 Dimaligned | | 任务 三 : 了解 Dimare 
(对 齐 ) 标 注 命令 ( 弧 长 ) 标 注 命令 














任务 五 : 了 解 Dimradius 
(半径 ) 标 注 命令 


任务 四 : 了 解 Dimordinate 
(坐标 ) 标 注 命令 


任务 六 : 了 解 Dimdiam- 
eter( 直径 ) 标 注 命令 




















任务 八 : 了 解 Dimangu- 
lar( 角度 ) 标 注 命令 


任务 七 : 子 解 Dimjogged 
( 折 弯 ) 标 注 命令 


任务 九 : 了 解 Dimbase- 
line( 基线 ) 标 注 命令 


























任务 十 : 了 解 Dimcontin- 
ue( 连 续 ) 标 注 命令 











三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 在 AutoCAD 2014 中 ， 主 要 有 哪些 尺寸 标注 命令 ? 
(2) 怎样 进行 尺寸 标注 ? 





在 AutoCAD 2014 中 ,尺寸 标注 命令 主要 有 Dimlinear( 线 性 ) 标注 、Dimaligned (对齐 ) 





标注 、Dimarc( 弧 长 ) 标 注 、Dimordinate( 坐标 ) 标 注 、Dimradius( 半径 ) 标 注 、Dimjogged( 折 
弯 ) 标 注 、Dimdiameter( 直径 ) 标注 、Dimangular( 角度 ) 标注 、Dimbaseline ( 基线 ) 标注 、 
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Dimecontinue( 连续 ) 标 注 、Dimspace (标注 间距 ) 、Dimbreak ( 标注 打 断 ) 、Mleader( 多 重 引 
线 ) 、Tolerance( 公差 ) 、Dimcenter( 圆心 标记 ) 、Diminspect( 检验 ) 、Dimjogline( 折 弯 线性 ) 
等 命令 。 在 这 里 主要 介绍 室内 设计 中 经 常 使 用 的 标注 命令 的 作用 和 使 用 方法 。 


任务 一 : 了 解 Dimlinear( 线性 ) 标注 命令 


1. Dimlinear( 线性 ) 标注 命令 的 使 用 方法 

Dimlinear( 线 性) 标注 命令 的 主要 作用 是 标注 直线 段 、 弧 的 弦 长 及 圆 的 直径 等 。 

步骤 1: 打开 一 个 名 为 “尺寸 标注 命令 的 使 用 方法 . dwg” 文 件 。 

步骤 2: 根据 标注 要 求 ， 创 建 一 个 标注 样式 ， 将 创建 的 样式 置 为 当前 样式 。 

步骤 3: 在 命令 行 窗口 中 输入 Dimlinear( 线 性 ) 命令， 按 Evter 键 (或 执行 也 E00] 一 
线性 虽 命令) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 

步骤 4: 将 光标 移 到 确定 为 第 一 点 的 位 置 处 单 击 ( 或 直接 输入 该 点 的 坐标 值 )， 如 
图 5 -108 所 示 ， 出 现下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 指 定 第 二 个 尺寸 界线 原点 。 

步骤 5: 将 光标 移 到 第 二 个 尺寸 界线 原点 的 位 置 ， 如 图 5 - 109 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 ， 
出 现下 一 条 提示 。 

步骤 6: 根据 提示 选择 参数 选项 设置 在 此 移动 鼠标 来 调节 尺寸 线 的 位 置 ， 具体 调节 
如 图 5 -110 所 示 ( 用 户 也 可 以 直接 输入 尺寸 界线 的 长 度 ) 。 单 击 鼠 标 左 键 完成 尺寸 标注 ， 


系统 自动 标注 数值 ， 如 图 5 -111 所 示 。 
第 一 个 尺 二 站 战 原点 ] 
































图 5 -108 图 5 -109 


5 尺寸 标注 线 的 位 置 
Ls9293<00] 


下 


图 5-110 图 5-111 
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2. Dimlinear( 线性 ) 标注 命令 的 参数 简介 

(1) 多 行文 字 (M) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 为 用 户 提供 对 尺寸 标注 的 原始 测量 值 进行 修 
改 、 添 加 前 级 和 后 级 等 。 

(2) 文 字 (T) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 修改 标注 文本 。 

(3) 角 度 (A) 参 数 选项 : 主要 作用 是 设置 标注 文本 的 旋转 角度 。 

(4) 水 平 ( 昌 ) 参数 选 项 : 主要 作用 是 强制 进行 水 平 尺寸 标注 。 

(5) 垂 直 (V) 参 数 选项 : 主要 作用 是 强制 进行 垂直 尺寸 标注 。 

(6) 旋 转 (R) 参 数 选项 : 主要 作用 是 进行 旋转 型 尺寸 标注 。 

视频 播放 : “任务 一 : 了 解 Dimlinear( 线性 ) 标注 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 
一 : 了 解 Dimlinear( 线性 ) 标注 命令 . wmv”。 









































Le 
任务 二 : 了 解 Dimaligned (对齐) 标注 命令 


Dimaligned( 对 齐 ) 标 注 命令 的 主要 作用 是 对 非 正 交 的 线性 对 象 进行 标注 。 标 注 尺 寸 线 
始终 与 被 标注 的 对 象 平行 。 该 命令 类 似 Dimlineat( 线 性 ) 标 注 命令 中 的 “旋转 ”参数 选项 ， 
但 在 操作 上 比 “ 旋 转 ” 参 数 选项 更 方便 。 

Dimaligned( 对 齐 ) 标 注 命令 的 使 用 方法 。 

步骤 1: 求 ， 创 建 一 个 标注 样式 ， 将 创建 的 样式 置 为 当前 样式 。 

步骤 2: 在 命令 行 窗口 中 输入 -Dimaligned ( 对 齐 ) 命令 按 Enter 键 ( 或 执行 EDOI 一 
2 命令) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 。 

步骤 3: 将 光标 移 到 确定 为 第 一 条 尺寸 界线 原点 的 位 置 ， 如 图 5 -112 所 示 ， 单 击 出 现 
下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 指 定 第 点 的 位 置 。 

步骤 4: 将 光标 移 到 确定 为 第 二 条 尺寸 界线 原点 的 位 置 ， 如 图 5 - 113 所 示 ， 单 击 出 现 
下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 指定 尺寸 线 位 置 或 选择 其 他 参数 选项 。 

步骤 5: 移动 光标 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 如 图 5 - 114 所 示 ， 单 击 鼠 标 完成 对 齐 标注 ， 系 
统 自动 生成 测量 标注 ， 如 图 5 -115 所 示 。 




















So 


a 
完成 的 标 
注 效果 


图 5 -115 





图 5 -112 


提示 : Dimaligned( 对 齐 ) 标注 命令 的 参数 与 Dimlinear( 线性 ) 标注 命令 的 参数 含义 完全 
相同 ， 在 此 就 不 再 黄 述 。 
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任务 三 : 了 解 Dimarc( 弧 长 ) 标 注 命令 


1. Dimarc( 弧 长 ) 标 注 的 使 用 方法 


Dimare( 弧 长 ) 标 注 命令 的 主要 作用 是 对 创建 的 弧 长 进行 测量 标注 。 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Dimare” 命 令 ， 按 Enter 键 ( 或 执行 SEE wm 命 
令 ) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选 择 弧 线 段 或 多 段 线 圆 弧 。 

步骤 2: 将 光标 移 到 需要 标注 的 弧 线 上 单 击 ， 即 可 自动 生成 弧 线 标注 ， 如 图 5 -116 所 
示 。 出 现下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 指定 弧 长 标注 位 置 。 , 

步骤 3: 将 光标 移 到 确定 为 弧 长 标注 的 位 轩 ， 如 图 5 -117 所 未 单 击 即 可 完成 于 长 标 
注 ， 如 图 5 -118 所 示 。 SN 





2. Dimarc( 弧 长 ) 标 注 的 参数 简介 


(1) 部 分 (了 ) 参 数 选项 主要 作用 是 在 弧 线 上 确定 两 个 点 来 测量 弧 长 的 部 分 长 度 ， 如 
图 5 -119 所 示 。 
(2) 引 线 (L) 参 数 选项 : 主要 作用 是 在 测量 标注 线 与 被 测 对 象 之 间 添 加 一 条 引线 ， 如 


图 $ -120 所 示 。 
M483 


图 5 -119 图 5 -120 
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提示 : 其 他 参数 选项 的 作用 和 使 用 方法 与 Dimlinear( 线性 ) 标注 命令 的 参数 选项 完全 
相同 ， 在 此 就 不 再 珊 述 。 

视频 播放 :“ 任 务 三 : 了解 Dimarc( 弧 长) 标注 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 
了 和 解 Dimarc( 弧 长 ) 标 注 命令 .wmv”。 


任务 四 : 了 解 Dimordinate( 坐标 ) 标注 命令 


1. Dimordinate( 坐标 ) 标注 命令 的 使 用 方法 

Dimordinate( 坐标 ) 标 注 的 主要 作用 是 标注 对 象 相对 于 原点 (0, 0) 的 X 和 YY 坐标， 即 
测量 标注 点 到 坐标 原点 的 水 平 或 者 垂直 距离 。 坐 标 标注 常用 在 机 械 制 图 中 ， 在 建筑 制图 中 
很 少 用 。 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Dimordinate” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 执行 B30] “so 

ij 令 ) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 标注 的 坐标 。 

步骤 2: 将 光标 移 到 确定 标注 的 点 的 位 置 ， 如 图 5=121 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 ， 出 现下 
一 行 提示 ， 提 示 用 户 指 定 引 线 或 选择 参数 选项 设置。 

步骤 3: 移动 光标 到 确定 引线 端点 的 位 置 处 (图 5 -122)。 单 击 即 可 完成 坐标 标注 。 

















图 5 -121 图 5 -122 


2. Dimordiriate( 坐标 ) 标注 命令 的 参数 简介 

(1)X 基准 (X) 参 数 选 项 : 主要 作用 是 只 能 标注 测量 点 距离 坐标 原点 的 水 平 距离 。 

(2)Y 基准 (Y) 参 数 选项 : 主要 作用 是 指 能 标注 测量 点 距离 坐标 原点 的 垂直 距离 。 

视频 播放 :“ 任 务 四 : 了 解 Dimordinate( 坐标 ) 标注 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 
四 : 了 解 Dimordinate( 坐标 ) 标注 命令 . wmv”。 












任务 五 : 了 解 Dimradius ( 半径 ) 标注 命令 


Dimradius( 半 径 ) 的 主要 作用 是 标注 圆 或 圆 弧 的 半径 ， 半 径 标注 是 由 一 条 具有 指向 圆 或 
圆 弧 箭头 的 半径 线 组 成 。 如 果 系 统 变量 DIMCEN 未 设置 为 零 ，AutoCAD 将 绘制 一 个 圆心 
标记 。 
半径 标注 一 般 有 两 种 标注 方式 ， 第 一 种 是 标注 在 圆 或 圆 弧 的 内 部 ， 第 二 种 是 标注 在 圆 
或 圆 弧 外 部 ,效果 如 图 5 - 123 所 示 。 

Dimradius( 半径 ) 标 注 命令 的 使 用 方法 。 
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步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Dimradius” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 执行 区 
0 出 现 提示 有 












图 5 -123 图 5 -124 


步骤 3: 单 击 鼠 标 左 键 ， so 人 5 -125 所 示 ， 单 击 
鼠标 左 键 即 可 完成 半径 标注 ， 如 图 5 - 126 所 示 。 








) 
任务 六 : 了 解 Dimdiameter( 直径 ) 标注 命令 


Dimdiameter( 直径 ) 标 注 的 主要 作用 是 标注 圆 或 圆 弧 的 直径 ， 直 径 标注 是 由 一 条 具有 指 
向 圆 或 圆 弧 的 箭头 的 直径 尺寸 线 组 成 。 与 半径 标注 一 样 ， 直 径 标注 也 有 在 圆 或 圆 弧 的 内 部 
和 外 部 标注 两 种 方式 ， 如 图 5 - 127 所 示 。 
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提示 : Dimdiameter( 直径 ) 标注 命令 的 使 用 方法 以 及 参数 与 Dimradius( 半径) 标注 命令 
基本 相同 ， 在 此 ， 就 不 再 元 述 

视频 播放 :“ 任 务 六 : 了 解 Dimdiameter( 直径 ) 标 注 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 
六 : 了 解 Dimdiameter( 直径 ) 标 注 命令 .wmv”。 


任务 七 : 了 解 Dimjogged( 折 弯 ) 标 注 命令 


Dimjogged( 折 弯 ) 标 注 命令 的 主要 作用 是 创建 折 弯 标注 ， 折 弯 标 注 是 AutoCAD 提供 的 
一 种 特殊 半径 标注 方式 ， 也 叫 作 “缩放 的 半径 标注 ”。 
Dimjogged( 折 弯 ) 标 注 命令 的 使 用 方法 。 
步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Dimjogged” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 执行 EU sv 命 
， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 圆 弧 或 圆 。 
步骤 2: 将 光标 移 到 需要 进行 折 弯 标 ; 
键 ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 指定 图 示 中 心 位 置 。 

步骤 3: 将 光标 移 到 确定 为 图 示 中 心 位 置 处 ， 如 图 5 =129 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 ， 出 现 
下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 指定 尺寸 线 位 置 。 

步骤 4: 将 光标 移 到 确定 为 尺寸 线 的 位 置 ;* 如 图 5 - 130 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 ， 出 现下 
一 条 提示 ， 提 示 用 户 指定 折 弯 位 置 。 

步骤 5: 移动 光标 到 确定 为 折 弯 的 位 置 处 ， 如 图 5 -131 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 即 可 完成 


折 厅 标注 。 
柜 计 线 折 育 位 置 
图 涝 中 心 的 位 置 
| Rat & 
4 
上 的 位置 | , 


图 5 -128 图 5 -129 图 5 -130 图 5-131 


视频 播放 : “任务 七 了 解 Dimjogged( 折 谊 ) 标注 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 
七 : 了 解 Dimjogged( 折 弯 ) 标注 命令 . wmv ”。 




















心 






主 的 圆 或 圆 弧 上 ,如 图 5= 128 所 示 。 单 击 鼠 标 左 














任务 八 : 了 解 Dimangular( 角度 ) 标注 命令 


Dimangular( 角度 ) 标 注 命令 的 主要 作用 是 标注 圆 弧 所 包含 的 弧度 以 及 线段 之 间 的 夹 角 。 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Dimangular” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 执行 上 ETJ 一 ?em 
命令 )， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 圆 激 、 贺 、 直 线 或 < 指定 定点 > 。 

步骤 2: 将 光标 移 到 第 一 条 直线 上 (图 5 - 132) ， 单 击 鼠标 左 键 ， 出 现下 一 条 提示 ， 提 
示 用 户 选择 第 二 条 直线 。 
步骤 3: 将 光标 移 到 第 二 条 直线 上 (图 5 -133) ， 单 击 鼠标 左 键 ， 出 现下 一 条 提示 ， 提 
示 用 户 指定 标注 弧 线 位 置 。 
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步骤 4: 将 光标 移 到 确定 放 管 标注 弧 线 的 位 置 (图 5 -134) ， 单 击 鼠 标 左 键 完成 角度 标 
注 ， 如 图 5 -135 所 示 。 


en 
线 肌 ER 次 和、 拭 关 多 这 
庆生 的 位 妈 a -A _ : 


图 5 -132 图 5 -133 图 5 一 134 图 5 -135 


提示 1: 在 进行 角度 标注 ， 两 条 直线 相交 时 ,会 产生 两 种 角 一 一 内 角 和 外 角 ， 小 于 
180° 的 角 为 外 角 ， 还 可 以 标注 补 角 ， 即 180° 和 内 角 之 间 的 角度 ， 如 图 5 -136 所 示 。 

提示 2: 对 点 和 缴 线 标注 的 效果 ， 如 图 5 -137 所 示 ， 具 体 标注 方法 同 直线 角度 标注 差 
不 多 ， 在 这 就 不 再 次 述 。 




















a 2 L : 
二 a i rr ee EC 
5 -136 图 5-137 


视频 播放 :“ 任 务 八 : 了 解 Dimangular( 角度 ) 标注 命令 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 
八 : 了 解 Dimangular( 角度 ) 标 注 命令 . wmv”。 这 









































. 
任务 九 : 了 解 Dimbaseline( 基线 ) 标注 命令 
1. Dimbaseline( 基 线 ) 标注 命令 的 使 用 方法 
Dimbaseline( 基线 ) 标注 命令 的 主要 作用 是 创建 基线 标注 ， 可 以 标注 图 形 中 一 个 共同 基 
准 的 线 型 、 坐 标 和 角度 关联 标注 。 基 线 标注 是 以 某 一 点 、 线 、 面 作为 基准 ， 其 尺寸 按照 该 
基准 进行 定位 。 在 进行 基线 标注 之 前 ， 需 要 指定 一 个 线性 尺寸 标注 ， 以 确定 基线 标注 的 基 
a 在 命令 行 窗口 中 输入 “Dimbaseline” 命 令 ， 按 Enter 键 ( 或 执行 上 EEEJI we 
命令 ) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 基准 标注 。 
i 将 光标 移 到 基准 标注 的 界线 上 ， 如 图 5 -138 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 出 现下 一 
条 提示 ， 提 示 用 户 指 定 第 二 条 尺寸 界线 原点 。 
步骤 3: 将 光标 移 到 第 二 条 尺寸 界线 原点 处 ， 如 图 5 -139 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 出 现 
下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 继续 指定 尺寸 界线 原点 。 
197 
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区 ff 3 优 弄 线 上 的 规 ] 























图 5 -138 国 5= 全 


步骤 4: 将 光标 移 到 第 三 条 尺寸 界线 原点 位 置 处 ， 如 图 5 - 140` 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 
出 现 提示 ， 提 示 用 户 继续 指定 尺寸 界线 原点 。 在 此 ， 如 果 需 a 就 继续 单 击 
尺寸 界线 原点 ， 现 在 需要 结束 基准 标注 ， NT 即 可 ， 并 适当 调节 尺寸 线 的 
位 置 ， 最 终 效 果 如 图 5 -141 所 示 。 




















”图 5-140 


2. Dimbaseline( 基线 ) 标 注 命令 的 参数 简介 

(1) 放 弃 (U) 参 数 选项 : 主要 作用 是 撤销 上 一 次 标注 。 

(2) 选 择 (S) 参 数 选项 : 主要 作用 是 重新 选择 基准 标注 。 也 就 是 说 ， 在 前 一 个 标注 为 
线性 标注 、 角 度 标 注 或 坐标 标注 ， 则 Dimbaseline( 基 线 ) 标注 命令 默认 选择 这 些 标注 作为 
基准 标注 ， 如 果 用 户 不 想 使 用 前 一 个 标注 作为 默认 标注 ， 则 可 以 通过 “选择 (S) ”选项 参 
数 重新 选择 。 


任务 十 : 了 解 Dimcontinue( 连续 ) 标注 命令 
Dimcontinue( 连续 ) 标 注 命令 的 主要 作用 是 标注 在 同一 方向 上 连续 的 线 型 或 角度 尺寸 ， 
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该 命令 用 于 从 上 一 个 或 选 定 标注 的 第 2 条 尺寸 界线 处 创建 新 的 线性 、 角 度 或 坐标 的 连续 
标注 。 

步骤 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “Dimcontinue” 命 令 ， 按 Enter 键 (或 执行 了 ,0 
命令 ) ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 选择 连续 标注 。 

步骤 2: 将 光标 移 到 需要 连续 标注 的 尺寸 界线 上 ， 如 图 5 - 142 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 
出 现 提 示 ， 提 示 用 户 指定 第 二 条 尺寸 界线 。 

步骤 3: 将 光标 移 到 确定 为 第 二 条 尺寸 界 线 的 原点 处 ， 如 图 5 -143 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 
键 ， 出 现下 一 条 提示 ， 提 示 用 户 继续 指定 尺寸 界线 原点 。 


光村 Pf 在 的 柯 注 尺寸 四 线 | 














第 二 条 尺寸 
— 





























图 5 -142 图 5 -143 
步骤 4: 将 光标 移 到 需要 继续 连续 标注 的 尺寸 界线 原点 位 置 ， 如 图 5 - 144 所 示 。 单 击 
鼠标 左 键 ， 出 现 提示 ， 提 示 有 几 户 继续 指定 尺寸 界线 原点 ， 此 时 连续 按 两 次 键盘 上 的 Enter 
键 ， 完 成 连续 尺寸 标注 ， 如 图 5 -145 所 示 。 


尺寸 界线 原 吉 位 辕 外 | 
6137 8005 1 6137 005 1 


























图 5 -144 图 5-145 


提示 : 使 用 Dimcontinue( 连 续 ) 标 注 命令 ， 对 角度 进行 连续 标 
注 的 方法 与 对 线性 连续 标注 的 方法 基本 相同 ， 此 处 就 不 再 扶 述 ， 
效果 如 图 5 -146 所 示 。 

提示 : 其 他 标注 命令 在 室内 设计 制图 中 很 少 使 用 ， 操 作 方法 
也 比较 简单 ， 在 此 就 不 再 珊 述 ， 请 读者 自行 研究 。 

视频 播放 :“ 任 务 十 : 了 解 Dimcontinue( 连续 ) 标 注 命令 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 
十 : 了 解 Dimcontinue( 连续 ) 标 注 命令 . wmv”。 





四 、 项 目 小 结 


本 项 目 主要 介绍 了 Dimlinear (线性) 标注 命令 、Dimaligned ( 对 齐 ) 标注 命令 、Dimarc 
( 弧 长 ) 标 注 命令 、Dimordinate( 坐标 ) 标注 命令 、Dimradius (半径 ) 标注 命令 、Dimdiameter 
(直径 ) 标 注 命 令 、Dimjogged( 折 弯 ) 标注 命令 、Dimangular( 角度 ) 标注 命令 、Dimbaseline 
(基线 ) 标 注 命令 和 Dimcontinue( 连续 ) 标 注 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 要 求 重点 掌握 各 个 标 
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注 命令 的 作用 和 使 用 方法 。 
五 、 项 目 拓展 练习 


打开 如 图 5 -147(a) 所 示 效 果 的 文件 ， 使 用 所 学 知识 进 尺 寸 和 文字 标注 ， 最 终 效果 如 
图 5 -147(b) 所 示 。 
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图 5-147 





宣 内 芝 饰 设计 
配售 绘制 


: 笋 能 评 .， 


项 目 1: 组 合 沙发 的 绘制 
项 目 2: 组 合 床 的 绘制 
项 目 3;% 组 合 和 餐桌 的 绘制 





在 室内 装饰 设计 制图 中 ， 经 常 需要 绘制 家 有 具 、 洁 具 和 厨具 等 各 种 配 景 设施 来 
表现 装潢 的 效果 。 本 章 通过 3 个 项 目 来 介绍 宝 内 装饰 设计 ， 以 及 装饰 设计 中 一 些 
常用 的 家 具 和 电器 设备 的 绘制 方法 和 技巧 


-人 AutocAD2014 TT 





项 目 1: 组 合 沙发 的 绘制 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 6 章 /项 目 1: 组 合 沙发 的 绘制 ”文件 夹 中 。 
通过 预览 效果 对 本 项 目 有 一 个 大 致 的 了 解 。 本 项 目 主要 介绍 组 合 沙发 的 绘制 方法 及 技巧 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 ( 流程 ) 分 析 
项 目 效果 如 图 6 -1 所 示 。 









































案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 ; 室内 装饰 设 | 任务 二 : 绘制 任务 三 : 绘制 沙发 任务 四 : 绘制 地 
计 常 用 家 具 概述 沙发 柜 、 台 灯 和 靠 枕 毯 和 茶几 
三 、 项 目 详 细 过 程 

案例 引入 : 

(1) 家 具 的 主要 功能 是 什么 ? 家具 主要 分 为 哪 几 类 ? 

(2) 怎样 合理 摆设 家 具 ? 


(3) 组 合 沙发 的 绘制 原理 是 什么 ? 
(4) 室 内 装饰 设计 中 主要 需 了 解 哪些 家 具 常 识 ? 


任务 一 : 室内 装饰 设计 常用 家 具 概 述 


在 室内 装饰 设计 中 ， 各 种 家 具 所 占 的 设计 比重 非常 大 ， 已 成 为 室内 空间 表现 的 重要 元 素 。 
现在 的 室内 装饰 中 ， 家 具 主 要 分 为 购买 的 组 合家 具 和 根据 室内 结构 设计 定制 的 家 具 。 
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家 具 是 整个 室内 空间 环境 功能 的 主要 构成 元 素 和 体现 者 。 家 具 的 重要 作用 还 体现 在 室 
内 空间 所 占 面积 的 比例 。 比 较 普 遍 的 是 较 大 的 空间 ， 家 具 占 总 面积 的 30% ~45% 。 较 小 空 
间 ( 小 居室 ) ， 家 具 占 总 面积 的 50% ~60% 。 


1. 家 具 的 功能 与 分 类 


家 具 的 功能 主要 分 为 实用 功能 和 精神 功能 。 

1) 家 具 的 实用 功能 

在 以 前 的 家 具 设计 中 ， 主 要 考虑 的 是 家 具 的 实用 功能 。 例 如 : 分 隔 空间 、 组 织 空间 与 
动 线 ( 人 流 ) 和 间接 扩大 空间 等 。 

(1) 分 隔 空间 。 在 现代 建筑 中 ， 大 多 数 的 建筑 结构 采用 的 是 框架 结构 ， 从 而 在 装饰 设 
计 中 给 设计 师 更 大 的 设计 灵活 性 和 发 挥 空间 ， 以 及 对 空间 的 二 次 划分 的 余地 。 很 多 设计 师 
常常 采用 家 具 作为 二 次 划分 空间 的 重要 方法 。 

(2) 组 织 空间 和 动 线 。 用 家 具 可 以 很 轻易 地 将 空间 分 隔 出 不 同 区 域 ， 并 使 室内 空间 形 
成 相对 独立 的 领域 。 尽 管家 具 之 间 没 有 明显 的 家 具 或 购 配 件 阻挡 交流 的 视线 ， 但 人 们 还 是 
可 以 感知 空间 独立 性 的 存在 。 

(3) 间 接 扩大 空间 。 主 要 通过 家 具 用 途 的 多 样 性 、 可 存储 性 和 可 释 合 性 来 实现 间接 扩 
大 空间 的 功能 。 例 如 : 壁 柜 、 壁 架 和 嵌 估 墙 内 的 壁 爹 式 柜 架 等 。 

2) 家 具 的 精神 功能 

随 着 生活 水 平 的 不 断 提高 ， 人 们 不 再 满足 于 家 具 的 实用 性 层面 。 而 更 注重 实用 性 与 精 
神功 能 相 结 合 。 通 过 合理 的 家 具 布 局 可 以 陶冶 情操 、 形 成 室内 的 风格 和 个 性 、 烘 托 室内 空 
间 气 氛 和 表达 意境 及 调节 室内 环境 色彩 等 。 4 

3) 家 有 具 的 分 类 

家 具 主 要 分 为 如 二 4 类 。 

(1) 按 使 用 功能 来 分 : 可 分 为 卧室 、 会 客厅 、 书 房 、 餐 厅 以 及 办 公 等 家 具 。 

(2) 按 使 用 材料 来 分 :可 分 为 木 、 钢 木 、 金 属 、 塑 料 、 竹 苹 、 漆 工艺 、 玻 璃 和 混合 材 
料 等 家 具 。 

(3 ) 按 体型 形式 来 分 : 

(4) 按 结构 形式 来 分 : 

2. 家 具 的 摆设 方法 

1) 家 居 的 布局 格式 

家 具 的 布局 格式 主要 有 围 基 式 和 中 隔 式 。 

所 谓 围 基 式 是 指 将 家 具 沿 着 墙壁 四 周 摆设 。 这 种 摆设 方式 格式 简洁 明快 ， 室 内 活动 区 域 
相对 较 大 ， 最 能 体现 出 亲切 宜人 的 生活 气息 。 这 种 摆设 比较 适合 153m 以 下 的 小 房间 。 

所 谓 中 隔 式 是 指 利用 组 合 柜 等 高 大 家 具 将 较 大 的 房间 分 隔 开 。 利 用 此 方法 可 以 将 大 空 
间 分 隔 成 两 个 相对 独立 又 有 联系 的 空间 ， 这 种 摆设 方式 比较 适合 20m 以 上 的 空间 。 例 如 : 
将 卧室 分 隔 成 会 客 和 卧室 两 个 区 域 ， 既 能 保证 空间 的 独立 性 又 能 体现 空间 的 关联 性 。 
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[分 为 单 体 和 组 合家 具 等 。 
分 为 框架 、 板 式 拆 装 和 弯曲 木 等 家 具 。 
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2) 家 具 位 置 的 合理 布局 

在 布置 家 具 时 需要 考虑 如 下 两 个 方面 。 

(1) 考 虑 流动 线 的 合理 性 ， 即 人 活动 的 路 线 。 路 线 尽 可 能 简捷 和 方便 ， 不 要 过 于 迁 回 
和 曲折 。 

(2) 家 居 周 围 要 留 有 足够 的 空间 ， 以 确保 方便 使 用 家 具 。 如 果 将 家 具 布 置 得 过 于 分 散 ， 
整个 室内 空间 就 会 显得 零乱 ， 给 人 们 活动 和 家 具 使 用 带 来 不 便 ， 影 响 人 们 的 精神 。 

3 ) 注意 家 具 与 其 他 设备 的 关系 

在 家 具 的 布置 中 ,要 注意 家 具 与 门 、 窗 、 墙 、 柱 ， 以 及 其 他 设备 的 关系 ,要 搭配 得 
当 ， 要 使 家 具 与 家 具 、 家 具 与 居室 空间 形成 一 个 有 机 整体 。 

4) 大 面积 房间 家 具 布 置 的 方法 

一 般 将 面积 在 16m* 以 上 的 房间 归 为 大 面积 房间 。 大 面积 房间 布置 建议 遵循 以 下 原则 。 

(1) 以 床 为 中 心 的 对 称 摆设 。 此 种 摆设 方法 给 人 以 平衡 和 稳重 的 舒适 感 。 

(2) 按 使 用 功能 区 域 进 行 摆设 。 此 种 摆设 方法 给 人 以 条 理 清 晰 和 使 用 方便 的 感觉 。 

(3) 使 用 大 体积 家 具 和 隔断 分 隔 室 内 。 此 种 方法 可 以 将 空间 分 隔 成 两 个 以 上 的 相对 独 
立 空 间 ， 功 能 布局 分 隔 明显 ， 比 较 适 合 人 们 日 常生 活 习 惯 。 
5) 单 间 居 室 家 居 布 置 的 方法 
目前 对 单间 居室 家 具 布 置 的 方法 主要 有 对 称 式 布置 和 分 组 式 布 呼 。 
〈1) 所 谓 对 称 式 布置 是 指 以 床 为 申 心 ， 床 头 靠 墙 ， 与 床 并 排 左右 两 边 布置 大 橱 和 五 斗 
橱 ， 床 的 另 一 头 左右 两 边 分 别 摆设 餐桌 和 写字 台 。 这 种 布置 形成 了 以 床 为 中 心 的 左右 两 边 
橱 与 栖 对 称 、 台 与 台 对 称 的 中 规 中 和 矩 的 布局 。 此 种 布局 给 人 以 宽敞 、 整 齐 和 简洁 感 。 
2) 所 谓 分 组 式 布置 是 指 根据 不 同 的 需求 ,把 家 具 分 成 几 个 组 合 进行 摆设 。 床 头 和 床 
的 一 边 紧 靠 堵 ， 与 床 头 并 排放 床 边 橱 作为 卧室 家 具 组 合 。 中 间 放 餐桌 组 合作 为 会 客 、 用 餐 
家 具 组 。 此 种 布局 给 人 以 条 理 清晰 的 感觉 ,使 用 也 比较 方便 。 

6) 多 间 居 室 的 家 具 布 置 方法 

多 间 居室 是 指 按 照 生活 需要 将 多 居室 分 为 贝 室 、 客 厅 、 书 房 、 和 餐厅 、 厨 房 和 卫生 间 
等 。 客 厅 一 般 摆设 沙发 、 茶 几 、 电 视 柜 等 。 卧 室 按 家 庭 成 员 可 分 为 主 卧 室 和 次 卧室 (老人 
房 、 小 孩 房 和 客房 ) 。 主 卧室 可 以 摆设 成 套 家 具 ; 次 卧室 可 以 根据 房间 的 使 用 功能 进行 摆 
设 ， 一 般 摆设 一 些 整洁 简单 的 家 具 。 

7) 家 具 布 置 注意 事项 

在 进行 家 具 布 置 时 ， 需 要 注意 以 下 几 个 方面 。 

(1) 在 家 具 布 置 中 ， 要 尽量 缩短 交通 路 线 ， 争 取 更 多 的 空间 和 更 有 效 地 利用 空间 。 交 
通路 线 不 要 太 靠 近 床 头 ， 以 免 过 往 行人 对 床位 的 干扰 。 

(2) 如 果 活 动 空间 允许 的 话 ， 沙 发 和 桌 椅 等 家 具 布 曾 在 靠 窗 的 附近 ， 这 样 主人 读书 、 
看 报 以 及 工作 有 充足 的 阳光 和 良好 的 通风 环境 。 

〈3) 室 内 家 具 布 置 要 匀称 、 均 衡 和 相互 协调 。 镜 子 的 摆 放 不 要 正 对 窗户 、 床 头 和 门 等 。 
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(4) 家 具 与 电气 插座 之 间 要 有 足够 的 空间 ， 要 注意 家 居 与 电器 插座 之 间 的 相互 关系 。 
例如 : 在 办 公 桌 附近 要 有 插座 ， 如 果 插 座 离 办 公 桌 太 远 的 话 ， 用 电 设备 的 电线 过 长 , 不仅 
影响 室内 美观 ， 还 存在 用 电 隐患 。 

视频 播放 : “任务 一 : 室内 装饰 设计 常用 家 具 概 述 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 
室内 装饰 设计 常用 家 具 概 述 . wmv” 




















任务 二 : 绘制 沙发 

组 合 沙发 包括 单 人 沙发 、 双 人 沙发 和 三 人 沙发 。 本 任务 主要 介绍 这 三 种 沙发 的 绘制 。 

1. 绘制 单 人 沙发 

步骤 1: 新 建 一 个 名 为 “组 合 沙发 . dwg” 的 文件 。 

步骤 2: 在 工具 栏 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 互 ， 在 绘图 区 绘制 一 父 长 为 290， 宽 为 600 的 
和 矩形， 如 图 6 -2 所 示 。 

步骤 3: 绘制 一 个 半径 为 300 的 圆 弧 。 在 菜单 栏 申 执行 
命令 ， 绘 制 圆 弧 ， 如 图 6 -3 所 示 。 

步骤 4: 将 绘制 的 矩形 进行 分 解 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 分 解 ”按钮 吨 ， 再 在 绘图 区 单 击 
绘制 的 矩形 ， 即 可 将 矩形 分 解 。 

步骤 5: 将 分 解 之 后 的 矩形 左 侧 的 边 山 除 ， 如 图 6 -4 所 示 。 
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图 6 -2 图 6 -3 图 6 -4 
步骤 6: 进行 圆 角 处 理 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 口 ,， 设置 圆 角 半径 大 小 为 
“30”， 对 矩形 进行 圆 角 处 理 ， 最 终 效 果 如 图 6 -5 所 示 。 
步骤 7: 对 绘制 的 图 形 进行 偏 移 处 理 ， 在 工具 栏 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 鱼 ， 偏 移 尺 寸 大 
小 如 图 6 -6 所 示 。 
步骤 8: 延长 直线 段 ， 在 工具 栏 中 单 击 “延伸 ”按钮 -Y ， 在 绘图 区 单 击 需要 延伸 的 边界 
对 象 ， 按 Enter 键 ， 再 单 击 需要 延伸 的 直线 段 ， 最 后 按 Enter 键 ， 完 成 延伸 处 理 ， 如 图 6-7 
所 示 。 
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步骤 9: 对 图 形 进行 修剪 处 理 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 修 剪 ”按钮 入 ， 在 命令 行 窗口 中 提 
示 用 户 选择 修剪 对 象 ， 此 时 ， 按 Enter 键 ， 选 择 所 有 对 象 进行 修剪 > 出现 提 示 ， 提 示 用 户 
单 击 需 要 修剪 掉 的 对 象 。 
步骤 10: 在 需要 修剪 掉 的 对 象 处 单 击 ， 即 可 修剪 掉 该 对 象 ， 最 后 按 Enter 键 结束 修 
前 ， 最终 效 果 如 图 6 -8 所 示 。 | 
步骤 11: 使 用 钳 夹 功能 调节 圆 弧 。 在 绘图 区 单 选 需要 调节 的 圆 疫 ， 如 图 6 -9 所 示 。 开 启 
点 捕捉 功能 ， 将 圆 弧 的 起 点 和 端点 位 置 移 到 如 图 6-10 所 示 的 位 置 ， 完 成 单 人 沙发 的 绘制 。 
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2. 三 人 水 发 与 二 人 沙发 的 绘制 

1) 绘 制 三 人 沙发 

步骤 1: 绘制 矩形 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 口 。 在 绘图 区 绘制 一 个 长 2100、 宽 
800 和 圆 角 半径 为 100 的 矩形 ， 如 图 6-11 所 示 。 

步骤 2: 分 解 矩 形 。 使 用 “分 解 ”按钮 品 ， 单 击 刚 绘 制 的 矩形 ， 按 Enter 键 。 

步骤 3: 偏 移 直 线段 。 使 用 “ 偏 移 ” 按 钮 公 ， 以 分 解 和 矩形 的 上 边 为 偏 移 对 象 ， 依 次 向 
下 偏 移 150、50 和 400， 再 以 分 解 矩 形 的 左 侧 竖 直 边 为 偏 移 对 象 ， 依 次 向 右 偏 移 150 、600、 


600 和 600， 最 终 效果 如 图 6 -12 所 示 。 
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图 6-11 图 6 -12 
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步骤 4: 分 别 单 击 “ 延 伸 ”-Y 按 钮 和 “修剪 ”按钮 六， 对 偏 移 的 线段 进行 延伸 和 修 
剪 ， 最 终 效 果 如 图 6 -13 所 示 。 

步骤 5: 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 四， 设置 圆 角 半 径 为 30， 圆 角 的 修剪 方式 为 “不 修剪 "， 
对 延伸 和 修剪 之 后 的 对 象 进行 圆 角 处 理 。 最 终 效 果 如 图 6 -14 所 示 。 













































































图 6-13 图 6 -14 


步骤 6: 继续 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 加 ,设置 圆 角 半径 为 .20 圆 角 的 修剪 方式 为 “不 修 
剪 "， 对 图 形 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 之 后 的 效果 ， 如 图 6 -15 所 示 。 
步骤 7: 使 用 “修剪 ”工具 #， 对 图 形 进行 修剪 “修剪 之 后 的 效果 如 图 6 - 16 所 示 。 
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图 6 -15 
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2) 绘 制 二 人 沙发 
二 人 沙发 的 绘制 比较 简单 ， 在 三 人 沙发 的 基础 上 进行 拉 伸 处 理 即 可 得 到 二 人 沙发 。 
步骤 1: 使 用 复制 工具 吕 ， 将 绘制 好 的 三 人 沙发 复制 一 份 。 
步骤 2: 对 复制 的 三 人 沙发 进行 拉 伸 处 理 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 上 @， 出 现 提 
示 ， 提 示 用 户 选 择 对 象 ， 选 择 如 图 6 - 17 所 示 的 对 象 ， 按 Enter 键 ， 出 现 提示 ， 提 示 用 户 
指定 拉 伸 的 基点 。 
步骤 3: 在 绘图 区 将 光标 移 到 确定 为 拉 伸 基点 的 位 置 ， 如 图 6 - 18 所 示 单 击 ， 出 现下 
一 条 提示 ， 提 示 用 户 指定 第 二 个 点 。 
步骤 4: 将 光标 移 到 确定 为 拉 伸 的 第 二 个 点 ， 如 图 6 - 19 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 即 可 完 
成 拉 伸 操作 。 
县 
图 6-17 
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步骤 5: 使 用 复制 工具 号 ， 对 单 人 沙发 再 复制 一 份 。 使 用 旋转 工具 久 和 移动 工具 只 ， 
对 绘制 和 复制 的 沙发 进行 旋转 和 移动 操作 ， 最 终 效果 如 图 6 -20 所 示 。 





视频 播放 :“ 任 务 二 : 绘制 沙发 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 绘制 沙发 ”。 
任务 三 : 绘制 沙发 柜 、 台 灯 和 靠 枕 


绘制 沙发 柜 和 台灯 
步骤 1: 使 用 矩形 工具 局 ， 绘 制 一 个 长 和 宽 都 为 550 的 矩形 。 青 使 用 直线 工具 ,“， 绘 
制 两 条 直线 段 ， 如 图 6 -21 所 示 。 
步骤 2: 以 两 直线 交点 为 圆心 绘制 三 个 圆 ， 半 径 分 别 为 64、128 和 200， 效 果 如 
图 6 -22 所 示 。 
步骤 3: 使 用 修剪 工具 和 删除 工具 又 ， 对 图 形 进 行 修剪 并 对 多 余 的 对 象 进 行 删 除 ， 
最 终 效果 如 图 6 -23 所 示 。 
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2. 绘制 沙发 非 枕 


步骤 1: 绘制 一 个 长 为 430 、 宽 为 410 的 矩 形 ， 作 为 绘制 沙发 靠背 的 辅助 对 象 。 
步骤 2: 使 用 样 条 线 工 具 忆 绘制 如 图 6 -24 所 示 的 样 条 线 。 
步骤 3: 将 辅助 矩形 删除 ， 效 果 如 图 6 -25 所 示 。 


3. 复制 沙发 靠 枕 、 沙 发 柜 及 台灯 并 进行 修剪 
步骤 1: 使 用 复制 工具 骂 复 制 沙发 、 沙 发 框 和 台灯 并 调整 好 位 置 ， 如 图 6 -26 所 示 。 


TH 加 区 [了 0 









































图 6 -24 图 6 -25 图 6 -26 
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步骤 2: 使 用 修剪 工具 A， 修 剪 掉 沙 发 靠背 覆盖 到 的 沙发 对 负面 | 
象 ， 最 终 效果 如 图 6 -27 所 示 。 a 和 


图 6 -27 





视频 播放 :“ 任 务 三 : 绘制 沙发 柜 、 台 灯 和 人 靠 枕 ” 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 ; 给 
制 小 发 柜 、 台 灯 和 人 靠 枕 . wmv”。 


任务 四 : 绘制 地 毯 和 茶几 


1. 绘制 地 毯 


步骤 1: 使 用 矩形 工具 号， 绘制 一 个 长 为 3200 和 宽 为 2560 的 矩形 ， 如 图 6 -28 所 示 。 
步骤 2: 使 用 偏 移 工 具 鳃 ， 以 绘制 的 矩形 为 偏 移 对 象 ， 依 次 向 内 偏 移 120 、145 、230 
和 255， 如 图 6 -29 所 示 。 
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图 6 -28 6-29 
2. 对 绘制 的 图 形 进行 填充 


步骤 1: 使 用 填充 工具 其 对 图 形 进行 填充 ， 如 图 6 -30 所 示 。 
步骤 2: 将 最 外 围 的 矩形 删除 ， 最 终 效 果 如 图 6 -31 所 示 。 
步骤 3: 使 用 移动 工具 党 ， 将 填充 好 的 地 毯 移 到 沙发 位 置 处 ， 如 图 6 -32 所 示 。 














图 6-31 图 6 -32 
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步骤 4: 使 用 分 解 命令 各， 将 填充 的 图 案 进 行 分 
解 处 理 ， 方 便 后 面 进行 修剪 。 

步骤 5: 使 用 修剪 命令 关 和 删除 工具 才 ， 将 站住 沙 
发 部 位 修剪 掉 并 删除 不 需要 的 部 分 ， 最终 效果 如 图 6 -33 
所 示 。 





图 6 -33 





3. 绘制 茶几 











步骤 1: 使 用 矩形 工具 己 ， 绘 制 一 个 长 为 1300， 宽 为 600; 圆 角 半径 为 100 的 圆 角 和 矩形， 
如 图 6-34 所 示 。 


步骤 2: 使 用 偏 移 工具 全 ， 对 绘制 的 圆 角 算 形 向 内 偏 移 30， 如 图 6 -35 所 示 。 


I 


图 6 -34 图 6 -35 























步骤 3: 使 用 填充 下 具 令 对 图 形 进行 填充 ,如 图 6 =36 所 示 。 

步骤 4: 使 用 移动 工具 党 将 茶几 移 到 组 合 沙发 中 ， 如 图 6 -37 所 示 。 

步骤 5: 使 用 修剪 工具 六 和 删除 工具 过 ,将 被 茶几 覆盖 的 填充 纹理 删除 ， 对 与 茶几 边 
缘 交 叉 的 填充 纹理 进行 修剪 处 理 。 最 终 效果 如 图 6 -38 所 示 。 


视频 播放 : “任务 四 : 绘制 地 翻 和 茶几 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 四 ; 绘制 地 德 和 
茶几 .wmv”。 





| 填充 图 案 ，ANSI34 
| 填充 比例 ，10 








图 6 -36 图 6 -37 图 6 -38 
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该 项 目 主要 介绍 了 室内 装饰 设计 常用 家 具 概 述 、 绘 制 沙发 、 绘 制 沙发 柜 、 台 灯 、 靠 
枕 、 绘 制 地 毯 和 茶几 。 要 求 重点 了 解 室 内 装饰 设计 中 常用 家 具 的 一 些 基本 常识 和 组 合 沙发 
的 绘制 原理 。 


四 、 项 目 小 结 


五 、 项 目 拓展 练习 
根据 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 6 -39 所 示 的 组 合 沙发 。 

















项 目 2: 组 合 床 的 绘制 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 6 章 /项 目 2: 组 合 床 的 绘制 ”文件 夹 中 。 
本 项 目 主要 介绍 组 合 床 的 绘制 方法 及 技巧 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 效果 如 图 6 -40 所 示 。 
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案例 制作 的 大 致 步骤: 
任务 一 : 绘制 床 任务 二 : 绘制 任务 三 : 绘制 床 任务 四: 绘制 
枕头 | 头 柜 和 台灯 地 毯 
三 、 项 目 详 细 过 程 
案例 引入 : 
(1) 床 主要 分 为 哪 几 类 ? 


(2) 床 的 一 般 尺 十 主要 有 哪些 ? 
(3 ) 绘 制 组 合 床 的 原理 是 什么 ? 


任务 一 : 绘制 床 


1. 床 的 分 类 和 一 般 尺 十 


在 绘制 床 之 前 ， 先 要 了 解 床 的 分 类 和 床 的 一 般 尺 寸 。 


1) 床 的 分 类 


床 主要 分 平板 床 、 四 柱 床 、 双 层 床 、 日 床 和 沙发 床 。 
(1) 平 板 床 :是 指 由 基本 的 床 头 板 、 床 尾 板 和 骨架 构成 的 平板 床 ， 此 种 类 型 的 床 使 用 


比较 普遍 。 














〈2) 四 柱 床 : 最 早 来 自 欧洲 贵族 使 用 的 四 柱 床 ， 让 床 有 最 宽广 的 烂漫 遐想 。 古 典 风格 





的 四 柱 床 ， 在 四 柱 上 雕刻 不 同 风 格 的 图 案 。 
































(3) 双 层 床 : 是 指 分 上 下 铺 的 床 ， 经 常 应 用 在 空间 比较 小 的 家 居 空 间 ， 比 较 节 约 空间 。 

(4) 日 床 : 是 指 一 种 外 形 类 似 沙 发 ， 却 有 较 深 的 椅 垫 ， 白 天 可 以 作为 休息 ， 晚 上 可 以 
当 作 床 来 睡觉 。 日 床 在 欧美 比较 流行 ,一般 布置 在 客厅 或 休闲 视听 室 。 

(5) 沙 发 床 : 是 指 一 种 可 以 变形 的 家 具 ， 用 户 可 以 根据 不 同 需求 对 其 进行 组 装 ， 可 以 




















变化 成 沙发 ， 拆 解 之 后 可 以 作为 














E 床 。 沙 发 床 在 城市 中 的 小 居室 使 用 比较 频繁 ， 它 其 实 就 
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2) 床 的 一 般 尺 寸 

(1) 单 人 床 : (长 )1050mm x ( 宽 )1860mm。 

(2) 双 人 床 : (长 )1050mm x ( 宽 )1860mm。 

(3)QUEEN SIZE 双人 床 : (长 )1800mm x ( 宽 )1860mm。 

(4)KING SIZE 双人 床 : (长 )1800mm x ( 宽 )2200mm。 

2. 绘制 床 

步骤 1: 启动 AutoCAD 2014， 新建 一 个 名 为 “组 合 床 . dwg” 的 文件 。 

步骤 2: 使 用 矩形 工具 局， 在 绘图 区 绘制 一 个 长 为 1800 、 宽 为 2200 的 矩形 。 

步骤 3: 使 用 圆 角 工具 富 ， 设 置 圆 角 半 径 参 数 选项 为 100。 对 绘制 的 矩形 进行 圆 角 处 
理 ， 效 果 如 图 6 -41 所 示 。 

步骤 4: 使 用 偏 移 工具 至 ， 设 置 偏 移 量 为 30， on 最 终 效果 如 
图 6 -42 所 示 。 

步骤 5; 使 用 直线 工具 之 绘制 如 图 6- La 











步骤 6: 使 用 圆 弧 工具 ,绘制 如 图 6 -44 所 示 的 圆 弧 。 
步骤 7: 使 用 修剪 工具 大 ， 对 图 形 进 行 修剪 ， 最 终 效果 如 图 6 -45 所 示 。 








图 6 -45 
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任务 二 : 绘制 枕头 


枕头 的 绘制 原理 是 ， 通 过 投影 ,绘制 枕头 在 床 面 上 的 投影 外 形 和 褐 皱 即 可 。 具 体 绘制 
方法 如 下 。 

步骤 1: 使 用 矩形 工具 与， 在 绘图 区 绘制 一 个 长 为 760 、 宽 为 335 的 矩形 作为 绘制 枕 
头 的 辅助 对 象 。 

步骤 2: 使 用 样 条 曲线 工具 NM， 在 绘制 的 矩形 中 绘制 四 条 首尾 相连 的 样 条 线 ， 如 
图 6 一 46 所 示 。 

步骤 3: 继续 使 用 样 条 曲线 工具 NM， 再 随意 绘制 一 些 样 条 线 ， 作 为 枕头 的 裙 皱 线 ， 再 
将 其 辅助 矩形 删除 ， 如 图 6 -47 所 示 。 

步骤 4: 使 用 移动 工具 局 和 复制 工具 咏 ， 对 绘制 好 的 枕头 进行 复制 和 移动 操作 ， 最 终 


效果 如 图 6 -48 所 示 。 
| 


图 6-46 图 6 -47 图 6 -48 






































i i 
视频 播放 :“ 任 务 二 : 绘制 枕头 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 绘制 枕头 . wmv”。 
A ys Ee 


任务 三 : 绘制 床头柜 和 台灯 


步骤 1: 使 用 矩形 工具 局 ， 在 绘图 区 绘制 一 个 长 为 550 、 宽 为 450 的 矩形 。 
步骤 2: 使 用 直线 工具 人， 绘制 两 条 直线 段 ， 作 为 绘制 台灯 的 辅助 线 (图 6 -49)。 




















步骤 3: 使 用 圆 工具 加， 以 两 条 直线 交叉 点 为 圆心 绘制 4 个 圆 ， 半 径 分 别 为 15 、55、 
110 和 130， 如 图 6 -50 所 示 。 
> 
图 6 -49 图 6 -50 
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步骤 4: 使 用 修剪 工具 六 ， 对 绘制 的 圆 和 直线 段 进 行 修剪 操作 (图 6-51)。 
步骤 5: 使 用 移动 工具 中 和 复制 工具 号 ， 对 绘制 好 的 床头柜 和 台灯 进行 复制 和 移动 操 


作 ， 最 终 效果 如 图 6 -52 所 示 。 











和 
图 6-51 图 6-52[ 人 人 
XK KK 





AR 


任务 四 : 绘制 地 入 NS 


地 全 的 绘制 比 较 简单 ， 只 要 绘制 ME, wo 再 进行 修剪 和 填充 操作 
即 可 。 3 

步骤 1， 使 用 箱 形 工 睦 串 ， 许 绘图 区 绘制 一 个 长 

步骤 2; 使 用 偏 黎 工具 &， 请 蚊 6、 


所 示 。 A 5 
步骤 3: 动工 具 志 ， 将 给 绘制 和 仿 科 的 算 形 移 到 组 合 床 的 位 力 ， 如 图 6 -54 所 示 。 


步骤 4: 便 用 修剪 工具 关 ， 将 被 床 覆 盖 的 部 位 修剪 掉 ， 如 图 6 -55 所 示 。 


的 宽 为 1220 的 矩形 。 
对 和 矩形 进行 偏 移 操 作 ， 效 果 如 图 6 -53 





一 如) AutocAD2014 /一 nm 


步骤 5: 使 用 填充 工具 攻 对 图 形 进行 填充 ， 具 体 填充 参数 和 效果 如 图 6 -56 所 示 。 














A 
四 、 项 目 小 结 a 


该 项 目 主要 介绍 了 床 的 分 类 、 人 绘制 床 、 绘 制 枕头 、 绘 制 床头柜 、 
灯 和 绘制 地 毯 。 mA A 


五 、 项 目 拓展 练习 a 
ry 公制 如 图 6-57 mpd. 





图 6 -57 
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项 目 3: 组 合 餐桌 的 绘制 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 6 章 /项 目 3: 组 合 餐 作 的 绘制 ”文件 夹 中 。 


本 项 目 主要 介绍 组 合 餐 桌 绘制 的 方法 及 技巧 。 
二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 





项 目 效果 如 图 6 - 58 所 示 。 


ET ET 运 





案例 制作 的 大 致 步骤 ; 








任务 一 : 验 制 餐桌 与 
餐桌 酝 的 基本 常识 











任务 二 绘制 餐 
梨 本 





餐桌 


任务 三 5 


| 





项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 绘 制 餐桌 椅 时 需要 注意 哪些 基本 常识 ? 
(2) 和 餐桌 主要 有 哪些 基本 尺寸 ? 
(3) 绘 制 组 合 餐 桌 的 原理 是 什么 ? 


任务 一 : 绘制 餐桌 与 餐桌 椅 的 基本 常识 


1. 绘制 餐桌 的 注意 事项 

(1) 需 要 根据 餐厅 来 决定 餐桌 的 尺寸 及 形状 。 
(2) 需 要 考虑 业主 成 员 的 人 数 。 

(3) 需 要 考虑 业主 的 生活 饮食 。 
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理 ， 效果 如 图 6 -59 所 示 。 


2. 餐桌 椅 的 常用 尺寸 


1) 方 桌 

(1)4 人 桌 : 长 (900mm) x 宽 (900mm)。 
(2)8 人 桌 : 长 (1500mm) x 宽 (1500mm ) 。 
2) 长 方 桌 
(1)6 人 桌 : 长 (900mm) x 宽 (1500mm) 。 
(2)8 人 桌 : 长 (900mm) x 宽 (1800mm) 

3 ) 圆 形 餐 桌 

(1)6 人 桌 : 直径 (1000mm) 。 

(2)8 人 桌 : 直径 (1200mm) 。 
(3)10 ~12 人 桌 : 直径 (1800 ~1960mm) 。 


绘制 餐 课 桂 的 注意 事项 CK 


(1) 因 造型 不 同 ， 尺寸 有 多 种 ， 椅 子 宽 度 为 400 ~ We, 深度 为 370 ~ 800mm。 
(2) 椅 子 图 块 可 以 因 使 用 空间 的 位 置 不 同 ， 空间 不 同 应 采用 不 同样 式 的 图 块 配置 。 


视频 播放 : “任务 一 : 绘制 餐桌 与 林村 的 划 本 常识 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 








: 绘制 餐桌 与 餐桌 椅 的 基本 常识 . 


任务 二 : 绘制 餐桌 村 ， Ls 
餐 旧 从 的 给 出 主要 使 用 6CAD 2014 中 和 用人 和 牛人 以 及 辅助 线 来 绘制， 


具体 操作 方法 如 下 。- 人 一 4 


步骤 1: 启动 AutbCAD 2014， 新 建 一 个 名 为 ~ 组 合 餐桌 ， dwg” 的 文件 。 
步骤 2: 使 用 矩形 工 - 具 馈 ， 在 绘图 区 绘制 一 个 长 为 414 、 宽 为 400 的 矩形 。 
步骤 3: 使 用 圆 角 工具 回 ， 设 置 圆 角 半 径 参数 选项 为 33 ， 对 绘制 的 矩形 进行 圆 角 处 











步骤 4: 使 用 分 解 工 具 夯 ,将 圆 角 之 后 的 矩形 进行 分 解 。 
步骤 5: 使 用 直线 工具 ， 绘 制 如 图 6 -60 所 示 的 6 条 辅助 线 。 
步骤 6: 使 用 修剪 工具 六 和 删除 工具 受 ， 进 行 修剪 和 删除 ， 效 果 如 图 6 -61 所 示 。 


414 ff 
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图 6 -59 图 6-60 图 6 -61 
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步骤 7: 执行 匡 El > Bi zs ss mo 命令 ,绘制 如 图 6 -62 所 示 的 圆 弧 。 

步骤 8: 使 用 镜像 工具 人 染 ， 对 绘制 的 圆 弧 进 行 镜像 ， 镜 像 出 如 图 6 -63 所 示 的 圆 弧 。 

步骤 9: 使 用 直线 工具 了， 绘制 如 图 6 -64 所 示 的 9 条 直线 段 。 

步骤 10: 使 用 修剪 工具 六 和 删除 工具 乏 ， 进 行 修剪 和 删除 (6 -65 ) 。 

步骤 11: 使 用 合并 工具 *， 将 修剪 得 到 的 多 条 直线 段 合并 成 一 条 多 段 线 。 

步骤 12: 选择 偏 移 工 具 鱼 ,设置 偏 移 量 为 20， 将 合并 的 多 段 线 向 外 偏 移 一 条 ， 如 
图 6-66 所 示 。 

步骤 13 : 执行 本 BSI 一 #9 sa BO) 命令， 绘制 如 图 6 -67 所 示 的 两 个 圆 弧 。 















































图 6 -62 








图 6 -65 图 6 -66 
步骤 14: 使 用 直线 工具 绘制 如 图 6 -68 所 示 的 6 条 直线 段 。 
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任务 三 : 绘制 餐桌 
步骤 1: 使 用 矩形 工具 与 ， 在 绘图 区 绘制 一 个 长 为 1500 、 宽 为 900 的 矩形 。 
步骤 2: 使 用 圆 角 工具 四 ， 设 置 圆 角 半 径 参 数 选项 为 353， 对 绘制 的 矩形 进行 圆 角 处 


理 ， 效 果 如 图 6 -69 所 示 。 
步骤 3: 使 用 偏 移 工 具 角 ,将 圆 角 之 后 的 矩形 向 内 偏 移 60 个 单位 ， 如 图 6 -70 所 示 。 


1500 
ys 
Cr 
R35 y 


























图 6 -69 eR 图 6 -70 
步骤 4: ee 人 ri 图 6 -71 所 示 的 样 条 线 作为 餐 椅 的 纹理 。 
步骤 5: 使 用 圆 工具 乌 ， 人 站 区- ee 盘子 图 形 。 
步骤 6: 使 用 插入 块 工具 咏 : 插入 如 转 6-73 
2 入 _ 
图 6-71 图 6 -72 图 6 -73 


步骤 7: 使 用 复制 工具 骂 、 移 动工 具 堂 和 旋转 工具 扬 ， 复 制 7 张 餐 桌 椅 ， 并 进行 移动 
和 旋转 ， 效 果 如 图 6 -74 所 示 。 

步骤 8: 使 用 修剪 工具 六 和 删除 工具 过， 将 被 餐桌 覆盖 的 餐桌 椅 修 剪 和 删除 ， 最 终 效 
果 如 图 6 -75 所 示 。 
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图 6 -74 





四 、 项 目 小 结 


该 项 目 主要 介绍 了 绘制 餐 桌 与 餐桌 椅 的 基本 常识 、 绘 制 餐 旧情 和 绘制 餐 桌 。 要 求 重点 
掌握 绘制 餐桌 与 餐桌 椅 的 基本 常识 、 绘 制 组 合 餐 卓 的 原理 及 技巧。 


五 、 项 目 拓展 练习 AK 
根据 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 6 -76 所 示 的 组合 矢 划 以 及 配件 。 


站 











图 6-76 





“室内 装饰 平面 图 的 


,技能 点 ， 
nm 

项 目 1: 绘制 室内 装饰 设计 原始 平面 图 
项 目 2: 绘制 室内 装饰 设计 平面 布置 图 


在 室内 装饰 设计 中 ， 室 内 装饰 设计 施工 图 包括 平面 布置 图 、 天 花 布 置 图 、 各 
种 立 面 图 、 电 气 布置 图 、 构 造 详 图 等 。 在 进行 设计 之 前 ， 设 计 人 员 需 要 综合 考虑 
各 种 相关 施工 图 的 相互 配合 ， 根 据 不 同 的 功能 空间 进行 相应 设计 ， 设 计 的 图 纸 一 
定 要 符合 人 体 工程 学 的 相关 要 求 

在 本 章 中 ， 通 过 2 个 项 目 详细 介绍 室内 装饰 设计 原始 平面 图 和 室内 装饰 设计 
平面 布置 图 的 绘制 原理 、 方 法 、 技 巧 ， 以 及 注意 事项 等 


第 7] 章 室内 装饰 平面 图 的 给 制 一 


项 目 1: 绘制 室内 装饰 设计 原始 平面 图 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 7 章 /项 目 1: 绘制 室内 装饰 设计 原始 平面 
图 ”文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 室内 装饰 设计 原始 平面 图 的 绘制 方法 及 技巧 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 效果 如 图 7 -1 所 示 。 Le 人 =” 














平面 原始 图 
TN CHIE 项 目 负责 
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案例 制作 的 大 致 步 又: 
任务 一 : 建立 任务 二 ; 绘制 任务 三 : 绘制 墙 任务 四 : 绘制 门 
图 层 轴线 线 及 窗 线 
任务 五 : 文字 和 任务 六 : 绘制 承 
尺寸 标注 重 墙 和 图 签 模板 
三 、 项 目 详细 过 程 
案例 引入 : 入 


(1) 在 绘制 室内 装饰 设计 图 纸 时 ， 需要 创建 哪些 图 层 ?C、 
(2) 怎样 绘制 墙 线 和 窗 线 ? 它们 的 绘制 原理 是 什 A 


(3) 怎 样 设置 文字 样式 和 标注 样式 ? WY 

(4) 什 么 是 承重 墙 和 非 承 重 墙 ? ,A 

(5) 怎 样 给 We 什么 ? 

任务 一 : 建立 图 层 XS 
BS 、 ( 


为 了 提高 给 图 的 效率 以 及 团队 和 省 作 ， so 在 
绘制 之 前 ， 先 要 建立 放置 各 种 对 象 的 图 层 。 人 

各 种 图 层 的 创建 方法 , Cy 

步骤 1: ~ 新 建站 各 为 ， “室内 装饰 设计 原始 平面 图 . dwg” 的 
文件 。 

步骤 2: i “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 
框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 包 ， 即 可 创建 一 个 新 图 层 。 

步骤 3: 将 新 创建 的 图 层 命 名 为 “ZX - 轴线" ， 颜 色 为 红色 ， 如 图 7 -2 所 示 。 
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步骤 4: 单 击 “ZX -轴线 ”图 层 中 的 centinueus 
按钮 ， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 
单 击 [0 可 四 按钮 ， 弹 出 【加载 或 重 载 线 型 】 对 话 
框 ， 在 该 对 话 框 中 单 选 需 要 加 载 的 线 型 ， 如 图 7 -3 
所 示 。 单 击 世 王 司 按钮 ， 返 回 【选择 线 型 】 对 
话 框 。 

















图 7-3 


步骤 5: 在 【选择 线 型 】 对 话 框 中 单 选 “DASHDOT2” 线 型 ， 如 图 7 -4 所 示 。 单 击 
世 旦 二 按钮 ， 返 回 【图 层 特性 管理 器 】 对话 框 ， 完 成 线 型 的 设置 5、 

步骤 6: 设置 线 框 。 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 “2X - 轴线 ”图 层 中 的 
= 到 按 伺 ， 强 出 【 线 宽 】 选 择 对 话 框 ， 在 【 线 宽 】 选 择 对 话 框 中 选择 需要 的 线 宽 ， 如 


图 7-5 所 示 。 二 

































































人 | GED ED cm 
E 
人 人 > 
步骤 7: 单 击 世 BE 按钮， 返回 【 图 层 特性 管理 器 】 对话 框 ， 完 成 线 宽 的 设置 。 
步骤 8: 方法 同上 。 创建 如 表 7 -1 所 示 的 图 层 ， 并 设置 图 层 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 。 
表 7-1 图 层 名 称 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 
图 层 名 称 颜 色 线 型 线 宽 
ZX -轴线 1( 红 ) DASHDOT2 0. 15mm 
2D 7( 白 ) Continuous 默认 
BZ -标注 5( 蓝 ) Continuous 默认 
C- 窗 1( 红 ) Continuous 默认 
DD - 灯 带 5( 蓝 ) ACAD_ ISO03W100 默认 
DD -吊顶 1( 红 ) Continuous 默认 
Defpoints 7( 白 ) Continuous 默认 
DJ -灯具 74 Continuous 默认 
225 
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续 表 

图 层 名 称 颜 色 线 型 线 宽 

DM -地 面 250 Continuous 0.30mm 
DQ -电气 1( 红 ) Continuous 默认 
FH -符号 6( 洋 红 ) Continuous 默认 
GD -管道 3( 绿 ) Continuous 默认 
JD -节点 1( 红 ) Continuous 默认 
可- 家具 74 Continuous 默认 

KG - 开关 线路 252 DOT 0.25mm 
LM - 立 面 4( 青 ) Continuous 默认 
LT - 楼 梯 1( 红 ) Continuous 默认 
M- 门 1( 红 ) Continuous 习 默认 

QT - 墙 体 250 Continudus \ 0.3mm 
QTL- 赴 休 1 6( 洋 红 ) Goel 峰 认 
QT2 - 非 承 重 墙 1( 红 ) Continuous 默认 
TC -填充 8 -| 二、 Continuous 默认 
WZ -文字 250 NS | ~ Continuous 默认 
ZS -注释 7( 自 )XCN Continuons 二 默认 
六 默认 











辅助 线 al\ DOT 沁 


视频 播放 : he 的 详细 从 巡 ”请 现 看 “任务 一 :建立 国民 ww”。 
a hh ey 


任务 二 : 给 制 轴线 
在 绘制 轴线 之 前 ， 应 将 轴线 图 层 设置 为 当前 





| 


步骤 1: 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 选 立 续 图 层 ， 单 击 “ 置 为 当前 (C)” 按 
钮 汉 ， 即 可 将 该 层 设 置 为 当前 图 层 。 设 置 当前 图 层 之 后 ， 关 闭 【 图 层 特性 管理 器 】 对 











步骤 2: 使 用 直线 工具 二 ， 绘 制 一 条 长 为 6250 的 水 平 直线 段 。 





步骤 3: 单 选 绘制 的 水 平 直线 段 ， 在 选择 的 水 平 直线 段 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快 














捷 菜 单 中 执行 SE 命令 (或 直接 在 工具 栏 中 单 击 “ 特 性 ” 按 包 图) 











框 。 在 【特性 】 对 话 框 中 设置 “ 线 型 比例 ”为 30， 如 图 7 - ns 
步骤 4: 使 用 直线 工具 二 ， 以 水 平 直线 段 的 左 端点 为 起 点 ， 
垂直 直线 段 ， 并 设置 “ 线 型 比例 ”为 30， 如 图 7 -7 所 示 。 
步骤 5: 使 用 偏 移 工 具 会 ， 以 水 平 直线 段 为 偏 移 对 象 ， 向 上 进 
水 平 直 线段 如 图 7 -8 所 示 。 
































， 弹 出 【特性 】 对 话 


向 上 绘制 一 条 长 为 7870 的 


行 偏 移 ， 偏 移 的 距离 和 
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要 wr Ta or ft 县 o | El 
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mp SE 三 入 | | 1 
人 I 1 | 
相 \ 焰 i 有 sa J 
和 1 -| 5608 OU ‘09 
| E93 a 
2 > 号 八 
Xw Je ey 








剪 工具 六 和 删除 工具 有 总， 对 偏 移 得 





“图 7-9 


i 


到 的 直线 段 进行 修剪 并 删除 多 余 的 直线 段 ， 效 果 如 图 7 


-11 所 





继续 使 用 偏 移 工具 全 ， 以 垂直 直线 段 为 偏 移 对 象 


“ 线 型 比例 ”为 30， 如 图 7 -12 所 








Lo 


不 o 


步骤 9: 使 用 直线 工具 二 ， 以 绘制 图 像 的 最 右上 角 


端点 为 起 点 ， 绘 制 一 条 长 为 8314， 角 度 为 


步骤 7: 使 用 延伸 工具 -y ， 对 需要 延伸 的 水 平 直线 进 
线段 ， 设 置 


步骤 8: 


步骤 6: 
离 和 垂直 直线 段 如 图 7 -9 所 示 。 























得 到 的 效果 如 
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| 


以 绘制 的 斜 线段 为 偏 移 对 象 进行 偏 移 ， 偏 移 

















不 。 


步骤 10: 使 用 偏 移 工具 全 ， 


加 7 -13 所 
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图 7-13 


步骤 11: 使 用 直线 工具 二 ， 连 接 偏 移出 来 的 斜 线 的 右 端点 。 设 置 连 线 线段 的 “ 线 型 
比例 ”为 30。 

步骤 12 : 使 用 偏 移 工 具 会 ， 以 连接 线段 为 偏 移 对 象 进 行 偏 移 。 偏 移 得 到 的 线段 和 偏 
移 距 离 如 图 7 - 14 所 示 。 
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图 7 


i 
步骤 13: 使 用 直线 工具 ”， 绘制 全 展 4 一 15 所 示 。 


RN 





图 7-15 


步骤 14: 使 用 修剪 工具 二 和 删除 工具 用 ， 对 偏 移 得 到 的 线段 和 绘制 的 线段 进行 修剪 
并 将 不 需要 的 线段 删除 ， 最 终 效果 如 图 7 -16 所 示 。 
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| 
| 1 | 
天! tei 
! ! ! 
| | 人 
| 
| 
| 
sl 
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四 Xz 
任务 三: 给 制 寺 线 及 队 绪 ,KT 
二、 人 用工 内 和 然后 使 用 多 线 编辑 工具 学 、 修 剪 工 具 
本 并 行 编辑 完成。 
1. 绘制 墙 绕 


在 本 任务 中 ， 使 用 多 线 工 具 衬 来 绘制 墙 线 。 在 使 用 多 线 工 具 衬 之 前 要 新 建 多 线 样式 。 

1) 创 建 多 线 样式 

步骤 1: 执行 攻 加 sezM)_ 命 令 ， 弹 出 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 在 【多 线 样式 】 对 话 
框 中 单 击 EE 弄 we 按钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ， 具体 设 置 如 图 7 -17 所 示 。 
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步骤 2: 单 击 国 -器 按钮 ， 设 秆 所 弹出 
【新 建 多 线 样式 】 对 话 框 (图 7 -18)。 

步骤 3: 单 击 世 旦 站 按钮 ， 返 回 【 多 线 
样式 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 -五 2 前。 
按钮 ， 将 新 建 的 “wall_ 1” 样 式 设 置 为 当前 
样式 。 

步骤 4: 单 击 司 酸 - 按 钮 ， 完 成 多 线 样 
式 的 创建 。 











2 ) 绘 制 墙 线 

步骤 1: 执行 有 ES 加 一 #&W) 命令 ， 出 现 提 
示 ， 根 据 命令 提示 设置 参数 ， 设 置 完成 参数 之 后 ， 轴 
在 绘图 区 需要 绘制 多 线 的 地 方 依次 单 击 绘制 墙 线 ， 
最 后 按 Enter 键 结束 多 线 的 绘制 。 绘 制 的 墙 线 如 
图 7 -19 所 示 。 
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步骤 2: 方法 同上 ， 继 续 绘制 墙 线 ， 绘 制 的 墙 线 如 图 7 - 20 所 示 。 





2800 


4310 





步骤 3: 方法 同上 ， 新 建 一 个 名 为 “wall_ 2” 和 将 偏 移 量 设置 为 “50” 和 
“-50” 作 为 内 隔 墙 。 了 汉 

步骤 4: 使 用 “wall 2” 多 缀 样式 给 pe ah -21 所 示 。 

3 ) 对 多 线 进行 编辑 

步骤 1: 执行 ED Re) 一 区 sa. 弹出 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 ， 该 对 
话 框 包括 12 种 多 线 样式 编辑 工具 ， 用 户 可 以 根据 实际 需要 选 拌 编辑 工 具 如 图 7 - 22 所 示 。 
































Bb sseaTa 
要 使 位 工具 ， 滑 单 击 尖 慰 - 人 双 须 在 寺 全 工具 之 后 内 作对 铺 迁 入- 
4 工具 
| 车 | [El 呵 
4 MAS 人 单个 罚 切 
| [一 一 
在 | ”| 到 Wm 
+4314 Tf 村 WB 全 部 秽 切 
| 国 国 厅 夯 
二 字 人 并 于 开会 并 WPS 
图 7 -21 图 7 -22 
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步骤 2: 在 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 。 单 击 需 要 的 多 线 编辑 工具 ， 各 个 工具 的 具体 使 
方法 请 读者 参考 前 面 所 学 的 知识 点 。 在 这 里 单 击 “T 形 打开 ”按钮 己 王 ， 在 绘图 区 单 
击 需 要 编辑 的 两 条 多 线 ， 如 图 7 -23 所 示 。 























图 7 -23 图 7 -24 
步骤 3: 方法 同上 继续 对 多 线 进 和 vm 7-24 所 示 。 
绘制 窗 线 


绘制 窗 线 的 方法 同 前 面 绘 we 和 具体 操作 方法 
下。 
步骤 1: 新 建 一 个 名 为 * on” 的 多 线 样 ; 涡 休 参数 设置 如 图 7 - 25 所 示 。 















































图 7 -25 


步骤 2: 使 用 “Window” 的 多 线 样式 ， 在 需要 绘制 窗户 的 位 置 绘 制 窗户 (图 7-26)。 


233 





一 多) AutocAD2014 /一 Emmi 














任务 四 : 绘制 门 了 NA 

在 本 任务 中 ， ge ee 先 要 对 墙 线 进行 修剪 ， 将 放 
置 门 的 地 方 修剪 出 来 ， 4 人 处 即 可 。 

1. 对 墙 线 开 门洞 


步骤 1: 使 用 分 解 工具 而 ,将 前 面 给 全 制 的 二 ei 
步骤 2: 使 用 直线 工具 过 和 偏 移 工具 变 ， 在 堵 线 上 需要 开门 洞 的 地 方 绘制 直线 段 并 偏 
0 各 图 7- 27 所 示 。 


移 直线 段 。 
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步骤 3: 使 用 修剪 工具 基 、 删 除 工具 和 在 需要 开门 洞 的 地 方 进行 修剪 ， 再 将 多 余 的 线 
段 和 绘制 的 辅助 线段 删除 ， 最 终 效果 如 图 7 -28 所 示 。 
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2. 绘制 门 图 块 。 、 AKCKI 
1 绘制 门 图 形 -六 | Ny 
步骤 1: 将 MS 站” 图 层 设 置 为 当前 图 层 。 
步骤 2: 使 用 和 矩形 工具 号 ,绘制 一 个 长 60 ， 宽 80 的 拢 形 。 
步骤 3: 使 用 分 解 工具 重 ， 将 绘制 的 矩形 进行 分 解 。 再 使 

偏 移 工 具 全 ， 对 分 解 矩 形 的 左 侧 边 与 上 侧 边 分 别 向 右 和 向 下 

偏 移 40， 如 图 7 -29 所 示 。 

步骤 4: 使 用 修剪 工具 ww， 对 图 形 进行 修剪 。 修 前 之 后 的 效 

果 如 图 7 -30 所 示 。 

步骤 5: 使 用 矩形 工具 局， 绘制 一 个 长 920， 宽 40 的 和 矩形， 

如 图 7 -31 所 示 。 

步骤 6: 使 用 镜像 工具 尘 ， 以 绘制 矩形 的 水 平 边 的 中 点 作为 
镜像 线 ， 对 修剪 的 图 形 进行 镜像 ， 最 终 效果 如 图 7 -32 所 示 。 




















图 7 -29 











图 7-30 图 7-31 图 7 -32 
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步骤 7: 使 用 旋转 工具 饭 ， 对 和 抢 形 进行 90° 的 旋转 ， 如 图 7 -33 所 示 。 
步骤 8: 执行 国 国 eI 一 起 点 . 甘 点 .方向 D) 命令 





室内 装饰 设计 制图 




















图 7 -33 
2) 定 义 图 块 及 插入 块 AAA 
步 又 1: 在 命令 行 窗口 中 输入 “wblock” 命 令 ， 六 Pir 允 


图 7-34 一 
- KS 

具体 设置 如 图 7 -35 所 示 。 

步骤 2: 在 【 写 块 】 对话 框 中 单 才 








步骤 3; 在 【 写 块 】 对 话 框 中 单 击 、“ 失 取 点 ”按钮 加 
标 移 到 确定 为 图 块 的 拾取 点 位 置 ， 如 图 7-36 所 示 。 
了 >” 








Nd 
CE ~ ce » x 
二 7 XI 
到 一 闸 S 





























图 7 -35 





步骤 4: 单 





fi 二“ 按钮 ， 完 成 单 扇 门 的 


步骤 5: 在 工具 栏 中 单 








， 绘 制 如 图 7 -34 所 示 的 圆 弧 。 


弹出 【 写 块 】 对 话 框 ， 
SSS 、 

生 “ 选 择 对 得” 按钮 国 ， 切 换 到 绘图 区 。 在 绘图 区 选 
择 需 要 定义 为 块 的 门 。 按 Enter 键 返 回 【 写 块 下 对话 框 。 


， 切 换 到 绘图 区 ， 在 绘图 区 将 光 


“插入 块 ”按钮 态 ， 弹 出 【插入 块 】 对 话 框 ,具体 设置 如 
图 7 -37 所 示 。 


步骤 6: 单 


fi 确定 “按钮 切换 到 绘图 区 ， 此 时 光标 处 出 现 门 的 图 块 跟随 光标 移动 。 
将 光标 移 到 需要 放置 门 的 位 置 处 单 可 





全， 即 可 完成 门 的 插入 ， 如 图 7 -38 所 示 。 


236 


第 7 章 ”室内 装饰 平面 图 的 绘制 








Be Er 写 于 












































ed ”Em a3 Fs 
ee 
|| | 
| 加 二- KE di 
| ee ED ED En WE” 
图 7 -37 图 7 -38 
步骤 7: 方法 同上 。 继 续 插入 “ 单 扇 门 ”图 块 ， 使 用 移动 工具 宙 、 旋 转 工 具 吕 和 缩放 
工具 国 对 插入 的 图 块 进行 移动 、 旋 转 和 缩放 操作 使 其 与 门洞 匹配 3 最 终 效果 如 图 7-39 


所 示 。 《 
步骤 8: 使 用 矩形 工具 品 ， 绘 制 如 图 7 -40 所 示 的 4 个 和 矩形， 作为 推拉 门 。 
步骤 9: 方法 同上 ， 将 绘制 的 图 形 定义 为 “推拉 门 ”图 块 。 

步骤 10: 将 定义 的 “推拉 门 ”图 块 插入 门洞 的 位 置 ， 如 图 7 -41 所 示 。 


一 页 
视频 播放 : “任务 四 : 绘制 站 的 详细 介绍， 请 看 任务 四 : 给 制 站 .wmw”。 
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二 


0 -0 一 一 




















任务 五 : 文字 和 尺寸 标注 


N 
在 标注 文字 之 前 ， 
1. 新 建 标注 文字 样 


bd 执行 ER 有 xseatol- 命令 了 对 话 框 ， et 
击 3i0 按 钥 ， 瑟 得 【新 建文 字样 式 ] 对 话 框 ,设置 样式 名 称 为 “文字 标注 ”， 
gm 

步骤 2: 单 击 EBD 按 钮 ， 返 回 【 文 字样 式 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 参数 ， 具 
体 设 自如 图 7 -43 所 示 。 



































当前 文字 样式 ”文字 标注 
{0 持 
[Ses on 0 we | 
































站 Mo MRE 加 | 
一 1 
WB wm AaBbCcD Deam 0) 
Ld sa) CE 9 看 站 o 
pen 
一 
图 7-42 图 7 -43 
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步骤 3: 设置 完 参数 之 后 ， 单 击 [ 瑞 用 负 胺 钮 ， 将 新 建文 字样 式 的 设置 进行 保存 。 

步骤 4: 单 击 置 为 当前 C 按 钮 ， 将 新 建 样式 置 为 当前 文字 样式 ， 再 单 击 - 关 闭 @). 按钮 ， 
退出 新 建文 字样 式 设置 。 

提示 : 在 设置 文字 样式 时 ， 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 中 有 些 文字 前 面 出 现 “@ ”符号 
标记 ， 如 果 选 择 有 该 标记 的 文字 ， 在 输入 文字 时 ， 文 字 为 纵向 显示 ， 即 输入 的 文字 逆 时 针 
旋转 90?。 














2. 标注 文字 样式 


步骤 1: 将 “WZ -文字 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

步骤 2: 使 用 多 行文 字 工 具 A 输 入 文字 ， 如 图 7 -44 所 示 。 

3. 新 建 尺寸 标注 样式 和 标注 尺寸 KS 

在 对 绘制 好 的 图 纸 进行 标注 之 前 ， 一 定 要 根据 给 全 图 比例 设置 尺寸 标注 样式 再 使 用 标 
注 样式 对 图 纸 进行 标注 。 科 NY 

1) 新 建 尺寸 标注 样式 

步骤 1: 执行 EE ex) 命令， 弹出 款式 生 日] 对 话 框 。 在 该 对 话 框 
中 单 击 [EW 按钮 ， 弹 出 【 [名 如 新 村 这个 -条 证， 具体 设置 如 图 7 -45 所 示 。 


辐 : 效 

















一 入》 AutocAD 2014 一 二 RS 


步骤 2: 设置 完毕 单 击 蕊 下 于 按钮 ， 弹 出 【新 建 标注 样式 : BZ - 标注 】 对 话 框 ， 设 
置 参 数 ， 具 体 设置 如 图 7 -46 和 图 7 -47 所 示 。 
































[FE 基本 | 
医 
| sae 3 
-全 二 Ts 
I ES |[ 人 ~ 
tc . 出 WC \ 
| masw EE R= 
ME ER 10) R20) 
Est Cr a WR) 加 
全 ww 名 









































/ RS 图 7-46 
\S 
步骤 3: en ee 器 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 音 
击 攻 3 四 按钮 将 新 建 的“BZ 二 标注 RN 
步骤 4: 单 击 ee a 


















































2) 标注 尺寸 
标注 尺寸 样式 比较 简单 ， 主 要 使 用 “线性 标注 ” “连续 标注 ”和 “对 齐 标注 ”来 标注 
绘制 的 图 形 。 标 注 之 后 的 效果 如 图 7 -48 所 示 。 
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ny 
提示 : 在 进行 尺 二 标注 时 ， 要 先 将 “BZ 标注 ”图 层 设置 为 当前 图 层 ， 再 进行 标注 。 
如 果 标 注 尺 寸 看 不 清 ， 可 以 打开 本 书 提供 的 源 文件 进行 对 照 。 
视频 播放 : “任务 五 ; 文字 和 尺寸 标注 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 五 ; 文字 和 尺寸 
标注 .wmv”。 


任务 六 : 绘制 承重 墙 和 图 签 模板 


承重 墙 的 绘制 比较 简单 。 主 要 使 用 直线 工具 “和 图 案 填 充 工 具 其 来 完成 。 

步骤 1: 暂时 将 “ZX -轴线 ”图 层 和 “BZ -标注 ”图 层 关闭 。 将 “QT - 墙 体 ”图 层 
设置 为 当前 层 。 

步骤 2: 使 用 直线 工具 人 绘制 直线 段 ， 如 图 7 -49 所 示 。 
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i opera 图 案 庆 
例 为 “1”。 最 终 效果 如 图 7 所 示 。 wwXC 


的 名 称 为 “SOLID”， 填 充 比 
We 和 
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步骤 4: 将 “ZX -轴线 ”图 层 和 “BZ -标注 ”图 层 打 开 。 

步骤 5: 使 用 前 面 所 学 知识 ， 绘 制图 签 模板 ， 最 终 的 平面 原始 图 效果 如 图 7 -51 所 示 。 

提示 : 读者 可 以 打开 本 书 配套 素材 中 的 原 图 进行 对 照 。 

视频 播放 :“ 任 务 六 : 绘制 承重 墙 和 图 签 模板 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 六 : 绘制 
承重 墙 和 图 签 模板 . wmv”- 


















































此 图 应 与 本 工程 预 及 施工 细则 


一 起 参阅。 
2 图 纸 尺寸 与 现场 有 矛盾 ， 以 现 




















四 、 项 目 小 结 


该 项 目 主要 介绍 了 建立 图 层 、 绘 制 墙 线 、 绘 制 窗 线 、 绘 制 门 、 文 字 标 注 、 尺 寸 标注 、 
绘制 承重 墙 和 图 签 模板 。 要 求 重点 掌握 室内 装饰 平面 图 中 主要 包括 哪些 图 层 、 墙 线 、 文 字 
样式 、 标 注 样式 的 创建 方法 和 技巧 。 


五 、 项 目 拓展 练习 
根据 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 7 -52 所 示 的 原始 平面 























对 
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。 项 目 2: 绘制 室内 装饰 设计 平面 布置 图 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 7 章 / 项 目 2: 绘制 室内 装饰 设计 平面 布置 
图 ”文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 室内 装饰 设计 平面 布置 图 的 绘制 方法 及 技巧 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 效果 如 图 7 -53 所 示 。 
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| 


RA TT 
平面 布置 图 





2 国志， 以 
3. 凡 有 折 除 二 体 的 硕 目 经 物 


方 可 施工 ， 
4 此 图 及 其 内 容 版 权 属 公司 所 
有 ， 未 经 本 公司 同意 不 得 擅自 将 任 
何 各 分 割 印 。 















































MS ANY EP 
AAS 图 7-53 XDA 
WA vw, Wk 
案例 制作 的 大 致 步骤， XL 
任务 一 : 绘制 入 户 | 人 征 径 二 : 绘制 厨 | 疏 尾 务 三 : 绘制 客厅 和 任务 四 ; 绘制 书 
花 网 平面 布 必 图 下 | 房 平面 布置 图 。 小 | 餐厅 平面 布置 图 房 平 面 布 和 图 
| A 
p 
闪 务 五 : 绘制 肝 任务 六 : 绘制 卫 任务 七 : 绘制 休闲 区 
室 平 面 布 和 图 生 间 平 面 布置 图 与 阳台 平面 布 称 图 
三 、 项 目 详细 过 程 
案例 引入 : 
(1) 什么 叫 作 平 面 布 徊 图 ? 


(2) 平 面 布置 图 绘制 的 原理 是 什么 ? 

(3) 在 家 具 布 置 的 时 候 ， 有 哪 一 些 注意 事项 ? 

室内 装饰 平面 图 是 在 原始 平面 图 的 基础 上 进行 设计 与 规划 ， 包 括 家 具 、 洁 具 及 整体 家 
具 布 置 等 内 容 。 在 本 项 目 中 主要 通过 如 下 几 个 任务 对 平面 装饰 布置 图 进行 详细 介绍 。 
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任务 一 : 绘制 入 户 花园 平面 布置 图 
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1. 设置 绘图 环境 


步骤 1: 打开 
平面 布置 图 . dwg” 文 件 。 





“室内 装饰 设计 原始 平面 图 . dwg” 文 件 。 将 其 另存 为 “室内 装饰 设计 


步骤 2: 将 “ZX -轴线 ”图 层 关闭 并 删除 多 余 的 尺寸 标注 。 
步骤 3: 将 “可 -家 具 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 。 


2. 绘制 鞋 柜 


直线 。 


弧 线 。 


如 图 7 -56 所 示 。 


步骤 4: 使 用 
所 示 。 

步骤 5: 使 用 
所 示 。 

步骤 6: 使 用 








步骤 7: 使 用 





步骤 1: 使 用 直线 工具 二 和 偏 移 工具 圈 ,， 在 绘图 区 绘制 和 偏 移出 如 图 7 - 54 所 示 的 


步骤 2: 执行 EBB， Wz na 二 可 命令 ， 在 绘图 区 绘制 如 图 7 - 55 所 示 的 两 段 


步骤 3: 使 用 修剪 工具 六 和 删除 工具 过 对 图 形 进行 修 曾 并 将 多 余 的 直线 段 删除 ， 效 果 


| 于 














一 


图 7 -55 图 7 -56 


偏 移 工具 轿 ,将 图 中 的 线段 和 弧 线 向 内 偏 移 15 个 单位 ， 如 图 7 - 57 








直线 工具 了 绘制 直线 ,使 用 多 行文 字 工 具 A 输 入 标注 文字 ， 如 图 7 - 58 


“Wblock” 命 令 ， 将 绘制 的 鞋 柜 定 义 为 图 块 ， 图 块 的 名 称 为 “ 鞋 柜 ”。 
插入 块 工具 号 ,将 “ 鞋 柜 ” 图 块 择 到 入 户 花 园 的 位 置 ， 青 使 用 旋转 工具 














将 图 块 进行 旋转 -45"。 最 终 效果 如 图 7 -59 所 示 。 
视频 播放 :“ 任 务 一 : 绘制 入 户 花园 平面 布置 图 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 绘 
制 入 户 花 园 平面 布置 图 .wmv”。 
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图 7 -57 


任务 二 : 绘制 厨房 平面 布置 图 




















章节 中 绘制 的 水 槽 和 燃气 灶 。 
绘制 冰箱 


1) 冰 箱 的 常用 规格 尺 二 
下 面 提供 一 些 常用 规格 尺寸 的 箱 估 大 家 绘图 时 参考 
(1) 单 开门 小 号 冰箱 ，( 宽 )+46 0 > 
(2) 单 开门 大 号 冰箱 : ( 宽 ) +460mm x ( 深 )530mom3 
(3) 双 开门 小 号 冰箱 5 ( 宽 ) 2900mm x ( 深 )600nim。 
el 门 大 号 冰箱 :( 宽 ) slang mv 
绘制 冰箱 /> 
pe 而 这 开门 小 号 冰箱 为 全 进行 介绍 
步骤 1: 使 用 矩形 工具 E， 绘 制 一 个 长 900、 宽 600 的 矩形 。 
步骤 2: 使 用 分 解 工具 丽 ， 将 绘制 的 矩形 进行 分 解 。 
步骤 3: 使 用 偏 移 工具 含 ， 将 分 解 年 形 的 底 边 界 向 下 偏 移 50 个 单位 ， 再 使 用 直线 工具 
了 绘制 3 条 直线 ， 如 图 7 -60 所 示 。 
步骤 4: 绘制 冰箱 的 拉手 。 使 用 矩形 工具 局 绘 制 一 个 长 20 、 宽 10 的 矩形 放置 在 冰箱 
的 左 侧门 位 置 ， 再 使 用 镜像 工具 生 对 绘制 的 矩形 以 中 线 镜像 一 个 矩形 (图 7 -61) 。 


厨房 平面 布置 图 包括 冰箱 、 水 槽 、 元 站 和 图 六 A 
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图 7 -60 图 7 -61 
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主 问 





步骤 5: 使 用 “Wblock” 命 令 ， 将 绘制 的 冰 
步骤 6: 使 用 插入 块 工具 态 ， 将 定义 好 的 
“冰箱 ”图 块 择 到 厨房 中 如 图 7 -62 所 示 的 位 置 。 


2. 绘制 灶 台 


x ZZ 灶 台 台面 的 深度 一 般 在 60 ~70 之 间 。 在 设计 
4 ”过 程 中 需要 根据 实际 厨房 面积 大 小 确定 灶 台 深度 。 
步 又 1: 使 用 了 (直线) 命令 绘制 如 图 7 - 63 所 
图 7 -62 示 的 直线 。 
步骤 2: 使 及 (修剪 ) 命 令 ， 将 不 需要 的 直线 修剪 掉 ， 如 图 7=64 所 示 。 
步骤 3: 使 用 插入 块 工具 咏 ， 将 燃气 灶 和 洗 菜 倪 插 入 到 绘图 区 ,如 图 7 -65 所 示 。 
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图 7-63 、, YX 图 7-64 和 1 全 图 7-65 


步骤 4: 使 用 移动 工具 起 和 旋转 工具 扬 ， 对 插入 的 图 块 
和 灶 台 进行 移动 和 旋转 操作 ， 使 其 与 厨房 墙 体 匹配 ， 如 
”图 7-66 所 示 : 
CN 
3. 绘制 吊 柜 


在 平面 布置 图 中 吊 柜 一 般 使 用 虚线 来 表示 。 
步骤 1: 使 用 矩形 工具 辐 ， 绘 制 一 个 长 2300 、 宽 400 的 
步骤 2: 使 用 分 解 工具 霹 ， 将 绘制 的 矩形 进行 分 解 。 使 
偏 移 工 具 钙 将 分 解 的 矩形 偏 移出 如 图 7 -67 所 示 的 直线 。 
步骤 3: 使 用 直线 工具 绘制 直线 ， 如 图 7 - 68 所 示 。 
步骤 4: 将 吊 柜 的 所 有 直线 设置 线 型 为 “ACAD_ IS003W100”, 线 型 比例 为 “2”"， 效 
果 如 图 7 -69 所 示 。 





图 7 -66 























图 7 -67 图 7 -68 图 7 -69 


248 


第 7 章 室内 装饰 平面 图 的 给 制 一 








步骤 5: 使 用 “Wblock” 命 令 将 绘制 的 吊 柜 定义 为 “ 吊 


柜 ” 图 块 。 RN 
步骤 6: 使 用 插入 块 工具 鸟 将 “ 吊 柜 ” 图 块 插入 房 中 ， ps 并 


如 图 7 -70 所 示 。 




















图 7-70 


视频 播放 : “任务 二 : 绘制 厨房 平面 布置 图 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 绘制 厨 
房 平面 布置 图 . wmv”。 


WA 


任务 三 : 绘制 客厅 和 餐厅 平面 布置 图 


客厅 和 餐厅 布置 图 绘制 比较 简单 ， 主 要 是 名 电视 本 沙发 和 餐桌 可 以 将 前 面 
绘制 的 组 合 沙发 和 餐桌 直接 插入 即 可 。 0 

绘制 客厅 平面 布置 NAN 

1) 绘 制 电视 柜 a 

步骤 1: 使 用 和 矩形 工具 操 ， 绘 制 一 个 长 3150 、 宽 400 的 矩形 。 

步骤 2: 使 用 分 解 工具 锅 ， 将 绘制 的 矩形 进行 分 
解 。 使 用 信 移 工具 如 分 多 病夫 人 移出 如 图 7 - 7 
所 示 的 直线 。 六 型 | | 站 


步骤 3: 使 用 修剪 LR 对 偏 移 得 到 的 直线 四 和 
修剪 ， 效 果 如 图 7 -72 所 示 。 图 7 -71 


步骤 4: 使 用 秆 形 工具 证 给 制 4 个 算 形 ， 作为 电 
视 柜 门 的 拉手 ， 如 图 7 -73 所 示 。 


























图 7-72 图 7 -73 


步骤 5: 使 用 直线 工具 ”绘制 对 角 线 ， 最 终 效果 如 图 7 -74 所 示 。 


PSpa 2 


图 7 -74 


步骤 6: 使 用 “WBlock” 命 令 , 将 绘制 的 电视 柜 定 义 为 “电视 柜 ” 图 块 。 
步骤 7: 使 用 插入 块 工具 轧 将 “电视 柜 ” 图 块 插入 。 
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绘制 液晶 电视 

ed 主要 有 两 种 绘制 方式 ， 即 液晶 壁挂 电视 和 液晶 桌 上 电视 。 在 这 是 
主要 介绍 液晶 桌 上 电视 的 绘制 。 

步骤 1: 使 用 矩形 工具 与 绘 制 一 个 长 1262 、 宽 70 的 矩形。 

步骤 2: 使 用 分 解 工具 亏 ， 将 绘制 的 矩形 进行 分 解 。 

步骤 3: 使 用 偏 移 工具 全 对 分 解 的 矩形 进行 偏 移 操作 ， 偏 移 得 到 的 直线 如 图 7 -75 所 示 。 

步骤 4: 使 用 直线 工具 .人 和 偏 移 工具 会 绘制 直线 和 偏 移 直 线 ， 得 到 的 直线 如 图 7 -76 
所 示 。 

步骤 5: 使 用 修剪 工具 六 ， 对 绘制 和 偏 移 得 到 的 直线 进行 偏 移 操作 ， 效 果 如 图 7 -77 


所 示 。 
2 外 am 200 ,200 。 300 i 人 入 


= | mm em me ee A NN 
7 二 | HN 
证 L267 二 | 3 
图 7 -75 图 7 -76 人 下 三 图 7-77 


步骤 6: 使 用 直线 工具 绘制 直线 ， 机 代用 晓 T 具 志 ， 将 多 余 的 辅助 线 删除 ， 如 
图 7 -78 所 示 。 

步骤 7: 执行 “WBlock” 合 令 ， 将 长 抽 的 电视 定义 为 ， “液晶 电视 平面 图 ”图 块 。 

步骤 8: 使 用 插入 块 工具 轧 , 将 “ 液 机 电视 平面 图 ” 加 块 搬入， 并 放 园 到 “电视 柜 ” 
图 块 的 中 间 位 置 ， 如 图 7 - 9 | 
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图 9 :78 pe 图 7-79 
步骤 9: 将 苦 入 的 电视 本 和 液晶 电视 本 图 块 放置 到 客厅 于 中 ， 如 图 7 -80 所 示 。 
3) 插 入 组 合 沙 发 


组 合 沙发 在 上 一 章 中 已 经 详细 介绍 ， 在 这 里 只 要 将 它 作为 图 块 插入 即 可 。 

步骤 1: 将 前 一 章 绘制 的 组 合 沙发 文件 打开 ， 使 用 “Wblock” 命 令 将 其 定义 为 “组 合 
沙发 图 块 ”( 如 果 已 经 定义 了 图 块 ， 此 步 可 以 省 略 ) 。 

步骤 2: 使 用 插入 块 工具 晶 ， 将 “组 合 沙发 图 块 ”搬入 客 厅 中 ,位置 和 效果 如 
图 7-81 所 示 。 


大 书房 




















图 7 -80 图 7 -81 
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2. 绘制 餐厅 平面 布置 图 


餐厅 布 党 图 包括 固定 家 具 酒 柜 和 组 合家 具 餐 桌 以 及 墙 面 装饰 画 框 三 个 部 分 。 

1) 绘 制 固定 家 具 酒 柜 

步骤 1: 使 用 矩形 工具 辐 ， 绘 制 一 个 长 2 096 、 宽 300 的 矩形 作为 酒 柜 的 外 轮廓 。 

步骤 2: 使 用 分 解 工 具 铝 ， 将 绘制 的 矩形 进行 分 解 。 

步骤 3: 使 用 偏 移 工具 年 ， 对 分 解 的 矩形 进行 偏 移 ， 偏 移 的 线段 和 距离 如 图 7 - 82 
所 示 。 











图 7 -82 
步骤 4: 使 用 修剪 工具 六 -， a 最 终 效果 如 
图 7 -83 所 示 。 


步骤 5: 使 用 和 矩形 工具 已 ,绘制 4 个 ， RN 形 表示 酒 柜 门 的 拉手 ,位置 如 
图 7 -84 所 示 。 








步骤 6: Wm -85 i * 


沪 


图 7 -85 图 7 -86 

步骤 7: 使 用 “Wblock” 工 具 ， 将 绘制 好 的 图 形 定义 为 块 ， 块 的 名 称 为 “ 酒 柜 图 块 ”。 

步骤 8: 使 用 插入 块 工具 号 ,将 “ 酒 柜 图 块 ” 图 块 插入 图 形 中 。 

2) 插 入 组 合 餐桌 图 块 

插入 图 块 比较 简单 ， 先 使 用 “Wblock” 命 令 ， 将 前 面 绘制 的 组 合 餐 桌 定 义 为 “组 合 
餐桌 图 块 ”， 再 使 用 插入 块 工具 多, 将 定义 的 “组 合 餐桌 图 块 ” 插 入 餐厅 即 可 ， 如 
图 7-86 所 示 。 
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任务 四 : 绘制 书房 平面 布置 图 


在 该 套 设计 方案 中 ， 主 人 有 两 个 书房 ， 一 个 大 书房 和 一 个 小 书房 。 两 个 书房 的 功能 有 
所 不 同 ， 大 书房 是 主人 主要 工作 、 体 闲 和 会 客 的 场所 。 而 小 书房 主要 是 摆 放 一 些 人 文 、 历 
史 和 休闲 类 书籍 ， 主 要 是 睡 前 的 一 个 学 习 区 。 

1. 大 书房 平面 布置 图 


0 张 办 公 桌 。 具 体 绘制 方法 如 下 。 
绘制 书柜 平面 布置 图 
es 使 用 直线 工具 ,绘制 如 图 7 - 87 所 示 的 直线 段 。 
步骤 2: 使 用 偏 移 工具 企 ， 对 绘制 的 直线 段 进行 偏 移 ， 2 -88 
































所 示 。 
步骤 3: 使 用 修剪 工具 六， 将 不 需要 的 线段 修剪 掉 。 全国 7 - 89 所 示 。 
人 
Ea 
| 
图 7-87 HY 图 7 -89 
步骤 4: 使 用 直线 工具 绘制 直线 ， 再 使 用 信和 工具 会 对 绘制 的 直线 进行 信和 。 绘制 
和 偏 移 得 到 的 直线 如 图 7 - 90 所 示 。 VW 
步骤 5: 使 用 直线 工具 ”绘制 直线 ， 的 生计 玫 机 条 级 的 中 点 为 起 点 ， 如 图 7 -91 
所 示 。 入 


步骤 6: 使 用 修剪 工具 x ， 对 多 余 的 图 形 进行 修剪。 再 使 用 矩形 工具 号 ,绘制 15 x 15 
的 矩形 作为 书柜 门 的 拉手 ， 如 图 7 -92 所 示 。 






CP Cr 
图 7-91 图 7 -92 


步骤 7: 使 用 直线 工具 ”绘制 对 角 直 线 ， 如 图 7 -93 所 示 。 
步骤 8: 使 用 “Wblock” 命 令 ， 将 绘制 好 的 书柜 定义 为 “转角 书柜 图 块 ” 图 块 。 
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步骤 9: 使 用 插入 块 工具 轧 将 “转角 书柜 图 块 ”图 块 插入 大 书房 中 ， 如 图 7 - 94 
所 示 。 

2) 插 入 办 公 桌 图 块 

办 公 桌 在 这 里 不 需要 定做 ,可 去 市 场 购买 成 品 ， 所 以 在 这 里 直接 将 办 公 桌 图 块 插入 
即 可 。 

步骤 1: 使 用 插入 块 工具 电 ， 将 “办 公 桌 ”图 块 插入 绘图 区 。 

步骤 2: 使 用 旋转 工具 白 和 移动 工具 党 ， 对 插入 的 图 块 进行 移动 和 旋转 操作 ， 最 终 效 
果 如 图 7 -95 所 示 。 
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2. 小 书房 平面 图 的 布置 ， NAXC 和 






























































小 书房 的 书柜 和 办 公 点 采用 整体 制作 ， 所 以 在 绘制 平 面 图 时 ， 都 需要 绘制 。 | 
1) 绘 制 小 书房 书柜 “一 A 
步 聂 1; 使 用 直线 工具 和 信 移 工具 纶 制 和 仿 移 出 如 图 7 -96 所 示 的 下 线段。 
步 又 2: 继续 使 用 直线 工具 和 偏 移 具 到， 绘制 和 偏 移出 如 图 7 -97 所 示 的 直线 。 
步骤 3: 织 续 使 用 直线 工具 和 偏 移 工 具 &， 绘 制 和 偏 移出 如 图 7 -98 所 示 的 直线 。 
步骤 4: 使 用 逢 形 工具 口 绘 制 15 x 15 的 矩形 作为 书柜 门 的 拉手 ,位 置 如 图 7 -99 
所 示 。 
步骤 5; 使 用 直线 工具 7 绘制 对 角 线 ， 如 图 7 -100 所 示 。 
步骤 6: 使 用 “Whlock” 命 令 ， 将 绘制 的 书柜 定义 为 “小 书房 书柜 ”图 块 。 
图 7 -96 图 7 -99 图 7 -100 
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和 矩形 进行 分 解 。 








图 7 - 
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步骤 7: 使 用 插入 块 工 具 骂 ， 将 “小 书房 书柜 ”图 块 插 入 小 书房 中 ,如 图 7 - 101 
所 示 。 
2) 绘 制 小 书房 整体 办 公 桌 
步骤 1: 使 用 矩形 工具 号 ， 绘 制 一 个 500 x 500 的 矩形。 
步骤 2: 使 用 分 解 工具 稳 ， 将 绘制 的 矩形 进行 分 解 。 
步骤 3: 使 用 偏 移 工具 会 ， 对 分 解 的 矩形 进行 偏 黎 ， 如 图 7 - 102 所 示 。 
步骤 4: 使 用 修剪 工具 六 ， 对 直线 进行 修剪 操作 ， 如 图 7 - 103 所 示 。 
王 
| 


LE 。 


图 7-102 下 图 7 -103 


步骤 5: 使 用 窍 形 工具 己 ， 绘制 一 个 15 x!S 靖 入 作为 拉手 。 再 使 用 直线 工具 绘制 
直角 对 角 线 ， 如 图 7 - 104 所 示 。 
步骤 6: 使 用 矩形 工具 号 ， 绘制 一 个 500 X2100 的 和 矩形。 再 使 用 分 解 工 具 各 对 绘制 的 


步骤 7: 使 用 偏 移 工具 他， 共有 91 办 人 次， 偏 移 距离 都 为 20， 最 
终 效 果 如 图 7 - 105 所 示 。 


步 又 8: 使 用 插入 块 工具 祥 , 将 “ 全 和 < -i" 图 块 插入 小 书房 平面 图 中 ， 如 图 


7 -106 所 示 。 


图 7 一 104 


视频 播放 : 


“任务 四 : 


房 平面 布置 图 . wmv”。 











图 7-105 图 7-106 


绘制 书房 平面 布置 图 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 绘制 书 


任务 五 : 绘制 卧室 平面 布置 图 


在 本 任务 中 ， 





卧室 了 


面 布置 图 的 绘制 主要 包括 主 卧 室 、 儿 童 房 卧室 和 老人 房 卧 室 。 
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绘制 主 卧室 平面 布置 图 
主 甲 室 平面 布 拘 图 主要 由 展示 柜 、 衣 柜 、 床 、 电 视 柜 和 休闲 椅 组 成 。 具 体 绘制 如 下 。 
1) 绘 制 展 示 柜 
步骤 1: 使 用 矩形 工具 己 ， 绘 制 一 个 4270 x 200 的 和 矩形。 再 使 用 分 解 工具 地， 将 绘制 
的 矩形 进行 分 解 。 
步骤 2: 使 用 偏 移 工具 人 ， 对 分 解 的 矩形 进行 偏 移 操作 ， 效 果 如 图 1 - 107 所 示 。 
步骤 3: 使 用 偏 移 工具 全 和 直线 工具 ， 偏 移 直 线 和 绘制 直线 ， 偏 移 和 绘制 的 直线 如 
图 7 -108 所 示 。 









































0 0 
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图 7 -107 SS 图 7 -108 


步骤 4: 使 用 修剪 工具 庆 修 剪 出 门洞 ， 如 图 1105 启东。 
步骤 5: 使 用 矩形 工具 与 和 圆 弧 工 具 厂 绘制 隐 门 如 图 7 -110 所 示 。 




















p 1 、 
Fr 下 200 
YL 、 有 站 | 网 站 
NT 下 
CO CC MENET [ wT 性 
图 7-109 2 9 图 7 -110 
步 又 6: 使 用 直线 工 具 志 ， 维 制 如 图 7 -1 所 守 的 对 角 直 线 。 


步骤 7: 直入 本 你 人 15 x15 的 剑 形 ， 作为 展示 柜 门 的 拉手 ， 如 图 7 - 112 
所 示 。 
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图 7 -111 图 7 -112 


步骤 8: 使 用 “Wblock” 命 令 ,将 其 定义 为 “展示 柜 ” 图 块 。 

0 使 用 插入 块 命令 驴 ， 将 “展示 柜 ” 图 块 插入 主 甲 室 中 ， 如 图 7 -113 所 示 。 
绘制 衣柜 

et 使 用 矩形 工具 局， 绘制 一 个 850 x 560 的 矩形 。 

步骤 2: 使 用 偏 移 工具 会， 将 绘制 的 巨型 向 内 偏 移 20 个 单位 。 

步骤 3: 使 用 直线 工具 过， 绘制 偏 移 矩形 的 中 线 ， 如 图 7 -114 所 示 。 

步骤 4: 使 用 直线 工具 二， 绘制 如 图 7 - 115 所 示 的 十 字 线 。 
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图 7-11 图 7-115 





图 7 -113 
步骤 5: 使 用 圆 工具 久 绘 制 两 个 半径 为 10 的 圆 。 位 置 与 竖 直 直线 相 切 ， 如 图 7 -116 所 示 。 
步骤 6: 使 用 圆 弧 工具 普 绘 制 两 条 圆 弧 ， 圆 弧 的 端点 与 圆 弧 相 切 ， 如 图 7 - 117 所 示 。 
步骤 7: 使 用 修剪 工具 六 对 绘制 的 图 形 进 行 修剪 ， 再 删除 多 余 的 线段 ， 效 果 如 

图 7 -118 所 示 。 . 





















































步骤 8: 使 用 复制 工具 ， 复制 给 会 制 好 的 衣架 并 将 其 放置 到 衣柜 中 ， 如 图 7 -119 所 示 。 
图 7 -116 图 7 人 17 一 图 7-118 一 志 
步骤 9: 使 用 “Wblock” 人 命令， 将 绘制 的 衣柜 和 衣架 定义 为 “衣柜 ”图 块 。 


步骤 10 : 使 用 插入 块 工具 岛 ， 将 “衣柜 ”图 块 插入 主导 平面 图 中 ， 如 图 7 -120 所 示 。 


3) 搬 入 图 块 
在 卧室 平面 图 绘制 中 ， 需要 插入 的 图 其 王 要 有 电视 柜 、 电视 机 、 组 合 床 和 休闲 椅 等 。 


这 些 图 块 的 具体 绘制 过 程 不 再 详细 介绍 ， Us ee 
果 如 图 7 - 121 所 示 。 


E 
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绘制 儿童 房 平面 布置 图 
儿童 房 的 主要 布置 有 组 合 写字 桌 和 床 。 
1) 绘 制 组 合 写字 桌 
步骤 1: 使 用 直线 工具 二 ， 绘 制 如 图 7 -122 所 示 的 直线 。 
步骤 2: 使 用 修剪 工具 六 ， 对 绘制 的 直线 进行 修剪 ， 再 使 
圆 角 工具 加 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 的 半径 设置 为 50， 效 果 如 图 | 


























7 -123 所 示 。 








步骤 3: 使 用 偏 移 工具 企 ， 将 修剪 和 圆 角 之 后 的 对 象 向 内 S 
偏 移 15 个 单位 。 再 使 用 六 ( 修剪) 命令 将 多 余 的 线 断 修剪 掉 , 习 | | 
如 图 7 -124 所 示 。 路 
步骤 4: 使 用 偏 移 工具 他 ， 进 行 偏 移 操作 ， 偏 移 的 具体 距 ~“、 图 7-122 
离 如 图 7 - 125 所 示 。 























图 7-123 这 K 图 7 -124 XL WX 图 7 -125 
步骤 5: 使 用 修剪 了 有 天 对 偏 移 的 对 象 进行 修 前 操作 ， 效果 如 图 7 -126 所 示 。 
步骤 6: 使 用 直线 工具 元 和 加 弧 工 具 超 终 制 如 图 7 -127 所 示 的 直线 和 圆 弧 。 


步骤 7: 俩 用 修 胡 工具 大 对 图 形 进 行 修 前 ， 再 将 需要 设置 为 虚线 的 线段 和 圆 弧 设置 线 
型 为 “ACAD_ /18003W100” ， 线 型 比例 为 2， 如 图 7 -128 所 示 。 















































图 7-126 图 7-127 图 7 -128 


步骤 8: 使 用 “Wblock” 命 令 ， 将 绘制 的 图 形 定义 为 “儿童 书桌 ”。 
步骤 9: 使 用 插入 块 工具 咏 ， 将 定义 的 “儿童 书桌 ”图 块 插入 儿童 房 中 (图 7 -129)。 
2) 插 入 图 块 


儿童 房 的 图 块 主要 有 床 和 衣柜 。 使 用 鸟 ( 插 入 块 ) 将 儿童 床 和 衣柜 插入 儿童 房 中 ， 如 























257 


-人 《y AutoCAD 2014 室内 装饰 设计 制图 





258 





图 7-130 所 示 。 
绘制 老人 房 平面 布置 图 





如 下 。 
1 ) 绘 制 转角 沙发 


老人 房 的 布局 也 比较 简单 ， 主 要 包括 一 张 床 、 一 张 转角 沙发 和 一 个 衣柜 。 具 体 绘制 


步骤 1: 使 用 直线 工具 .“ 和 偏 移 工具 全， 绘制 和 偏 移 直线 ， 如 图 7 -131 所 示 。 








体内 区 
图 7 -129 图 7 -13bvc 人 \ 





制 的 对 象 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 7- -132 所 示 。 





步骤 2: 使 用 圆 角 工 具 加 ， 国 角 的 修 前 方式 设置 为 “不 修剪 "， 








图 7 -131 





圆 角 半径 为 50， 对 绘 





步骤 3: 使 用 修剪 工具 太 ， 对 对 象 进 行 修剪 处 理 ， 疫 果 如 图 7 -133 所 示 。 


步骤 4: 使 用 直线 工具 性， 绘制 如 图 7 -134 4 所 未 的 直线 。 











图 7 -132 图 7-133 





形 进行 修 前 处理 ， 如 图 7 - 135 所 示 。 
步骤 6: 使 用 修剪 工具 六 ， 对 对 象 进行 修 前 处理， 最终 效 果 
如 图 7 -136 所 示 。 
步骤 7: 使 用 “Wblock” 命 令 ， 将 图 形 定义 为 “转角 沙 
。 使 用 插入 块 工具 电 ， 将 “转角 沙发 ”插入 老人 房 ， 如 
图 7-137 所 示 。 
2) 搬 和 图 块 
老人 房 ( 卧室 ) 的 图 块 主要 有 床 和 衣柜 。 使 用 插入 块 工具 蝇 























步骤 5: 使 用 圆 角 工具 辐 ， 圆 角 的 修剪 方式 设置 为 “不 修剪 ”， 











图 7 -134 
圆 角 半径 为 30， 对 图 


i 
器 


图 7-135 
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将 床 和 衣柜 插入 老人 房 (卧室 ) ， 如 图 7 - 138 所 示 。 











图 7 -136 图 7 -137 图 7 -138 


视频 播放 :“ 任 务 五 : 绘制 卧室 平面 布置 图 ”的 详细 介 请 观看 “任务 四 : 绘制 四 
室 平 面 布 置 图 . wmv”。 必 


任务 六 : 绘制 卫生 间 平 面 布置 图 
在 本 任务 中 ， 主 要 绘制 主 卧 卫 生 间 和 公共 卫生 间 。 主 卧 卫 生 间 包 括 浴缸 、 坐 式 马桶 和 
洗手 盆 ; 公共 卫生 间 包 括 淋浴 间 、 路 式 马桶 和 洗手 盆 。 


主 卧 卫生 间 和 公共 卫生 间 在 这 里 主要 通过 搬入 图 块 来 布置 卫生 间 平 面 图 ， 最 终 效果 如 
图 7 -139 和 图 7 -140 所 示 ， 





























图 7-139 


视频 播放 :“ 任 务 六 : 绘制 卫生 间 平 面 布置 图 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 五 : 绘制 
卫生 间 平 面 布置 图 . wmv”。 


任务 七 : 绘制 休闲 区 与 阳台 平面 布置 图 

本 任务 中 的 休闲 区 与 阳台 之 间 是 通过 一 个 隔断 展示 柜 和 一 个 展示 柜 隐 门 进行 隔 开 。 
1. 绘制 隔断 展示 本 

步骤 1: 使 用 直线 工具 和 偏 移 工具 从 绘 制 和 偏 移出 如 图 7 -141 所 示 的 直线 。 
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-2 687 二 470 二 470 Po 470 De 


图 7-141 


步骤 2: 使 用 修剪 工具 六， 对 绘制 和 偏 移 得 到 的 直线 进行 修剪 ， 效 果 如 图 7 - 142 
所 示 。 

步骤 3: 使 用 矩形 工具 与 、 直 线 工 具 汪 和 圆 弧 工具 三 ， 绘 制 如 图 7 - 143 所 示 的 矩形 、 
直线 和 圆 弧 。 


RC 
| LT TT i. FE 
图 7-142 图 7-143 


步骤 4: 使 用 “Wblock” 命 令 ， se “展示 隔断 ”图 块 。 
步骤 5: ee : 义 的 “展示 隔断 " 图 块 插入 阳台 与 休闲 区 之 间 ， 如 
图 7-144 所 示 。 AN 


2. 插入 图 块 和 修改 Yt 和 
步骤 1: A a 休 亲 课 桂 和 本 入 植物 (图 7 - 145) 。 






































图 7 -144 图 7-145 


步骤 2: 双击 需要 修改 的 文字 ， 对 文字 进行 修改 ， 最 终 图 效果 如 图 7 -146 所 示 。 
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| 
《 灶 主 签字 ) 
Ee EXPLAINT IDN 说 明 : 

4. 此 图 应 与 本 工程 预 及 施工 细 
则 一 起 参阅 。 
各 -|| ” “2. 图纸 尺 十 与 现场 有 予 盾 , 以 






A 、 
SS 二 为 准 。 
VAN 3 有 人 的 上 经 
[平面 布置 图 4. 此 图 及 其 内 容 版 权 履 公司 所 
\ = 














有 ,未 经 本 公司 同 匡 不 得 扫 自 将 任 
何 部 分 副 色 。 

















-图 7-146 


-> q 9 p= 
隐现 EAA 人 
视频 播放 : “ 任 oh 的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 
七 : 绘制 休闲 区 布置 图 .wmv 
四 、 项 目 小 结 P 


该 项 目 主要 介绍 了 和 人 户 花 园 平面 布置 图 的 绘制 、 厨 房 平 面 布 置 图 的 绘制 、 客 厅 平 面 布 
置 图 的 绘制 、 餐 厅 平 面 布置 图 的 绘制 、 书 房 平面 布 午 图 的 绘制 、 卧 室 平面 布置 图 的 绘制 、 
卫生 间 平 面 布 兽 图 的 绘制 、 休 闲 区 与 阳台 平面 布置 图 的 绘制 。 重 点 要 求 掌 握 室内 各 种 空间 
平面 布置 图 的 绘制 原理 、 方 法 及 技巧 。 
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五 、 项 目 拓展 练习 
根据 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 7 - 147 所 示 的 平面 布置 图 。 
























































室内 装饰 设计 天 花 及 
其 他 布置 国 的 绘制 


,区 带 点 ,， 






项 目 1: 绘制 室内 装饰 设计 天 花 布置 图 
项 目 2: 内 装饰 设计 电路 布置 图 
项 目 3;% 内 装饰 设计 水 路 布置 图 





se ry 
在 室内 装饰 设计 中 ， 天 花 布 置 图 、 水 电 布置 图 和 地 面 铺设 图 是 不 可 少 的 图 


纸 。 这 些 图 纸 是 施工 的 依据 。 作 为 设计 师 ， 必 须 了 解 这 些 图 纸 的 绘制 原理 、 方 法 
和 技巧 ， 这 有 助 提高 设计 水 平 


—€ 一 AutoCAD 2014 室内 装饰 设计 乔 国 





项 目 1: 绘制 室内 装饰 设计 天 花 布置 图 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 8 章 /项 目 1: 绘制 室内 装饰 设计 天 花 布置 
图 ”文件 夹 中 。 通 过 预览 效果 对 本 项 目 有 一 个 大 致 的 了 解 。 本 项 目 主要 介绍 绘制 室内 装饰 
设计 天 花 布置 图 的 绘制 方法 及 技巧 。 





二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 






















EXPLAINT ION 说 明 : 
1 .此 图 应 与 本 工程 预 及 施工 细则 一 起 | 


和 参半 
2 图纸 尺 二 与 现场 有 和 庄 ， 以 现场 实 | 


准 ， 

人 凡 有 拆除 糯 体 的 项 目 经 物业 管理 
处 同意 后 方 可 炮 工 。 

4 此 图 及 其 内 容 版 权 属 公司 所 有 , 未 | 
把 本 公司 同意 不 得 擅自 将 任何 部 分 诱 ED。 





















图 8 -1 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 室内 装 任务 二 : 设置 绘图 任务 三 : 绘制 吊顶 任务 四 : 进行 符号 、 
饰 设计 基础 知识 环境 和 各 种 图 例 文字 和 尺寸 标注 
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三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 在 室内 装饰 设计 中 主要 包括 哪些 灯光 类 型 ? 

(2) 怎 样 绘制 各 种 类 型 的 灯光 图 例 ? 

(3) 什 么 叫 作 标高 符号 ?在 天 花 布置 图 中 天 花 标 高 符号 的 作用 是 什么 ? 
(4) 怎 样 绘制 天 花 吊 顶 ? 吊顶 主要 有 哪些 类 型 ? 

(5) 帅 顶 的 设计 原则 是 什么 ? 


任务 一 : 室内 装饰 设计 基础 知识 


1. 室内 装饰 设计 中 灯光 的 类 型 

在 室内 装饰 设计 中 灯光 类 型 主要 有 如 下 几 种 类 型 > 

(1) 吊 灯 : 一 般 用 在 客厅 、 餐 厅 、 休闲 区 等 密 内 空间 中 。 

(2) 简 灯 : 一 般 用 在 灯 模 和 上 暗盒 中 。 、 

(3) 吸 顶灯 : 一 般 用 于 入 户 花 园 、 过 道 、 “房间 和 衣帽间 等 室内 空间 中 。 
(4) 壁 灯 : 一 般 用 于 卧室 的 床 头 和 过 道 = 


2. 吊顶 设计 的 基本 原则 


在 进行 帅 顶 设计 时 建议 关 家 遵守 如 下 儿 项 基本 原则 

(1) 要 遵循 整体 环境 观 本 调整 体 环境 观 是 措 员 顶 、 墙 面 和 地 面 三 者 要 相互 协调 统一 ， 
在 统一 的 基础 上 各 和 上 特色 。 

(2) 要 满 是 适用 和 美观 的 要 求 。 

(3) 在 设计 中 要 遵循 上 轻 下 重 的 原则 。 也 就 是 说 项 面 装 饰 要 简洁 完整 和 重点 突出 ， 要 
具有 轻快 感 和 艺术 感 。 

(4) 顶棚 结构 要 合理 ， 安 全 性 第 一 位 ， 不 能 一 味 追求 造型 美观 而 忽略 安全 。 

3. 吊顶 的 类 型 


吊顶 主要 有 如 下 几 种 类 型 。 

(1) 平 整 式 吊顶 。 此 种 吊顶 结构 简单 ， 外 观 朴素 大 方 ， 装 饰 方便 。 一 般 用 于 教室 、 办 
公 室 以 及 展览 厅 等 室内 空间 。 

(2) 四 凸 式 吊 顶 。 此 种 吊顶 造型 比较 华美 富丽 ， 立 体感 极 强 。 一 般 用 舞厅 、 和 餐厅、 门 
厅 和 大 型 会 议 场所 等 室内 空间 。 

(3) 悬 帅 式 吊 硕 。 此 种 吊顶 可 以 满足 声学 、 照 明灯 方面 的 特殊 要 求 。 一 般 用 于 体育 馆 、 
电影 院 、 餐 厅 和 商店 等 室内 空间 。 

(4) 井 格式 吊 项 。 此 种 吊顶 朴实 大 方 、 节 奏 感 比较 强 。 一 般 用 于 中 式 和 欧式 风格 的 装 
饰 设计 中 。 
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室内 装饰 设计 制图 


(5) 玻 璃 式 吊顶 。 此 种 吊顶 可 以 很 好 地 解决 大 空间 采光 及 室内 绿化 要 求 ， 增 强 室内 空 








间 的 自然 情趣 和 活力 。 











FF 大 型 公共 寻 





E 筑 的 门厅 和 中 厅 等 位 置 。 


视频 播放 :“ 任 务 一 : 室内 装饰 设计 基础 知识 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 室内 


装饰 设计 基础 知识 . wmv” 


任务 二 : 设置 绘图 环境 和 各 种 图 例 


1. 设置 绘图 环境 


步骤 1: 打开 “室内 装饰 设计 原始 平面 图 . dwg” 文 件 。 
步骤 2: 将 打开 的 文件 另存 为 “室内 装饰 设计 天 花 布 置 图 . dwg” 文 件 。 
步骤 3: 修改 图 签 模板 的 文字 ， 删 除 所 有 门 的 图 块 ， 再 使 

整 ， 如 图 8 -2 所 示 。 bg 








用 直线 工具 7 将 门洞 补充 完 




















t :用 万 条 着 罗 1 全 1009 人 






花 布置 图 




















EXPLAINT IOW 说 明 ， 
1 此 图 应 与 本 工程 需 及 施工 细则 一 起 


参半- 
2 图 纸 尺 寸 与 现 尹 有 竹 质 ， 以 现场 实 
奈 为 准 。 
3 凡 丰 颖 给 增 传 的 项 目 经 物业 管理 
处 同 早 后 方 可 施工 , 
4 此 困 及 其 内 容 幅 仅 属 公司 所 有 ， 来 
经 训 公 司 同 痘 不 桥 播 自 料 任何 部分 制 印 - 








2. 绘制 图 例 
1 ) 绘 制 吊灯 


步骤 1: 将 “DJ- 灯 具 ” 图 层 设 置 为 当前 图 层 。 








步骤 2: 使 











圆 工具 回 ， 绘 制 一 个 直径 为 200 和 300 的 同心 圆 ， 如 图 8 -3 所 示 。 
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[ 具 .， 绘 制 经 过 圆心 的 两 条 垂直 的 直线 ， 如 图 8 -4 所 示 。 
[ 具 . 志 删除 半径 为 300 的 大 圆 。 再 使 用 圆 工具 @ 绘 制 4 个 半径 为 50 





步骤 3: 使 用 直线 了 
步骤 4: 使 用 删除 了 
的 小 圆 ， 如 图 8 -5 所 示 。 




















-由 
中 
图 8 -3 图 8-4 图 8-5 
步骤 5: 使 用 “WbLock” 将 绘制 的 图 形 定义 为 “吊灯 ”图 块 2 
2) 绘 制 简 灯 和 吸 项 灯 《< IX°” 
简 灯 和 吸 顶 灯 的 绘制 方法 与 吊灯 的 绘制 方法 完全 相同 ,在 此 就 不 再 详细 介绍 。 最 终 绘 
r “全 


制 的 简 灯 和 吸 顶 灯 如 图 8 -6 和 图 8 -7 所 示 。 
使 用 “Wblock” 命 令 将 绘制 的 简 灯 和 吸 顶灯 分 别 定义 为 “ 简 灯 ”和 “ 吸 顶灯 ”图 块 。 
3 ) 绘 制图 例 列 表 I 
步骤 1: 使 用 直线 工具 了 ,绘制 如 图 8 -8 所 示 的 直线 段 。 

步骤 2: 使 用 多 行文 字 工具 A、 输 痰 文字 ， 使 用 缩放 工具 国 对 定义 的 各 种 灯 的 图 块 适 





当 缩 小 。 放 置 到 图 例 列 表 中 ， 如 图 8-9 所 示 。 





PT a 
:人 图 例 ， 



































图 8-7 图 8 -8 


图 8 -6 
视频 播放 :“ 任 务 二 : 绘制 轴线 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 二 : 绘制 轴线 . wmv ” 。 








任务 三 : 绘制 吊顶 
在 本 项 目 中 ， 客 户 要 求 只 对 客厅 、 和 餐厅、 过道 、 厨 房 和 卫生 间 进 行 吊 项 ， 其 他 位 置 只 
走 石 襄 边 即 可 。 





1. 绘制 客厅 、 餐 厅 和 过 道 吊顶 
步骤 1: 将 “DD -吊顶 ”图 层 设置 为 当 前 图 层 。 


步骤 2: 使 用 直线 工具 A， 绘制 直线 ， 如 图 8 -10 所 示 。 
步骤 3: 使 用 偏 移 工具 剑 ， 偏 移 距离 为 500 ， 对 绘制 的 直线 进行 偏 移 (图 8 -11) 。 
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步骤 4: 使 用 修剪 工具 大， 将 偏 移 得 到 的 直线 和 绘制 的 直线 进行 修剪 ， 再 使 用 删除 工 




















具 志 将 多 余 的 直线 段 删 除 ， 如 图 8 - 12 所 示 。 


厨房 





图 8-10 AN 图 8-11 








图 8 -12 


步骤 5: 使 用 偏 移 工具 三， 对 修剪 之 后 的 直线 向 内 偏 移 100。 再 使 用 修剪 工具 六 对 偏 
移 的 直线 进行 修剪 ， 如 图 8 - 13 所 示 。 

步骤 6: 将 最 外 围 的 吊顶 线 的 线 型 设置 为 “ACAD_ ISO03W100”， 线 型 比例 设置 为 
“10”， 最 终 效 果 如 图 8 - 14 所 示 。 

步骤 7: 使 用 直线 工具 ,绘制 如 图 8 -15 所 示 的 直线 。 

步骤 8: 使 用 插入 块 工具 中， 将 前 面 绘制 的 吊灯 和 简 灯 插入 客厅 、 和 餐厅 和 过 道 的 适当 
位 置 ， 如 图 8 - 16 所 示 。 
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2. 绘制 司 房 和 卫生 间 吊 顶 











填 











厨房 和 卫生 间 的 吊顶 都 比较 简单 ， 主 要 使 用 300 x 300 的 铝 扣 板 吊 项。 在 这 里 使 


充 命令 来 完成 厨房 和 卫生 吊顶 的 绘制 。 











步骤 1: 将 “TC -填充 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 
步骤 2: 使 用 图 案 填充 工具 其 对 厨房 和 卫生 间 进 行 填充 ， 填 充 图 案 名 称 为 “ANGIL 


图 案 填充 比例 为 “45”， 如 图 8 - 17 所 示 。 






































9 图 8-17 
步骤 3: 将 “DJ -灯具 ”图 层 设置 为 当前 图 层 5 
步骤 4: 使 用 插入 块 二 真如 插入 三 菩 吸 顶灯、 如 图 8 -18 所 示 。 








让 |_| 
CC 

















图 8-18 
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步骤 5: 将 “WZ -文字 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

















步骤 6: 使 用 多 行文 字 工具 站 ， 输 入 “300 x300 铝 扣 板 ”文字 ， 如 图 8 -19 所 示 。 


| - 
[kketd- 

















3. 绘制 卧室 、 书 房 、 休 闲 区 及 阳台 吊顶 


1) 绘 制 主 甲 室 天 花 


步骤 1: 将 “DD -吊顶 > 
所 示 es 








位 ， 如 图 8 -21 所 示 。 


步骤 3: 将 “DJ- 灯 具 ” 


灯 ， 位 置 如 图 8 -22 所 示 。 


二 的 天 比较 简单 


贞 是 沿 着 墙壁 走 一 圈 石 演 边 即 可 。 
四 层 设 和 为 当前 图 层 使 用 多 段 线 工具 3， 绘制 如 图 8 -20 


步骤 2: 使 用 信和 窗 工 内 给 制 的 妥 商 内 信和 2 次 ， 偏 移 距离 分 别 为 70 和 60 个 单 





图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 插入 块 工具 喝 ， 插 入 两 芳 吸 项 








图 8 -20 
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2 ) 绘 制 小 书房 天 花 

小 书房 的 天 花 是 在 书柜 和 墙 面 的 边缘 走 一 圈 石 膏 边 。 

步骤 1: 将 “ 叮 -家 具 ” 图 层 设 置 为 当前 图 层 

步骤 2: 使 用 矩形 工具 局 绘制 一 个 “300 x2600” 的 矩形 ， 再 使 用 直线 工具 绘制 直 
线 和 对 角 线 ， 如 图 8 -23 所 示 。 

步骤 3: 将 “DD -吊顶 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 多 段 线 工 具 。.23 ， 绘 制 一 条 闭合 
多 段 线 ， 如 图 8 -24 所 示 。 

步骤 4: 使 用 偏 移 工具 鱼 ， 将 绘制 的 多 线 向 内 偏 移 2 次 ， 偏 移 距离 依次 为 70 和 60 个 
单位 ， 如 图 8 -25 所 示 。 

步骤 5: 将 “DJ -灯具 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 插入 块 工具 喝 ， 搬 入 一 慢 吸 顶 
灯 ， 位 置 如 图 8 - 26 所 示 。 A 





















































图 8 -24 -: 
3) 绘 制 大 书房 天 花 。 一 了 < 厂 
步骤 1: 将 “ 叮 - 家 具 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 
步骤 2: 使 用 直线 工具 过 ， 绘 制 如 图 8 -27 所 示 的 直线 段 。 
步骤 3: 使 用 偏 移 王 具 至 ， 将 绘制 的 直线 段 向 内 偏 移 300 个 单位 ， 如 图 8 -28 所 示 。 
步骤 4: 使 用 修剪 工具 天 和 直线 工具 安 ， 绘 制 直线 并 根据 要 求 进行 修剪 ， 效 果 如 
图 8 -29 所 示 。 








图 8 -27 图 8 -28 图 8 -29 


步骤 5: 将 “QT- 墙 体 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 直线 工具 ， 绘 制 如 图 8 -30 所 
示 的 直线 (这 两 条 直线 为 墙 体 的 横梁 ， 间 距 为 200) 。 


第 8 章 ”室内 装饰 设计 天 花 及 其 他 布置 图 的 绘制 
步骤 6: 将 “DD -吊顶 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 多 段 线 工具 -2 ， 绘 制 如 图 8 -31 
所 示 的 闭合 多 段 线 。 


步骤 7: 使 用 偏 移 工 具 鱼 ， 将 多 段 线 向 内 依次 偏 移 70 和 60 个 单位 ， 再 使 用 搬入 块 工 
具 咒 ， 插 入 一 慢 吸 顶灯 ， 如 图 8 -32 所 示 。 
























TS 
1 ~ 站 
大 书记 大 书记 必 
| LAB © 
小 、、 
VY av 
图 8 -31 
4) 绘 制 儿童 房 天 花 A 
步骤 1: 将 “ 叮 - 家 具 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 直线 工具 绘制 如 图 8 -33 所 示 
的 直线 。 


步骤 2: 使 用 圆 弧 工 具 产 ， 在 转角 位 置 绘制 圆 弧 ， 再 使 用 修剪 工具 和 对 图 形 进行 修剪 ， 
效果 如 图 8 - 34 所 示 。 1 | 
步骤 3: 使 用 直线 工具 六 ， 


绘制 如 图 8 - 35 所 示 的 对 加 直线 ， 作 为 书柜 和 衣柜 的 天 
花 图 。 






儿 章 房 








图 8 -33 





图 8 -34 


步骤 4: 将 “DD - 吊 项 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 多 段 线 工具 2， 绘 制 如 图 8 - 36 
所 示 的 多 段 线 。 


步骤 5: 使 用 偏 移 工具 从 ,将 多 段 线 向 内 依次 偏 移 70 和 60 个 单位 ， 再 使 用 插入 块 工 
具 喝 ， 搬 入 一 芳 吸 顶灯 ， 如 图 8 -37 所 示 。 


5 ) 绘 制 老人 房 天 花 
步骤 1: 将 “可 - 家 具 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 直线 工具 “和 圆 弧 工具 手绘 制 如 
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图 8 -38 所 示 的 直线 和 圆 弧 。 


室内 装饰 设计 制图 








1 
儿童 房 。 we 
从 
2 





























图 8 -36 图 8 -37 图 8-38 
步骤 2: 将 “DD -吊顶 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 多 段 线 开 具 2 ， 绘 制 如 图 8 - 39 
所 示 的 多 段 线 。 


步骤 3: 使 用 偏 移 工具 促 ， 将 多 段 线 向 内 依次 偏 移 70 和 60 个 单位 ， 再 使 用 插入 块 工 
具 喝 ， 搬 入 一 芳 吸 顶灯 ， 如 图 8 -40 所 示 。 


6) 绘 制 休闲 区 与 阳台 天 花 SN 


步骤 1: 将 “可 - 家 具 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 直线 工具 .“， 绘 制 如 图 8 -41 所 
示 的 直线 ， 











休闲 区 ve 





阳台 


图 8 -39 图 8 -40 


图 8-41 


。 使 用 直线 工具 .…， 绘 制 如 图 8 -42 所 








步骤 2: 将 “QT- 墙 体 ”图 层 设置 为 当前 医 
示 的 直线 ( 墙 体 的 横梁 ) 。 

步骤 3: 将 “DD - 吊 项 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 使 用 多 段 线 工具 2， 绘制 如 图 8 -43 
所 示 的 两 条 闭合 多 段 线 。 


步骤 4: 使 用 偏 移 工具 人 惩 ， 将 多 段 线 向 内 依次 偏 移 70 和 60 个 单位 ， 再 使 用 插入 块 工 
具 吧 ， 插 和 人 两 功 吸 顶灯 ， 如 图 8 -44 所 示 。 


漂 








ll 
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7) 绘 制 
入 户 花 
细 介 绍 。 


第 8 章 ”室内 装饰 设计 天 花 及 其 他 布 壮 


入 户 花 园 天 花 





园 的 天 花 比 较 简单 ， 只 是 走 一 圈 石 襄 边 ， 再 添加 一 瘟 吸 顶灯。 在 这 是 


图 的 绘制 








视频 播放 :“ 任 务 三 : 绘制 吊顶 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 绘制 吊顶 


任务 四 


: 进行 符号 、 文 字 和 尺寸 标注 


在 绘制 完 项 棚 图 之 后 ,需要 对 顶棚 图 进行 标注 。 标 注 是 对 顶棚 图 细部 的 具体 深化 ， 也 
是 施工 的 主要 依据 。 室 内 装饰 设计 标注 主要 有 符号 标注 、 尺 寸 标 注 和 文字 标注 。 


2 
有 就 不 青 详 
wmv” 
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1. 符号 标注 

顶棚 的 符号 标注 主要 有 索引 符号 、 剖 切 符号 、 标 高 符号 、 材 料 索引 符号 等 。 

(1) 索 引 符号 。 

索引 符号 是 为 了 清晰 地 表示 顶棚 平面 图 中 的 某 个 局 部 或 构 配件 而 注 明 的 详 图 符号 。 

(2) 剖 切 符号 。 

当 顶 棚 平 面 图 出 现 跌 级 的 复杂 结构 时 ， 需 要 使 用 剖面 图 对 结构 进行 的 进一步 绘制 和 注 
释 ， 以 表示 剖 切 部 位 。 剖 切 符号 需要 用 粗 实 线 绘制 ， 在 绘制 时 不 要 与 图 面 上 的 图 线 相 
接触 。 

(3) 标 高 符号 。 

标高 符号 是 用 来 表示 室内 顶棚 实际 装修 的 不 同 高 度 。 天 

(4) 材料 索引 。 zk 

材料 索引 主要 用 来 对 平面 图 、 立 面 图 及 节点 图 的 饰 面 材料 进行 索引 。 

由 于 该 顶棚 图 比较 简单 ， 只 需要 进行 标高 和 文字 说 明 即 可 。 

2. 对 顶棚 图 进行 标高 YX、 

步骤 1: 将 “FH -符号 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

步骤 2: 使 用 多 边 形 工具 合 和 直线 正 具 命令 7 绘制 如 图 8 -45 所 示 的 标高 符号 。 














x 





步骤 3: 使 用 复制 工具 器， 复制 标高 符号 到 需要 的 位 置 ， 如 图 8 -46 所 示 。 

步骤 4: 使 用 多 行文 字 工具 A， 输 入 标高 数值 ， 如 图 8 -47 所 示 。 

3. 对 顶棚 图 进行 尺寸 标注 

顶棚 平面 图 的 尺寸 标注 是 对 顶棚 造型 和 灯具 位 置 的 尺度 进行 详细 注释 ， 是 衡量 空间 造 
型 和 装饰 施工 的 重要 依据 。 尺 寸 标注 是 否 详细 和 准确 ， 会 直接 影响 到 装饰 的 质量 和 进度 。 

步骤 1: 将 “BZ -标注 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

步骤 2: 将 前 面 已 经 设置 好 的 并- 标注 标注 样式 设置 为 当前 样式 ， 对 顶棚 图 进行 标注 ， 
最 终 效果 如 图 8 -48 所 示 。 

视频 播放 : “任务 四 ; 进行 符号 、 文 字 和 尺寸 标注 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 四 : 
进行 符号 、 文 字 和 尺寸 标注 . wmv”。 
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四 、 项 目 小 结 








该 项 目 主要 介绍 室内 装饰 设计 基础 知识 、 设 置 绘图 环境 、 绘 制 各 种 图 例 、 绘 制 吊顶 和 
各 种 标注 。 要 求 重点 掌握 室内 装饰 顶棚 图 的 绘制 基础 知识 、 原 理 、 方 法 及 技巧 。 


五 、 项 目 拓 展 练习 











根据 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 8 -49 所 示 的 天 花 布 置 


六 
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一 






































ED 
项 目 2: 绘制 室内 装饰 设计 电路 布置 图 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 8 章 /项 目 2: 绘制 室内 装饰 设计 电路 布置 
图 ”文件 夹 中 。 通 过 预览 效果 对 本 项 目 有 一 个 大 致 的 了 解 。 本 项 目 主 要 介绍 绘制 室内 装饰 
设计 电路 布置 图 的 绘制 方法 及 技巧 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 效果 如 图 8 -50 所 示 。 
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人 工人 
?2 外 纸 尺寸 与 现场 有 秘 盾 ， 以 现 
实际 为 准 . 
3. 凡 有 拆除 声 体 的 项 目 经 物业 管 
后 方 可 施工 ， 
《 此 图 及 其 内 容 版 权 属 公司 所 


有 ， 末 杷 本 公司 同意 不 得 打 自 将 任何 
如 分 寡 印 。 

















| 案例 制作 的 大 致 步骤 : 、 XK 





任务 1: 室内 装饰 设计 i a 任务 3: 插入 电气 
es 开关 插座 符号 
pa 























任务 4: 布置 开关 插座 任务 5: 布置 线路 

















三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 为 什么 要 绘制 电路 布置 图 ? 

(2) 主 要 有 哪些 开关 类 型 ? 

(3) 主 要 有 哪些 插座 类 型 ? 

(4) 电 路 布置 的 主要 依据 是 什么 ? 
(5) 照 明 系 统 设计 的 流程 是 什么 ? 
(6) 室 内 电气 元 件 图 形 符 号 有 哪些 ? 
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任务 一 : 室内 装饰 设计 电路 布置 图 的 基本 概述 


室内 电路 布置 图 要 符合 各 项 安全 指标 ， 既 要 保证 电源 和 灯具 正常 、 安 全 和 可 靠 地 工 
作 ， 也 要 保证 照明 设计 与 周围 环境 相 协调 ， 满 足 业 主 生理 和 心理 要 求 的 室内 空间 环境 。 

在 进行 室内 电路 布置 图 绘制 之 前 ,需要 了 解 如 下 有 关 基 础 知识 。 

1. 室内 照明 的 分 类 以 及 需要 考虑 的 问题 


1) 室 内 照明 分 类 

室内 照明 按 功 能 分 ， 主 要 分 为 正常 照明 、 应 急 照明 、 值 班 照明 、 警 卫 照 明 、 障 得 照 
明 、 装 饰 照明 和 景观 照明 7 大 类 。 在 一 般 的 室内 装饰 设计 中 ， 正 常 照 明 、 应 急 照明 和 装饰 
照明 用 得 比较 多 。 

2) 照明 系统 的 设计 需要 考虑 的 问题 

照明 系统 的 设计 需要 考虑 以 下 几 个 方面 。 

(0D 晤 方式 的 选择 “光源 的 选择 “ 归 度 的 计算 -好 具 的 寺 择 -灯具 的 布 志 . 

(2) 电 线 的 选择 一 电线 的 数 设 一 灯具 安装 一 保护 美和 的 选择 一 保护 装置 的 安装 。 

在 室内 设计 中 ， 照 明 系统 一 般 由 : 照明 电路 “厨房 插座 、 卫 生 间 插座 、 空 调 插座 、 地 
插 插座 5 路 线 组 层 。 这 5 路 线 直接 从 总 开关 引出 ”采用 并 联 方式 连接 。 

2. 照明 系统 设计 的 流程 厂 


在 进行 室内 照明 设计 时 ， 一 定 要 建筑 设计 师 、 室 内 设计 师 、 设 备 设计 师 ， 以 及 业主 3 
行 相互 沟通 ， 尽 量 做 到 与 室内 其 他 元 素 统一 和 谐 ， 形成 一 个 完整 的 家 居 生 活体 系 ， 给 业主 
一 个 满意 的 空间 环境 。 

在 进行 照明 系统 设计 时 ， 建议 遵循 以 下 琢 记 设计 流程。 

(1) 明确 照明 的 用 途 和 目的 。 

照明 空间 是 永 公 室 、 会 议 室 、 教 室 、 餐 厅 还 是 舞厅 ， 如 果 是 多 功能 室内 空间 ， 更 要 将 
各 种 用 途 列 出 ， 以 明确 安装 满足 要 求 的 照明 设备 。 

(2) 光环 境 构思 及 光 通 量 分 布 的 初步 确定 。 

舞厅 要 有 刺激 人 员 兴 奋 的 气氛 ， 可 以 采用 变幻 和 闪耀 的 照明 效果 ; 教室 要 有 宁静 舒适 
的 气氛 ， 可 以 采用 均匀 照度 和 合理 的 亮度 ， 不 能 产生 胺 光 。 

(3 ) 确 定 照度 和 高 度 。 

照明 方式 主要 有 一 般 照明 、 分 区 照明 、 局 部 照明 和 混合 照明 。 在 设计 时 要 注意 适应 亮 
度 的 过 渡 变 化 ， 建 议 采用 至 少 为 局 部 照明 照度 值 20% 以 上 的 一 般 照明 。 

在 确定 照明 方式 时 ， 一 般 对 整个 室内 空间 采用 一 般 照明 方式 ， 而 对 工作 面 或 需要 突出 
的 物品 采用 局 部 照明 ， 也 就 是 说 ， 确 定 了 室内 空间 的 用 途 ， 照 明 方式 也 随 之 确定 。 

(4) 光 源 的 选择 。 

在 选择 光源 时 要 考虑 光源 的 发 光 效 率 (功率 大 的 光源 发 光 效 率 高 ， 如 荧光 灯 功 率 是 白 
炽 灯 的 3 ~4 倍 ) 、 使 用 时 间 ( 白炽 灯 约 为 1000 小 时 ， 荧 光 灯 约 为 3000 小 时 ) 和 表面 温度 的 
影响 ( 白炽 灯 各 种 放置 方向 的 表面 温度 不 同 ， 荧 光 灯 的 表面 温度 约 为 40%C ) 。 
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(5) 确 定 灯光 的 布置 数目 。 

一 般 要 根据 灯具 和 室内 空间 的 大 小 以 及 照度 等 因素 来 确定 室内 灯光 布置 的 数目 。 

(6) 灯 具 的 布置 。 

灯具 的 布置 一 般 有 如 下 两 种 方法 。 

@D 一 般 照明 布置 方法 。 确 定 灯 与 灯 的 距离 ， 灯 与 墙 的 距离 ， 确 定 的 灯光 布置 图 要 
合理 。 

@@ 分 区 照明 布置 方法 。 分 区 照明 布置 方法 一 般 应 用 在 商场 照明 布置 中 ， 因 为 商场 面积 
大 ， 如 果 用 均匀 照明 会 显得 呆板 ， 刺 激 不 了 客户 的 购买 欲望 ， 如 果 采 用 分 区 照明 方式 布 
置 ， 可 以 突出 商品 ， 衬 托 出 商品 的 特色 ， 刺 激 客户 的 购买 欲望。 

(7) 选 择 灯具 。 

在 选择 灯具 时 ， 要 考虑 灯具 的 光度 特性 (灯具 效率 、 配 光 、 刹 期 系数 、 表 面 量度 和 眩 
光 等 ) 、 经 济 性 (性 价 比 、 电 消耗 和 维护 费 等 ) 、 使 用 环境 ( 防爆、 防潮 和 防震 等 ) 以 及 灯具 
的 外 形 与 建筑 物 之 间 的 协调 性 。 ol 

(8) 检 验 照明 设计 。 六 

检验 照明 设计 的 合理 性 、 疝 行 性 和 安全 性 人 

3. 室内 装饰 照明 设计 的 目的 和 原则 “| 

1) 室 内 装饰 照明 设计 的 目的 “人 一 | 

室内 装饰 照明 设计 是 室内 装饰 设 计 中 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 室 内 装饰 巾 明 设计 的 主 
目的 是 利用 光线 的 分 布 充分 发 挥 人 们 的 视觉 玫 能 ， 合 闪 内 空间 环境 造 出 全 适 、 和 谐 、 亲 
切 和 温馨 的 气氛 。 

在 进行 室内 照明 设计 辣 ， 需 要 考虑 建筑 环 城 和 室内 s 间 灯光 两 个 因素 。 

(1) 建 筑 环境 因素 是 指 建筑 规模 、 空 间 使 用 性 质 和 空间 装饰 风格 等。 

(2) 室 内 空间 灯光 因素 是 指 照明 方式 、 光 源 的 种 类 和 灯具 的 形式 等 。 

2) 室 内 装饰 照明 设计 应 遵循 的 原则 

在 进行 室内 装饰 照明 设计 时 ， 建 议 遵循 以 下 几 个 原则 。 

(1) 明确 室内 空间 的 用 途 和 使 用 目的 。 根 据 项 目 要 求 一 一 列 出 空间 的 各 种 用 途 ， 然 后 
根据 用 途 选择 不 同 的 照明 方式 来 达到 目的 和 营造 空间 气氛 。 

(2) 选 择 合理 的 光照 度 。 对 于 不 同 的 环境 和 不 同 的 场合 ， 光 照度 的 要 求 也 不 同 ， 即 使 
同一 室内 空间 的 不 同 区 域 根据 使 用 功能 不 同 ， 光 照度 也 有 所 不 同 。 

(3) 照度 和 亮度 分 布 要 合理 。 室 内 空间 中 的 同一 个 工作 面 上 的 照度 分 布 要 保持 均匀 状 
态 。 照 度 分 配 不 能 变化 过 大 ， 否 则 会 影响 眼睛 瞳孔 的 调整 频率 ， 引 起 视觉 疲劳 ， 造 成 精神 












































〈《4) 确定 照明 方式 。 要 根据 室内 空间 的 具体 用 途 选择 照明 类 型 。 照 明 类 型 分 为 一 般 照 
明 、 局 部 照明 和 混合 照明 。 所 谓 一 般 照明 是 指 室内 空间 基本 一 致 的 照明 ; 所 谓 局 部 照明 是 
指 根据 室内 空间 的 特定 要 求 进行 的 单独 的 照明 方式 ; 所 谓 混合 照明 是 指 将 一 般 照明 和 局 部 
照明 统一 起 来 ， 既 有 一 般 照明 的 作用 ， 又 能 起 到 局 部 照明 的 效果 。 


(5) 合 理 选 择 光 源 。 在 选择 光源 时 ， 要 根据 照明 的 目的 来 选择 。 不 同 光源 的 效率 、 光 


色 和 显 色 不 


(6) 灯 具 的 位 置 和 形状 选择 要 统一 和 谐 。 
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同 ， 要 根据 光源 设备 的 实用 、 安 全 、 方 便 和 经 济 等 几 个 方面 进行 综合 考虑 。 











在 确定 灯具 位 置 时， 首先 要 通过 直射 照度 的 计算 ， 满 足 每 个 局 部 的 照度 要 求 ， 通 过 平 
均 照度 的 计算 ,确定 灯具 的 数目 、 布 置 的 位 置 和 方向 。 

灯具 形状 是 指 灯具 的 艺术 形态 和 造型 ， 主 要 作用 是 美化 和 装饰 环境 。 所 以 选择 的 灯具 
形状 要 与 室内 空间 装饰 的 风格 和 样式 相 统 一 ， 才 能 烘托 出 室内 空间 的 整体 氛围 。 

4. 室内 照明 方式 和 种 类 

1) 室 内 照明 方式 

室内 照明 方式 是 指 根据 照明 灯具 的 布局 或 使 用 功能 而 构成 的 基本 形式 。 选 择 恰当 的 室 
内 照明 方式 和 自然 光照 相 结合 ， 可 以 节约 电力 和 改善 环境 ， 使 人 产生 舒适 感 ， 有 利于 身体 
健康 。 YA 

室内 照明 方式 主要 有 以 下 4 种 ， 它 们 各 有 优点 。 > 

(0 一般 昭明; 是 指 室内 容 间 基本 昭明， 一般 用 正 办 公 场所 。 

主要 优点 : 

@ 室 内 工作 布置 发 生变 化 时 ， 也 不 需要 芋 状 家 更 灯具 的 种 关 和 布 和 。 

@@ 照 明 设备 的 种 类 少 ， 方便 布置 和 维护 2 

@ 环 境 光 的 照度 分 布 均匀 。 

(2) 分 区 照明 ; 是 交工 和 对 名和 工作 场所 权能 水 丰 四方 式 ， 

主要 优点 : > * 

人 节约 能 源 。- 从 

回 满足 特定 空间 的 照明 。 

图 利于 控制 光源 的 照明 。 

(3) 局 部 照明 : 是 指 在 小 范围 内 ， 对 对 象 进行 个 别 照 明 。 

主要 优点 : 

@ 灵 活性 强 ， 易 于 控制 。 

@@ 有 效 突出 照明 对 象 。 

@ 节 约 能 源 。 


@ 灯 具 


的 安装 方便 ,维护 方便 。 


(4) 混 合照 明 : 是 指 采用 以 上 两 种 或 两 种 以 上 照明 方式 。 
主要 优点 : 


2) 室 内 
室内 照 


照明 种 类 
明 种 类 主要 有 如 下 5 种 。 





(1) 直 


接 照 明 : 是 指 光 线 通 过 灯具 射出 ， 其 中 90% ~ 100% 的 光 通 量 照射 到 工作 面 。 
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优点 : 具有 强烈 的 明暗 对 比 ， 能 产生 有 趣 生 动 的 光影 效果 ， 突 出 工作 面 在 整个 环境 中 
的 主导 地 位 。 

缺点 : 由 于 亮度 较 高 ， 容 易 产生 眩光 效果 。 
途 : 工厂 和 普通 办 公 室 等 。 
(2) 半 直接 照明 : 是 指 以 半 透 明 材 料 制 成 的 灯 单 单 住 光 源 上 部 ， 其 中 70% ~90% 以 上 
的 光线 照射 到 工作 面 。 

优点 : 能 产生 漫 反 射 效果 ， 光 线 比较 柔和 ， 可 以 产生 烂漫 气氛 。 

缺点 : 由 于 10% ~40% 的 光线 被 日 ， 比 较 浪费 资源 ， 光 源 强度 不 够 。 

用 途 : 室内 装饰 的 台灯 和 简 灯 等 。 

(3 ) 半 间接 照明 : 是 指 把 半 透 明 的 灯 单 装 在 光源 的 下 部 ，70% 以 上 的 光线 射 向 平 项 ， 
形成 间接 光源 。10% ~40% 部 分 光线 则 直接 照射 到 工作 面 。 了 全 
优点 : 可 以 用 来 营造 特殊 氛围 的 环境 。 Cel 

缺点 : 由 于 70% 以 上 的 光线 射 向 平 硕 ， 比 较 浪费 资源 六 光 源 强度 不 够 。 

用 途 : 公园 中 草坪 等 ， 水 池 中 的 水 下 灯 。 ”一 

(4) 漫 射 照明 是 指 利用 灯具 的 折射 功能 来 控制 眩光 ， 将 光线 向 四 周 扩散 漫 射 。 

优点 : 光线 照明 柔和 ， 视 觉 舒适 。 N 

用 途 :比较 适合 卧室 照明 。 

5. 室内 照明 的 常用 灯具 下、 局 

室内 照明 的 常用 灯具 有 吊灯 、 人 台灯 、 落 地 灯 、 壁 灯 Y 吸 顶灯 、 简 灯 、 格 栅 灯 、 射 灯 、 
夜 灯 、LED 灯具 、 天 花灯 * 厅 灶 和 网 灯 等 。 部 分 灯光 的 用 途 如 下 。 

(1) 吊 灯 : 由 于 造型 美观、 典雅 、 风 格 多 样 % 一 般 用 于 家 庭 的 客厅 、 和 餐厅、 书房 、 臣 
室 等 。 《<~ Ye > 

(2) 台灯 7 洲 地 灯 : 适用 于 室内 各 处 。 

(3) 壁 灯 : 二 般 用 于 室内 卧室 、 卫 生 间 和 过 道 。 

(4) 吸 顶灯 : 由 于 占用 空间 少 ， 光 照 均 匀 柔 和 ， 一 般 用 于 门厅 、 走廊 、 厨 房 、 卫 生 间 
及 卧室 。 目 前 市 场 上 主要 有 玻璃 、 塑 料 、 木 制 和 钛 金 等 多 种 材质 的 吸 项 灯 。 

(5) 简 灯 : 一 般 用 于 宾馆 、 酒 楼 和 家 庭 。 

(6) 格 顶灯 : 一 般 用 于 图 书馆 、 办 公 室 和 商店 照明 。 

(7) 射 灯 : 一 般 用 于 吊顶 四 周 、 家 具 上 部 、 墙 内 、 墙 褐 和 中 肢 线 里 。 

(8) 天 花灯 : 一 般 用 于 室内 环境 。 

(9) 室 内 装饰 灯 : 一 般 用 于 商定 、 酒 店 、 娱 乐 场所 等 。 

6. 了 解 室内 电器 元 件 图 形 符号 

在 进行 室内 装饰 设计 中 ， 需要 了 解 各 种 电器 元 件 的 图 形 符号 表示 方法 ， 常 用 的 电器 元 
件 图 形 符号 见 表 8 -1。 
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表 8 -1 常用 的 电器 图 形 图 例 

序号 名 称 图 例 | 序 号 名 称 图 例 
1 白炽 灯 Ol 排 气 记 O 
2 壁灯 名 | 7 断路 器 NS 
3 吸 顶 灯 i's 负荷 开头 SN 
4 防水 吊 线 灯 四 | 地 线 | 
单 管 获 光 灯 ry > 向 上 配 线 

双 管 荧光 灯 = 向 下 配 线 全 
6 声控 灯 | 2 电话 接线 条 | 如 > 二 
党 配 电 箱 m2 、 志 党 地 针线 箱 
8 电 度 表 同 3 二 分支 器 人 
9 电源 ea 电视 插座 [rv 
10 按钮 NOI» 记 话 插座 [m 
11 | 普通 型 带 指示 灯 单 极 开关 (请 装 ) | sd | xz6 次 一 对 讲 分 机 日 4 
12 | 普通 型 带 指示 籽 双 单 极 开关 ( 暗 装 ) | 和 中 27 放大 器 十 一 
13 | 。 单 和 亢 筷 加 三 孔 插座 ( 量 归 | 三 | 2» 分 配器 -| 
14 单 相 两 筷 加 三 孔 防 水 插座 Zs |e 29 | 放大 器 、 分支 器 箱 FD 
15 空调 用 三 孔 插 座 硬 | 30 | 对 讲 楼 层 分 配 箱 [ea 

常用 开关 、 插 座 平 面 图 见 表 8 -2。 
表 8 -2 常用 开关 、 插 座 平面 图 例 
序号 名 称 图 例 。 | 序号 名 称 图 例 
1 | (电源 ) 插 座 ee 11 | 传真 机 插座 by 站 
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续 表 
序号 名 称 图 例 ”序号 名 称 图 例 
2 | 三 个 插座 (FR | | mm bq 
{ C 
3 | 带 保护 极 的 (电源 ) 插座 | | fa | 加 
站 
YA 
4 “| 单 相 二 、 三 极 电源 插座 二 | 44 | 单 联 单 控 开关 ce 
CY SN 
\ 
年 
5 “| 带 单 极 开关 的 (电源 ) 插 座 pene | 双 联 单 控 开关 ~ 
-ky 
AL 
内 RN 、 
。 | 总 保护 极 的 单 极 开关 的 (电源 让 |、、\ | 六 订 
插座 Mr C 
5 入 一 NM 
DA ye NAN /从 
7 | 信息 插座 “一 者 17 | 单 极限 时 开关 Co 
AN y 了 We 
[ 心 . 
8 “| 电 接线 箱 18 | 双 极 开关 CY 
9 | 公用 电话 插座 [到 | 9 | stm 开关 “i 
10 | 直线 电话 插座 IC | 2 | it 
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视频 播放 : “任务 一 : 室内 装饰 设计 电路 布置 图 的 基本 概述 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 
“任务 一 : 室内 装饰 设计 电路 布置 图 的 基本 概述 . wmv”。 


任务 二 : 设置 绘制 环境 


步骤 1: 打开 “室内 装饰 设计 天 花 布置 图 . dwg” 文 件 ， 将 其 另存 为 “室内 装饰 设计 
电路 图 . dwg”。 

步骤 2: 将 图 形 中 的 文字 注释 、 标 高 符号 、 内 部 标注 、 图 案 填充 、 石 膏 边 和 家 具 等 不 
需要 的 图 形 对 象 删除 ， 如 图 8 -51 所 示 。 














8700 


2100 2370 2995 国 | 


| 








7870 


4310 














图 8 -51 进行 整理 之 后 的 效果 
步骤 3: 对 图 签 模板 进行 修改 ， 最 终 效果 如 图 8 -52 所 示 。 
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ee 本 记得 项 及 放 工 和 一 
起 
| RR 以 现场 


和 Sneak e 


pi 
可 展 公司 所 有 ， 
A 














本 ee win “任务 二 : 设置 绘制 环境 


任务 三 : 插入 电器 开关 插座 符号 

在 进行 室内 装饰 设计 过 程 中 ， 各 种 电器 开关 符号 可 以 绘制 也 可 以 直接 调用 以 前 绘制 的 
电气 符号 图 块 ， 这 样 可 以 提高 工作 效果 。 

步骤 1: 使 用 直线 工具 和 偏 移 工具 盘 ， 绘制 如 图 8 - 53 所 示 的 图 例 列表 框 。 

步骤 2: 使 用 多 行文 字 工具 A， 输 入 电器 符号 图 例 的 名 称 ， 如 图 8 -54 所 示 。 

步骤 3: 将 “FH -符号 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

步骤 4: 使 用 插入 块 工具 名 ， 将 各 种 电器 符号 图 块 插入 对 应 的 符号 说 明文 字 前 面 的 列 
表 框 中 ， 如 图 8 -55 所 示 。 

视频 播放 :“ 任 务 三 : 插入 电器 开关 插座 符号 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 插入 
电器 开关 插座 符号 . wmv”。 
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任务 四 : 布置 开关 插座 








使 用 复制 工具 啼 、 镜 像 工具 水 、 旋 转 工 具 信 和 移动 工具 定 等 ， 将 插入 的 电器 符号 复制 
并 移动 到 合适 的 位 置 ， 如 图 8 - 56 所 示 。 
提示 : 如 果 图 中 布置 的 开关 插座 看 不 清楚 ， 可 以 打开 配套 素材 的 电路 布置 图 。 
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图 8 -56 


视频 播放 :“ 任 务 四 : 布置 开关 插座 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 四 : 布置 开关 插座 


,wmv”。 
任务 五 : 布置 线路 


线路 图 的 图 纸 ， 主 要 使 用 样 条 曲线 工具 六 来 完成 。 
步骤 1: 将 “KG -开关 线路 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 
步骤 2: 使 用 样 条 曲线 工具 六 绘制 开关 与 灯具 的 线路 ， 最终 效果 如 图 8 -57 所 示 。 





视频 播放 :“ 任 务 五 : 布置 线路 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 五 : 布置 线路 . wmv”。 
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可 > 





图 8-57 


四 、 项 目 小 结 








该 项 目 主要 介绍 了 室内 装饰 设计 电路 布置 图 的 基本 概述 、 设 置 绘制 环 境 、 插 和 电器 开 
关 插 座 符号 、 布 置 开关 插座 和 布置 线路 。 要 求学 生 重 点 掌握 开关 插座 和 线路 的 布置 原理 、 











依据 、 方 法 及 技巧 。 
五 、 项 目 拓展 练习 
根据 所 学 知识 ,绘制 如 图 8 -58 所 示 的 电路 布置 图 。 
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杂 线 用 1. Swe 的 线 
空调 用 4om' 的 专线 
插座 用 2. Snw 的 线 








人 ”项目 3: 绘制 室内 装饰 设计 水 路 布置 图 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 8 章 /项 目 3: 绘制 室内 装饰 设计 水 路 布置 
图 ”文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 绘 给 制 室内 装饰 设计 水 路 布置 国 的 会 制 方法 及 技巧 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 


项 目 效果 如 图 8 -59 所 示 。 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 


任务 1: 设置 绘制 环境 








任务 3: 布置 水 龙 
头 和 绘制 水 路 图 


任务 2: 绘制 图 例 
框 以 及 图 例 
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[CE DESIOVER 总 设计 师 ] 


TT 图 限 名 
水 路 布置 图 














4. 丹 有 折 除 境 休 的 项 目 经 物业 管 
施工 


4. 此 园 及 其 内 容 红 权 属 公司 所 
有 ,未 经 本 公司 同和 不 得 搜 自 将 任 休 
ey 


























“图 8~59 水 路 布置 图 
三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 为 什 八 要 绘制 水 路 布置 图 ? 
(2) 怎样 绘制 水 路 布置 图 的 图 例 ? 
(3) 在 进行 水 路 布置 时 ， 需 要 遵循 哪些 原则 ? 


任务 一 : 设置 绘制 环境 


水 路 布置 图 的 绘制 是 在 原始 平面 图 的 基础 上 进行 的 ， 具 体 设置 如 下 。 

步骤 1: 打开 “室内 装饰 设计 原始 平面 图 . dwg” 文 件 。 

步骤 2: 将 打开 的 “室内 装饰 设计 原始 平面 图 . dwg” 文 件 另存 为 “绘制 室内 装饰 设 
计 水 路 布置 图 . dwg” 文 件 。 

步骤 3: 修改 图 签 模板 相关 文字 说 明 。 将 “原始 平面 图 ”标题 改 为 “水 路 布置 图 ”， 
“图 则 名 称 ” 为 “水 路 布置 图 ”， 图 号 为 “P -06”， 其 他 参数 为 默认 即 可 。 

视频 播放 :“ 任 务 一 : 设置 绘制 环境 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 一 : 设置 绘制 环境 


.Wmv”o 
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任务 二 : 绘制 图 例 框 及 图 例 


给 
步骤 1: 使 用 直线 工具 A 和 偏 移 工具 角 ， 绘制 和 偏 移出 如 图 8 -60 所 示 的 图 例 框 。 
步骤 2: 使 用 多 行文 字 工 具 A， 输 入 如 图 8 -61 所 示 的 文字 ， 文 字 高 度 为 150。 
将 
使 























步骤 3: 将 “FH -符号 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 
步骤 4: 使 用 矩形 工具 局、 圆 工具 @@ 和 直线 工具 .绘制 如 图 8 - 62 所 示 的 图 例 符号 。 



























































z_1000 产 1000 T 
一 一 一 一 图 例 : | 图 例 : | 图 例 名 称 
水 龙头 
冷水 
-| 地 
图 8 -60 图 8-61 KN 图 8 -62 
视频 播放 :“ 任 务 二 : 绘制 图 例 框 以 及 图 例 ” 绍 ， 请 观看 “任务 二 ; 绘制 图 
例 框 以 及 图 例 .wmv”。 


任务 三 : 布置 水 龙头 和 绘制 水 路 图 ， 


步骤 1: 将 “FH -符号 ”图 层 设置 为 当前 图 展 。 
步骤 2: 使 用 复制 品 、 移 动 当 和 旋转 工具 名 布置 水 龙头 ， 如 图 8 -63 所 示 。 


8700 








99 235 
29 ESL CC , 
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步骤 3: 将 “GD -管道 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 
步骤 4: 使 用 直线 工具 .绘制 如 图 8 -64 所 示 水 路 布置 图 。 


休闲 区 























2 
图 8 -64 
提示 : 热 水 管 使 用 的 线 型 为 “ACAD -ISO03W100”， 线 型 比例 为 5 
视频 播放 :“ 任 务 三 : 布置 水 龙头 和 绘制 水 路 图 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 布 
置 水 龙头 和 绘制 水 路 图 . wmv”。 
四 、 项 目 小 结 
该 项 目 主要 介绍 了 设置 绘制 环境 、 绘 制图 例 框 、 图 例 、 布 置 水 龙头 和 绘制 水 路 图 。 要 
求学 生 掌 握 绘制 图 例 框 和 水 路 图 的 布置 原理 、 依 据 、 方 法 以 及 技巧 。 
五 、 项 目 拓展 练习 
根据 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 8 -65 所 示 的 水 路 布置 图 。 
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室内 委 饰 设计 
世面 周 的 绘制 


,区 囊 点 ， 


项 目 1: 电视 背景 墙 立 面 图 的 绘制 
项 目 2: 卧 家 背景 墙 立 面 图 的 绘制 


通过 室内 装饰 立 面 图 ， 施 工人 员 可 以 了 解 重 直 方向 的 室内 装饰 形式 、 尺 寸 、 
材料 与 色彩 的 选用 等 内 容 ， 它 是 室内 装饰 施工 的 主要 图 纸 之 一 ， 也 是 确定 前 面 做 
法 的 主要 依据 。 本 章 主要 讲解 电视 背景 墙 立 面 图 、 酒 柜 立 面 图 和 卧室 背景 墙 立 面 
图 ， 使 读者 掌握 不 同 立 面 图 的 绘制 原理 、 方 法 及 技巧 
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1: 电视 背景 墙 立 面 图 的 绘制 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 9 章 / 项 目 1: 电视 背景 墙 立 面 图 的 绘制 ” 
文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 电视 背景 墙 立 面 图 的 绘制 方法 及 技巧 。 


二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 效果 如 图 9 -1 所 示 。 % % 























的 认 砂 钢化 带 瑰 
面 刷白 一 一 一 牙 包 面板 刷 消 流 





















EXPLAINT 10N 说 明 : 
人 此 盘 应 与 本 工程 预 及 施工 细 列 一 


起 参半 
2 图 纸 尺寸 与 现场 有 和 矛盾， 以 现场 
实际 为 准 


3. 凡 有 拆 阶 塌 体 的 项 目 径 物 业 管 理 
处 同意 后 方 可 施工 

4 此 图 及 其 内 容 版 权 属 公司 所 有 ,， 
来 经 本 公司 同 痘 不 得 揪 自 将 任何 邵 分 制 
印 ， 






































图 9 -1 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 室内 装饰 设计 任务 二 ; 绘 任务 三 : 绘制 电 任务 四 : 对 电视 背景 
立 面 图 绘制 的 基础 知识 图 环境 设置 视 背 景 墙 立 面 图 墙 立 面 图 进行 标注 
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三 、 项 目 详细 过 程 


案例 引入 : 


(1) 绘 制 立 面 图 的 常用 比例 主要 有 哪些 ? 

(2) 室 内 装饰 设计 立 面 图 的 识 读 方法 是 什么 ? 

(3) 室 内 装饰 设计 立 面 图 的 识 读 方法 主要 有 哪 几 步 ? 
(4) 怎样 规划 立 面 图 的 图 层 ? 

(5 ) 怎 样 创建 立 面 图 的 标注 样式 、 多 重 引线 样式 ? 
(6) 在 绘制 立 面 图 时 需要 注意 哪些 方面 ? 


任务 一 : 室内 装饰 设计 立 面 图 绘制 的 基础 知识 


在 绘图 之 前 读者 要 了 解 建筑 立 面 图 和 室内 装饰 立 而 和 人 ， 它们 之 间 的 区 别 与 
联系 。 Re 

建筑 立 面 图 是 指 与 建筑 物 立 面 相 平行 的 投影 面 忆 所 做 的 投影 。 建 筑 立 面 图 主要 包括 投 
影 方向 可 见 的 建筑 外 轮廓 线 和 墙 脚 线 、 构 配件 ” 墙 面 做 法 、 必 要 的 尺寸 和 标高 等 。 室 内 装 
饰 立 面 图 是 指 表现 建筑 内 部 某 一 装饰 空间 的 立 面 形式 、 尺寸 和 室内 配套 布置 等 内 容 。 

i 室内 装饰 设计 立 面 图 的 形式 与 表达 方式 


室内 装 作 设 计 立 面 图 是 指 将 室内 亭 间 的 培 面 按 内 视 投 影 符号 的 指向 ， 向 直立 投影 机 
作 的 正 投影 图 。 主 要 反映 室内 空间 垂直 方向 的 装饰 设计 形式 、 尺 寸 、 做 法 、 材 料 和 色彩 的 儿 
选用 等 内 容 ， 是 室内 装饰 设计 中 的 重要 图 纸 之 -一 % 是 确定 前 面 做 法 的 主要 依据 。 室 内 装饰 
立 面 图 的 名 称 ， 要 根据 平面 布 午 图 中 内 视 投 影 符号 的 编号 或 字母 确定 。 

室内 装饰 立 面 图 主要 包括 投影 方向 可 网 的 室内 轮廓 线 、 装 饰 构造 、 门 窗 、 构 配件 、 墙 
面 做 法 、 固 定 家 具 、 灯 具 、 必 要 的 尺寸 、 标 高 及 需要 表达 的 非 固定 家 具 、 装 饰物 件 等 内 
容 。 室 内 装饰 设计 立 面 图 的 顶棚 轮廓 线 ， 可 根据 情况 只 表达 吊顶 或 同时 表达 吊顶 及 顶棚 
结构 。 

在 绘制 室内 装饰 设计 立 面 图 时 ， 外 轮廓 线 用 粗 实 线 表示 ， 墙 面 上 的 窗户 及 凹 、 凸 于 雯 
面 的 造型 用 中 实 线 表示 ， 其 他 图 示 内 容 、 尺 寸 标 注 、 引 出 线 等 用 细 实 线 表示 。 室 内 装饰 立 
面 图 一 般 不 用 虚线 表示 。 

室内 装饰 设计 立 面 图 的 常用 比例 为 1: 30， 根 据 需 要 也 可 以 采用 1: 30 或 1: 40 等 。 

2. 了 解 室 内 装饰 设计 立 面 图 的 识 读 方法 

室内 装饰 立 面 图 一 般 包括 图 纸 名 称 和 编号 ( 与 平面 布置 图 中 的 内 视 符号 的 编号 一 致 ) ， 
内 视 符 号 决定 室内 装饰 设计 立 面 图 的 识 读 方向 和 图 纸 的 数量 。 

室内 装饰 设计 立 面 图 的 识 读 方法 和 步 又: 

(1) 首 先 确定 室内 装饰 立 面 图 在 室内 空间 中 的 位 置 ， 按 室内 空间 顺序 识 读 室内 装饰 立 
面 图 。 
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(2) 在 平面 图 中 根据 内 视 符 号 的 指向 ， 选 择 要 读 的 室内 装饰 立 面 图 。 

(3) 在 平面 图 中 明确 该 墙 面 位 置 有 哪些 固定 家 具 和 室内 陈设 ,还 要 注意 其 定形 、 定 位 
尺寸 ,做 到 对 所 读 墙 ( 柱 ) 面 布置 的 家 具 和 陈设 有 一 个 基本 了 解 。 

(4) 浏 览 选 定 的 室内 装饰 立 面 图 ， 了 解 所 读 立 面 图 的 装饰 形式 及 变化 。 

(5 ) 仔 细 识 读 室 内 装饰 立 面 图 ， 详 细 了 人 解 室内 装饰 设计 造型 及 装饰 面 的 尺寸 、 范 围 、 
选材 、 颜 色 和 做 法 。 

(6) 最 后 查看 立 面 标高 及 其 他 细部 尺寸 和 索引 符号 等 内 容 。 

3. 了 解 室 内 装饰 立 面 图 主要 绘制 的 内 容 

在 绘制 室内 装饰 设计 立 面 图 时 ， 需 要 包括 以 下 内 容 。 

(1) 室 内 装饰 立 面 轮廓 线 ， 如 有 吊顶 时 ， 需 要 名 释 级 、 灯 槽 等 轮廓 线 ( 粗 实 


线 表示 ) ， 墙 面 与 吊顶 的 收口 形式 ， 可 见 的 灯具 投影 图 
(和 清醒 区 项 轩 首开 及 际 认 (如 属国 大 于 区 局 汪 5 i 墙 面 灯具 、 暖 气 














畦 等 。 

(3) 装 饰 选材 、 立 面 的 尺寸 标高 及 做 法 说 明 3 A 民用 标注 - 至 两 道 竖 向 及 水 平 向 尺 
寸 及 楼 地 面 和 顶棚 的 装饰 标高 等 ， 图 内 一 一 般 村 标 证 六 造型 的 定形 ， 定位 尺寸 。 标 注 一 般 
使 用 细 实 线 引 出 进行 标注 。 

(4) 附 墙 的 固定 家 具 及 造型 ( 例如: 和 

(5) 索 引 符 号 、 说 明文 字 、 图 各 和 比例 等 


4. 室内 装饰 立 面 图 的 绘 市 方法 


在 给 和 抽空 内 半 饰 立 闪 几时 建议 淡 者 按 如 下 方 疾 生 给 制 。 

(1) 首 先 绘制 出 楼 地 面 、 楼 盖 结 构 、 墙 糙 面 的 轮廓 线 ， 比 较 复杂 的 室内 装饰 立 面 图 还 
需要 绘制 墙 桂 的 定位 轴线 。 

(2) 绘 制 墙 柱 面 的 主要 造型 轮廓 线 。 绘 制 出 上 方 顶棚 的 剖面 和 可 见 轮廓 ， 如 果 比例 小 
于 1:50 时 ， 顶 棚 轮廓 可 用 单线 表示 。 

(3) 检 查 并 加 深 、 加 粗 图 线 。 

提示 : 室内 周边 墙 柱 、 楼 板 等 结构 轮 廊 用 粗 实 线 ， 顶 棚 剖 面 线 用 粗 实 线 ， 墙 柱 面 造型 
轮 席 用 中 实 线 ， 造 型 内 的 装饰 、 分 格 线 ， 以 及 其 他 可 见 线 用 细 实 线 。 

(4) 标 注 尺寸 ， 相 对 于 本 层 楼 地 面 的 各 造型 位 置 和 顶棚 底面 标高 。 

(5) 标 注 详 图 索引 符号 、 痢 切 符号 、 说 明文 字 和 图 名 比例 。 

视频 播放 : “任务 一 : 室内 装饰 设计 立 面 图 绘制 的 基础 知识 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 
“任务 一 : 室内 装饰 设计 立 面 图 绘制 的 基础 知识 . wmv"。 








任务 二 : 绘图 环境 设置 


在 进行 立 面 图 绘制 之 前 ， 首 先 要 根据 绘图 规范 和 实际 要 求 ， 对 绘图 环境 进行 设置 。 在 
此 ， 绘 图 环境 设置 主要 包括 绘图 区 域 设置 、 立 面 图 的 图 层 规划 、 立 面 图 的 文字 样式 设置 和 
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立 面 图 的 尺寸 标注 样式 设置 。 
1. 设置 立 面 图 的 绘图 区 域 


在 进行 立 面 图 绘制 之 前 ， 首 先 要 设置 图 形 绘制 单位 和 图 形 界限 ， 具 体操 作 如 下 。 
步骤 1: 启动 AutoCAD 2014， 系 统 自动 创建 一 个 空 
文件 ， 将 空白 文件 保存 为 “电视 背景 墙 立 面 图 的 绘制 


| 到 单位 
十 。 
. dwg” 文 件 。 六 一 
步 早 2: 设置 单位 。 执 行 有 Egg ,vat 请 信 (或 在 | 大 
括 入 8 哲 5 缚 直 单 位 
容 闻 单位 - 



































命令 行 窗口 中 输入 “UN” 命 令 ， 按 Enter 键 )， 弹 出 
【图 形 单位 】 设 置 对 话 框 。 具 体 设置 如 图 9 -2 所 示 。 
步骤 3: 单 击 EE 且 器 控 钮 ， 完 成 单位 设置 。 和 
步骤 4; 设置 图 形 界限 。 在 命令 行 中 输入 “Limits” 332% 
命令 ， 根 据 提示 ， 设 置 图 形 界限 区 域 的 左下 角 的 坐标 为 
“(0, 0)”"， 右上 角 为 “(42000，29700)” 
步骤 6: 在 命令 行 人 口中 输入 “2” “空格 5 [Pe ee) 
A”， 使 图 形 界限 区 域 全 部 显示 在 图 形 窗口 内 。。 NN 图 9 -2 
































2. 立 面 图 的 图 层 规划 


在 立 面 图 的 绘制 中 ， 图 层 主要 由 办 亡 、 次 轮廓 、 
注 、 文 字 标注 、 家 具 和 装饰 图 层 组 成。 各 图 层 的 线 宽 ， 线 型 、 颜 色 等 属性 如 表 9 -1 所 示 。 


和 - 各 图 层 的 线 宽 、 线 型 、 颜色 等 属性 























序 号 小 J 鸭 民 BW。 | 线 训 om 这 和， 线 型 颜 色 。 | 打印 属性 
1 八 ”轮廓 0.2 实 线 黑色 打印 
2 家 具 0.05 实 线 红色 打印 
3 装饰 0. 13 实 线 洋红 打印 
4 次 轮 记 0.13 实 线 黑色 打印 
5 标注 0.13 实 线 蔓 色 打印 
6 文字 标注 0.13 实 线 黑色 打印 




















根据 表 9 - 1 所 示 创 建 图 层 ， 最 终 图 层 效果 如 图 9 -3 所 示 。 
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图 9-3 


提示 : 在 设置 图 层 颜 色 时 ， 建 议 读者 注意 两 点 : (不 同 的 图 层 一 般 采 用 不 同 的 颜色 ， 
方便 识 图 人 员 识 图 ; @@ 颜 色 的 选择 应 根据 打印 时 线 宽 的 粗细 来 选择 。 线 型 设置 越 宽 的 图 
层 ， 则 选择 越 亮 的 颜色 ， 反 之 ， 线 型 设置 越 窜 的 图 层 ， 则 选择 越 瞳 的 颜色 ， 这 样 ， 在 屏幕 
上 就 可 以 直观 地 反映 出 线 型 的 粗细 。 BS 


3. 立 面 图 的 文字 样式 设置 让 

在 立 面 图 上 主要 有 尺寸 标注 、 文 字 标 注 、 图 阁 和 比例 等 。 打 印 比例 为 1:30， 文 字样 式 
中 的 高 度 一 般 采用 打印 到 图 纸 上 的 文字 高 度 与 打印 比例 倒数 的 乘积 。 根 据 建筑 制图 标准 ， 
该 立 面 图 文字 样式 高 度 如 表 9 -2 所 示 > 

NANN 

9-2 文字 样式 
文字 样式  。 打印 到 图 纸 上 的 交 字 高 度 。 | 图形 文 家 高度 ( 文字 伴 式 高 度 ) 字体 文件 
图 内 说 明 ,A | XX 105 宋体 
尺寸 说 明 ~ 3.5 = 105 宋体 
图 名 沉 宋体 




































设置 文字 样式 : 
步骤 1: 执行 EEEEg >s#zg- 命 令 (在 命令 行 窗口 中 输入 “ST”， 按 Enter 键 ) ， 弹 出 
【文字 样式 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 唐诗 gs: 按钮， 弹出 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 ， 
具体 设置 如 图 9 -4 所 示 。 

步骤 2: 单 击 [ 右 E 按钮 ， 返 回 【 文 字样 式 】 对 话 框 ， 具 体 参数 设置 如 图 9 -5 所 示 。 
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步骤 3: 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 单 击 至 8 而 @ 按 钮 ， 再 单 击 EBD 按钮 ， 完 成 文字 样 
式 的 设置 。 方 法 同上 ， 按 表 9 -2 所 示 的 参数 ， 再 新 建 “ 尺 寸 文字 ”和 “图 名 ”两 个 文字 样式 。 

4. 立 面 图 的 尺寸 标注 样式 设置 

在 对 绘制 图 形 进行 标注 之 前 ， 建 议 读者 先 新 建 标注 样式 并 对 标注 样式 进行 设置 ， 这 样 
方便 对 标注 对 象 进行 灵活 的 控制 和 修改 。 

步骤 1: 执行 BG] 二 szo- 命 令 ( 在 命令 行 窗口 中 输 “ES 
入 “D”,， 按 空格 键 或 按 Enter 键 ) ， 弹 出 【标注 样式 管理 “|Emeaz 
器 】 对 话 框 。 

步骤 2: 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 | 本 加 上 按 
钮 ， 弹 出 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 具 体 设置 如 图 9 -6 
所 示 。 ,人 图 9-6 

步骤 3: 单 击 ES 按钮 ， 弹 出 【新 建 标注 样式 : &\ 
面 标注 -30】 对 话 框 。 : 

步骤 4: 在 该 对 话 框 中 设置 “ 线 ” 和 字 ” 和 “调整 ”各 选项 参数 设 
置 ， 如 图 9 -7、 图 9 -8 所 示 。 AN 
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步骤 5: 设置 完 参数 之 后 ， 单 击 马 琵 卫 按钮 返回 【标注 样式 管理 器 】 对话 框 ， 在 
该 对 话 框 中 单 击 匡 3 泗 外 按钮 ， 再 单 击 下 谢 按 钮 ， 完 成 标注 样式 的 新 建 。 

提示 : 设置 好 绘图 环境 之 后 ， 建 议 将 该 设置 环境 另存 为 “ 立 面 图 样板 . dwt” 文 件 ， 
在 以 后 绘制 图 形 过 程 中 ， 就 可 以 调用 此 绘图 模板 。 











任务 三 : 绘制 电视 背景 墙 立 面 图 


步骤 1: 将 “轮廓 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

步骤 2: 使 用 直线 工具 “和 偏 移 工具 男 ， 绘 制 和 偏 移出 如 图 9 =9 所 示 的 效果 。 
步骤 3: 将 “次 轮廓 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 入 | 

步骤 4: 使 用 直线 工具 和 偏 移 工具 图， 绘制 和 偏 移出 如 图 9 ~ 10 所 示 的 直线 。 











3 六 . 
;图 9-9 下 人 图 9-10 
[ 
步骤 5: 前 工具 和 删除 工具 又 ， 对 绘制 和 偏 移 得 到 的 直线 进行 修剪 并 将 多 余 


的 直线 段 删 除 ， 效 果 如 图 9 -11 所 示 。 
步骤 6: 使 用 直线 工具 和 偏 移 工 具 瑟 ， 根 据 提供 的 尺寸 标注 ， 绘 制 和 偏 移出 如 


图 9 -12 所 示 的 直线 。 


时 | 


图 9-11 
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步骤 7: 使 用 修剪 工具 关 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 如 图 9 -13 所 示 。 
步骤 8: 使 用 矩形 工具 互 绘制 矩形 ， 再 使 用 偏 移 工具 王将 绘制 的 矩形 向 内 偏 移 70 个 
单位 ， 如 图 9 -14 所 示 。 























845 , 8 , 8 , 875 



































图 9-13 ,< 图 9 人 
步骤 9: 使 用 修剪 工具 大 和 删除 工具 受 对 被 绘制 矩形 中 de 段 进 行 修剪 和 删除 操作 ， 
效果 如 图 9 -15 所 示 。 2 
步骤 10: 使 用 图 案 填 充 工具 其 进行 填充 ， 十 图 案 名 称 为 “AR - SAND"， 填 充 比 例 
为 20， 效 果 如 图 9 -16 所 示 。 AX AN 

































































图 9-15 图 9 -16 
步骤 11: 使 用 矩形 工具 后 绘制 矩形 ， 再 使 用 修剪 工具 入 和 删除 工具 巡 ， 将 被 绘制 矩 
形 遮 住 的 线段 修剪 和 删除 掉 ， 如 图 9 -17 所 示 。 
步骤 12: 使 用 图 案 填 充 工 具 攻 进行 填充 ， 填 充 图 案 名 称 为 “AR - SAND”， 填 充 比 例 
为 20， 效 果 如 图 9 -18 所 示 。 



































图 9-17 
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步骤 13: 使 用 称 形 工具 马 绘 制 两 个 矩形 ， 使 用 偏 移 工具 王将 绘制 的 矩形 向 内 偏 移 60 
个 单位 ， 再 使 用 修剪 工具 六 和 删除 工具 受 进行 修剪 ， 效 果 如 图 9 -19 所 示 。 

步骤 14 : 使 用 图 案 填充 工具 其 进行 填充 ， 填 充 图 案 名 称 为 “AR - SAND” ,填充 比例 
为 20， 效 果 如 图 9 -20 所 示 。 






























































图 9-19 图 9 -20 


NUL 
步骤 15: 将 “次 轮廓 ” 图 层 设置 为 当前 图 度 、 后 使用 插入 块 工具 可 将 装饰 品 和 电视 
机 等 图 块 插入 ， 效 果 如 图 9 - 21 所 示 。 .人 、 
步骤 16 : 使 用 直线 工具 ,绘制 斜 线 ; 青 使 用 图 案 填 充 工具 其 进行 填充 ,效果 如 
图 9 -22 所 示 。 WS 2 


Lr 


























视频 播放 : “任务 三 : 绘制 电视 背景 墙 立 面 图 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 三 : 绘制 
电视 背景 墙 立 面 图 . wmv”。 

任务 四 : 对 电视 背景 墙 立 面 图 进行 标注 

绘制 好 电视 背景 墙 立 面 图 之 后 ， 需 要 对 立 面 图 进行 文字 注释 、 尺 寸 标注 和 图 名 标注 。 


步骤 1: 将 “标注 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 
步骤 2: 使 用 线性 标注 门 和 连续 标注 内 ， 对 电视 背景 墙 立 面 图 进行 标注 ， 效 果 如 
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图 9 -23 所 示 。 

步骤 3: 执行 有 ERG ,至 荆 #z0 命 令 ， 弹 出 【多 重 引线 样式 管理 器 】 对 话 框 。 在 该 对 
话 框 中 单 击 [ 国 于 m:] 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 多 重 引线 样式 】 对 话 框 ， 具 体 设 置 如 图 9 - 24 
所 示 。 
































图 9 -23 SS 图 9 -24 


步骤 4: 单 击 E5D 掖 钮 ， 弹 出 HR， 文字 注释 】 对 话 框 ， 具 体 参 数 
设置 如 图 9 -25 所 示 。 xs 


























图 9 -25 


步骤 5: 设置 完 参 数 之 后 ， 单 击 世 按钮， 返回 【多 重 引线 样式 管理 器 】 对 话 框 。 
在 该 对 话 框 中 单 击 医 风衣 m 按 钮 ， 将 新 建 的 “文字 注释 ”多 重 引线 样式 设置 为 当前 样式 。 

步骤 6: 将 “文字 标注 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

步骤 7: 执行 国 可 加-、z 要 | 上线 命令 ， 进 行文 字 标注 ， 效 果 如 图 9 -26 所 示 。 

步骤 8: 使 用 前 面 所 学 知识 ， 将 前 面 绘制 的 图 签 模板 插入 文件 中 ， 并 根据 要 求 修改 图 
签 模板 的 文字 和 上 比例， 最 终 效果 如 图 9 -27 所 示 。 





























视频 播放 : “任务 四 : 对 电视 背景 墙 立 面 图 进行 标注 ”的 详细 介绍 ， 请 观看 “任务 
四 : 对 电视 背景 墙 立 面 图 进行 标注 . wmv”。 



































起 参阅 . 
2 图 猎 尺 二 与 现场 有 开 盾 ， 以 现场 
实际 为 淮 ， 
3 凡 有 拆除 境 仁 的 项 目 经 物业 管理 | 





办 
人 部 : 
电视 背景 墙 立 面 图 人 





























图 9 -27 


308 


第 9 章 ”室内 装饰 设计 立 面 图 的 绘制 


四 、 项 目 小 结 

该 项 目 主要 介绍 了 室内 装饰 设计 立 面 图 绘制 的 基础 知识 、 绘 图 环境 设置 、 绘 制 电视 背 
景 墙 立 面 图 和 电视 背景 墙 立 面 图 进行 标注 。 要 求 重点 掌握 室内 装饰 设计 立 面 图 绘制 的 基础 
知识 、 立 面 图 绘制 的 原理 、 方 法 及 技巧 。 
五 、 项 目 拓展 练习 

根据 所 学 知识 ， 绘 制 如 图 9 -28 所 示 的 电视 背景 墙 立 面 图 。 
五 次 板 谢 面 乃 接 党 日 白 凸 150wm 
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项 目 2: 卧室 背景 墙 立 面 图 的 绘制 


一 、 项 目 预览 


项 目 效果 在 本 书 提供 的 配套 素材 中 的 “第 9 章 / 项 目 2: 卧室 背景 墙 立 面 图 的 绘制 ” 
文件 夹 中 。 本 项 目 主要 介绍 卧室 背景 墙 立 面 图 绘制 的 方法 及 技巧 。 








会 
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二 、 项 目 效果 及 制作 步骤 (流程 ) 分 析 
项 目 效果 如 图 9 -29 所 示 。 
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I, 

4 此 图 及 其 内 容 版 权 属 
公司 所 有 ， 未 经 本 公司 同意 
不 得 手 自 将 任何 部 分 灾 印 . 



































WU 人” 图 8 29 
案例 制作 的 大 致 步骤 : 
任务 一 : 设置 绘 任务 二 : 绘制 卧 任务 三 : 插入 块 任务 四 : 对 卧室 
图 环境 室 背 景 墙 立 面 图 立 面 图 进行 标注 
三 、 项 目 详细 过 程 
案例 引入 : 


(1) 卧室 背景 立 面 图 绘制 的 原理 是 什么 ? 
〈2) 绘 制 卧室 背景 立 面 图 时 需要 注意 哪些 事项 ? 


任务 一 : 设置 绘图 环境 


卧室 背景 墙 立 面 图 绘制 环境 ， 直 接 采 用 项 目 1 中 设置 的 环境 。 具 体操 作 方法 如 下 。 





步骤 1: 打开 “电视 背景 墙 立 面 图 的 绘制 . dwg” 文 件 。 


第 9 章 ”室内 装 饰 设 计 立 面 图 的 绘制 


步骤 2: 将 “电视 背景 墙 立 面 图 的 绘制 . dwg” 文 件 另存 为 “卧室 背景 墙 立 面 图 . dwg” 
文件 。 
步骤 3: 将 文件 中 所 有 图 形 删除 ， 并 修改 图 签 模板 的 文字 ， 最 终 效果 如 图 9 -30 所 示 。 


任务 二 : 绘制 卧室 背景 墙 立 面 图 


卧室 背景 墙 立 面 图 主要 由 挂 画 、 堵 面 装饰 、 壁 灯 和 成 品 床 及 床头柜 组 成 。 具 体 绘制 方 
法 如 下 。 

步骤 1; 将 “轮廓 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

步骤 2: 使 用 直线 工具 志和 偏 移 工具 入， 绘制 如 图 9 - es 


忆 





























步骤 3: 使 用 修剪 工具 六 对 绘制 的 直线 进行 修剪 ， 效 果 如 图 9 -32 所 示 。 
步骤 4: 使 用 偏 移 工具 鳃 对 绘制 的 直线 进行 偏 移 ， 偏 移出 如 图 9 -33 所 示 直 线 。 











图 9-32 修剪 之 后 的 效果 图 9 -33 偏 移 得 到 的 直线 
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室内 装饰 设计 制图 
使 用 修剪 工具 六 ， 对 偏 移 的 直线 进行 修剪 。 修 剪 之 后 的 效果 如 图 9 -34 所 示 。 


AutoCAD 2014 





Ro 
示 。 


人 Ao 

















使 用 圆 工具 加 和 样 条 曲线 工具 忌 绘 制 一 个 圆 和 3 条 样 条 线 。 再 使 用 修剪 工具 


步骤 6: 使 用 图 案 填 充 工具 城 进 行 填充 ， 填 充 参数 和 效果 如 图 9 -35 所 
再 使 用 图 案 填充 工具 其 进行 填充 ， 填 充 参数 和 效果 如 图 9 -36 所 


步骤 7: 


步骤 8: 
六 将 3 条 样 条 线形 成 的 闭合 区 域 中 的 填充 图 案 修剪 掉 ， 最 终 效果 如 图 9 -37 所 


步骤 5: 















































床 和 休闲 沙发 。 


画 、 


面 图 中 包括 的 块 主要 有 装饰 
步骤 1: 将 “家 具 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 。 


步骤 2: 


卧室 背景 墙 


不 。 
不 。 











使 用 插入 块 工具 电 ， 将 床 和 休闲 沙发 插入 绘图 区 ， 如 图 9 -38 所 
步骤 4: 使 用 插入 块 工具 志 ， 将 装饰 画 和 壁灯 插入 文件 中 ， 如 图 9 -39 所 


步骤 3: 将 “装饰 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 
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步骤 5: 使 用 分 解 工具 季 ， 将 填充 图 案 名 为 “AR - CONC” 填 充 进行 分 解 。 
步骤 6: 使 用 删除 工具 逐 ， 将 被 装饰 画 和 家 具 谈 挡住 的 填充 部 位 制 除 ， 效 果 如 图 9 - 40 
所 示 。 人 
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步骤 7: 俩 用 修剪 工具 六 ， 将 被 床 图 块 谈 挡住 的 背景 墙 装饰 线 修剪 掉 ， 最 终 效果 如 
图 9 -41 所 示 。 
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图 9-41 
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任务 四 : 对 卧室 立 面 图 进行 标注 

对 卧室 立 面 图 的 标注 主要 有 尺寸 标注 和 文字 标注 ， 具 体操 作 步 骤 如 下 。 

1. 进行 尺寸 标注 

步骤 1: 将 “标注 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

步骤 2: 使 用 项 目 1 中 设置 的 尺寸 标注 ， 对 卧室 立 面 图 进行 标注 ， 最 终 效果 如 图 9 -42 
所 示 。 
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区 
PORK 


要 
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2. 文字 标注 SR， 

步骤 1: 将 “文字 标注 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

步骤 2: 使 用 项 目 1 设置 的 多 重 引线 样式 ， 进 行文 字 标注 。 标 注 文字 之 后 的 效果 如 
图 9 -43 所 示 。 
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四 、 项 目 小 结 


该 项 目 主要 介绍 任 了 设置 绘图 环境 、 绘 制 卧室 背景 墙 立 面 图 、 插 入 块 、 对 卧室 立 面 图 
进行 标注 。 要 求 重点 掌握 卧室 立 面 图 绘制 的 原理 、 方 法 及 技巧 。 


五 、 项 目 拓展 练习 
根据 所 学 知识 ,绘制 如 图 9 -44 所 示 的 卧室 立 面 图 。 


























315 


版 社 ， 





Doowewmw 上 wm 一 


12] 李 一 . 室内 设计 工程 制图 [ 





参考 文献 


张 日 晶 ， 刘 昌 丽 . 详解 AutoCAD 2014 室内 设计 [M]. 北京 : 电子 工业 出 版 社 ，2014. 


胡 海 燕 ' 建筑 室内 设计 一 一 思维 、 设 计 与 制 











土木 在 线 . 卧室 、 厨 房 、 卫 浴 [M]. 北京 : 化 学 工业 出 版 社 ， 


上 木 在 线 ， 客 厅 、 上 餐厅、 玄关 、 隔 断 [M 





HL HH 


李 波 . 精通 AutoCAD 2013 室内 装潢 设计 
刘 美 幸 . 室内 设计 制图 讲座 [M]. 北京 : 
金 长 明 ， 王 明善 . 解读 家 居 西 部 设计 [M 





上 木 在线 ， 吊顶、 灯具 及 开关 布置 、 家 具 设 计 [M]. 北京 : 化 学 


图 [M]. 北京 : 化 学 工业 出 版 社 ，2014. 
2014. 

]. 北京 : 化 学 工业 出 版 社 ，2014. 
工业 出 版 社 ，2014. 
M]. 北京 : 电子 工业 出 版 社 ，2013. 
清华 大 学 出 版 社 ,2011. 

. 沈阳 汽 辽 宁 科 学 技术 出 版 社 ，2014. 








家 庭 装 修 风 格 图 典 编 委 会 .家庭 装 修 风格 图 由 二 一 中 式 [M]. 北京 : 化 学 工业 出 
2014. SST-、 

10] 周 芳 . 中 文 版 AutoCAD 2014 技术 大 全 [ 
11] 金融 图 书 工作 室 . CAD 2005 室内 装饰 [M 


WK 


MN] 北京 人民 邮 电 出 版 社 ，2014. 
.济南 ; 山东 电子 音像 出 版 社 ,2010. 





MJ、 比 京 : 北京 大 学 出 版 社 ，2013. 


ON 


